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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta - b. sanitarna

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAMAOKK/A13/09 Olsztyn, dnia |3 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie it 24 ust] pit 2 ustawy 2 doia 135 grudnie 2000 r. o simorzgdach gawodowych
architcktdw, inzynierdw budownictwa oraz rbanistow /Dz,U. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 26 zm./, art. 12 ust. :
art.13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. T pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 19 r. Prawo budewlane fekst jednolity
Dz 11, 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z2 zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporme i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie santodzielnych funkeji technicznych
w budowniciwic Dz, U. 7z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posipowania
administracyjnego /L. DzU. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.!

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani SYLWII EWIE RASZUTA
magister nzynier inzynierii srodowiska
ur. dnig 21 grudniz 1979 r. w Nowym Dworze Gdadskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0122/PO0S/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie siecl, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylucyjuych, gazowych,
wodociagowyeh | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z nwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na adwracic decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodmie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decy#ji, do centralnege rejestru Gléwnego Inspektora
NWatlznu Dudowlanegn craz wpis na listg czfonkdéw whadciwej igby anmerzdu zawodowogp, potwierdeony
zaswiadereniem wydanym przez & izbg, z okreslonym w nim terminem waznodei,

. Od decyzji ninicjsze] shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ieby Indynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjne] Warminsko-Muzorskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budg';:r[‘:?:ff Qlsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

[

_J::-Q ———,

Skiad orzekajacy OKK:
1. mer inz. Andezei Stasiorowsks ej\ \
2, inz, Janusz Palmowski :

- 3. mgr inz. Bogumil Wierstholowski
ml‘h C“' tlf=e ’

TREID Ofutyn, Plac Kensalatn Pelihiegn |, tebfa (889) 5272 7002, el (048 3302095 (e-mail} pmmmpiib.orgol

ZA TTODNOSC
Z Uiy GINALEM

PEOJEKTANT

e\
S¥hvia Sobiecka
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Pani Sylwia Ewa Raszuta upowaZniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych, hez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiekiéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

2 dnia 28 kwietnia 2006 T w sprawic samodzelnych funkcji technieznych

w budownictwie Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosei
ninigjszych uprawnier,

2) projektowania obiektéw budewlanych, takich jak : sicei 1 instalagje cicplne,
wentylacyjne, pazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym.

EAFEZEW_QPNJ CZACY
Otreymuje: DEAZZIAE HOMFSJL HWALIF{ACYIMES
L
\ .
1. Puni Sylwia Ewa Raszuta mgr ing, An?{.rz /] Sru;\ﬁanm:.g}gj

§2-300 Elblag, ul. Zyrurdowska 83/5
2, Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa

Olszryn, diia 15 grudnia 2009,
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego - b. sanitarna

= INZYNIEROW
UDOWNICTWA

o

Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjnym:

WAM-GPH-GM2-4LU *

Pani Sylwia Ewa Sobiecka o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0098/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 11:28:22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewcdniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicinej formy caynnoici prawnej wystarcza sloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ¥ dpizem elel icznym.

=

§ 2. Oiwiadczenie woli foione w formie elektroniczne] jest rownowsine 2 oiwiadczeniem woli zloionym w formie pizemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswisdezeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego ratwiadezenia na
stronie Polzkiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujic zig z biurem wihaiciwej Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa.



Budowa wezta ciepinego wraz z demontazem kotfa i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezta ciepinego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej - b. sanitarna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Dz. U. z2023r., poz. 682 oswiadczam, ze:

Projekt budowy wezta cieplnego wraz z demontazem kotta i instalacji gazowej w pomieszczeniu
wezta cieplnego w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu,
dz. nr 223/3, obr. 0015

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

. Sylwia Sobiecka
Uprav lane do projektowania bez agraniczen
ayinej vezakresie sieci, instalacji
yieht, wengvlacyjnych, gazowych,
{
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4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta - b. elektryczna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA T7BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

10-332 Olsztyn, Plac Konsulate Pelskiege |

WAMAOKKAIS3T] Olsztvn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz whbanistow Dz U 2 2001 1. Nr § poz. 42, ze zm/, w ewiazku
7 ar. 3 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianiz ustawy-Prawo budowlane orsz o zmianie nicktérych innveh
nstaw 3z, U 2 2005 v Nr 163 poa 13647, art 12 ust, 3, art.13 st §pke 1, art 4 ust | pRt § ustawy 2 dnia
07 lipea 1994 1 Prawo budowlane /j. Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7e zmJ. § § ust.l, §12 phe 1,
§ 24 uwst. 1§ § 20 rozporzadzenin Ministra Infrastrukiary 2 dnia 18 maja 2005 v w sprawie samodzielnveh
fenkeji technicznyeh w budownictwie /Da U, 2 2005 1, Nr 96 poz. 8177 araz art. 104 Keodeksu postgpowania
administracyinezo /U, Dz 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zezm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elekirotechniki z informatyky techniczng
ur. dnia 12 kwiemia 1979 r. w Elbljga

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjiiurzgdzed elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W 2winzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyji.

Pouvzenic &

1, Zgodsie 7 an. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budewlane - podstawg do wykenywania samadzielnych funkeji
fechiiicanyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzii, do cenlralnego rejestru Glownego Inspektona
Madzors Budowlanego oraz wpis na liste czlenkéw wiaderwey 1zby samorzadu rawodowega, poiwlerdzony
zagwiadezenlem wydanym przez t¢ izhe, 2z okreslonym w nim terminem wainosci.

Od decyzji niniejszey shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjne] Polskic] Tzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wanminsko-Mazurskie]
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Olsziyvnie, w terminie 14 dni od dnia jej dargezenia,

12

Sklud orzekajacy OKK: \ [

1. mgr inz. Zdzislaw Binerawski
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Pan Wojciech Swicton upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Pravo budowlane,
w specjalnosel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrveznych
i elektroencrpetvesnyeh, bez ograniczen do:

a} projeklowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiepo,
b) sprawowania kontrali techniczne]j utrzymania obicktéw budowlanych.

1. Na podstawic § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wslgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz.U. 7 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowznia obicktu budowlanego takiego juk: sieci, instalacje 1 urzgdzenia
elekirvezne i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 2% ust. 1).

Otrzymuje:
I. Pan Wojciech Swigton /
§2-300 Elblag, ul. Browarna 34a' DKR?"EZ EW DNiczacy
2. Okrggowa Rada lzby ? yf RBFIKACY g )
3. Giawny Inspekror Nadzarn Budowlanego L
4, a/a MEr iRz Fozd :
(Lo Binkous

Olsztvn. dnig 10 czerwea 2001 .

10
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego - b. elektryczna

Zaswiadczenie
o numerze weryfikagjnym:
WAM-WWZ-ZU7-XIZ *

Pan Wojciech Swietor o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczétkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'Kc.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cxynnoid prawnej wystarcza ziodenie oswiadcrenia woli w postadi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanmym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli loione w formie elektronicanej jest ro ine : oZwiadczeniem woli doiorym w formie pizemnej.

* Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym zatwiadaeniu moina sprawdsi€ 13 pomocy Aumeny weryﬂc:q;nego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej liby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl Iub & ktujac zig = bi wi j Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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6. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej - b. elektryczna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Dz. U.z 2023r., poz. 682 oswiadczam, ze:

Projekt budowy wezta cieplnego wraz z demontazem kotta i instalacji gazowej w pomieszczeniu
wezta cieplnego w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu,
dz. nr 223/3, obr. 0015

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektar\ié:
( podpis i pieczec )

12
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w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

Il Czesc opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek, w ktérym planowane jest zamierzenie budowlane polegajgce na budowie wezta
cieplnego jest zabytkowa willg czterokondygnacyjng, podpiwniczong. Obecnie obiekt jest
nieuzytkowany, a wczesniej petnit funkcje siedzib organizacji publicznych m.in. Zwigzku
Harcerstwa Polskiego. W piwnicy budynku znajduje sie pomieszczenie kottowni z kottem
gazowym, zasilajagcym wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania. Chwilowo obiekt nie
posiada zadnego czynnego zrddta ciepta, poniewaz zostat zdemontowany gazomierz gtéwny
i unieczynnione przytacze gazowe do budynku. W zwiazku z powyzszym, obiekt potrzebuje
zmiany sposobu ogrzewania budynku z ogrzewania gazowego na ogrzewanie z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez budowe nowego przytacza cieplnego (projekt przytacza stanowi
odrebne opracowanie EPEC) oraz wezta cieplnego w budynku przy ul. Warszawskiej 55
w Elblagu.
Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje obliczenia uktadu c.o., rozwiazanie uktadu
wymiany ciepta, zabezpieczenie uktadu c.o., automatyczng regulacje wezta, dobdr i
zestawienie urzadzen wezta, schemat technologiczno- montazowy wezta c.o.. wraz z
zasilaniem elektrycznym wezta z istniejacej instalacji elektrycznej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz Prawa Budowlanego
stwierdza sie, ze inwestycja zakwalifikowana zostata do kategorii IX.
Podstawa opracowania:

e Warunki Techniczne nr 91/3495/2023,

¢ Aneks nr 1/2024 do warunkoéw technicznych nr 91/3495/2023

¢ Plan sytuacyjny

o Woytyczne do projektowania i odbioru weztdéw cieplnych, stanowiacych wtasnos¢

EPEC,

o Karty Wymagan Technicznych EPEC,

¢ Wizja lokalna w terenie i obiekcie,

¢ Uzgodnienia

¢ Obowiazujace przepisy prawne, ustawy, rozporzadzenia, normy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
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4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne wezta cieplnego:

e moc zamowiona Qco. = 48 kW

¢ przeptyw catkowity wody sieciowej przez wezet G457 = 0,67 mé/h
e przeptyw catkowity wody sieciowej przez wezet c.o. Gs¢* = 0.67 m*/h
e przeptyw catkowity wody instalacyjnej przez wezet c.o. Gi¢® = 1.65m3/h
e temperatura wody sieciowej w m.s.c. Tz/Tp = 117/55°C
e temperatura wody w instalacji wewnetrznej c.o. tz/tp = 75/50°C
e cisnienie dyspozycyjne sieciowe zima Aps: = 459 kPa

e cisnienie dyspozycyjne wezta zima Apw; = 106 kPa

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna nie jest potrzebna dla tego zamierzenia budowlanego.

Obiekt, w ktérym projektowany jest wezet jest wpisany do rejestru zabytkéw. Prowadzone
w pomieszczeniu wezta roboty budowlane zwiazane z posadowieniem wezta, potaczeniem
rurociggdw z projektowanym przytagczem cieptowniczym oraz istniejacg instalacja
wewnetrzna centralnego ogrzewania nie beda ingerowaty w posadzke czy $ciany budynku,
tym samym nie beda miaty wptywu na zabytek.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Wezet cieplny pracuje w uktadzie hermetycznym, wiec nie wystepuje emisja medium jakim

jest goraca woda.

Nie powstaja zadne zanieczyszczenia gazowe.

Wezet cieplny nie wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, w zwiazku z powyzszym

nie powstaja scieki ani odpady state.

Wezet cieplny nie oddziatywuje niekorzystnie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- branza sanitarna
Nowoprojektowany wezet zapewni niezawodnos$¢ dostawy ciepta w oparciu o nowoczesny
wymiennik ptytowy Hexonic oraz automatyke firmy Samson pozwalajgcg na realizacje
regulacji czynnika grzewczego poprzez regulator cyfrowy TROVIS 5573-11, zastosowanie
zaworu regulacyjnego typu 3222 z napedem elektrycznym 5827-N11, ograniczenie
przeptywu sieciowego wezta do wartosci mocy zaméwionej na potrzeby c.o. na regulatorze
przeptywu.
W wezle beda znajdowac sie zawory szczytowe DN 25 (element przytacza). Za zaworami
szczytowymi zaprojektowano na przewodzie zasilajgcym filtroodmulnik firmy Aulin
FOM-AULIN 25 na PN 1.6 MPa jako zabezpieczenie wymiennika ciepta i regulatoréw przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami, zapewniajgc ich bezawaryjng prace. Ograniczenie
przeptywu sieciowego wezta do wartosci mocy zamoéwionej odbywac sie¢ bedzie na
ograniczniku 45-9, a utrzymywanie statego cisnienia dyspozycyjnego na regulatorze roznicy
ciénien 45-40 kys=1,0m3/h, z sitownikiem ze sprezyng na min. zakres nastaw pna= 0,5+2,0
bar. Do pomiaru zuzycia energii cieplnej po stronie m.s.c. zastosowac licznik ciepta
z przeptywomierzem ultradzwiekowym o Qp =0,6 m3/h. Wymiane ciepta zapewni ptytowy
wymiennik z izolacja firmy Hexonic typ LB31-20H-1". Do regulacji temperatury instalacji
wewnetrznej c.0. dobrano zawér regulacyjny typ 3222 sterowany poprzez naped 5827-N11
regulatorem cyfrowym TROVIS 5573-11. Do wymuszenia obiegu c.o. zastosowano pompe
obiegowag firmy Lowara typ ecocirc XL 25-60 zasilang napieciem 230V/50Hz.
Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o0. zgodnie z wymogami normy
PN-B-02414 z 1999r. naczyniem przeponowym REFLEX typ N 80 6/1.5 bar oraz zaworem
bezpieczenstwa typ SYR 1915, 1"/3.0 bar firmy Husty. Ponadto do ochrony urzadzen c.o.
przed zanieczyszczeniami dobrano filtr siatkowy mufowy Dn 40 zamontowany na powrocie
z instalacji wewnetrznej c.o. Uzupetnianie ztadu c.o. projektuje sie jako automatyczne,
realizowane zaworem napetniania instalacji typ 553640, Dn 15 firmy Caleffi. Do zliczania
ilosci pobieranej wody uzupetniajacej dobrano wodomierz do cieptej wody z impulsatorem
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o przeptywie Qs =1.6 m*/h. Pomiar temperatury i cisnienia bedzie realizowany przy pomocy
termometréw i manometréw miejscowych zainstalowanych w miejscach oznaczonych na
schemacie technologicznym wezta (strona pierwotna - manometry 0-1,6MPa , termometry
0-150°C, strona wtdrna - manometry 0-1,0MPa , termometry 0-120°C).

- sposob wykonania wezta

Wezet wykonaé na ramie stalowej, wolnostojacej, jako kompaktowy, prefabrykowany na
warsztacie z wykorzystaniem tacznikdw amortyzacyjnych ttumigcych hatasy. Do
posadowienia ramy wezta na posadzce nie zostana uzyte zadne mocowania naruszajace
powierzchnie posadzki. W uktadzie wezta zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe
wolnostojace, zgodnie z wymogami przepiséw dla urzadzen ci$nieniowych pracujacych
w uktadzie zamknietym. W uktadzie cieplnym zaprojektowano pompe z mokrym wirnikiem
w systemie bezdtawicowym, spetniajaca warunki ochrony przed hatasem. Kompaktowy
wezet wiaczy¢ do istniejace] instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.

Po ustawieniu wezta na obiekcie, ptukaniu, wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymatosci,
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

Po wykonaniu wszystkich robdt montazowych nalezy oznaczy¢ armature i rurociagi zgodnie
z kierunkami przeptywu nosénikéw energii i umiesci¢ w widocznym miejscu w weZle schemat
technologiczny z zestawieniem armatury.

- armatura i rurociagi

Podczas prowadzenia prac nalezy wykonaé¢ podtaczenia rurociagdw i armatury zgodnie ze
schematem technologicznym oraz zestawieniem materiatowym. Armature wezta za
zaworami szczytowymi przytacza po stronie pierwotnej projektuje sie na cisnienie
Pn=1,6MPa jako kulowa, mufows z gwintem wewnetrznym, filtroodmulacz kotnierzowy
dn 25 a armature regulujaca jako mufowa. Po stronie instalacyjnej stosowac zawory kulowe
i filtry mufowe z gwintem wewnetrznym, pozostata armatura mufowa z gwintem
wewnetrznym na min. Pn=0,6MPa.

Instalacje technologiczng po stronie wysokich parametrow nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych R35 bez szwu wg PN-EN 10216-2:, po stronie niskoparametrowej z rur stalowych
czarnych ze szwem typu S wg PN-EN 102162:2004.

taczenie rur pomiedzy soba poprzez spawanie lub system zaciskowy, a z armatura
i urzadzeniami:

a) po stronie wysokich parametréow za pomoca potaczen spawanych lub gwintowanych
w zaleznosci od rodzaju armatury,

b) po stronie niskich parametrow za pomoca potaczen spawanych i gwintowanych;
uszczelnienie gwintow przy pomocy tasmy teflonowej lub pakut konopnych z pasta
uszczelniajaca,
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c) w miejscach zmian kierunkéw rurociggoéw stosowac odpowiednie ksztattki systemowe
(kolana hamburskie, zwezki itp.)

- préby hydrauliczne

Badania szczelnosci (proby hydrauliczne) urzadzen wezta w stanie zimnym i w stanie goragcym
nalezy wykona¢ wg metodyki badarn okreslonej w normie PN-B-02423:1999 ,Wezty
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w ,Wymaganiach technicznych
COBRTIISTAL” - zeszytnr 8,6 7.

Badania szczelnosci urzadzen wezta cieplnego w stanie zimnym nalezy wykonac przy
zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieptownicze]
oraz od instalacji odbiorczej zasilanej przez wezet.

Po stronie nosnika ciepta w m.s.c. wielkosci cisnienia probnego ustala sie:

- dla pr = 1.6 MPa, ppr = 2.5 MPa.

Po stronie nosnika ciepta w instalacji c.o. wielkosci ci$nienia probnego ustala sie:

- ppr = pr+ 0.2 (MPa), lecz nie mniej niz 0.5 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z badan szczelnosci woda zimna nalezy przystapic¢ do
jednoczesnego wykonania badan szczelnosci w stanie gorgcym oraz ruchu prébnego, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej trzy doby (72 godziny). Badania szczelnosci urzadzen wezta
cieplnego w stanie goragcym nalezy wykona¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych nosnikdw ciepta, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych zatozonych w projekcie.

- zabezpieczenie przed korozjg oraz izolacja termiczna rurociagéw i urzadzen
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac po przeprowadzeniu préby hydraulicznej.
Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
Przed naktadaniem farb powierzchnie nalezy przygotowacé zgodnie z wymogami PN-ISO
8501-1:2008, m.in. odttuscic, odrdzewié, oczysci¢ do Il stopnia czystosci.
Odpowiednio przygotowane powierzchnie zabezpiecza¢ poprzez 2-krotne malowanie
antykorozyjng farba podktadowa (np. epoksydowa, przeciwrdzewna), a nastepnie 1, 2-krotne
malowanie farba nawierzchniows (np. silikonowa). Materiaty malarskie musza by¢ odporne
na ciagte dziatanie temperatury min, 140°C.
Izolacje termiczng zatozy¢ po pomyslinie przeprowadzonych prébach cisnieniowych
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Jako izolacje techniczng rurociagéw
zastosowal gotowe otuliny izolacyjne np. (system Steinonorm 300) dopuszczone do
stosowania w budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421:2000. Nalezy wykona¢
izolacje wszystkich rozprowadzajacych stalowych przewodow. Kazdy przewdd nalezy
zaizolowac osobno. Grubos¢ izolacji:
- rurociagi po stronie sieciowej: zasilanie- gr. 30 mm, powrét- gr. 20 mm.
- rurociagi po stronie instalacji c.o.: zasilanie- gr. 25 mm, powrét- gr. 20 mm
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Do izolacji armatury i zmian kierunkéw rurociagéw uzywac gotowych systemowych ksztattek
izolacyjnych. Wymiennik ptytowy izolowa¢ przy pomocy fabrycznych elementéw
izolacyjnych.

Po wykonaniu izolacji termicznej przewody oznaczy¢ kolorowymi strzatkami zgodnymi
z kierunkiem przeptywu i kolorami zgodnymi z PN-70/N-01270.

- branza elektryczna

W celu zasilenia nowoprojektowanego wezta cieplnego zaprojektowano nowa instalacje
elektryczna w niezbednym zakresie, przystosowujac pomieszczenie wezta do wymaganych
warunkéw eksploatacyjnych pomieszczen technicznych.

Istniejagce osdwietlenie w pomieszczeniu nalezy zmodernizowad, tj. istniejace oprawy
Swietldwkowe nalezy zdemontowaé, w miejsce istniejacych wypustéw oswietleniowych
zainstalowa¢ energooszczedne oprawy oswietleniowe w technologii LED, oprawy
o parametrach moc min. 40W, barwa 4000K, IP65. Zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normie dotyczace] oswietlenia pomieszczen technicznych - wymagane natezenie
os$wietlenia wynosi 200Ix. Po wymianie istniejgcego oswietlenia nalezy wykonac
odpowiednie pomiary, a wyniki zawrze¢ w protokotach z badan.

Nowoprojektowane zasilanie wezta nalezy wykonaé z istniejacej rozdzielnicy TK
zlokalizowanej na korytarzu piwnicy w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia wezta.
Instalacje nalezy wykonac jako natynkowa w rurkach elektroinstalacyjnych przewodem YDY
3x4mm2. Trasa instalacji zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

W istniejacej rozdzielnicy TK nalezy wykonac rozbudowe o zabezpieczenie nadmiarowo-
pragdowe oraz elektroniczny licznik jednofazowy, tj. wydzielic obwod zasilania
projektowanego wezta CO.

W pomieszczeniu przeznaczonym do zabudowy nowego kompaktowego wezta CO istnieje
instalacja potaczen wyréwnawczych, ktéra nalezy wykorzysta¢ w celu podtaczenia obudowy
wezta oraz innych niezbednych potaczen wyréwnawczych. Gtéwne potaczenia
wyrownawcze nalezy wykonaé zéttozielong linkag LgY1émm2, a miejscowe potaczenia
wyréwnawcze linkg LgYémm?2.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyréwnawczych oraz uziemienia wszystkie wyniki
nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokotach i przekaza¢ Uzytkownikowi.

- wytyczne branzowe stawiane pomieszczeniom, w ktérym zlokalizowany jest wezet
Pomieszczenie po likwidowanej kottowni gazowe] i przeznaczone do zamontowania wezta
pod wzgledem wymagan budowlanych, wentylacji pomieszczenia, oswietlenia, instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wymagan BHP przystosuje zgodnie z zapisami
umowy nr 1003/UP/2024 o przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55, dz. nr 223/2 zawartej pomiedzy EPEC Sp. z 0.0. a ZBK
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Elblag, Odbiorca ciepta czyli ZBK. Réwniez wykona niezbedne demontaze (kotta, rurociagow,
itp.).

- uwagi koricowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych”, ,\Wytycznych do projektowania i odbioru weztéw cieplnych”, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czesc Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
r.nr 75, poz.690 z pézn. zm. RMI Dz.U. z 2009 nr 56 poz.461)
Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajagcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych wtasciwe uprawnienia do nadzoru prac.
Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub CE

o Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobata techniczng
Przed przystapieniem do realizacji wymagane jest od wykonawcy sprawdzenie zgodnosci
warunkow rzeczywistych obiektu z projektem (np. szerokosci, wysokosci przejsé
budowlanych do transportu elementéw wyposazenia wezta itp.).
Obliczenia znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym EPEC.
Wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta i EPEC.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

Opracgwanie:

"M'{‘ :_,Cft",
mgr inz. Sylwia Sobiecka
upr. nr WAM/0122/PO0S/09

7
i

inz. Wojciech Swieton
upr. nr WAM/0070/POOE/11
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14. ZESTAWIENIE MATERIALOW - branza sanitarna

l.p. wyszczegodlnienie ilos¢
1 Wymiennik ptytowy c.0. 50 kW, LB31-20H-1" + izolacia HEXONIC 1
3 Pompa c.o. ecocirc XL 25-60, 230V, 50 Hz LOWARA 1
7 Regulator przeptywu [RF] SAMSON typ 45-9 Dn15, Kis=2,5 m*/h 1
8 Regulator réznicy cisnienn [RP] SAMSON typ 45-4 Dn15, K,s=1,0 m*/h 1
9 Zawor regulacyjny SAMSON 3222 Dn15, Kys=1,6 m°/h 1
10 | Sitownik elektryczny SAMSON 5827-N11 1

Regulator wezta cieptowniczego SAMSON Trovis 5573-11 + modut komunikacyjny
13 1
RS$232+ M-bus

14 | Czujnik temperatury zewnetrznej SAMSON 5227-5 1
15 | Czujnik przylgowy SAMSON 5267-3 2
19 | Naczynie przeponowe REFLEX N 80 é/1.5bar 1

20 | Zawor odcinajacy REFLEX SU R1” 1

22 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 17, ci$nienie otwarcia 0,3 MPa HANS SASSERATH 1

24 | Zawor napetniania instalacji 553640, %", PN16, zakres nastawy 1-5bar CALEFFI 1

25 | Manometr tarczowy, zakres 0-1,6 MPa, typ 111.10, WIKA Polska 2

26 | Manometr tarczowy, zakres 0-1,0 MPag, typ 111.10, WIKA Polska 2

27 | Kurek manometryczny fig. 525, WIKA Polska 4

28 | Rurka syfonowa do manometru G%”, L=250, WIKA Polska 4

29 | Termometr bimetaliczny, typ A43, WIKA Polska 2
Z | Zawor kulowy odcinajgcy spawany DN 25 (element przytacza) -

30 | Zawdr kulowy odcinajacy %" PN16, woda grzewcza 130°C EFAR 4

32 | Zawor kulowy odcinajacy 1" PN16, woda grzewcza 130°C EFAR 3

33 | Zawor kulowy odcinajacy 1 %" PN10, woda grzewcza 100°C EFAR 2

34 | Zawor kulowy odcinajacy %" PN10, woda grzewcza 100°C ze ztaczka do weza 1

35 | Waz ogrodowy z tworzywa 5m

36 | Opaska zaciskowa do weza 1

39 | Filtroodmulnik FOM-AULIN DN 25 AULIN 1

40 | Filtr siatkowy %" PN16, woda grzewcza 130°C INVENA 1

41 | Filtr siatkowy 1 %" PN10, woda grzewcza 100°C INVENA 1

46 | Zawor zwrotny ALTH GW/GW %" ALTECH 1

50 | Gtéwny licznik ciepta [LC] c.0. Q,=0,6 m*/h 1

51 | Wodomierz do wody grzewczej 90°C, Qs=1,6 m°/h 1
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Budowa wezfa cieplnego wraz z demontazem kotla i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezta ciepinego

w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

15.ZESTAWIENIE MATERIALOW - branza elektryczna

Oprawa oswietleniowa LED 40W/4000K, IP45

.p. wyszczegdlnienie ilos¢
1 Wvytacznik nadmiarowopradowy C16A/1P 1
2 Elektroniczny modutowy licznik energii elektrycznej (jednofazowy) na szyne TH35 1
3 Rurki elektroinstalacyjne RL28 12m
4 | Przewdd YDYzo 3x4mm2 15m
= 2
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Budowa wezfa cieplnego wraz z demontazem kotfa i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezla cieplnego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

Il. Cze$€ rysunkowa
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lokalizacja pomieszczenia
wezta w bud. Warszawska 55

L

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.0.

PROJEKTY I ROZWaJ

Ni

Budowa wezla ciepinego wraz Pro jektant: Imie | nazwisico Ir uprawnies | Data | Podpis
z demontazern kotla | instalacji :
gazowej w pomieszczeniu wezla . i . b

cieplnego w budynku przy Opracowata) mgr inz. Sylwia Sobiecka |wamsoreespo0s092025.01 ) \/;(‘( 4
ul. Warszawskiej 55 w Elblagu ’
Rodza / opracowania Branza Nezwa rysunku Nr rys| podziatka
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3,56m

94.0

proj. instalacja centralnego

ogrzewania 2xDn40

S\

proj. naczynie przeponowe
uklodu c.o. V=80/

=48kW

co. Q

Proj. kompaktowy
=1 wezet jednofunke

RP[E] LC[50]

RF [7]

—

=1

i./___.(::

6,73m

109.0

proj. odcinek m.s.c. (migjskie]

sieci cieptowniczej) 2xDn25

przytacze cieplne Dn25/110/90
wg odrebnego projektu EPEC

S

przyjete zgtoszenie przez Wojewode

Pamorskiego nr WI—I1.7843.1.106.2024.LH

Uwaga:

c.o. 2xDn40 wtaczy¢ do istniejacej instalacji
wewnetrznej c.o. 2xDn40

proj. instalacja centralnego
ogrzewania 2xDn40

proj. odcinek miejskiej sieci
cieptowniczej 2x0n25

przytacze cieplne Dn25/110/90
wg odrebnego projekfu EPEC
zawdr odcinajacy m.s.c.— element
przyfacza, wq odrebnego projektu
proj. regulator réznicy ciéniefi (1.p.8
zestawienia materiatéw

proj. gtwny licznik ciepta (1.p.50
zestawienia materiotow)

proj. regulator przephywu (Lp.7
zestawienia materiatow,

proj. naczynie przeponowe (1.p.19
Zzestawienia materiatdw)

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
PROJEKTY | ROZWOJ

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
WEZLA C.0.

rozmieszczenie gltownych urzqdzen

. Projektant: Imig i nazwisko Nr uprownien Data Podpis
Budowa wezfa ciepinego wraz
z demontazem kotta i instalacji 2
gazowe/ w pomieszczeniu wezla . i . 2 2
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Rodzaj opracowania Branza Nazwa rysunku Nr rys. | podziatka
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ELBLASKIE PRZEDSIEBIURSTWL ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.0.

PROJEKTY I ROZWEJ

Budowa wezla cieplnego wraz i okt Nriprearkn| et
Z demontazem kotta | instalacji \
gazowej w pomieszczeniv wezla
ciepinego w budynku przy  |Opracowalaj mgr inz. Sylwia Sobiecka |vansmiezspans/e42025.01 {_"?g(:_?
ul. Warszawskiej 55 w Elblagu
Rodza | opracowania Branza Nazwa rysunku Nr rys.| podziatka
WEZLA C.0.
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3,56m

94.0

Istniejaca szyna
potgczen wyréownawczych

c.0. 2xDn40

naczynie przeponowe
uktadu c.o. V=80

Wymiana isf. oprawy na LED
40W/4000K,, I1P65
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6,73m
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|z| &
' s.c. 20n25
ms.€. £xen & 40W/4000K, IP6p
L e,

Wymiana isf. oprawy na LED

J
|

przytacze cieplne
Dn25/110/90 |

wg odrebnego
projektu EPEC

I

\—Trasa przewodu zasilajacego wezet

=
X

Istniejaca rozdzielnica TK

od RK do rozdzielnicy wezia CO
przewod YDY3x4mm2 w RL28

ELBIASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOW | ROZWOJU

. Projektant: Imig i nazwisko Nr uprawnies Data Padpis
Budowa wezla cieplnego wraz
z demontazem kotfa i instalacyi
gazowej w pomieszczeniu wezla ) =
ciepinego w budynku przy  |Projektant inz. Wojciech Swigtor WAk,/0070/P00E/11|2025.01 /
ul. Warszawskiej 55 w Eiblagu
Rodzaj opracowania Branza Nazwa rysunku Nr rys. | podziatka
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |ELEKTRYCZNA Rl Wt 4 1:50
WEZLA C.0. Instalacje elektryczne
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BIURO _PROJEKTOW | ROZWOJU

Budowa wezla ciepinego wraz

Projektant: Imig i nazwisko Nr uprawnieri Data Padpis

z demontazem kotta | instalaci
gozowe] w pomieszczeniu wezia
ciepinego w budynku przy
ul. Warszawskief 55 w Elblagu
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PROJEKT
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Instalacje elektryczne
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