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Budowa wezta cieplnego wraz z demontazem kotta i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezfa cieplnego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Eiblagu

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami
Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa
Budowlanego.

1. Zakres i kolejnosc robot
¢ montaz uktadu wymiennikowego, instalacji c.0. wezta cieplnego
¢ budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej silnopragdowej 230V
e budowa systemu oswietleniowego
e montaz zabezpieczen przetezeniowych
e montaz systemu przeciwprzepieciowego
e montaz systemu rozdziatu energii elektrycznej
e montaz uziemienia
e montaz systemu automatyki

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementow zagospodarowania terenu. Sktadowisko materiatéw,
zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  uzgodni¢ i sporzadzi¢
z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednic¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym
projektem stwarza nastepujgce zagrozenia:

¢ mozliwos¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 1,0 m

e mozliwosc zerwania sie elementow instalacji z zawiesi podczas transportu

e mozliwos¢ porazenia pradem

¢ mozliwos¢ poparzenia

¢ mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.



Budowa wezfa cieplnego wraz z demontazem Kkotta i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezta ciepinego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

4, Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed przystapieniem
do prac szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen.

Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas
szkolenia:

- mozliwoscig wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikoéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
uciazliwych dla zdrowia

- zapewnic pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowa¢ pracownikdbw o rodzajach recznych i stownych sygnatow
bezpieczenstwa

5. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

e Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac obowiazujacych przepiséw BHP

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, kaski ochronne i pasy bezpieczenstwa,

e Odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego
i niekrepujacego ruchow,

o Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

o Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni byc przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociagow,

e Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.



Budowa wezta cieplnego wraz z demontazem kotfa i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezta cieplnego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

Wykonywanie robot na czynnych urzadzeniach elektrycznych, w tym podtaczenie
nowych linii kablowych, przewodow instalacyjnych i aparatéw prowadzic, po
wytaczeniu urzadzen rozdzielczych spod napiecia i ich uziemieniu,

¢ Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

¢ Przebywanie 0séb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

o Nalezy Scisle przestrzegac zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.

¢ Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociagéw,

o W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajace petna
widocznosé.

o Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania Planu BIOZ, wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacyjnych.

Opracowata:
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Budowa wezfa ciepinego wraz z demontazem kotfa i instalacji gazowej w pomieszczeniu wezfa ciepinego
w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy pomieszczenia kottowni gazowej na potrzeby
wezta cieptowniczego w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Warszawskiej 55
w Elblagu dz. nr 286101_1.0015.223/3.

1. Zakres robét i kolejnosc realizacji
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty:
— wykonanie demontazu urzadzen kottowni gazowej;
— demontaz instalacji gazowe;j;
— czesciowy demontaz uktad odprowadzenia spalin;
— zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen;

Kolejnos¢ wykonywania robét objetych zakresem projektu:
— prace demontazowe;
— usuniecie urzadzen z pomieszczenia kottowni,
— wykonanie prac budowlanych (prace malarskie, odtworzeniowe powtok, wymiana
drzwi).

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie robét budowlanych nie przewiduje sie obiektow, ktére beds kolidowaty
z istniejacymi instalacjami.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robot nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Wszelkie odlegtosci od istniejacych obiektéw sg zachowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robdt wymienionych w art. 21a pkt 1a Ustawy
Prawo Budowlane.

W zwiagzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniajg wymogdw
okreslonych w art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych
z demontazem instalacji i urzadzen kottowni gazowe;.
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w budynku przy ul. Warszawskiej 55 w Elblagu

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika robot posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajgce przynaleznos¢ do odpowiedniej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sa pracami gazoniebezpiecznymi w trakcie
ich wykonywania nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé, oraz stosowac podstawowe
zasady BHP i p.poz.

W szczegdblnosci nalezy:

— dokonac sprawdzenia czy zawor gtowny budynku jest prawidtowo zamkniety;

— zdemontowac istniejacy gazomierz oraz doktadnie oczysci¢ istniejaca instalacje
z pozostatosci gazu;

— w trakcie prowadzenia robdt zapewnic¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczen,
w ktérych prowadzone beda prace instalacyjne;

— po zakonczeniu demontazu instalacji w pomieszczeni, w ktorych prowadzone byty
prace nalezy doktadnie posprzatac z fragmentow instalacji oraz gruzu i innych
odpadkoéw powstatych w trakcie prowadzenia prac;

— jesli prowadzone prace wymagaja uzycia ognia otwartego (spawanie autogeniczne,
lutowanie na twardo) nalezy zaopatrzy¢ sie w podstawowy sprzet gasniczy, a po
zakonczeniu robét doktadnie skontrolowaé miejsce pracy pod katem zaprészenia
ognia.

Podczas wykonywania robét budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy
stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47
poz. 401) w szczegdlnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robét nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je
wykonywa¢ posiadaja odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu
monterskiego, oraz czy posiadajg odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie S$rodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
— Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez
wojewode lub wtasciwy organ samorzadu zawodowego.
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W trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie o0s6b
postronnych.

Projektowane prace moze wykonac¢ jedynie wykonawca posiadajacy uprawnienia
gazowe typu ,D"i,E".

Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem
nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w szczegolnosci zas do uwag zawartych w rozdz, 2
i rodz. 16 Rozporzadzenia.

Opracqwat:

megr i omasz Sobiecki
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Elblgskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplngj

Elblag, 31.10.2023 r.

Warunki techniczne nr 91/3495/2023

przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej projektowanego budynku ustugowo-

biurowego przy ul. Warszawskiej 55 dz. 223/2 obreb 15

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemow cieptowniczych” (Dz. U. Nr 16 poz. 92)

Dane obiektu:

Kubatura catkowita obiektu: ..., et nen [m3]
Kubatura ogrzewanych POMIESZEZEN: ....coiieicreeesiresese s eessesasessssssnnsnass [m3]
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: ... 335 e [m?]

Przeznaczenie obiektu: budynek ustugowo-biurowy.

Whioskodawca uzyskat zgode EPEC na podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta

cieplnego i przydziat mocy cieplnej w ilosci: ....... 0,048......[MW]

w tym na potrzeby:  —C.0.: e 0,048............[MW]

— CWLLLY e 0,00....c...[MW]

—went.: ..., 0,00............ [MW]
Miejsce podtaczenia: istniejaca preizolowana sie¢ cieptownicza usytuowana na dz. nr 220/12
obreb 15.

Srednica przytacza cieptowniczego: Dn25.
Sposdéb podtaczenia: wezet cieplny - wymiennikowy.

Obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego: 0,666 [m®/h).

Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

Sezon grzewczy pOza sezonem grzewczym
— cis$nienie czynnika na zasilaniu: 210 KPal s Q68 i [kPa]
~ ci$nienie czynnika na powrocie: 451 kPal  auis 401 .. [kPa]
Temperatura czynnika grzewczego:
Parametry Wezet cieplny Instalacja odbiorcza
maksymalne
Y 1179C / 55°C 750C /50°C

Punkt zatamania wykresu
66,5°C / 38,5°C 45,5°C / 35,5°C
regulacyjnego

Stata poza sezonem 68,5°C / 41°C -

grzewczym
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Elblaskie Przedsigbiorstwo
' Energetyki Cieplnej

Granice wtasnosci EPEC: przytacze cieptownicze oraz pierwsze od strony przytacza zawory
odcinajace znajdujace sie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze oraz pierwsze od strony przytacza zawory
odcinajace znajdujace sie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowo-regulacyjny za zaworami
odcinajacymi.

Miejsce zainstalowania:

- uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na przewodzie zasilajagcym za zaworem odcinajacym,

- regulatora natezenia przeptywu: na przewodzie zasilajacym za zaworem odcinajacym,

— uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy: z instalacji wodociagowej

Warunki projektowania urzadzen:

Siec cieptownicza - dokumentacja budowlana przytacza cieptowniczego do budynku zostanie
opracowana przez EPEC.

Wezet cieplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego zostanie opracowana przez Odbiorce
Ciepta.

Wezty cieplne - projekty budowalne weztdw nalezy opracowac zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania i odbioru weztdéw cieplnych stanowigcych wiasnos¢ Odbiorcy Ciepta, ktore
zostaty zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.epec.pl (zaktadka: Strefa
biznesu -> do pobrania).

Projekty budowalne weztéw cieplnych podlegaja uzgodnieniu z EPEC. Nalezy przedtozy¢ do
EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu budowalnego pozostaje w
archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany projektantowi/odbiorcy
ciepta.

Wszystkie zmiany w technologii wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z EPEC.

Wymagania ogdlne:

Witaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym
lub w czasie postoju sieci cieptowniczej. Termin wtaczenia nalezy ustali¢c z EPEC. W przypadku
wystapienia koniecznosci wtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu
grzewczego nalezy do Srednicy Dn100 stosowac tzw. wcinke na gorgco. Wcinke na gorgco
wykonuje wykonawca pod nadzorem EPEC. Kazde wtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

O terminie letniej przerwy w dostawie energii cieplnej EPEC powiadomi wszystkich swoich
Qdbiorcéw ogtoszeniem w prasie i radio.

Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynac po uprzednim zgtoszeniu do EPEC i prowadzi¢
je takze pod jego nadzorem. Szczegdtowe informacje dotyczace odbioru robot zawarte zostaty

w wytycznych do projektowania i wykonawstwa.

.7 Sebiecka
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Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspélnych przytaczy, weztow cieptowniczych lub
instalacji odbiorczych, oraz wejscia na posesje nalezy rozwiaza¢ w uzgodnieniu z wiascicielem
poza EPEC - Elblag.

Powyzsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejécia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wtasciwego organu
wtadzy terenowej.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wiaczenie sie nastepnym odbiorcom
ciepta, jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

Otrzymujacy niniejsze  warunki techniczne zobowiazany jest do zawiadomienia EPEC
o0 zamierzonych zmianach realizacji inwestycji.

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznoéci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian, ktére dokona w formie pisemne;j.

Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przytacza
i wezta cieplnego przez EPEC, a takze po zawarciu przez Qdbiorce umowy sprzedazy ciepta.

W przypadku, gdy ciepto jest pobierane niezgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
sprzedazy ciepta lub umowie przesytowej, Odbiorca zostanie obciazony optatami w wysokodci
obliczonej na podstawie dwukrotnoéci cen i stawek optat, okreslonych w taryfie dla grupy
taryfowej; optaty oblicza sie dla kazdego miesiaca, w ktdrym nastapit pobor ciepta niezgodnie
z umowa sprzedazy ciepta lub umowa przesytowa, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. ,w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczer z tytutu zaopatrzenia w ciepto” oraz Dostawca pozbawi Odbiorce dostawy
ciepta do czasu spetnienia warunkéw technicznych przylaczenia i wykonania robot
wg uzgodnionej w EPEC dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy ciepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta lub umowy
przesytowej, EPEC obciazy nielegalnie pobierajgcego ciepto optatami w wysokosci wynikajacej
z pieciokrotnogci cen za zamdwiona moc cieplna oraz stawek optat statych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okredlonych w taryfie dla grupy taryfowej, ktdrej kryteria odpowiadaja nielegalnie
pobierajacemu ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
W sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu

zaopatrzenia w ciepto”.

9.10. Odbiorca ciepta zobowiazany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe

zadanie pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia
wydanych warunkéw technicznych przytaczenia, a takze rozwiazania umowy na dostawe er{ergii

cieplnej. . ¥ ool ok
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9.11. Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowany bedzie wezet cieptowniczy musi spetniac wymagania

zgodne z wytycznymi ktdre stanowia zatacznik do warunkéw technicznych.

10. Uwagi koricowe.

10.1. Sie¢ cieptownicza nalezy projektowac w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubionej
na przewodzie zasilajagcym i standardowe] grubosci na przewodzie powrotnym z instalacja
alarmowa rezystancyjng. Alarm projektowanego przylacza w miejscu potaczenia z siecig
istniejaca powinien by¢ odseparowany za pomoca stupka pomiarowego.

10.2. Za zaworem odcinajgcym, zamontowanym na przewodzie zasilajacym przytacza cieptowniczego
pozostawic¢ - i nie montowad zadnych urzadzen - min. 70 cm odcinek prosty celem montazu
przez EPEC uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora natezenia przeptywu.

10.3. Wezet cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania, Odbiorca wykona
we wiasnym zakresie i na swdj koszt.

10.4. Wykonane prace zwiazane z budowa wezta podlegaja odbiorowi przez stuzby eksploatacyjne
EPEC.

10.5. Termin odbioru technicznego wezta cieplnego nalezy zgtosi¢ pisemnie do EPEC z 7-dniowym

wyprzedzeniem.

10.6. Dostawca zgodnie z pkt. 7 niniejszych warunkéw technicznych zamontuje uktad pomiarowo-
regulacyjny, na podstawie ktérego bedzie prowadzit rozliczenia za zuzyte ciepto z Odbiorca

ciepta.
Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwdch lat od dnia ich wydania.

Zataczniki do warunkow przytaczenia wezta stanowia ich integralng czesc.

Do warunkéw przytaczenia dotaczono:

— tabele regulacyjna dla wezta wymiennikowego

— tabele regulacyjna pracy instalacji odbiorczej

— szkic z orientacyjnym przebiegiem przytacza cieptowniczego do budynku,

— wymagania do projektowania oraz wytyczne stawiane pomieszczeniom, w ktdrych
zlokalizowany jest wezet cieplny: www.epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do

projektowania i odbioru weztéw cieplnych, stanowigcych wtasnosé odbiorcy ciepta

Opracowat: Zatwierdzit:
MLODSZY SPECJALISTA SZEF BIURA
;@f PROJEKFOW | ROZWOJU
g : cLQssy
inz. Jakub Gorski Andrzej Tarasiuk




118 Natezenie przeptywu nosnika

N Moc Moc Moc Moc T Misisce F’_rzep}yw
odbLijc:rr‘:i;a Adres c.0. cw.u | went. | gcznie wyzFI)a oo d%e;i:zenia obliczeniowy
vw] | Mw] | vw | awg | Y9 m.s.c. [m¥h]

Warszawska 55 0,0480 | 0,0000 |0,0000| 0,0480 W 0,666

Tabela sieci cieptowniczej 117 95 |C
Tabela instalacji odbiorczej 75 | 50 |C
Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposrednio

K - kottownie

Przygotowat:
Adam Deliga - a
Biuro Projektéw | Rozwoju o P e Sl
EPEC LU Y Gl Ay




118

TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ TABELA INSTALACJI ODBIORCZEJ
toew Tz = 117,0 Tp = 55,0 t,= 75 tp = B0
Ta + 5% Tex Toc-sn | Toxrron | Tox | Tow-7on | tocosn | tax taosm | oxs 7 tox o - 7%
-18 | 122,5 1170 ;i 1115| 585 | 550 ! 51,5 | 785 | 75,0 | 71,5 53,5 : 50,0 | 46,5
-17 | 120,5: 1150 | 1095 58,0 { 54,5 : 51,0 | 77,5 | 74,0 ;: 70,5 | 52,5 : 49,5 | 46,5
-16 | 1185} 113,0 | 1075| 57,5 { 54,0 i 50,5 | 76,5 i 73,0 | 69,5 | 52,0 : 49,0 | 46,0
-15 | 116,0 | 110,5 { 1050 57,0 | 53,5 ! 500 | 750 | 71,5 | 68,0 | 51,5 | 48,5 | 455
-14 | 1135 108,5 : 1035 56,0 | 52,5 i 490 | 74,0 | 70,5 | 67,0 | 51,0 : 48,0 | 450
-13 | 111,0 ; 106,0 { 101,0 ]| 55,5 | 52,0 : 485 | 72,0 | 69,0 | 66,0 | 50,5 | 47,5 | 445
-12 | 109,0 i 104,0 990 | 55,0 | 51,6 : 480 | 71,0 : 68,0 : 650 | 50,0 i 47,0 i 44,0
-11 | 106,5 ¢ 101,5 96,5 | 54,0 | 50,5 i 47,0 | 69,5 ! 66,5 i 63,5 | 49,0 | 46,0 ! 43,0
-10 | 104,0 99,5 950 | 535 | 50,0 ! 465 | 68,5 ! 65,5 | 62,5 | 485 | 455 | 425
-9 1020, 97,5 | 930 | 52,5 | 49,5 465 | 67,0 : 64,0 | 61,0 | 48,0 | 450 | 420
-8 995 i 950 | 90,5 51,5 | 48,5 i 455 | 655 { 62,5 i 595 | 47,5 i 44,5 | 41,5
-7 97,5 93,0 83,5 | s1,0 : 48,0 i 450 | 64,5 { 61,5 i 585 | 46,5 | 43,5 | 40,5
-6 95,0 90,5 86,0 | 500 { 47,0 : 440 | 63,0 { 60,0 i 57,0 | 46,0 { 43,0 i 40,0
-5 92,5 88,5 845 | 495 | 46,5 i 435 | 61,5 : 59,0 | 56,5 | 45,0 i 42,5 | 40,0
-4 90,0 86,0 82,0 | 49,0 : 46,0 i 430 | 60,0 | 57,5 : 550 | 445 { 42,0 | 39,5
-3 88,0 84,0 80,0 | 48,0 { 45,0 | 42,0 | 59,0 { 56,5 { 540 | 43,5 | 41,0 | 38,5
-2 85,5 81,5 77,5 | 47,5 | 44,5 | 41,5 | 57,5 : 85,0 : 525 | 43,0 { 40,5 | 38,0
-1 83,0 79,5 76,0 | 46,5 | 43,5 | 40,5 | 56,0 : 53,5 ; 51,0 | 42,5 i 40,0 i 37,5
0 80,5 77,0 73,5 | 45,0 | 42,5 | 40,0 | 550 { 52,5 { 50,0 | 41,5 | 39,0 | 36,5
1 78,5 75,0 71,5 | 44,5 { 42,0 i 395 | 535 { 51,0 i 485 | 41,0 i 38,5 { 36,0
2 76,0 72,5 69,0 | 435 i 41,0 ! 385 | 51,5 i 49,5 i 475 | 40,0 | 37,5 | 350
3 74,0 70,5 67,0 | 430 i 40,5 i 38,0 | 50,0 i 48,0 i 46,0 | 39,5 | 37,0 i 345
4 71,0 68,0 650 | 42,0 | 39,5 i 370 | 49,0 | 47,0 | 450 | 39,0 | 36,5 | 34,0
5 69,5 66,5 635 | 41,0 | 38,5 360 | 475 | 45,5 | 43,5 | 37,5 | 355 | 335
6 69,5 66,5 635 | 40,5 | 38,0 i 355 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0
7 69,5 66,5 63,5 | 39,5 | 37,0 | 345 | 445 { 42,5 i 40,5 | 36,0 | 34,0 | 32,0
3 69,5 66,5 | 63,5 | 385 | 36,0 | 335 | 43,0 | 41,0 | 390 | 350 | 33,0 | 31,0
9 69,5 66,5 | 63,5 | 370 i 35,0 i 330 | 410 i 39,5 i 38,0 | 345 | 32,5 | 30,5
10 69,5 66,5 635 | 36,0 | 34,0 i 320 | 395 | 38,0 | 365 | 335 31,5 | 295
11 69,5 66,5 63,5 | 350 | 33,0 i 31,0 | 380 i 36,5 : 350 | 32,5 i 30,5 | 285
12 69,5 66,5 63,5 | 340 | 32,0 i 30,0 | 365 i 350 i 335 | 32,0 i 30,0 { 280
UWACA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno
przekraczac¢ + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + -

7%. Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotyczace pracy instalacji odbiorczej sa podane jako informacja eksploatacyjna dla Odbiorcy
Gdzie:

T2 - lemperalura zasilania wezla ciepinego z sieci cieplowniczej (warunki obliczeniowe)

Tax - temperatura zasilania wezla cieplnego z sieci cieplowniczej (dla poszczegoinych temperatur zewnetrznych)
Te - temperalura powrotu z wezla cieplnego z sieci cieplowniczej (warunki obliczeniows)

Tex - temperatura zasilania wezta cieplnego z sieci cieplowniczej (dla poszczegdinych temperatur zewnetrznych)
tz - temperatura zasilania instalacji odbioczej (warunki obliczeniowe)

tzx - lemperaltura zasilania instalacji odbioczej (dla poszczegoinych temperatur zewnetrznych)

tp - temperatura powrotu z instalacji odbiorczej (warunki obliczeniowe)

tex - temperatura zasilania wezta cieplnego z sieci cieplowniczej (dla peszczegdinych temperatur zewnglrznych)

Przygotowat:

Adam Deliga Py
Biuro Projektow i Rozwoju il
EPEC
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Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Elblag, 15.01.2024r.

Aneks nr 1/2024 do warunkéw technicznych nr 91/3495/2023
przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku ustugowo-biurowego przy
ul. Warszawskiej 55 dz. 223/2 obreb 15

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemow cieptowniczych” (Dz. U.Nr 16 poz. 92)

W warunkach technicznych nr 91/3495/2023 zmianie ulegaja nastepujace zapisy:

Pkt. 4 Byto:

Granice wtasnosci EPEC: przytacze cieptownicze oraz pierwsze od strony przytacza zawory odcinajace znajdujace

sie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Zmieniono na; .
Granice wtasnosci EPEC: przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym oraz pierwsze od strony wezta

kotnierze lub krééce zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania.

Pkt. 5 Byio:

Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze oraz pierwsze od strony przytacza zawory odcinajace znajdujace sie

w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Zmienionao na:
Granice eksploatacji EPEC: przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym oraz pierwsze od strony wezta

kotnierze lub krééce zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania.

Pkt. 7 Byto:

Miejsce zainstalowania:

— uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy: z instalacji wodociagowej.

Zmieniono na:

Miejsce zainstalowania:

- uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy: punkt wiaczenia uzupetnienia - przewdd
powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zaworéw kulowych, filtr siatkowy, zawor zwrotny, jako element taczacy

zastosowac waz elastyczny w oplocie stalowym.

il B Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. N—
&\ 82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | epec@epec.elblag.pl | www.epec.pl
‘\L Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954

Kapitat zakladowy: 16 695 500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-1%
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Pkt. 8.2. Byto:

8.2. Wezet cieplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego zostanie opracowana przez Odbiorce Ciepta.

Zmieniono na:

8.2. Wezet cieplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego zostanie opracowana przez EPEC.

Pozostate zapisy warunkow przytaczenia pozostajg bez zmian.

Opracowat: Zatwierdzit:
SPECJALI STA
Taodnolt : n.o. Szef Blura Projektow | Rozwoju

mgr inz. Natalia Tadrzak

s :
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! Energetyki Ciepingj

UMOWA NR 1003/UP/2024
o pizytaczenie do miejskie]j sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynlku
ustugowo-biurowym przy ul. Warszawskiej 55, dz. nr 223/2

W dniu A ’f ©9.20%44, Elblagu, pomiedzy:

Elblaskim Przedsiebiorstwemn Energetvki Cleplng] Spétka z c.o. z siedziba w Elblagu przy
ul. Fabrycznegj 3, 82-300 Elblag, wpisana do rejestru przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsziynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sacdowego pod numerem KRS 0000127954, NIP 5780002419, REGOM 170070454, kapital
zaktadowy 16.695.500,00 zi, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu postanowien
ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach
handlowych, zwana dalsj "Bastawea” lub ,EPEC” reprezentowang przez:

; _._._m.sfcglz,gi...%ﬂf«xf@d}f = PREZES ZAR2ODU. ...

L A SRR SR R s S e K e SN R e R R SR

a

Gming Miasto Elblag na prawach powiatu, z siedziba przy ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag,
NIP 5783051446, REGON 170747715 - Zarzad Budynkow Komunalnyvch, ul. Ratuszowa 4, 82-300
Eiblag, zwanym dalej "OGdbiorca”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, zas kazdy z osobna ,Strong”,

zostata zawarta umowa o przyfgczenie wezta cieplnego do migjskiej sieci cieptowniczej, o tresci
nastepujacej:

§1
Okreslenia uzyte w umowie

1. Siec cieplownicza - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesylania
i dystrybucji ciepta ze Zrédet ciepta do weztdw cieplnyeh.

2. Przyigcze - odcinek sieci cieptownicze] doprowadzajacy ciepto wytacznie do jednego wezla
cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub
Zrodtem ciepta, taczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obielktach.

3. Wezet cieplny - potaczone ze sobs urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju
lub parametrow nosnika ciepta dostarczanego z przvtacza oraz regulacji ilosci ciepta
dostarczanege do instalacji odbiorczych.

4. Instalacja odbiorcza - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do transportowania
ciepta lub ciepte] wody z weztéw cieplnych lub Zrodet ciepta do odbiornikéw ciepta lub punktéw
poboru cieptej wody w obiekcie. =e =

5. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrgbnymi
przepisami, zespot urzadzen stuZzacych do pomiaru ilosci i parametréw nosdnika ciepta, ktorych
wskazania stanowig podstaws do obliczenia naleznosci z tytulu dostarczania ciepta.

6. Zamdwiona mec ciepina - ustalona przez odbiorce lub podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do
siaci cieplownicze] najwieksza moc cieplna, jaka w danym obigkcie wystapi w warunkach
obliczeniowych, ktara zgodnie z okreglonymi w odrebnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dia tego obigktu jest niezbedna do zapewnienia:

20



24

Elblaskie Przedsiebiorsiwo
Energetyki Ciepingj

ro

4.

]

i
'2-'1
77

)?,,7/ 2

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrzaw
pomiaszczeniach,

b) utizymania normatywnej temperatury ciepte] wody w punktach czerpalnych,

c) prawidtowejpracy innych urzadzen fub instalacji.

Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nagie i nie dajace sie przewidzie¢ majace swe Zrédto poza
przedmiotern Umowy i Stronami Umowy, ktdrego skutkom nie mozna zapobiec nawet przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§2
Postanowiania wstapne

Realizacja przytaczenia odbywac sie bedzie w oparciu o:
Obowiazujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci:

a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne /tj. DzU. z 2024r,
poz. 266 ze zm./,

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych /Dz. U. Nr 16, poz. 92/,

¢} Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 07 kwistnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto
/Dz.U.z2022r, poz. 2437/,

Taryfe dla ciepta zatwierdzona przez Prezssa Urzedu Regulacji Energetyki.

Warunki techniczne nr 91/3495/2023 wydane przez Dostawce w dniu 31.10.2023 r. na wniosek
Qdlbiarcy z dnia 04.10.2023 r., zmiznione Ansksem nr 1/2024 z dnia 15.01.2024 r.

Whiosek Odbiorcy z dnia 04.10.2023 r. wraz z wymaganymi przez obowigzujgce przepisy
zatacznikami oraz warunki nr 91/3495/2023 wraz z Aneksem nr 1/2024, stanowia zataczniki
do niniejszej umowy bedace jej integralna czedcia.

§3
Przedmiot umowy

Odbiorca oswiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci gruntowej zabudowanej potozonej

w Elblagu przy ul. Warszawskiej 55, oznaczonej geodezyjnie jako dziatlka nr 223/2 w obrebie

awidencyjnym nr 0015, dla ktorej w Sadzie Rejonowym w Elblagu VI Wydziat Ksiag Wieczystych

prowadzona jest ksiega wieczysta KW nr EL1E/000976464/1.

Przedmiotem umowy jest:

a) opracowanie dokumentacji budowlane] sieci cieptowniczej oraz przytacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Warszawskiej 55, zlokalizowanego na dziatce nr 223/2;

b}  budowa sieci cieptowniczej wg dekumentacji opisanej w ust. 2 lit. a);

c) opracowanie dokumentacji budowlanej wezta cieplnege dla potrzeb cieplnych budynlw
o mocy 0,048 MW;

d) wykonanie wezla cieplnego wg dokumentacji opisanej w ust. 2 lit. ¢).

Odbiorca oéwiadcza, ze niezbedna diz potrzeb jego obiektu, zaméwiona moc cieplna

wynosi 0,048 MW,

§4
Dbowiazki Stron

Dostawea zobowiazuje sie do:

a) zamowienia mapy do celdw projekiowych;
b) opracowaniai uzgodnienia dokumentac]i budowlano-wylkonawczej sieci cieptowniczej oraz
przyfacza cieptowniczego do budynku wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
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pozwolen, itp.;

opracowania dokumentacji budowlane-srdionawezej wezla clapinego;

wykonania przytacza cieptowniczego do budynku. Dostaweca deklaruje wykonanie robot
w terminie nie péZniejszym niz przed tarminem rozpoczecia poboru ciepla;

wylenania wezla cieplnego dla potrzeb ciepluych obisktu w terminie 20 dni roboczych
od daty przekazania Dostawecy przez Gdbiorce pomieszezenia, w ktdrym zlokalizowany
bedzie wezet cieplny. przygatowanzgo zgodnie z ust. 21t al, b), ponizej;

potaczenia wezta cieplnego z istnigjaca wewnetrzna instalacjg centralnego ogrzewania;
zamontowania w wezle cieplnym ulkdadu pomiarowo-rozliczeniowego opomiarowujacego
calos¢ zuzycia dostarczanego do budynku ciepla, jak réwniez urzadzenia ustalajgcego
obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego, urzadzenia te beda przez
Dostawce nadzorowane a cieptomierz legalizowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Odbiorca zobowiazuje sie do:

a)

c)

e)

f)

przygotowania pomieszczenia, w ktorym zlokalizowany bedzie wezet cieplny zgodnie
z okreslonymi w warunkach przytaczenia wytycznymi dotyczacymi wymagan, jakie winny
spetnia¢ pomieszczenia, w ktérych znajduja sie wezly cieplne, opracowanymi zgodnie
z wymogami PN-B-02423. Szczegdtowes wymagania stawiane pomieszczeniom, w ktérych
zlokalizowany jest wezet zostaty zawarte w Wytycznych do projektowania i odbioru
wezidw clepinych, stanowigcych wiasneid EPEC Sp. z 0.0.”. Powyisze wytyczne zostaty
umieszczone na stronie internstowej EPEC pod adresem https://epec.pl/strefa-klienta/do-
pobrania/.

udostepni Dostawcy enargie elekirveznz do zasilania wezia cieplnego do czasu
wybudowania oddzielnego przylacza elekiroenargelycznego przez operatora sisci
dystrybucyjnej (ENERGA-OPERATOIR S.A) na podstawie warunkow przytgczenia,
o ktore wystapi EPEC. Do tego czasu, do pomieszczenia wezla zostanie doprowadzone
zasilanie jednofazowe o napieciu 230 V. Rozliczenie za pobrang na polrzeby wezia
cieplnego energie elekiryczng bedzie odbywal sie na podstawie porozumienia
i wskazan podlicznika energii elekirycznej zainstalowanego w rozdzielnicy, z ktorej
bedzie zasilane pomieszczenie wezla. Wszystkie prace elekiroinstalacyjne zostanag
wykonane na koszt EPEC.

protokolarnegoe przekazania (wraz z kompletern kluczy do drzwi wejsciowych)
przygotowanego zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a), b) pomieszczenia, w kidrym zlokalizowany
bedzie wezet cieplny, najpazniej do dnia 06.12.2024 ¢.; przekazanie pomieszczenia wezla
odbedzie sie przez upowaznionego przadstawiciela Odbiorcy lub innej osoby posiadajace;
stosowne petnomocnictwe Odbiorcy;

trwatego odiaczenia od instalacji ceniralnego ogrzewania istnigjacego w wezle kotla
grzewczego wraz z nizzbednymi instalacjami;

zawarcia umowy sprzedazy ciepta na podang w § 3 ust. 3 niniejszej urnowy moc cieplng
w terminie nie péiniejszym niz przed data rozpoczecia poboru ciepta; z uwagi na fakt,
ze przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym po wykonaniu beda wtasnoscia EPEC,
rozliczenia dostaw ciepla beda odbywaly sie wg cen i stawek oplat okresionych
dla grupy odbiorcéw B w Taryfie dla ciepta zatwierdzonej przez_Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki;

rozpoczecia poboru ciepta najpdznie z dniem: 10.01.2025 r.;

umozliwienia Dostawcy, w kazdym czasie, wsjscia na teren nieruchomosci bedacej
wtasnodcia Odbiorcy, w celu usuniscia awarii, eksploatacji, konserwacji, modernizacji
i rozbudowy urzadzen bedgcych wiasnoscia Dostawcey, a ziokalizowanych na terenie
nieruchomosci Odbiorey;

udostepniania Dostawcy wejscia w kazdym czasie do pomieszczenia wezla w celu
przegladu, kontroli, konserwacji i naprawy zamontowanych tam urzadzen;

akceptacji przebiegu trasy sisci cieplownicze] do pomieszczenia wezfa cieplnego
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POZWOLENIE WKZ

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2024 poz. 1292), 13 § Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r,,
poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2024 1., poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku: Elblgskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Elblagu
z dnia: 22.01.2025 1.
w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie robét budowlanych przy obiekcie
zabytkowym: WILLA przy uli. Warszawskiej 55 w Elblagu wpisana do rejestru zabytkow decyzja
z dn. 11.06.1996 r. pod nr rejestru A — 3898
oraz po ocenie dokumentacji zalaczonej do wniosku:
1. ,, Projekt architektoniczno — budowlany Tom I. Budowa wezla cieplnego wraz z demontazem
kotla i instalacji gazowej w pomieszceniu wezla cieplnego w budynku przy ul. Warszawskiej
55 w Elblggu” aut.: mgr inz. Sylwia Sobiecka, inz. Wojciech Swieton, styczen 2025 .
2. , Projekt architektoniczno — budowlany Tom II. Budowa wezla cieplnego wraz
z demontazem kotla i instalacji gazowej w pomieszceniu wezta cieplnego w budynku
przy ul. Warszawskiej 55 w Elblggu” aut.: mgr inz. Tomasz Sobiecki, styczen 2025 r.

WARMINSKO - MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka

udzielié pozwolenia na roboty budowlane polegajace na budowie wezla cieplnego
wraz z demontazem kotla i instalacji gazowej w budynku przy ul. Warszawskiej 55
zgodnie z w/w dokumentacjg zalgczong do wniosku.

Termin waznosci pozwolenia (wykonania prac): 31 grudnia 2027 r.

WARUNKI POZWOLENIA
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowigzuje wnioskodawce do niezwlocznego zawiadomienia
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

UZASADNIENIE

Willa przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblagu wpisana jest do rejestru zabytkow decyzja
z dnia 11 czerwca 1996 r. pod nr rejestru A —3898.

Zgodnie z treécig art. 91 ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
do zadan wykonywanych przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow nalezy w szczegélnosci wydawanie,
zgodnie z wlasciwoscia, decyzji, postanowien izaswiadczen w sprawach okreslonych w ustawie
oraz w przepisach odrebnych.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

PHOJEKTANT
phire G

Eylia Sobiecka
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktdre nalezy zlozyé za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14
dni od daty dorgczenia, zgodnie z art. 129 kpa.

Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich stron.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Drzialania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogg zostaé wstrzymane w razie
stwierdzenia wykonywania ich w sposdb odbiegajgcy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano 82 zil oplaty skarbowej

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT
e e
Sylwia Sobiecka

Otrzymuja:
1.  EPEC, ul. Fabryczna 3, 82 — 300 Elblag

2. ala



