UU PWP - PRZYCISK STEROWNICZY UWAGE
US PWP - URZADZENIE SYGNALIZACYJNE. O\ Cxe 8¢ Dudyiokt Puza\zdkragei, oprasewanid, 1/ Wszystkie czgsci obwodow przechodzace przez Sciany instalowad w rurkach winidurowych RVS:
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU (UW PWP)K N S%RU NN ) W N\ 2 Instalacje wykonac w ukfadzie TN-S;
‘ I 3/ Instalacje wykona¢ przewodami:
' - 0éwietlenie - YDYz0 3¢1,5 mm?2
jé - awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - YDYzo 3(4)x1,5 mm2
AW2 | ; AW2 = /;/ o - wenlylatory kanafowe w sanitaniatach - YDYz0 4x1,5 mm2
UW PWP - URZADZENIE WYKONAWCZE P YV_? ; m © % ,z):;sdlgjg:;/ z);gi mosion sty - gn'ialzda Mycozéowe 1-faz. - ZDsz'o %2,5 rgm2
5 - - ‘ ) - Migjscowe polgczenia wyréwnawcze -LgYz0 4,0 mm,
PRZEJ: ,ilivzgi%’fw?mz%g'gf:% _’F_,:LAAD;‘IJ Dég [:)YE ; ”I:::(I\-: " Lo — 230VI3,06W-c, "#Peirz;:;'ody instalacii elektrycznej prowaczié pod fynkiem lub w $ciankach gipsowych w rurkach ostonowych fypu
Tﬂ ’I gm 8 i 5/ Podejscie do osprzetu nalezy wykonad pod tynkiem, oraz w wolnej przestrzeni Scianek gipsowych w rurkach
% ;}?%gﬁ / p —l= 2 ostonowych typu "Peschel”
| 7 I 6/ Wszystkie pofaczenia przewoddw nalezy wykonywaé w puszkach glebokich w gniazdach oraz facznikach oéwietlenia
- L ) 2 P 7/ Wszystkie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowac jako podwéjne
"""W"’mq(’ca ’iz dzieleza 76 N AW2 8/ DOKLANE ROZMIESZGZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W TRAKGIE ROBOT INSTALACYJNYCH
o rozbudony = e A2 [0.4] A2 9/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W
E’ B o T, o KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACEJ DANEJ PRZEGRODZIE: PRZEPUSTY WYKONAG NA BAZIE
! | (G o o B PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W
77780 EWI V555555 Z e, = TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17
- i‘ 1 To L:J:L dN “ﬂ;@ LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYROBOW
<< Aé@ . A2 A2 BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. UZ 2016 R POZ. 1966 Z
| o ! e ° o POZN. ZMIANAM).
W% Tablica rozdzielcza 0T T feB1fe) Bl _ - r 10/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilié z obwoddw o$wietleniowych danego pomieszezenia
]W “do rozbudowy — E u ‘ 11/ Oprawy zaprojekowano w ukfadzie AT (AUTOtest)
AWA AWA }‘ Bz A 12/ Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 5 Ix przez 120 minut oraz minimum 5 Ix
]JM ) I g 4,5% ‘E{w - v (I = 4 A1 przez 120 minut w odleglosci do 2,0 m od przyciskow przeciwpozarowego wylacznika pradu, hydrantow
‘ B2 L Ol wewnetrznych, punktéw pomocy sanitarnej
wentylator fazienkowy ' || \ | | ’7 " Q 13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spelniaé wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN
zasilanie | sterowanie facznikiem oswietlenia /- | ] NS i 1 [ 1 q i 1 o 6 S— bie windy - pi a3 60396-2-22, PN EN 50172:2005 lub rownowaine
cayjiom obecnodci i < o 320 prawy w Szyoie winay — pierwsza opraw moniaz na 14/ Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
H ] rJ \\ﬂ e . poziomie 0,.5 mn.p.p, kqle;ne co 1,5 m lub zgodnie ochronie przeciupozarows] wydane przez CNBOP
N2 wytycznymi dostawcy windy, np. OPRAWA LED 20W P65 15/ Po wykonaniu awaryjnego o$wieflenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé
= N 1650im 4000K NSC, 75323 - 11szt. . fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
) @ Zasilanie z szafy sterowej windy lub zgoahie z wytycznymi 16/ Znaki bezpieczeristwa dotyczace drég ewakuacyjnych powinny byé umieszczonew poblizu lamp o$wieflenia
N e 15 dostawcy urzadzenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly oswietlane przez e lampy
\ - 17/ Rozmieszezenie znakéw powinno byé zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczeristwa.Zasady umieszczania
AW1 AW1 AW1 AW1 D AW1 znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych®oraz PN-EN 1SO 7010:2012 "Symbole
i N graficzne ~ Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa ~ Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa" lub réwnowazne.
) Znaki bezpieczeristwa powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpoZarowej
=7 —~. [~ 28 wydane przez CNBOP
) J “ J] h 18/ Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne urzadzen przeciwpoZarowych zawartych w dokumentacji
= 5 B S technicznej, fi.: przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
- 5 D przeprowadzac w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z
o f/f i ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwea 2010 . w sprawie
4 7ZI ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
ﬁ}@{ﬁ ﬁ}%b{ﬁ ﬁ}@{ﬁ ﬁ}%b{ﬁ ﬁ}%b{ﬁ ﬁ}@,{ﬁ ﬁ}%h{ﬁ ﬁ}%h{ﬁ , 19/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU POWINIEN POSIADAG SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO
S STOSOWANIA W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ WYDANE PRZEZ CNBOP
OPIS OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO
AW! - oprawa awaryjna LED, strumieni 241 Im, 2W, ukdad optyczny M, czas pracy 3h, IP85, Il ! .
K. och.,akumulator bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy OP:\S1 OPRAW OSIIETLENIA PODSTAWONEGD LEGENDA OZNACZEN: ;"’;ﬁz ‘3‘:’2: m:&%zz ’ﬂ’;ﬂ:ﬁzy ustalé 2 eeczonawca ppo.
oraz wpuszczany/zwieszany/kafo zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modut Oprawa oSwietieniowa na Zrodta LED, IP54 (od doku), 1K05, UGR<19, T=A000K, Ra>30, I Kasa izolacf, Strumien po praejiciu przez zespdt optyezny =1810im, pobor mocy 25W, montaz: nasizopowy za pomoca 2 Gniazdo 2X2p+Z pit, 16A 250 V~ Lo o A A e, "
autoteft ' yaom " ates,budows a2 teionego ofews akmirum v sz, e ry.20° + +41°, v 00OR (L1020 it enp b 3 SDCH, MTE: T EZ S Mp+z p/t A 250V~ sxasine Pl ; ﬂﬁgf;ﬁ:&ﬁg’"mﬁ hydrantow oraz urzadzeii p.poz. nastepnie umiescic w ich poblizu (do 2
AW2 - oprawa awaryjna LED, stumier 576 m, SW, ukded optyczny M, caas prcy 3, 1P65 sy iy s LED, g 2 nomeni EN G694, EN G050 22 EN 6686222, EN 24T EN 4! o p . p 3 Naldy 2weryfkowa odzaj montatu opraw el potrzeb amienié oprawy podtynkowe na natymkowe -
K. och, akumulator ez efekdu paig oaz koniecznoSci formatowania, monlaz nastopony A2 oravacieteriovanata LED I od ot 05 UGRe1S, T=4000K, Reo0, s e st po sy ez s opyany =110, o mocy 250, mona:do v w s Lacanik swiecznikowy pi zgodnie z docelowym typem sufit.
oraz wpuszczany/zwieszany/Katowy przy zastosowaniu dodatkowych akoesoriow, modut podieszny, obudowa wykonana  érieriowego odewy aluinium melonanego prosow, tmperatua pracy:20°C-+ 40°C, 2ywano: 60000 (70820, it femp. bnwowes. 3 SDCM, MTBF: 7000h, “CF suftowy caujik obecnoéci PIR 360° 230V 4. Oprawy kierunkowe instalowaé w miarg mozliwosci centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej;
autotest klad zasilcy: elektroniczny zasiacz LED, zgodnoéé 2 nommami EN 60596-1, EN 60596-2:2, EN 60596-2-22, EN 62471, EN 6247+ e
AWS3 - oprawa awaryjna LED, strumign 453 Im, 5W, ukdad optyczny C, czas pracy 3h, IP65, I B1 o , o . . DA System przyzywowy | Przycisk z lampka
K. och, akumulator bez efektu pamigci oraz koniecznosei formatowania, montaZ nastropowy = Oprawa owieeriowa na rda LED, P4, T=4000§, Ra>80‘,’ stumief rode=t440, pobdr mocy 18, do monia naSiennego b nastaponege,cbudow Kosz wikanane 2 samagesnacego ovglanu T Svstem ony Wz pociago
oraz wpuszczany/zwiszanyefowy przy zastosowanis dodatiowych akcesoriow, modd odpomego nia prominie UV, temperatura pacy: -20°C + +40°C, uktad zasiajacy: zasilanie bezposredno napigciem 230V, 2godneé z normami: EN 60596-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ENG24T1 AN OYSIem prZyzywowy / Wy pociagowy
aufofest ¢ Oprawa owitieniow na 2oda LED, P40, UGR<25, T=4000K, Re>8), strumie po przec przez espal optyczny =3483im, obar meocy 4OW, montaZ nascienny, obudow wykonana 2 anodyzowenego proi W] System przyzywowy / Sygnalzator S femat:
S — " { h y h h ] {
AWA - oprawa awaryjna LED, strumiert 204 m, 2W, ukiad optyczny W, czas pracy 3, IPS5, I alminiowego, dyizor. ooy’ ided zaseacy: zitegronny zastacz LED, NTBF: 65000, stabino temp.berwoel: 3 SOCM, 2y 0000 80820, zgodnos znomri EN 60596-, EN 60508:24, A ORAZ D3;’?3;!,‘;&:‘,2{,3%,{‘55;@5;&?:3;’3 %VZAAROWE )
k. ocf!.,akumqlator b?z efekn; pamigeci itraz konigczr;os’ci f(;r'matowz?ni:;,h Qf;kiet ::turtnulalort;w.y EN 60596-2-22, EN 62471 B BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Praclyacy W UfSmne) tompers urzle 2 Slosowania ementow grz'ejny HermoStal morli’az D1 ZW  Oprawa oSwicieniowa na zrbdia LED, IP40, 1K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>30, srumien po przejciu przez zespdt optyczny =4000im, pobér mocy 36W, 2 kiasa ochronnosci, montaZ: nastropowy, obudowa z profi Tytut: Lokalizacja: - iolanki
nastropowy oraz wpuszczany/zmeszany/kqtowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, aluminiowego biskego, dyfuzor z samogasnacago, stabiizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniaeqo przed olénieniem, femperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabinose temp. RZUT PARTERU J Dzia“"f;?,:rﬂggg,"f{f lzhzﬁéglmeggg” 14
modut autofest + zestaw montazowy ramka IP67 b 3 SDCM, ywonot: 0000h L8080, b sy nlgerin stz LED 2 e npciowym SELV uciviy s st Sk, cptave wpisaona W ooy 1, PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Jenostka ovdencyn: 2415021 Radin Ooreh ewidonyy: 24150210001 adin
EWA - oprawa awaryjna LED, stumieti 150 Im, 1W, ukled optyczny M, czas precy 3h, IP65, I oslosowjacy Stumiat Swiely oprawy w zalemoscl o oii éwiata natrainego, powodiacy warost dodatkowe] oszczeeinoselenengido 30% oraz 2wighszenie 2yWotnoscioprawy o 40%: serowarie oprawg — — " -
L . o i . ’ v A ‘ g X ! g Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
K. och. akumulator bez efektu pamigci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy oprte na Hasyeznych acanikech owiefleia - e wymaga tosowania dodatkowych uzagzef senacyeh, 2godnost 2 nommami EN 60536-1, EN 60596-2-22, EN 62471, — SLKBORPWOEI5 | Vet e
oraz wpuszezany/zwieszanykatowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modu E1 Projektowal: - | mgrinz. Tomasz BIENEK SRS | e / E/@Mﬁ% 112024 | 1:100
autotest Oprawa owictleniowa na zrbdka LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiet po przejSciu przez zespof optyczny =40001m, pobdr mocy 36W, 2 kiasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profi N " 118190 Vepes, e .. } _
1. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw; aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnagag, stabizowanego promigniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigoeqo przed olénieniem, temperafura pracy:-20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabilnoss temp. Spacal. | Jozy Fick SLKIE/358001 “ﬁmﬂnﬂ” ®<{/\Q,\ Poviar | e e
- Oprawy awaryjne: *oraca na cigmno™ barwowe]: 3 SDCM, 2ywomodé: 60000h (L80B20), ukdad zasilajacy: zaslacz LED, 2godnosé 2 nommami EN 60596-1, EN 60598-2-22, EN 62471;
- oprawy kierunkowe: ‘praca na jasno”: |E PT | E-02
2. Qprawy kigrunkowe instalowad w miarg mozliwosci centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej;
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




