UWAGI:
¢5¢ oydypiy, Poze ‘ worl ) , 1/ Wszystkie czgéci obwoddw przechodzace przez Sciany instalowaé w rurkach winidurowych RVS;

Rk AR R M 2 Instalacje wykonad w ukiadzie TN-S;

3/ Instalacje wykonac przewodami:

AW2 | e fom2 - oéwietlenie - YDYz0 3x1,5 mm2

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - YDYzo 3(4)x1,5 mm2

- wentylatory kanafowe w sanitaniatach - YDYz0 4x1,5 mm2

- gniazda wiyczkowe 1-faz. - YDYzo 3x2,5 mm2

JECAL R - Mmigjscowe pofaczenia wyrdwnaweze -LgYio 4,0 mm2

- = 1 4/ Przewody instalacii elektrycznej prowadzié pod tynkiem lub w Sciankach gipsowych w rurkach ostonowych typu

a \ "Peschel”
5/ PodejScie do osprzetu nalezy wykonaé pod tynkiem, oraz w wolnej przestrzeni Scianek gipsowych w rurkach
osfonowych typu *Peschel”
6/ Wszysthie pofaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gebokich w gniazdach oraz facznikach o$wietlenia
7/ Wszystkie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowa jako podwdjne
8/ DOKLANE ROZMIESZGZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W TRAKGIE ROBOT INSTALAGYJNYGH
9/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W
KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACE DANEJ PRZEGRODZIE: PRZEPUSTY WYKONAG NA BAZIE
PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W
TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17
LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSC! UZYTKOWYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. UZ 2016 R POZ. 1966 Z

] POZN. ZMIANAMI).

5 10/ Oprawy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwoddw osSwietleniowych danego pomieszczenia

11/ Oprawy zaprojektowano w ukfadzie AT (AUTOfest)
A 12/ Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé minimum 5 Ix przez 120 minut oraz minimum 5 Ix

Projektowana klapa dymowa 130x140 cm
z owiewkami i dyszq
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A1 przez 120 minut w odlegfosci do 2,0 m od przyciskéw przeciwpozarowego wylacznika pradu, hydrantow
. 2 wewnetrznych, punktéw pomocy sanitarnej
! AW3 AW 4 1007 NE | m i~ 13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ,ewakua(:'w'nego musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN
B ) SN S 434? e ‘@ 4 I L J 60596-2-22, PN EN 501 7?:2905 lub réwnowazne . o ' '
E — . - B [ . Oprawy w szybie windy - pierwsza opraw montaZ na 14/ Oprawy awaryjnego oswieflenia ewakuacyjnego powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
> é\ \ H

) < &\ poziomie 0,5 m n.p.p, kolejne co 1,5 m lub zgodhie z ochronig przeciwpozarowej wydane przez GNBOP

(2 Toa

cznymi dostawcy windy, np. OPRAWA LED 20W 15/Po Wykonaniu'awalryjnego o§wieﬂenia gwakyacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé
= @ 1P65 1650im 4000K NSC, 75323 - 11 s, fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi

|
gl

o . . ilan i 16/ Znaki bezpieczeristwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny by umieszezonew poblizu lamp oswietfenia
za's:Iame: 703,/95 \zma'sdame: To, : Zasianio szl strowe) wiy ewakuacyjnego w taki sposob, aby byly oéwietlane przez te lampy

_~-Kimalyzator Scienny - >Klimatyzator Scienny 17/ Rozmieszczenie znakéw powinno by zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczeristwa.Zasady umieszczania
[ 23,2 WA |/ 230V/0,2kW znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych"oraz PN-EN IS0 7010:2012 "Symbole
S graficzne — Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa ~ Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa® lub rownowazne.
Znaki bezpieczenistwa powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpoZarowej
wydane przez CNBOP

18/ Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzent przeciwpoZzarowych zawartych w dokumentacji
technicznej, f.: przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego naleZy
przeprowadzac w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
19/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU POWINIEN POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ WYDANE PRZEZ CNBOP

o [z
& 1907

Sciana REI 60

Sciana REI 60

i . 7 r N |
Sciona RET 60 Zciona REL 60 Sciana RET 60

OPIS OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

AW - oprawa awaryjna LED, strumieri 241 Im, 2W, ukdad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il ! .
K. och. akumulator bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy OPIS OPRAW OSWETLENIA PODSTAWOWEGD: LEGENDA OZNACZEN: UWAGI DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH :

; ! . A1 L _ L \ . , . . 1. Rodzaj oraz kierunek piktogramow naleZy ustalié z rzeczoznawca p.poz.
oraz wpuszczany/zwieszanylkatowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoribw, modut © Oprawa oéwietieniowa na zrddka LED, 1P (od dok), K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il asa izolac, strumief po preejéciu przez zespét optyczny =18101m, pobr mocy 25W, montaZ: nastrapowy za pomoca [z Gniazdo 2x2p+Z pit, 16A 250 V~ , P A P L .
aoles s, v vonen 2 ienovego s i meovanego sz, enper 27 + MO, 2w I0DR 70820, i . b 3 SDCH MTBE: 000, 2 Nalezy zweryfikowat lokalizacig hydrantow orsz urzadzesp poz. nastgpnie umieScié w ich poblfu (oo 2

. . i b iy e 1 g voman V6 | N8 2, R FN AT, BN (2 Griazdo 22p+Z ph, 164 250V~ szczsine P44 metrow) oprawe awaryjna,
AW2 - oprawa awaryjna LED, strumigrt 576 Im, 5W, ukdad optyczny M, czas pracy 3h, IPGS, Il U ey oluricny stz LED, gtz nomai EN 05061 EN 6050622 EN 6058 2.2 N 647t EN2 3. Nalezy zweryfikowat rodzaj montazu opraw i wedlug potrzeb zamienié oprawy podtynkowe na natynkowe -

K. och,akumulator bez efoku pamici raz koniecznoSciformatowania, montaz nastopowy & Opawaobvietenionaa e LED, P54 (d o, K5, UGRe13, T=4000K,Rep0, o, i popzcy ez zespoptyeny =1610m, o mocy 25W, ot do whudowria wuit 5 Lagank wieczikowy pt zgodnie z docelowym typem suft.

oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modut podwieszany, obudowa wykonana z énieniowego odlewy aluminium malowanego proszkow, temperatura pracy: -20°C + +40°C, Zywolnost: 60000 (L70B20),stabinoss tamp. barwowej: 3 SDOM, MTBF: 70000h, Sufitowy czujnik obecnosci PIR 360° 230V 4, Oprawy kierunkowe instalowac w miarg moiliwosci centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej;
aufotest Ukdad zasiiajacy: elektroniczny zasilacz LED, zgodno$ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

AW3 - oprawa awaryjna LED, strumin 453 Im, 5W, ukiad optyczny C, czas pracy 3h, P65, I B1 o ) oL , ,

K. och, akumulator bez efektu parmigci oraz koniecznosci formatowania, moniaz nasiropowy = Oprawa osvneﬂemoylalna irfua LED, P44, T40000K, Ra>BOlemm|en zrqd@=1440|nl1, ppbor m§y18w, do mqntazu nasuennegq !ub naslropmgo, obudowa i kiosz wykonane z samogasnacego poliweglanu
oraz Wpuszczany/awieszany hafowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriw, modut odpomego nia promienie UV, temperalura pracy: -20°C + +40°C, uklad zasiajacy: zaslanie bezposrednio napigciem 230V, zgodnosé z nommami: EN 60598-1, EN 60398-2-1, EN 60596-2-22, EN624T1
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System przyzywowy / Przycisk z lampkg
System przyzywowy / Wylacznik pociagowy

<

Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

=]

autofst . » S Oprawacéwieteniowa na rick LED, P40, UGR<25, T=4000K, RaoB0, stumie poprsiéci przez zespt optyczny =3485im, pobdx mocy 40W, monta nacieny, obudowa wykonana 2 anodyzowanego pofl System przyzywowy / Sygnalizator
AWA - oprawa awaryjna LED, strumiers 204 Im, 2W, ukiad optyczny W, czas pracy 3h, IP65, I aluminiowego,dyfuzo: vozony',Ukad zaslaacy: zntegrowany zaiacz LED, MTBF: 650001, stabinost temp. barwowe 3 SDCM, Zwotnost: 60000 L60B20), zgodnest 2 nommami EN 60596-1, EN 60598-2-1,

K. och.,akumulator bez efektu pamigci oraz koniecznosei formatowania, pakiet akumulatorowy EN 60596-2-22, EN 62471

=
=
<

{00 > (1]

pracicy ujomne lmperatuz bez sosowaria lementow grzeinych i femiostal, montaz D1 ZW  Opawaoéweleiowana dda LED, P40 K5, UGRe19, T=4000K, Re-80, stumif po iz prz zesp optyany =400, pobt oy 36W, 2 asa cconncmone: resopony, obudowa 2l

feszany/kf i Wych akeesorid S ' Lokalizacja: 44310 Radiin, ul. Mielgckiego 13
”n;s(m”oyt:s'j’i ;’g:;m',{gmzz% il 2astosowany dodethonych akcesori, EEEEEEEEE  imiiongn iy, i 2samgzsapgy,sibizvenegnromiian Y gtz P chonigego e e, npe ooy 21° +H0°, WTR, 500, o g RZUT PODDASZA 0 Radin, Wl s
barwowgj: 3 SDCM, 2ywolnose: 60000h (L80B20), ukiad zasiajagy: inteligentny zasilacz LED 2 wyjéciem napieciowym SELV umoiliwiaiacy zmiang sirumienia $wiatia, prawa wyposaZona w zinlegrowany sensor, PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ o, - e :
EW1 - oprawa awaryjna LED, stumiefs 150 m, 1W, ukiad optyczny M, czas pracy 3, IP6S, I ) M (LB0820) dacy. Inelgenmy WyjSciem nepieciowy Jdcy Zmiang praia wyp egrowany Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radiin

dostosowujacy strumieri $wictiny oprawy w zalgnodci od ilosci $wiatia naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednoécl energi do 30% oraz zwiekszenie Zywommod oprawy do 40%; sterowanie oprawg, mig 1 nazwisko: Nr upr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:

. och. akumulator bez efektu pamigci oraz koniecznosci formatowania, monta nastropowy opart na Kasycznych acaikach oSwietenia - i vymaga stosowaria dodafkowych urzadzen stenjacych, godnost 2 nomam EN 60596-1, EN 60538:2:22, EN 62471; | e e
4 ’ y ' 1 ' X s SLK/0996/PWOE/05 | Wspechoscsed, nsaec .
oraz wpuszczany/zwieszany/Katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modut E1 Projektowat: - | m nz. Tomasz BIENEK SIKIERBI06 | "o 7%/8(/(,@% 112024 | 1:100

aufofest - Oprawa oéwieteniowa na 216ta LED, IPA0, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiexh po przejéciu przez zespd optyczny =40001m, pobdr mocy 36W, 2 kiasa ochronnosci, montaZ: nastropowy, obudowa z profiu it . 118190 VepeRhoSis, ek o o _
1. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw: % aluminiowego bizlego, dyfuzor 2 samagasnacego, stabilzowanago promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed olénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabiinoss tamp. Sprawdzi: | Jorzy Fok SLKAE/590/101 "mm' < )| e Foza Rys.

- Oprawy awaryjne: oraca na ciemno* barwowej: 3 SDCM, Zywotnod¢: 60000h (L80B20), ukiad zasiajacy: zasiacz LED, zgodnost z nommami EN 60598-1, EN 60398-2-22, EN 6247

- Oprawy kierunkowe: "praca na jasno"; |E PT |E-04
2. Qprawy kierunkowe instalowac w miarg mozliwo$ci centralnie nad 0sia rogi ewakuacyjnej;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




