UWAGI:
1/ Wszystkie czg$ci obwodbw przechodzace przez Sciany instalowaé w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykonaé w ukfadzie TN-S;
3/ Instalacje wykona¢ przewodami:
- o$wietlenie - YDYzo 3x1,5 mm2
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - YDYzo 3(4)x1,5 mm2
- wenlylatory kanafowe w sanitanatach - YDYzo 4x1,5 mm2
zasilanie: T02/Q6 - gniazda Wy cozgowe Haz. i LYDYY.Z'O%Z’5 rgm2
. - migjscowe polgczenia wyrownawcze -LgYio 4,0 mm:
ggg%eglfﬁz & eng(:sclowy elekyczry, 4; Prz;,ev;ody instalacji elektrycznej prowaczié pod tynkiem lub w Sciankach gipsowych w rurkach osfonowych typu
"Peschel”
5/ Podsjscie do osprzetu nalezy wykonaé pod fynkiem, oraz w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach
zasilanie: TG/Q2 oslonowych fypu ‘Peschel” ) L o
Centrala wentylacyjna podwieszana + nagrzewnica 6/ Wszystl({e pochzema przewoddw nalezy_wykonyw?f: w puszkafgh glebokich w gniazdach oraz facznikach o$wietlenia
" elektryczna 7/ Wszystkie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowac jako podwdjne . .
230V/3 KW 8 DOKEANE ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W TRAKCIE ROBOT INSTALACYINYCH
' 9 PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W
o | KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACEJ DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE
D™\ PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W
) TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17
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T r=2e® e ] 1[G 2 (o L ED T Wﬂﬁ&%ﬂkﬂﬂﬂ =" LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSC UZYTKOWYCH WYROBOW
K 2T02/01 TS 2 ? | T BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. UZ 2016 R POZ. 1966 Z
| 10205 coo oA -
\ , dor (e Blfe) B (e )Blfe) _ 10/ Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilié z obwodéw oSwietleniowych danego pomieszczenia
L S/ W == 11/ Oprawy zaprojektowano w ukfadzie AT (AUTOtest)
< 5% , 1> A1 przez 120 minut w odleglosci do 2,0 m od przyciskéw przeciwpozarowego wylacznika pradu, hydrantéw
JJM ‘ N / 2 wewngtrznych, punktow pomocy sanitarnej
wentylator fazienkowy

; ‘ Tabii eleza T02 - - POZN. ZMIANAM)).
HW — T4 1% \ AW3 - AW3 AW3 . A 12/ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniac minimum 5 Ix przez 120 minut oraz minimum 5 Ix
\ ” ‘ | s 13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spelniaé wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN
zasilanie i sterowanie facznikiem oSwietlenia / r j i i j
[ Ccaujnikiem obecnosci \_D,—ﬁ—

T 60598-2-22, PN EN 50172:2005 lub réwnowazne
Oprawy w szybie windy - pierwsza opraw montaz na 14/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w

poziomie 0,5 m n.p.p, kolejne co 1,5 m lub zgodnie z ochronie przeciwpozarows] wydane przez CNBOP
cznymi dostawcy windy, np. OPRAWA LED 20W 15/ Po wykonaniu awaryjnego oswieflenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy oapowiednio oznakowa

1P65 1650im 4000K NSC, 75323 - 11 szt fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
Zasilanie z szafy storowej windy 16/ Znaki bezpieczeristwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny byé umieszczonew poblizu lamp oswietlenia
ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly o$wietlane przez te lampy
17/ Rozmieszczenie znakow powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczerisiwa.Zasady umieszczania
AW AW AW AW znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych"oraz PN-EN 1SO 7010:2012 "Symbole
graficzne ~ Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa ~ Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa" lub rownowazne.
Znaki bezpieczeristwa powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
J] . wydane przez CNBOP

& ]i przeprowadzac w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodhie

18/ Przeglady techniczne i czynnodci konserwacyjne urzqdzen przeciwpozarowych zawartych w dokumentacji
f;/} Q ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie

technicznej, fi.: przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy

ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

h}_‘%{_ﬁ ﬁ}%{_ﬁ h}_‘%{_ﬁ ﬁ}%{ﬁ h}j%h{_ﬁ h'}%{ﬁ h}gh{_ﬁ ﬁ}%{_ﬁ 19/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU POWINIEN POSIADAG SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ WYDANE PRZEZ CNBOP

OPIS OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

AW - oprawa awaryjna LED, strumieri 241 Im, 2W, ukiad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il

K. och. akumulator bez efektu pamigai oraz koniacznosci formatowania, montaz nastropowy OPAE OPRAW OSWETLENIA PODSTAWONEG LEGENDA OZNACZEN: g%:?:gﬁ::ﬁﬁ;%&?ﬂﬂilq ustali 2 rzeczoznawea p.poi.
oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modut Qprawa oéwigtiniowa na r6ata LED, IP54 (od dolu), 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>30, I kasa izolac, strumie po przejéciu przez zespd optyczny =1810im, pobér mocy 25W, montaz: nasropowy za pomacq [z Gniazdo 2x2p+Z pit, 16A 250 V~ + TP I A L "
autotest © adaptera, obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, temperatura pracy: -20°C + +40°C, Zywoinosé: 60000h (L70B20), stabiinost temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, K Griazdo 220+ ot 18A 250V e P44 '2" ﬂegoz’ﬁx:;mzkamqe hydrantow oraz urzadzefi p.poz., nastepnie umiescic w ich poblizu (do 2
) - iof Kad zasejacy: ektoniczny zascz LED, zgodnosé 2 nomam EN 60508-1, EN 60598-2-2, EN 60596-2-22,EN 6247+, EN G2471 2 (oniazdo Zxzp+Z pi, ~ szezeine i
AW2 - oprawa aweryjna LED, stumis 576 Im, 51, uklad optyczny M, czas precy 31, PGS, I TSR, SOy I8z 25, ot ame 2 o 3. Nalezy zweryfikowat rodzaj montazu opraw i wedlug potrzeh zamienié oprawy podtynkowe na natynkowe -
K. och, akumlator bz efekiu pamieo oraz koniecznosci formatowania, motaz nasiropowy % Oprawaoéieteniowana it LED, P54 (ddo, KD, UGRe1S, T=A000K, Reo3, sk, i po prics ez zsptopycany =110, o mocy 25, i dowoudovariaw st Lacanik Swiecznikowy pit zgodnie z docelowym typem sufit.
oraz Wpuszczanylzwieszany/Ketowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modut podwieszany, obudowa wykonane z iSieriowego odlewy aumirium malowanego poszAwo, temperatra pracy: -20°C + +40°C, 2ywotno: 60000h (70B20) stbinostemp. baniowej; 3 SDCM, MTBF: 70000h, 05 Suftowy caujik obecnoéci PIR 360° 230V 4. Oprawy kierunkowe instalowac w miarg mozliwosci centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej;
autofest \ad zaHajacy: elektoniczny zashacz LED, zy0dnosé 2 nomami EN G0598-1, EN 60596:2-2, EN 60508.2-22, EN 62471, EN 62471 N
AW3 - oprawa awaryjna LED, strumieri 453 Im, 5W, ukiad optyczny C, czas pracy 3h, IP65, I B1 o o o . . System przyzywowy / Przycisk z lampka,
K. och, akumulator bez efekt pamieci oraz koniecznosci formatowania, monta nastropowy = Oprawa oémetlemoylalna ir6dka LED, IP44, T=4000t(, Ra>80,°strum|eh zr@lg=1440|m, ppbér moc’y18w, do mophm naéclennegg !ub nmtmmego, obudowa i Klosz wykonane z samogasnacego polweglanu 1 Svetem Wyecaik pociago
oraz Wpuszczanyiwieszany/katowy pzy zasosowaniu dodatiomych akcesorow, mod odpomego na promienie UV, temperatura pracy: -20°C ++40°C, ukdad zasiiacy: zasilanie bezpoétednio napieciem 230V zgodnodt z normani: EN 60598-1, EN 60598:2-1, EN 60508-2-22, ENG2471 A\ Oysiem przyzywowy pociagowy
autofest Ct R —— g P ; , " ) o @  System przyzywowy / Sygnalizator [ Temat
. . e=———— Oprawa oéwieliniowa na ricta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Re>81, strumie po przejSciu przez zespd optyczny =3483im, pobdr mocy 40W, montaz nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego profiu BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ. PRZEBUDOWA
AWA - oprawa awaryjna LED, stumier 204 m, 2W, ukiad optyczny W, czas pracy 3, P65 aluminiowego,dyfuzor fvczony’,uked zasleacy: Antegrowany zasacz LED, MTBF: 65000, stabinost temp. barwowef 3 SDCM, Zywotnost: 60000 (LB0B20), zgodnedt z omnami EN 60596-1, EN 60598-2-1, A ORAZ DOSTOSOWANIE DO WAREUNKOW OCHRONY POZAROWE.
K. och. akumulator bez efektu pamigi oraz koniecznosci formatowania, pakiet akumulaorowy EN 60598-2-22, EN 62474 =] BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
pracujacy w uiemnej temperaturze bez stosowania elementow grzejnych i termostatu, montaz R A . , A
, ) . D1 Z\W- Qprawa o$wiedleniowa na Zrdata LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiesi po przejsciu przez zespdi optyczny =40001m, pobér mocy 36W, 2 kiasa ochronnosci, montaZ: nastropowy, obudowa z profi Tytut: Lokalizacja: 44310 Radin. ul. Mieleckieao 13

"asézpmos'?i wp:tszczany{zmeszany/ll((qt’(;vg;plzy zastosowaniu dodatkowych akoesorow, aluminiowago bizlego, dyfuzor z samogasnacego, stabiizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniagago przed ofinieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabinoSé temp. RZUT PIETRA Dziatka nr 1962,|1n1' : 22;71 1;?92;53,1 14
MOOLH QUIOIGSL * Z6Siaw mon azowylra'm a barwowej: 3 SDCM, 2ywotnose: 60000h (L80B20), uktad zasiajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV umazliwiacy zmiang stumienia Swiatia, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radin, Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radiin
EW1 - oprawa awaryjna LED, strumiert 150 Im, 1W, ukiad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il i o i gt o ke : ; & enar iekszena oot . - - i -

- e ! X dostosowuiacy strumied $wietiny oprawy w zaleinodci od losc éwiati naturlnego, powoduigy warost dodatkowe; oszczadnosc energil do 30% oraz zwigkszenie Eywofmosci oprawy do 0%; sterowanie oprawg Imie T nazwisko: Nrupr SpecainosE. Podpis: Rewizia: Bt Skala:
. och. akumulator bez efektu pamigei oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy oparts na Kasycznych caikach oswielenia - e ymaga stosowania dodatkowych rzadzen steacych, godnas 2 nomai EN 60506-1, EN 60508-2:2, EN 62471, : — STKQGGPOEIG | Fvies dag1 : : : ’r
oraz wpuszezanyizwieszanykatowy pray zastosowaniu dodatkowych akeesoriow, modul E1 Projektowl: - | mgr inz, Tomasz BIENEK SLKERBEIE | “simomion. 78/@0(/?% 112024 | 1:100
autotest - Oprawa oéwietleniowa na 2réata LED, IPA0, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiexi po przejéciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, 2 kiasa ochronnosci, montaZ: nastropowy, obudowa z profi N . 118590 VPGS, e N } .
1. Przyjato nastgpujace tryby pracy opraw: % aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronizcego przed ofénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 650001, stabiinos¢ temp. Sprawdzic | Jerzy Foj SLKIIE/3590101 UM' < )| e Faza Rysr:
- opray awaryjne: 'praca na ciemno” barwowej: 3 SDCM, zywolnosc: 60000h (L80B20), uklad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnost znomani EN 60596-1, EN 60596-2-22, EN 62471,
- oprawy kierunkowe: praca na jasno”; | E P T |E-03
2. Oprawy kierunkowe instalowac w miare moZliwoSci centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej: _

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




