OPIS OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO: o / UWAGE
AL Oorawa ovitaniowna 7 LED, P54 o o, K, UGRe1, T=4000, Reo, s ), st po sz 2oty =840, pob oy 20, ot rasiopony 2 oy 1/ Wszysthie czqSci obwodow preechodzqge przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS;
adaptera, obudowa wykonana 2 cénienowego odew auminium mlowanego proszkowo, femperatra pracy: -20°C + +40°C, 2ywotnost: 60000h (L70B2),stabinost emp. barwowef: 3 SDCM, MTBF: 70000h, N & Instalacje wykonat w ukiadzie T,_N's’
ad 22ty eroriczy sz LED, zgodnos 2 nomeani EN GO536-1,EN 050B:2:2,EN 60598222, EN 6247, EN 62471 |  Instalacie wykonac przewoda ,
‘ akfe seM\pproacowania - 0$wietlenie - YDYz0 3x1,5 mm2
’é,? Opraia odwietienowa na 2rlaLED, IP54 (od dohi) IKDS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, I asa zolcf, srumi o przsc przez zesélaptyczny =1810m, pobtemeocy 25W, monta do wbucdowana w uft N - awaryjne owietlenie ewakugcw"ne - YDYzo 3(4)x1,5 mm2
odwieszany, odowa wykonana 2 cénisniowego odlewu aluminium malowanego proszkows, tamperatura pracy: -20°C + +40°C, 2ywotnost: 50000h (L70B20), tabinas emp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, % - wentylatory kanalowe w sanitariatach - YDYz0 4x1,5mm2
e 22y elktoniczny zascz D, 2900n08 2 nommi EN GOS98-,EN G0508.2-, EN GOE98.2-2, EN 62471, EN 647" N [as. - gniazca wiyczkowe 1-faz - YDY20 3x2,5 mm2
B1 o o o . . R 28 - migjscowe pofaczenia wyrdwnaweze -LgYio 4,0 mm2
= Oprawa oéwiefieniowa na Zrddia LED, IP44, T=4000K, Ra>80), strumie zrbcia=1440im, pob6r mocy 18W, do montazu nasciennego lub nasiropowego, obudowa i Kosz wykonane z samogasnacego poliweglanu 4/ Przewody instalacji elektrycznej prowadzié pod tynkiem lub w Sciankach gipsowych w rurkach ostonowych typu
odpomego na promienie UV, temperafura pracy: -20°C + +40°C, uktad zasiajacy: zasilanie hezposrednio napieciem 230V, 2godnoS z nomnami: EN 60396-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ENG24T1 @ "Peschel”
.01;. Oprawa oSwiefieniowa na Zrddfa LED, IPA0, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiexi po przeSciu przez zespdt optyczny =3483im, pobr mocy 40W, montaz nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego profil g/szzzaf,zf ;:: fg;@ct;'lef’"’a lezy wykonat pod tynkiem, oraz w wolne przestzeni ek gpsowych W rurkach
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, uklad zasiajagy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabinosé temp. barwowej: 3 SDCM, Zywonosc; 60000 (L80B20), zgodnost z nomami EN 60596-1, EN 60598-2-1, 6/ Wzystie polaczenia przewodow nalezy wykonywat w puszkach glebokich w gniazdach oraz kacznikach oSwietienia
EN 615022, EN it % N 7/ Wszystkie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowa jako podwdjne
D1 ZW  Oprawaoéwigteniowa na frodia LED, IP4D,IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>0, stumie po przejciu przez zespétaptyeany =4000im, pobd mocy 36, 2 asa ochronnosci, mortzz: nastopowy, obudowa 2 profl \ W\ :ﬁ//// 7 ‘ r &/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W TRAKCIE ROBOT INSTALACYINYCH
aluminowego bialego, dyfuzor 2 samogesnaceqo, staiizowanego promieniami UV mikrpryzmatycznego PMMA chvoniacego przed ofSieniem, tmperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabiiosé femp. AWZ, 47 9/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W
berwowe: 3 SDCM, Zywotnost: 60000 (L60B2L),Liiad zasjacy: intelgentny zasacz LED 2 wyéciem napigiowym SELV umociieiaey Zniang Stumienia Swizla, opraa wyposaona w Zinegrowany senso, 21 P14 KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACEJ DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE
dostosowugcy strumie $witiny oprawy w zaleznosci od flosci $wiatta naturalnego, powodujgcy warost dodatkowej oszczgdnosci energil do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg g Uskom pojokioweny polezyt 2 PRZEPUSTOWKABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W
oparts na Kasycanyeh faeznikach oSwieflnia - i wymaga stosowania dodatkowych urzadze sleujaeych, zgodnost z nommai EN 60598-1, EN 60506:2:22, EN 62471; g . g ey TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17
E1 : < / LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSC! UZYTKOWYCH WYROBOW
Oprawa oSwietieniowa na 2ok LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, srumien po przejciu przez zespdk optyczny =4000im, pobor mocy 36,2 Kasa ochronnodci, mantaz: nastropowy, obudowa z pofil /ﬁg @ —_——— A BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. UZ 2016 R POZ. 1966 Z
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami LIV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000, stabilnos temp. - 7 | C1 POZN. ZMIANAMI).
barwowgj: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), udad zasilajagy: zasilacz LED), zgodnosé z nommami EN 60596-1, EN 60598-2-22, EN 62471; ; @ I 10/ Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwoddw oswietleniowych danego pomieszczenia
MWWV MWWV, PANVWWWWWAWAA R N I 11/ Opfawy Zapmjektowano w ukladzie AT {AUTOteSt)
Fé% — Az%% E[ | \ Y YA | 12/ Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé minimum 5 ix przez 120 minut oraz minimum 5 Ix
S 1 iy I przez 120 minut w odleglosci do 2,0 m od przyciskéw przeciwpozarowego wytacznika pradu, hydrantow
:S’:wﬁ = -’ I wewnetrznych, punktéw pomocy sanitarnej
1121 ! \@Jj 77 | 13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spelniac wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN
e — 2 — }gg 3 I 60598-2-22, PN EN 50172:2005 lub réwnowazne
B B f ~ -l II.I = 14/ Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
e 12 5 ATP o Zﬁ Qr H I ochronie przeciwpozarows] wydane przez CNBOP
T 20 ?@] o 1‘& L gg { | 849 I 15/ Po wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne naleZy odpowiednio oznakowaé
@-IP@ - ( /{ P & A Heeos on *_ _________ _: fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
¢ 7 ) : . | 16/ Znaki bezpieczeristwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny byé umieszczonew poblizu lamp o$wieflenia
— L J r u[ e Tabiea IB:d,ilf,I‘c”za s @ Grzgjnk eIeeryczqy dwj J Fan 3?“ I ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly oéwietlane przez te lampy
238 ony Lf Szybie winay e TR I 17/ Rozmieszczenie znakéw powinno byé zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczeristwa.Zasady umieszczania
L pEd ~ - = N N | znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych"oraz PN-EN ISO 7010:2012 "Symbole
A3 @32 s, K 2TPI03 I A graficzne - Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenistwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa" lub réwnowazne.
\ A1 = i: N\ I A Znaki bezpieczeristwa powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpoZarowej
HZ258 cm 4o N ok - AWD © . - S L \ I wydane przez CNBOP
Mtor Iaz:g"nkowy - NS -1.19 SONNNNRRRSSS I 18/ Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzert przeciwpozarowych zawartych w dokumentacji
rowanie facznikiem oSwisflenia / B SISESIS T SIS =T I technicznej, fi.: przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
— Czujnikiem obecnodei | - [ | ‘1@7 & Z, A2 | przeprowadzac w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z
N ‘ L] ] 1 Z 5 3 r————- - ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwea 2010 1. w sprawie
‘\ = g I ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
— ) £ Toalety dla niepefnosprawnych 0 <) ‘ . I 19/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU POWINIEN POSIADAG SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO
= Wyposazyé w system przyzywowy P Y Zloczy %1 zasilani | STOSOWANIA W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ WYDANE PRZEZ CNBOP
4 w x B %i%azdrabniacﬁ Z wpustem
. 2 Ny 3, Ry | 4kW |
2 2% z / z 2 2 R = S | UWAGI DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH :
= - faie: TG0 = d Presben o= . | 1. Rodzaj oraz kierunek piktograméw naledy ustali z rzeczoznawca p.pos.
e H275C Contala wemylacy}.n;":(’)j;’i‘;zana : / 8 § N | ; :m:)yom:x; ’I:;kalizacig hydrantéw oraz urzadze p.poz., nastepnie umiescié w ich poblizu (do 2
nagnewnlcazggz\l;t/gy ;’z(:x I 3. NaleZy zweryfikowac rodzaj montaZu opraw | wedlug potrzeb zamieni¢ oprawy podtynkowe na natynkowe -
' o I zgodnie z docelowym typem sufitu,
33 : 4. Oprawy kierunkowe instalowac w miar¢ moZliwosci centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej;
— r
|
= ; ‘ : ‘ —— |
OPIS OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LEGENDA OZNACZEN: | =) Temat.
AWA - oprawa awaryjna LED, strumiers 241 Im, 2W, ukdad optyczny M, czas pracy 3, IP6S, Il . och. akumulator bez efektu pamigoi oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kafowy przy | BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
zastosowaniv dodatkowych akcesoriow, modul autotest [2 Gniazdo 22p+Z pht, 16A 2850V~ K—— — — — — J A ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
AW2 - oprawa awaryjna LED, strumieri 576 Im, 5W, ukdad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il kI, och. akumulator bez efektu pamigci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kafowy przy @ Grizdo 2X2p+7 ph, 6A 250V szczeine IPA4 \Uziom projektowany polaczyt z = BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
zastosowani dodatkowych akeesoriow, modut autotest o ziomem istnigjgeym Tyt RZUT PIWNIC Lokalizacja: 44310 Radin, ul. Mielgdego 13
AW3 - oprawa awaryjna LED, strumiert 453 Im, SW, ukdad optyczny C, czas pracy 3h, IPGS, If K. och. akumulator bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kafowy przy; > Y Laanik wiecznikowy ph Dzialka nr 1962/114, 2252/114, 2253114
zastosowani dodatkowveh akcesoriow modut autofest S N B PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radiin, Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
Wy ’ COL  Sufitowy czujnik obecnosci PIR 360° 230V
AW4 - oprawa awaryjna LED, strumieri 204 Im, 2W, ukdad optyczny W, czas pracy 3h, IP85, Il K. och. akumulator bez efekt pamigci oraz koniecznodci formatowania, pakiet akumulatorowy pracujacy w jemnej temperaturze bez i Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnose: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
stosowania elementow grzjnych i termostatu, montaZ nastropowy oraz wpuszczany/zwieszanykatowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, modu autotest + zestaw montazowy ramka IP67 D System przyzywowy | Przycisk z lampka Projekiowal: | mgr inz. Tomasz BIENEK SLSK{%?E‘}%;;OS '%m}mi ' 73/@«’@% [12024 | 1:100
EW1- oprawa awaryjna LED, strumieri 150 Im, 1W, uktad optyczny M, czas pracy 3h, IP63, Il K. och.,akumulator bez efektu pamigci oraz konieczno$ci formatowania, montaZ nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kalowy przy %] System przyzywowy / Wylacznk pociagowy ) " 17800 N = — _ )
zastosowaniu dodatkowych akcesortw, mod autofest 7 Spranczi: | Jorzy Fok SIKIEREON! | ‘oot Qﬂb\ ranter | P Ris.m
1. Prayjeto nastepujace tyby pracy opraw: M  System przyzywowy/ Sygnalizator
- Oprawy awaryjne: "praca na ciemno’; M Polaczenia instalacji uziemiajacej IE | P.T | IE-01
-opraly kle!unkowe. p raca najfisno ! . ) _ - — — — Uziom instalacji - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 . _
2. Oprawy kierunkowe instalowac w miarg moZliwosci centralnie nad osi drogi ewakuacyjnej; PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




