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PROJEKT TECHNICZNY

opis techniczny do projektu branzy drogowe;j:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej
nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C
w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od

Gruczna do Kosowa. Przedsiewzi¢cie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

e budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie pobocza;

* budowie chodnika;

* budowie przepustow drogowych;

» przebudowie rowOow przydroznych;

* budowie kanatu technologicznego;

* wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 1 068,00 mb.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntéw;
- umowge z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy i normy;
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- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowy,

- opini¢ geotechniczng wykonang w kwietniu 2021 r. przez firm¢ Inzynieria Budownictwa
— Forum W. Matczak z Torunia.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Droég 1 Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni 3,50 - 4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

3.2. Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Grucznie w dowigzaniu do krawedzi
drogi powiatowej nr 1285C, natomiast koniec budowy w Kosowie stanowi dowigzanie do
drogi gminnej nr 031068C.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie na
calym odcinku przekrd) szlakowy, z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m. Jezdnia
posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym

str. 3

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

wynoszacym 2,0%. Spadek poprzeczny jezdni nalezy zwigkszy¢ do 5,0% na tukach
poziomych:

- od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- od km 0+153,93 do km 0+214,64.

Szerokos¢ jezdni wynosi 4,5 m, z wyjatkami:

- 6,5 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- 5,1 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+153,93 do km 0+214,64,

- 5,3 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+531,90 do km 0+568,93,

- 4,0 m, na odcinku od km 0+653,79 do km 0+671,50 (na istniejagcym przepuscie na

rowie melioracyjnym),

- 4,0 m, na odcinku od km 0+956,10 do km 0+978,37 (w celu unikni¢cia wycinek

drzew 1 prowadzenia rob6t na istniejgcym rowie),

- 3,5 m, na odcinku od km 1+004,50 do km 14+068,00.

W stanie istniejgcym wlot dwoch drég gminnych wewnetrznych w droge powiatowa
w km 0+000,00 posiada tacznie 12,0 m szerokosci. W ramach zadania obie drogi podlegaja
rozbidrce a nowa jezdnia drogi gminnej o szer. 4,5 m utworzy skrzyzowanie typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=8,0 m. Na
polaczeniu drogi gminnej z droga powiatowa nalezy sfrezowac pas szerokosci 0,5 m jezdni
DP z betonu asfaltowego, a nast¢pnie utozyC geosiatke¢ przeciwspekaniowg 1 warstwe
scieralng z betonu asfaltowego ACI11S. Po obu stronach wlotu drogi gminnej, w pasie
drogowym drogi powiatowej nalezy przedtuzy¢ chodniki z kostki betonowe;.

W lini¢ trasowania drogi gminnej wpisano 11 tukéw poziomych:

- w km 0+075,88 0 R=30,0 m,

- w km 0+114,55 0 R=100,0 m,

-w km 0+184,28 0 R=48,0 m,

- w km 0+236,79 0 R=150,0 m,

- w km 0+550,42 o0 R=80,0 m,

- w km 0+675,03 0 R=40,0 m,

-w km 0+716,78 o0 R=80,0 m,

-w km 0+750,42 o R=150,0 m,

- w km 0+913,09 0 R=450,0 m,

- w km 0+985,30 0 R=120,0 m,

-w km 1+007,82 0 R=120,0 m.

3.3. Przekréj podluzny

Zaprojektowane spadki podtuzne drogi gminnej wynosza od 0,34% do 10,0%. Na
calym odcinku niweleta posiada dziesi¢¢ tukow pionowych:
- wypukty w km 0+020,00 o R=300,0 m,
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- wklesty w km 0+070,71 o R=300,0 m,

- wypukly w km 0+128,02 o R=1000,0 m,
- wklesty w km 0+207,40 o R=1500,0 m,

- wklesty w km 0+569,22 0 R=1500,0 m,

- wklesty w km 0+630,30 0 R=600,0 m,

- wypukly w km 0+649,99 o0 R=600,0 m,
- wklesty w km 0+747,89 o R=1500,0 m,
- wklesty w km 0+940,96 o R=1500,0 m,
- wypukty w km 1+005,42 0 R=600,0 m,
oraz osiem zalomow trasy.

3.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow — Zarzgdzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ geotechniczng:

a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+050.,00:
- 4 cm, warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S,
- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm.

b) jezdnia od km 0+050,00 do km 1+130,70:
- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm,

- 40 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- 30 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

¢) chodnik:
- 8 cm, warstwa S$cieralna: kostka betonowa, prostokatna, bezfazowa, koloru
czerwonego,
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- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm.

Obramowanie chodnika, od strony zewngtrznej, stanowi obrzeze bet. 8x30 cm,

ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

3.5

d) zjazd indywidualny:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i srednioziarniste,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

e) pobocze:

- 20 cm, mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5 mm.

f) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci préchnicy 1 pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.

Kanat technologiczny

Na calym odcinku objetym budowg drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje

teletechniczng jednootworow3.

Kanalizacja kablowa, wytyczne ogdlne:

Kanalizacj¢ teletechniczng nalezy zaprojektowac jako jednootworowg z rurami

HDPE o s$rednicy 110 mm. Nalezy zastosowac¢ rury o grubosci 6,3 mm. f.aczna dtugosc
kanalizacji: 1 091,0 mb.

Kanat technologiczny wykona¢ zgodnie z wytycznymi og6lnymi. Prace wykonaé

zgodnie z opisem 1 rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreSlenia

zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykulem Prawa budowlanego nalezy stosowacé
norm¢ PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
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W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach 1 przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu
gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichami) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem nalezy rury chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem, a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Studnie kablowe, wytyczne ogdlne:

1. Studnie kablowe musza by¢ wyposazone w wewnetrzng pokrywe stalowa

zabezpieczong zamkiem systemowym blokada rygla.

2. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farba.

3. Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) powinna zapewnia¢ tatwos¢ zaciggania 1 wyciggania kabli, umozliwiajaca
szybka budowg 1 przebudowe linii kablowych bez wykonywania robot
ziemnych,

b) powinna by¢ odporna na korozjg,

¢) powinna zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniami mechanicznymi,

d) powinna zapewnia¢ trwatos¢ co najmniej 30 lat,

e) powinna by¢ przystosowana do umieszczania w niej kabli swiattowodowych,

f) powinna zapewnia¢ 100% szczelno$¢ na catej dlugosci rurociagu,

g) powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabli przed dostgpem  os6b
nieuprawnionych.

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ rownoczes$nie z budowg kanalizacji pierwotne;.
Wykopy pod studnie kablowe wykonywa¢ przy pomocy koparek lub recznie z
zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopow liniowych. Nalezy zastosowac
studnie typu SKR1 w klasie obcigzalnosci lekkiej A15. Poszczegllne elementy studni
prefabrykowanych nalezy taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podioza do co najmniej
drugiego stopnia wg PN-70/H-97051.

Pod studniami nalezy wykona¢ fundament z betonu C12/15, gr. 30 cm.
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3.6. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 20 zjazdéw indywidualnych.

Szerokos¢ zjazdéw oznaczonych na planie sytuacyjnym wynosi od 3,0 m do 5,0 m.
Zjazdy potaczone sg z krawedzig jezdni promieniami wyokraglajacymi R=3,0 m, R=4,0 m
R=6,0 m (w zaleznosci od dostgpnosci terenu) lub skosami 1:1,5. Zjazdy nalezy wykona¢ w
lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.7. Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych w zalezno$ci od uksztaltowania
terenu i szerokosci pasa drogowego powierzchniowo do muldy trawiastej chionnej badz
rowu przydroznego.

W km 0+019,00, z prawej strony drogi, w celu przechwycenia wod opadowych
naptywajacych z drogi powiatowej, zaprojektowano betonowe korytka skarpowe o wym.
50/38x50 cm ustawione na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15, gr. 15 cm. Ww. §ciek
skarpowy u podnéza skarpy laczy si¢ z korytkami prefabrykowanymi betonowymi
potokragtymi, o wym. 50x50x15 cm, ustawionymi na tawie betonowej zwyklej z betonu
C12/15, gr. 15 cm (korytka poétokraglte na odcinku od km 04+018,00 do km 0+050,00).
Odbiornikiem wéd opadowych z korytek jest wpust deszczowy WD, z ktérego za pomoca
kanatu kd600PP wody odprowadzone sg do rowu przydroznego.

Na odcinku od km 0+352,00 do km 0+659,00 wody opadowe z korpusu drogowego
odprowadzane sg do projektowanych 1 odtwarzanych rowéw przydroznych trapezowych o
nachyleniu skarp 1:1,5 1 szerokosci dna rowu 0,5 m. Od km 0+589,00 do km 0+659,00,
z lewej strony drogi, znajduje si¢ row przydrozny przewidziany do oczyszczenia
1 profilowania.

Na pozostatych odcinkach, w trawiastej opasce pomig¢dzy poboczem a granicg pasa
drogowego zaprojektowano mulde chtonna.

3.8. Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne
w postaci sieci wodociggowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji
sanitarnej.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestoréw
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.
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Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej 1 teletechnicznej oraz zawory wodociggowe
znajdujace si¢ w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu
nowych nawierzchni.

3.9. Przepusty

W  niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowych przewodow
przepustoéw oraz Scianek czotowych na bazie brukowca kamiennego. Roboty nie spowoduja
zmiany w sposobie zagospodarowania terenu. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie:

» przepust nr 1w km 0+350,50

- rura HDPE o $rednicy DN 600 mm 1 dtugosci 11,0 m,

- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20

cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,

- skarpy wlotu umocnione darning,

- dno wylotu przepustu na di. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,

- od strony wlotu przewiduje si¢ tawe betonowg 40x25 cm,

- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowa 30x80 cm,

- rzedna wlotu 25,80, rzedna wylotu 25,75,

- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6iki) o uziarnieniu do 20 mm,

zageszezona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,

o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,

- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,

- zasypka przepustu z materialtu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobe; zasypke

wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

- grunt nasypowy z materiatu o wspotczynniku filtracji k>8m/dobe.

» przepust nr 2 w km 0+434,00
- rura HDPE o $rednicy DN 600mm 1 dtugos$ci 11,5 m,
- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20
cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,
- skarpy wlotu umocnione darning,
- dno wylotu przepustu na dt. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,
- od strony wlotu przewiduje si¢ tawe betonowa 40x25 cm,
- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowg 30x80 cm,
- rzedna wlotu 25,60, rzgdna wylotu 25,55,
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- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6tki) o uziarnieniu do 20 mm,
zageszezona do I >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,
o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,

- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,

- zasypka przepustu z materiatu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobe; zasypke
wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

- grunt nasypowy z materialu o wspétczynniku filtracji k>8m/dobg.

» przepust nr 3 w km 0+538,00
- rura HDPE o srednicy DN 600mm 1 dtugosci 12,5 m,
- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20
cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,
- skarpy wlotu umocnione darning,
- dno wylotu przepustu na di. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,
- od strony wlotu przewiduje si¢ lawe betonowg 40x25 cm,
- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowa 30x80 cm,
- rzedna wlotu 25,25, rzedna wylotu 25,20,
- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6iki) o uziarnieniu do 20 mm,
zageszezona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,
o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,
- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,
- zasypka przepustu z materialtu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobeg; zasypke
wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
- grunt nasypowy z materialu o wspétczynniku filtracji k>8m/dobg.

W celu zabezpieczenia ruchu w obrgbie przepustow przewiduje si¢ ustawienie
kraweznikéw betonowych 15x30 cm, wystajacych +12 cm, ustawionych na tawie betonowej
z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ za poboczem, na odcinku 10,0 m przed i za
przepustem.

Technologia budowy

Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig odwodnienia wykopdow, zaleca si¢ wykonywanie
tych robot w okresie suchym.

Projekt zabezpieczenia wykopow fundamentowych 1 projekt technologii montazu
przepustow zostanie opracowany przez Wykonawce.

W km 0+662,00 droga przebiega nad rowem melioracji podstawowej. Na rowie oraz
istniejagcym przepuscie nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych robdt budowlanych. Ruch
samochodowy przewiduje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg bariery drogowej energochtonnej o
poziomie powstrzymywania H1 oraz poziomie wychylenia W2.
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Bariery nalezy ustawi¢ na dlugosci 30,0 m z obu stron jezdni, tak aby odlegtos¢ lica
prowadnicy znajdowata si¢ 0,75 m od krawedzi pasa ruchu drogi.

3.10. Rozbiorki

W zwigzku z planowang budowa drogi gminnej przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych rozbiorek:

- balustrady na przepuscie w km 0+662,00,

- przepustow w km 0+072,0, w km 0+350,50, w km 0+433,00, w km 0+542,00,

- betonowych scianek czolowych oraz umocnien skarp przy przepuscie w km

0+072,00,

- znakéw pionowych,

- bariery drogowej w km 0+018,00,

- betonu asfaltowego.

Caly materiat z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robét
wywiezie w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wtasnos¢ Inwestora).

Pozostaly materiat Wykonawce usunie z terenu budowy na wilasny koszt (tj.
wywiezie na sktadowisko odpadow 1 zutylizowane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa).

3.11. Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdéw, rowoOw, pobocza, przepustow.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odklad, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp, pomiary.

Calag warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych z
korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢ (zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa).

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow z gruntdéw pozyskanych na miejscu
podczas wykonywania rob6t ziemnych.

Wykonawca robot zdejmie cata warstwe gleby zalegajacag pod projektowanymi
nawierzchniami, ktérg wykorzysta na miejscu do wykonania trawnikow oraz rekultywacji
terenu po robotach drogowych.
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Nasypy:
Grunty 1 materialy do budowy nasypéw powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

Nasypy oraz warstwe¢ ulepszonego podioza nalezy wykona¢ z gruntu spelniajgcego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Nalezy zastosowa¢ piaski grubo
1 Srednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kijo> 6* 10~
> m/s i wskazniku réznoziarnisto$ci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>5.
Wymagana wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podioza,
wynosi E2>80MPa 1 1s=0,97.

4. Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, firma Inzynieria Budownictwa — Forum W.
Matczak z Torunia wykonata w kwietniu 2021 r. badania geotechniczne, na podstawie
ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, torf, namut

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Glebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

S. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie musza odpowiadaC przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.
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4. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejagcych sieci znajdujacych si¢ pod
inwestycja w odniesieniu do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci
poglebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca robot

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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BURMISTRZ SWIECIA
ul. Wojska Polskiego 124

86-100 SWIECIE .
o Swiecie, dnia 29 grudnia 2021 r.

ROSiGK.6220.12.23.2021

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 1 art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 tj. ze zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.),
w zwiazku z art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 tj. ze zm.) oraz bioragc pod uwage
stanowiska wydane przez nastepujgce organy:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

2) Dyrektora Zarzadu Zlewni Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Chojnicach,
oraz przy .milczacej zgodzie” Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Swieciu, w zwiazku z wnioskiem ztozonym w dniu 02 lipca 2021 r. przez Pana Filipa
Sobiczewskiego, dziatajacego w imieniu:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swicie

w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewziecia pn.:

»Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej
i kanalu technicznego polozonych na dzialkach nr 65/6, 2/4 — obreb Dworzysko, 0005;
36/2,23/4,16/2,17/1,19/1, 22, 21, 42/1 — obreb Gruczno, 0008; 221/1, 160, 151/1,
150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231.,156/3 — obreb Kosowo, 0010”

orzekam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz: :
II. Wskazuje nastepujace, konieczne do spelniena istotne warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi¢wzigcia,
ze szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
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przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

9

w celu minimalizacji i ogramiczenia oddzialywan zwiazanych z emisja
halasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace halasliwe oraz zwiazane z wykorzystywaniem
cigzkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong
przed halasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach
6°-22%, 7 wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej (typu
betonowanie),

transportowaé¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia
ladunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie transportowanego materialu,

celem zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas
realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprze¢tu i monitorowa¢
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé
w wyniku awarii,

na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dost¢epnos$¢ sorbentéw -
w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszcezony grunt
lub zuzyty sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow,
kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopéw dokona¢ kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrebie - w przypadku obecnos$ci fauny, zwierze
lub zwierzeta odlowié, a nastepnie przenie$¢ poza obszar robot, do
siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedréwki,

drzewa i krzewy niepodlegajace wycince a pozostajace w zasiegu
prowadzonych robot na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przed:

a) mozliwo$cia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew i wygrodzenie krzewéw oraz pozwigzywanie kolidujacych galezi
lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie.

b) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sgsiedztwie systeméw korzeniowych drzew
i krzewéw, w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac -
powstale ewentualnie uszkodzenia mechaniczne pni i Korzeni
zabezpieczy¢ preparatem grzybobéjczym,

c) przesuszeniem systemu Korzemiowego poprzez jak najszybsze
zasypywanie wykopow w obrebie bryly korzeniowej,

w przypadku Kkonieczno$ci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz
30 cm w zasiegu rzutu korony drzew wykonaé¢ warstwe¢ drenazowo-
napowietrzajaca, .

nie organizowaé¢ zaplecza budowy Ilub miejsc postoju maszyn
i skladowania materialéow w zasiegu rzutwkoron drzew,

plac budowy, zaplecze oraz baz¢ sprzetowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym
podlozu w celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego przed
Zanieczyszczeniami,
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10) wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smarow oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprze¢tu
powinno odbywacé si¢ tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami,

11) plac budowy wyposazy¢ w przenosne toalety ze szczelnym zbiornikiem
oraz zapewnié¢ systematyczny wywo6z nieczystosci przez wyspecjalizowang
firme,

12) teren przedsiewzigcia wyposazy¢ w niezbedna ilo§¢ pojemnikéw do
gromadzenia odpad6w oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywéz przez firmy
posiadajace odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie; zabrania
si¢ przetrzymywania odpadéw w miejscu prowadzonych prac ziemnych,

13) w przypadku wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzania do nich
wod opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej
zgody wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 i 9
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j.
ze zm.), -

14) w przypadku konieczno$ci odprowadzania wéd z wykopow budowlanych
nalezy dokonaé zgloszenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawa Prawo
wodne.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lipca 2021 r. do Burmistrza Swiecia wplynat wniosek Pana Filipa
Sobiczewskiego, dzialajacego w imieniu Gminy Swiecie, z zadaniem o wydanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegajacej na budowie
drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego.

Do wniosku o wydanie decyzji zalaczona zostala karta informacyjna przedsigwzigcia,
a takze wypisy z rejestru gruntéw, wyrysy z mapy ewidencyjnej, obejmujacy teren, na
ktérym nastapi realizacja przedsiewziecia wraz z terenem dzialek sasiednich, kopia mapy
(zalacznik graficzny) z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie, liczonym w odleglosci 100 m od granic terenu
inwestycyjnego.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz kartg informacyjna
przedsiewziecia zarejestrowany zostal w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym na
stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl kolejno pod Nr 103/2021 i Nr 104/2021 oraz
zamieszczony zostal w bazie danych o ocenach oddziatywania na srodowisko prowadzonej
przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska pod adrésem http://bazacos.gdos.gov.pl.

Strong przedmiotowego postepowania jest wnioskodawca oraz podmiot, ktoéremu
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie¢ w obszarze, na ktéry bedzie
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oddziatywa¢ przedsiewzigcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce,
7z zastrzezeniem art. 81 wust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na s$rodowisko. Przez obszar
oddzialywania rozumie sig:
1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar
znajdujacy sie w odleglosci 100 m od granic tego terenu,
2) dzialki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia zostalyby przekroczone standardy jakosci srodowiska, lub
3) dzialki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsigwziecia, ktore
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.

W przedmiotowym postgpowaniu bierze udziat powyzej 10 stron, zatem stosuje si¢ art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 t.j. ze zm.) w przypadku zawiadamiania i doreczania dokumentacji

sprawy.

Miejscem realizacji planowanej inwestycji sa dziatki o nr ewidencyjnych: 65/6, 2/4 — obreb
Dworzysko 0005; 36/2, 23/4, 16/2, 17/1, 19/1, 22, 21, 42/1 — obreb Gruczno 0008; 221/1,
160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231,156/3 — obreb Kosowo 0010, gmina Swiecie,
powiat $wiecki, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczona do wniosku karta informacyjng przedsigwzigcia
(uzupelniong dnia 4.10.2021 r.) stwierdzono, Zze jest to przedsigwzigcie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt
62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, tj.: ,drogi o nawierzchni twarde;j
o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § ust. 1 pkt
31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég Iub obiektéw mostowych, shizacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”, poniewaz dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi okoto 1,13 km.
Zatem planowane zamierzenie stanowi przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2373 t.j. ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarun%mwaniach.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamigrzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana inwestycja dotyczy
przebudowy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.,
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poz. 2373 tj. ze zm.) nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia
z ustaleniami ww. planu jezeli zostal on uchwalony.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t,j. ze zm.)
stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Swiecia.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j. ze zm.) Burmistrz Swiecia w dniu
12 sierpnia 2021 r., pismem znak: ROSIGK.6220.12.1.2021 r. zawiadomit strony
0 wszczeciu przedmiotowego postepowania. Niniejszy dokument zostal umieszczony na
tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Swieciu i w miejscowosciach: Gruczno,
Dworzysko, Kosowo oraz udostepniony na stronie: www.bip.swiecie.eu (zakladka —
wiladze gminy - decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach - 2021).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 tj. ze zm.)
w dniu 12 sierpnia 2021 r. Burmistrz Swiecia zwrécit sie o wyrazenie opinii w sprawie
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz okreslenie
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko do:

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu,

— Dyrektora Zarzadu Zlewni Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Chojnicach.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu zaakceptowal realizacje
przedmiotowej inwestycji bez zastrzezen w trybie ,,milczacej zgody™.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
pismem znak: W00.4220.1015.2021.JM (wptyw: 01.09.2021 r.) wezwat Inwestora do
uzupehienia karty informacyjnej przedsigwzigcia w nastepujacym zakresie:

1. przedstawienie opisu elementéw Srodowiska przyrodniczego terenu
oddziatywania bezposredniego i posredniego inwestycji (wynikajacego z prac
budowlanych i funkcjonowania inwestycji), zawierajagcego  wyniki
inwentaryzacji wystepujacej roslinnosci, fauny oraz siedlisk przyrodniczych
(stwierdzone siedliska gatunkéw chronionych nalezy przedstawi¢ na czytelnym
zatgczniku mapowym),

2. wskazanie zrodel informacji na temat wyst®powania siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkoéw chronionych w obrgbie inwestycji — przedstawi¢ metody
i terminy prowadzenia prac terenowych, ktére powinny uwzglednia¢ biologie
potencjalnie wystepujacych w rejonie inwestycji gatunkow i siedlisk,
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3. przedstawienie rozwigzan zabezpieczajacych, minimalizujacych
lub kompensujacych, ktérych zastosowanie przyczyni si¢ do ograniczenia
lub wyeliminowania negatywnego wplywu inwestycji na stwierdzone elementy
$rodowiska przyrodniczego wraz z ich szczegélowym opisem, zawierajacym
informacje dotyczace sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania, w oparciu
o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej,

4. podanie dziatan zabezpieczajacych drzewa i krzewy niepodlegajgce wycince,
a znajdujace sie w strefie oddziatywania inwestycji,

5. okreslenie, czy projekt przewiduje przebudowe lub budowe przepustow
w miejscach krzyzowania si¢ pasa drogowego z ciekami (w tym z rowami
melioracyjnymi) - w przypadku przebudowy przepustéw nalezy podac
parametry urzadzen uwzgledniajac potrzebe dostosowania do funkcji
ekologicznej, zwiazanej z umozliwieniem swobodnej migracji matych zwierzat,

6. wskazanie, czy przewiduje si¢ oczyszczenie i udroznienie przepustow w celu
umozliwienia migracji zwierzat w przypadku, gdy ich przebudowa nie bedzie
konieczna,

7. analize oddzialywania inwestycji na Nadwislanski Park Krajobrazowy oraz
analize zgodnosci z zakazami okreslonymi w § 5 rozporzadzenia nr 20/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 wrzesnia 2008 r. w sprawie
Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr
108, poz. 1874 ze zm.),

8. analize wpltywu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne (w tym lokalne)
oraz bioréznorodnosé, z uwzglednieniem zakresu niniejszego wezwania.

Powyzsze wezwanie zarejestrowane zostalo w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
Nr 175/2021 www.ekoportal.gov.pl oraz zamieszczone w bazie danych o ocenach
oddzialywania na $rodowisko prowadzonej przez Generalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Chojnicach w swojej opinii
mnak: GD.ZZS$.1.435.261.2021. MK z dnia 20 wrzesnia 2021 r. (wplyw: 24.09.2021 r.)
wyrazil stanowisko, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na stan zasobow wodnych i zagrozenie osiggnigcia
przez nie celéw $rodowiskowych, jednoczesnie wskazat na konieczno$¢ uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkoéw i wymagan:

— plac budowy, zaplecze oraz baze sprzgtowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym
podlozu aby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami srodowisko gruntowo —
wodne, .

— wszelkie naprawy maszyn 1 pojazdow, wymiana smardw oraz Cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem®oraz tankowanie sprzg¢tu odbywac
tylko w wyznaczonych miejscach , poza wykopami,

— nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprzgtu w celu unikniecia wycieku
substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego,
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— wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych ze sprzetu lub pojazdéw,

— teren przedsiewziecia wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikéw do gromadzenia
odpadéw oraz zapewni¢ ich sukcesywnych wywoéz; zakazuje si¢ przetwarzania
odpadéw w miejscu prowadzonych prac ziemnych,

— na etapie realizacji inwestycji pracownikom zapewni¢ zaplecze sanitarne;
przenosne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywoz
nieczystosci poprzez wyspecjalizowana firme,

— w przypadku wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzania do nich wdéd
opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody
wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 i 9 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

— w przypadku koniecznosci odprowadzania wod z wykopéw budowlanych nalezy
dokonaé zgloszenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawa Prawo wodne.

Powyzsze stanowisko organu wodnoprawnego zostalo w calosci uwzglednione
w niniejszej decyzji. Dokument ten zarejestrowany zostat w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajagcych informacje o srodowisku i-jego ochronie pod
Nr 162/2021 www.ekoportal.gov.pl oraz zamieszczony zostal w bazie danych o ocenach
oddzialywania na $rodowisko prowadzonej przez Generalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl.

W dniu 04 pazdziernika 2021 r. do wiadomosci Burmistrza Swiecia wplyneto uzupeienie
karty informacyjnej przedsiewziecia, sporzadzone przez Inwestora w odpowiedzi na ww.
wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy. Uzupeknienie to
zarejestrowane zostalo w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje 0 srodowisku i jego ochronie pod
Nr 176/2021 www.ekoportal.gov.pl oraz zamieszczone w bazie danych o ocenach
oddzialywania na $rodowisko prowadzonej przez Generalng Dyrekcje¢ Ochrony
Srodowiska pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, po otrzymaniu
i przeanalizowaniu wymaganych uzupelnien do karty informacyjnej przedsigwziecia,
w dniu 19 pazdziernika 2021 r. wydal postanowienie znak: W00.4220.1015.2021.JM.2
(wptyw: 19.10.2021 r.), w ktérym wyrazit stanowisko o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.
Jednoczesnie okreslit warunki srodowiskowe, warunki korzystania ze $rodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich.
»

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w catosci
zostalo uwzglednione w niniejszej decyzji. Dokument ten zarejestrowany zostal
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
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o $rodowisku i jego ochronie pod Nr 161/2021 www.ekoportal.gov.pl oraz zamieszczony
zostal w bazie danych o ocenach oddziatywania na srodowisko prowadzonej przez
Generalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2021r., poz. 2373 tj. ze zm.), tutejszy Organ przeanalizowat rodzaj i charakter
planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla
$rodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w centralno-zachodniej czgsci gminy
Swiecie, na odcinku od Gruczna do Kosowa. W sasiedztwie drogi, na jej catej dhugosci,
znajduja sie tereny rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Droga
w stanie istniejgcym posiada zmienng szerokos$¢ od 3,0 do 4,0 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego (odcinek od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz odcinek od km 0+989,00 do
konca budowy) oraz gruntowej (odcinek od km 0+070,00 do km 0+989,00). Nie posiada
ona wydzielonego ciagu pieszego ani pobocza. Jej poczatek znajduje si¢ na skrzyzowaniu z
droga powiatowg nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno, natomiast koniec stanowi
dowigzanie do drogi gminnej nr 031068C.

Zadanie polega na:
— budowie jezdni,
— budowie zjazdow indywidualnych,
— budowie pobocza,
— budowie chodnika,
— budowie przepustow drogowych,
— budowie kanalizacji deszczowe;,
— budowie kanatu technologicznego,
— wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania.

Za pomocg drogi odbywaé sie bedzie ruch z przyleglych terenéw, zostanie zapewniony
dostep do terendw rolnych, a takze umozliwi ona komunikacj¢ migdzy miejscowosciami,
w zwigzku z potaczeniem drég publicznych: drogi powiatowej nr 1285C z drogg gminng
031068C.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwigkszenie bezpieczenistwa podrézujacych jak
réwniez dostosowanie parametrow drogi do wymagan klasy technicznej, polepszenie
dostepnosci komunikacyjne;. .

Zaprojektowano droge dwupasmowa, dwukierunkow posiadajaca na catym odcinku
przekr6j szlakowy z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Jezdnia posiadaé
bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2,0%.
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Przyjete parametry techniczne:
— klasa drogi D,
— predkosé projektowa V 30km/h,
— szerokos¢ jezdni 3,50 — 4,50 m,
— szeroko$¢ poboczy 0,75 m,
— kategoria ruchu KR1,
— obcigzenie 100 kN/os,
— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%.

Przy realizacji rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: frezarki, koparko-tadowarki,
spycharko-tadowarki, réwniarki, walce i samochody samoroztadowcze. Poza tym inne
urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz rgczne urzadzenia mechaniczne o napedzie
elektrycznym, badz spalinowym.

Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych
technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposéb reczny
i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby beda spelialy wymagania
obowigzujacych przepiséw i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i
certyfikaty.

Zakltada sie wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow i1 materialdow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), masy
mineralno-bitumicznej, kruszywa lamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki,
kraweznikow betonowych, betonu, a takze paliw i energii elektryczne;.

W ramach prac, Inwestor nie rozwazat innych wariantow przedsigwzigcia. Zaproponowany
zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod wzgledem
Srodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymatosciowym. Nastapi takze wyrazna poprawa
odwodnienia jezdni.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwiekszonym, badZ duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemyslowej, w mys$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow ilosci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktady do zaktadu o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
138 tj.). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie beda prowadzone prace
rozbiérkowe. n
Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obsZary wodno — blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wod i zbiornikow wdd srodladowych, obszary wymagajace specjalnej

Strona 9 z 20



ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate
formy ochrony przyrody, obszary na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, a takze obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej
gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drég przebiegajgcg jednak
w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub
przebudowy odcinkéw drég, z ktorymi krzyzuje sig¢ przedmiotowa droga. Zatem na etapie
realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddzialywan istniejacej sieci
drogowej z planowang do przebudowy droga.

Projektowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za
sobg ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane
do przebudowy materialy i technologi¢ robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji, tut.
Organ przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych, glownie
dwutlenku wegla, w zwigzku z praca ciezkiego sprzgtu i srodkéw transportu materiatow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwata
i o niewielkim lokalnym =zasiegu. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej
nawierzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci
spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu
cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi
oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wptywu na zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie oraz materiaty
dostosowane do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie
jest potozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem
powodzi.

Analizowane odcinki drogi nadal bedg funkcjonowaé¢ w drogowym ukladzie lokalnym
i beda wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
polozonych w ich poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy
nastapil znaczacy wzrost natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o malym natg¢zeniu.
Przedsiewziecie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy. Poprzez poprawe
parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni ukladu komunikacyjnego sieci
drogowej. v

Realizacja inwestycji wigze sie z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
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(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze
sferg bytowg pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilo$ci. Wszystkie odpady, powstajgce podczas prac
budowlanych gromadzone bedg w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a nastepnie z odpowiednia czgstotliwoscig przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego wplywu
na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j. ze zm.).

Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbiorki budynkéw lub innych obiektéw kubaturowych.
Prace rozbidérkowe ograniczg sie do elementow drogi i pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. 22016 r., poz. 1911 t..).

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow Srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilogciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci woéd powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729496 — Dopt. z Gruczna, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan
oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materialéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane bgda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii..
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Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatow budowlanych lub
postoju pojazdéw i maszyn zostana zorganizowane na terenie utwardzonym
i posiadajacym szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia zapewniona zostanie dostepnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent nalezy zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych w zaleznosci od uksztattowania terenu
i szerokosci pasa drogowego powierzchniowo od muldy trawiastej chlonnej badz rowu
przydroznego.

W zwiazku z planowanym zakresem prac, polegajacym w szczegdlnosci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia glebokich wykopdéw a tym samym
naruszenia istniejacych warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodonosnych.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdza sig, ze przy zastosowaniu
rozwiazan opisanych w karty informacyjnej przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie wplynie negatywnie na ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. ' "

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego sprzetu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialdow budowlanych, spowodujg
okresowe uciazliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie
terenéw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylgcznie w porze dziennej,
z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast
materialy pylace oraz masy bitumiczne beda transportowane samochodami, ktérych
skrzynia ladunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie materialu oraz emisj¢ oparéw asfaltu. Wszelkie ucigzliwosci
zwiazane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustgpiag z chwilg zakonczenia
budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja
zrodet dzwieku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie Nadwislaniskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie obowigzuja uwarunkowania okreslone przez art. 24 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j. ze zm.) oraz
rozporzadzenie nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 wrzesnia 2005 r.
w sprawie Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r. Nr
108, poz. 1874, ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsigwzig¢ moggtych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. .

Jednoczesnie zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy o ochronie przyrody, zakazy
obowiazujace na terenie ww. parku krajobrazowego nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.
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W bezposrednim sgsiedztwie zamierzenia znajduja si¢ zadrzewienia, ktére nie podlegajg
wycince, a ktdre zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami na etapie realizacji.

W zwiazku ze stwierdzeniem w bezposrednim sgsiedztwie potencjalnych siedlisk dla
matych zwierzat, wskazano na konieczno$¢ kontrolowania wykopéw przed podjgciem prac
w ich obrebie celem zminimalizowania ryzyka zabijania zwierzat.

Realizacja planowanego zadania dotyczy terenu przeksztalconego w postaci istniejgcego
pasa drogowego, a przedsiewziecie nie zmieni natezenia lub struktury dotychczasowego
ruchu drogowego lub klasy drogi.

Ponadto, realizacja przedsigwziecia przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajgcia siedlisk
wrazliwych, usuwania drzew lub krzewow, budowy lub rozbiérki obiektéw kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kkarty
informacyjnej przedsiewzigcia ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie
skutkowaé niekorzystnym wptywem na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete
dziatania minimalizujace  wyeliminujg  zidentyfikowane zagrozenia wzgledem
stwierdzonych elementéw srodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkow
chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzybéw i roslin — umys$lne niszczenie osobnikéw oraz
niszczenie siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego w sprawie, biorgec pod uwage
odpowiednie kryteria selekcji wymienione w Zatgczniku III pkt 1 ppkt b) Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko
naturalne (tj. Dz. U. UE L 26 z dnia 28 stycZnia 2012 r.) Burmistrz Swiecia
przeanalizowat ryzyko wystapienia efektu skumulowanego oddziatlywania dla niniejszego
przedsiewziecia. Przy okreslaniu negatywnych oddziatywan, uwzgledniono wzajemne
powigzania poszczegdlnych elementéw $rodowiska oraz interakcje posrednie wynikajace
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z tych powigzan. Analiza oddziatywania na srodowisko objeta wigc efekty skumulowane,
zwiazane z potencjalng degradacja kilku elementéw srodowiska, przede wszystkim
powietrza, klimatu akustycznego oraz $rodowiska przyrodniczego oraz Srodowiska
gruntowo - wodnego. Przeprowadzona analiza w zakresie skumulowanego oddziatywania
wykazala, ze nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢é w czasie
prowadzenia rob6t tj. emisji halasu 1 zanieczyszczenia powietrza od pojazdow
poruszajacych sie po drogach. Jednakze oddzialywani te ustapia wraz z zakonczeniem
budowy.

Odstapienie od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
poprzedzone zostalo otrzymaniem wymaganych opinii oraz dokladng analizg przestanek
wynikajacych z art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.).

W przypadku analizowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia konfliktow
spotecznych.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przediozonej karcie informacyjne;j
przedsiewziecia rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochrone $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie
jego realizacji, jak i eksploatacji.

Ze wzgledu na rodzaj zamierzenia, a takze fakt, ze bedzie ono realizowane na terenie
wojewddztwa kujawsko — pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wplywu
i wystepowania transgranicznego oddzialywania analizowanej inwestycji na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.].
ze zm.), tutejszy Organ obwieszczeniem znak: ROSiIGK.6220.12.8.2021 z dnia
20 pazdziernika 2021 r., zawiadomil strony o zgromadzeniu materialu dowodowego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Jednoczesnie poinformowano strony o prawie do zapoznania si¢ z aktami
postepowania oraz wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz
zgtoszonych zadan, a takze do ztozenia dodatkowych wyjasnien mogacych mie¢ znaczenie
w sprawie. Niniejszy dokument zostal umieszczony na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miejskim w Swieciu i w miejscowosciach: Dworzysko, Gruczno, Kosowo oraz
udostepniony na stronie: www.bip.swiecie.eu (zakladka — wladze gminy - decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach - 2021). .

Inwestor w dniu 28 pazdziernika 2021 r. skierowal de Burmistrza Swiecia pismo znak:
L. dz. 107/FS/GRU-KOS/21 (wptyw: 02.11.2021 r.) z wyjasnieniem, ze w wyniku
przeprowadzonego dochodzenia geodezyjnego nieznacznie zmieniony zostal przebieg
planowanej inwestycji. Jak wynika z tresci przedtozonego pisma, dziatka ewidencyjna o nr
156/3 — obreb 0010, Kosowo, ktéra pierwotnie nalezata do zbioru dzialek wchodzacych
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w obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, ostatecznie musiata zosta¢ ujeta
w obszar inwestycyjny. Przedmiotowa dziatka o powierzchni 0,56 ha przylega
bezposrednio do jednej z dzialek inwestycyjnych o nr 160 — obrgb 0010, Kosowo.
Dodatkowo, w konsekwencji zaistnialych okolicznosci, Inwestor postanowil réwniez
dokonaé¢ korekty nazwy przedsiewziecia na: ,Budowa drogi gminnej dojazdowej na
odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr
031068C w Kosowie wraz z budows kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technicznego potozonych na dziatkach nr 65/6,
2/4 — obreb Dworzysko, 0005; 36/2, 23/4, 16/2, 17/1, 19/1, 22, 21, 42/1 — obr¢b Gruczno,
0008; 221/1, 160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231,156/3 — obrgb Kosowo, 00107.

Majac na wzgledzie powyzsze Burmistrz Swiecia w dniu 26 listopada 2021 r. wystapit do
Organéw Wspoldziatajacych o ustosunkowanie si¢ w przedmiocie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla  rozpatrywanego
przedsiewziecia, w oparciu o zaistniale zmiany projektu.

W konsekwencji powyzszego, Burmistrz Swiecia pismem znak: ROSiGK.6220.12.15.2021
z dnia 26 listopada 2021 r., zawiadomit strony o wydtuzeniu terminu zalatwienia sprawy
do dnia 17 grudnia 2021 r. Niniejszy dokument zostal umieszczony na tablicy ogloszen
w Urzedzie Miejskim w Swieciu i w miejscowosciach: Gruczno, Dworzysko, Kosowo oraz
udostepniony na stronie: www.bip.swiecie.eu (zakladka — wiladze gminy - decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach - 2021).

W dniu 08 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
pismem znak: WO0O0.4220.1015.2021.JM.3 (wptyw: 08.12.2021 r.) poinformowat
Burmistrza Swiecia, iz obszar dziatki ewidencyjnej o nr 156/3 obreb 0010 Kosowo byt
objety analizg wplywu inwestycji i na biezacym etapie nie przewiduje si¢ zmian
w oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko. Podkresli¢ nalezy réwniez, ze zakres prac
przewidzianych dla realizacji zadania nie ulegnie zmianie. Zatem powyzszy Organ
stwierdzil, ze wprowadzone modyfikacje nie wplyna na istote rozstrzygnigcia wyrazonego
w postanowieniu z dnia 19 pazdziernika 2021 r., znak: W00.4220.1015.2021.JM.2, ani na
zasadno$¢ okreslonych warunkow realizacji i eksploatacji inwestycji.

Burmistrz Swiecia pismem znak: ROSiGK.6220.12.19.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
zawiadomil strony o ponownym wydluzeniu terminu zalatwienia sprawy do dnia
31 grudnia 2021 r., ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania
wyjasniajagcego. Niniejszy dokument zostal umieszczony na tablicy ogtoszen
w Urzedzie Miejskim w Swieciu i w miejscowosciach: Gruczno, Dworzysko, Kosowo oraz
udostepniony na stronie: www.bip.swiecie.eu (zakladka — wladze gminy - decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach - 2021). '
*
W dniu 21 grudnia 2021 r. do Burmistrza Swiecia wplyneto pismo Dyrektora Zarzadu
Zlewni Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Chojnicach znak:
GD.ZZS8.1.435.261.2021. MK z dnia 14 grudnia 2021 r. z informacjg, ze zmiany
projektowe nie skutkuja zimna opinii wyrazonej w pismie z dnia 20 wrzesnia 2021 r. znak:
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GD.ZZS.1.435.261.2021. MK stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla analizowanego przedsiewziecia, w zwigzku ze stanem
zasobow wodnych oraz zagrozeniem osiagniecia przez nie celéw srodowiskowych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu zaakceptowal zmiany projektowe
przedmiotowej inwestycji bez zastrzezen w trybie ,.milczgcej zgody™.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
przeanalizowano rodzaj, charakter planowanej inwestycji oraz  usytuowanie
przedsiewziecia, zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla $rodowiska, jak rowniez rodzaj
i skale jego oddziatywania.

W zwiazku z wypelnieniem przez Wnioskodawce wszystkich wymogéw formalnych
do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc wymogi
w zakresie ochrony $rodowiska - Organ rozpatrzyt przedmiotowa sprawe w oparciu
o zalagczone materialy oraz uzyskane opinie. Planowane przedsigwziecie powinno zostac
zaprojektowane w taki sposob, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowata
negatywne oddzialywanie na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Swiecia nie stwierdzit konieczno$ci naktadania na
Inwestora obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Okreslenie warunkéw eksploatacji inwestycji koniecznych do uwzglednienia w niniejszej
decyzji o <$rodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w jej sentencji, wynika
z potrzeby ograniczenia ucigzliwodci zwiazanych z emisja hatasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrong srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki s3 zgodne
z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w karcie informacyjne;j
przedsigwziecia.

Do dnia wydania decyzji nie wplynely zadne dodatkowe wnioski, uwagi i zapytania
w sprawie prowadzonego postgpowania.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie spetnienie wymogdw w zakresie
ochrony srodowiska orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie
1. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajgcy decyzje,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373t.j. ze zm.).
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2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 oraz do zgloszenia, o ktérym mowa
w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.) -
zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktéorym decyzja
srodowiskowa stala si¢ ostateczna.

3. Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na
ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym
mowa w pkt 3, od organu, ktéry wydatl decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego- przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji. Zajgcie stanowiska nastgpuje w drodze
postanowienia.

4. Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje takze przed
dokonaniem zgloszenia budowy oraz wykonania rob6t budowlans}ch oraz égioszenia
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgséci, na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.)

5. Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy wniesione za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania.

8. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, orgah odwolawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakres'ie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas,
gdy jedna ze stron zawarla w odwotlaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
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doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotlania, zawierajgcego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajagcego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

9. Wykonanie warunkéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére nie zostaty
uwzglednione w  decyzjach, o ktorych mowa w art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373t,j. ze zm.) podlega egzekucji administracyjnej
w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile
przedsiewziecie jest realizowane. W mysl art. 136a ww. ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, jezeli warunki, wymogi oraz obowigzki
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zostaty uwzglgdnione
w decyzjach, o ktérych mowa w mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, podmiot
realizujacy, eksploatujacy lub likwidujacy przedsiewzigcie, podlega karze pienigznej
w wysokosci od 5000 zt do 1 000 000 zt. ' "

Zataczniki decyzji stanowig:
- charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. Inwestor poprzez pelnomocnika: f up. BURMISTBZA
Pan Filip Sobiczewski AN, ¢/l )i'// 1
T mgring. Marta Karolézd
ul. Galczynskiego 17b/1 Kierownik Wydziatu Rolnictwa
8 1 -5 87 Gdynia, Qchrony Srodowiska | Gospodarki
s . Komunalnej
2. Pozostale strony postepowania w trybie art. 49 KPA, '
3. Ala.

Do wiadomosdci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81
85 — 009 Bydgoszcz,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu
ul. Sagdowa 5
86-100 Swiecie,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Chojnicach
ul. Luzycka 1A
89-600 Chojnice. v

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 t;j. ze zm.) wydanie
niniejszej decyzji jest zwolnione z optaty skarbowe;j.

Sporzadzita: Sylwia Sliwinska
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BURMISTHZ SWIECIA
ul. Woijska Polskiego 124 Zatacznik do decyzji Burmistrza A

Bfa00 SWIREE ROSIGK.6220.12.23.2021 z dnia 29 grudnia 2021 .
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zadanie polega na budowie drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, sieci
teletechnicznej i kanatu technologicznego.

Miejscem realizacji planowanej inwestycji sa dziatki o nr ewidencyjnych: 65/6, 2/4 — obreb
Dworzysko 0005; 36/2, 23/4, 16/2, 17/1, 19/1, 22, 21, 42/1 — obrgb Gruczno 0008; 221/1,
160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231,156/3 — obreb Kosowo 0010, gmina Swiecie,

powiat swiecki, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Odstgpiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana-inwestycja dotyczy
przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spolteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 tj. ze zm.) nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia
z ustaleniami ww. planu jezeli zostat on uchwalony.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w centralno-zachodniej czesci gminy
Swiecie, na odcinku od Gruczna do Kosowa. W sgsiedztwie drogi, na jej catej dtugosei,
znajdujg si¢ tereny rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Droga
w stanie istniejgcym posiada zmienng szeroko$¢ od 3,0 do 4,0 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego (odcinek od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz odcinek od km 0+989,00 do
konica budowy) oraz gruntowej (odcinek od km 0+070,00 do km 0+989,00). Nie posiada ona
wydzielonego ciggu pieszego ani pobocza. Jej poczatek znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno, natomiast koniec stanowi dowigzanie do
drogi gminnej nr 031068C.

Zadanie polega na:
— budowie jezdni,
— budowie zjazdéw indywidualnych,
— budowie pobocza,
— budowie chodnika, v
— budowie przepustéw drogowych,
— budowie kanalizacji deszczowe;j,
— budowie kanatu technologicznego,
— wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania.
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Za pomoca drogi odbywa¢ si¢ bedzie ruch z przyleglych terendéw, zostanie zapewniony dostgp
do terenéw rolnych, a takze umozliwi ona komunikacje migdzy miejscowosciami,

w zwiazku z polgczeniem drég publicznych: drogi powiatowej nr 1285C z droga gminnag
031068C.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwigkszenie bezpieczefistwa podrézujgcych jak

rowniez dostosowanie parametréw drogi do wymagan klasy technicznej, polepszenie
dostepnosci komunikacyjne;j.

Zaprojektowano droge dwupasmowa, dwukierunkowa posiadajaca na catym odcinku przekroj
szlakowy z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Jezdnia posiada¢ bedzie
nawierzchnie z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym

2,0%.

Przyjete parametry techniczne:

klasa drogi D,

predko$¢ projektowa V 30km/h,
szerokos¢ jezdni 3,50 — 4,50 m,
szerokos¢ poboczy 0,75 m,
kategoria ruchu KR1,
obcigzenie 100 kN/o$,

spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%.
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BURMis ik SWIECIA
ul. Wojska Pu-skiego 124 :
b Odo i EZ Swiecie, dnia 02 lutego 2022 r.

ROSIGK.6220.12.2021-Z0

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t,j. ze zm.),

zaswiadczam, Ze

na decyzje Burmistrza Swiecia znak: ROSiGK.6220.12.23.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla realizacji planowanej inwestycji pn.:
. Budowa drogi gminnej dojazdowe] na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko-Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowq kanalizacji
deszczowej. kanalizacji sanitarnej, wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technicznego
potozonych na dziatkach nr 65/6, 2/4 — obreb Dworzysko, 0005, 36/2, 23/4, 16/2,17/1, 19/1,
22, 21, 42/1 — obreb Gruczno, 0008; 221/1, 160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231, 156/3
— obreb Kosowo, 0010,

nie wniesiono odwolania w ustawowym terminie, zatem uznaje si¢, Ze przedmiotowa
decyzja jest ostateczna z dniem 02 lutego 2022 r.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek Pana Filipa Sobiczewskiego, dziatajacego
w imieniu Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie.

Otrzymuja:

1. Pan Filip Sobiczewski
PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia,

2. Ala

Wydanie niniejszego zaswiadczenia zwolnione jest z uiszczenia optaty skarbowej .

Sporzadzita: Sylwia Sliwinska, tel.: 52 33 32 348



WGK.1.ZUD.6630.369.2021

Swiecie, dn. 16.08.2021 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.369.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 13.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa drogi gminnej do;azdowej na odcmku od drogi powiatowej nr
1285C relacji Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w
Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego., Gmina:
Swiecie

Obreb: Dworzysko, dz.: 2/4 ark.3, Obreb: Gruczno, dz.: 17/1, 19/1,
23/4,42/1, Obreb: Kosowo, dz.: 135/1 ark.1, 150/2 ark. 1 151/1
ark.1, 160 ark.1, 221/1 ark.1, 231 ark.1 .

Przedmiot narady:

Gmina: Swiecie

Obreb: Dworzysko, dz.: 2/4 ark.3, Obreb: Gruczno, dz.: 17/1, 19/1,
23/4,42/1, Obreb: Kosowo, dz.: 135/1 ark.1, 150/2 ark.1, 151/1
Lokalizacja:| ark.1, 160 ark.1,221/1 ark.1, 231 ark.1, Gmina: Swiecie

Obreb: Dworzysko, dz.: 2/4 ark.3, Obreb: Gruczno, dz.: 17/1, 19/1,
23/4,42/1, Obreb: Kosowo, dz.: 135/1 ark.1, 150/2 ark.1, 151/1
ark.1, 160 ark.1, 221/1 ark.1, 231 ark.1

| GMINA SWIECIE
: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
: ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-
Projektant:

7210/141/86

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposob przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 09.08.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko y - 2 5
Lp. : = 2 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | Jzgodnienie OD1/RD6/81/2021UL z dnia 31.05.2021r. WEO21E grzegorz.klamann@operato
Rejon Dystrybucji SWIECIE r.enea.pl, Radostaw

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 16-08-2021 08:08:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231

119727
W pliku ZUD 369_2021 naniesiono kabel Enea Operator na trasie
inwestycji.

WGK.I1.ZUD.6630.369.2021
Krakowiak
radoslaw.krakowiak@opera
tor.enea.pl, Adam Lukowski
adam.lukowski@operator.e
nea.pl, Zbigniew

Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@oper
ator.enea.pl
2 | EXATELS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Bartosz Borowski
ul.Perkuna 47; 04-164 bartosz.borowski@exatel.pl
Warszawa , Janusz Osowski
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 janusz.osowski@exatel.pl,
6234 Stawomir Pastuszka
tel. 22 340 68 26 slawomir.pastuszka@exatel
.pl
3 |NETIAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13; 02-822 krzysztof.osiecki@fiber.com
Warszawa .pl
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk
tel. 22 352 67 96
4 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie . Jacek Madalski
Hurt Zarzadzania Zasobami | yzgodnienie Nr pisma: TTISILU/JS.215-30161/21 z dnia 29.06.2021r.
Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz
tel. 503-037-881
5 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Ryszard todygowski
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad ryszard.lodygowski@psgaz.
Gazowniczy w Bydgoszczy pl, Tomasz Nakielski
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha tomasz.nakielski@psgaz.pl
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
6 |Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Piotr Schreiber
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad piotr.schreiber@psgaz.pl,
Gazowniczy w Bydgoszczy Arkadiusz Pytyniski
Gazownia w Grudzigdzu arkadiusz.pytynski@psgaz.p
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 I, Krzysztof Witkowski
Grudziadz krzysztof.witkowski@psgaz.
NIP: 526 24 26 411 pl
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
7 | Powiatowy Zarzad Drog w Uczestnik nieobecny na naradzie
$wieciu Uzgodnienie PZD 434/71/2021 L.dz. 664.11/KKZ z dnia 31.05.2021r.
86-100 Swiecie ul.Gen. Jézefa 4
Haller 9
NIP:5590001321 ’
8 | PSE Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie Pawet Witkowiak
Elektroenergetyczne S.A. pawel.witkowiak@pse.pl,
Departament Eksploatacji Marcin Wisniewski

Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy

marcin.wisniewski@pse.pl

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliriska, dn. 16-08-2021 08:08:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGK.1.ZUD.6630.369.2021

85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

9 |Urzad Miasta i Gminy $Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

10 | Veolia Pétnoc Sp.z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie Kamil Wiczk tel. 722 230
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie 107

tel. 59 822 24 93 kamil.wiczk@veolia.com,
Zbigniew Kierzkowski
zbigniew.kierzkowski@veoli
a.com, Rafat Pycela
rafal.pycela@veolia.com

11 | ZWiK Zaktad Wodociagow i Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Miraszewski
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie Nr 60/2021 z dnia 17.06.2021r. L.dz. ZWiK 1390/21. tomek@zwik.com.pl, Rafat
Swieciu Rybczyriski
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3 rafal@zwik.com.pl
NIP:559 000 49 92 REGON:

090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 345.311-1038.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

\

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). N

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliriska, dn. 16-08-2021 08:08:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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- teren przejety pod projektowany pas drogowy

dranza drogowa:

- proj. kraweznik bet. 15x22 cm, najazdowy, wystajacy +2 cm

- proj. krawedz jezdni i zjazdoéw

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. bariera drogowa energochtnna H1W2

LEGENDA - branza sanitarna (wodocigg):
wi60PE . !
s - proj. wodociag
— - istn. wodociag do likwidacji

LEGENDA - branza telekomunikacyjna:

- proj. kabel telekomunikacyjny

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm NN

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC1

18

- proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. kanat technologiczny 1xHDPE110/6,3
- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- proj. wpust deszczowy

- nowa lokalizacja istn. kabla teletechnicznego
po przetozeniu

yranza sanitarna (kanalizacja deszczowa):

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

- proj. studnia kanalizacji deszczowej

S5TAROSTA ©*

byta pree m narady koord “rowadzonej
w cigdzibie WGK w Swieciu prz, :ia Hallera 9
‘ nia zainteresowar-on nocmigtéw
ymocg Srodkdw komt i ¢lektronicznej
cie dn. /IQ / 20m K

yranza sanitarna (kanalizacja sanitarna):

- proj. kanalizacja sanitarna

- istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji

- istn. kabel telekomunikacyjny do likwidacji

cK1zun.66%0. D69 .2084.. -

sty Swieckiego
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FILIP SOBICZEWSKI

. o Umowa nr:
ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia IN 272/04/2021
% 122 z dnia:
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 45 th st

www.profil-fs.pl

tel. 663-728-218

Nazwa opracowania: L Inwst?r: o =t
Budqwa dr9g1 gminne;j dOJggdowej na odcinku od drogi Drogowa, ?ﬁi‘;ﬂsmma‘
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Sanitarna, |Polskiego 124,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowag Teletechn, [86-100 Swiecie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
Tytut rysunku: Skala: A ata:

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 it S

Lokalizacja inwestycji:

obreb Dworzysko, 0005, dz. nr:
obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/2, 17/1,19/1, 22, 21, 42/%
obregb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231

65/6, 2/4

Nrrys:

2.0

156/3
»
Projektant- b. drogowa: Specjalnosé: INT uprawnien:
techn. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno-  |UAN-KZ-7210/141/86

inzynieryjna
Specjalnosé: INr uprawnieri:

Sprawdzajacy - b. drogowa: Podpis: =
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04 . 3
Projektant - b. sanitama: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy - b. senitama: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna KUP/0142/P0O0S/12
Projektant - b. telekomunikacyjna: Specjalnos¢: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Piotr Skiba

telekomunikacyjna| POM/0002/PWOT/14)

b.

Nr uprawnien:

mgr inz. Ryszard Zienkiewicz

t;lekomunikacyjna

0725/97/0

Podpis:




GMINA SWIECIE
86-100 Swiecie
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LEGENDA:

- teren przejety pod projektowany pas drogowy
- proj. kraweznik bet. 15x22 cm, najazdowy, wystajacy +2 cm
- proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +12 cm

- proj. bariera drogowa energochinna H1\W?2

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

- proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. § cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. kanat technologiczny

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- proj. wpust deszczowy

Y }




Adres: NiP: Tel. Kontaktowy:
ul. Sadowa 5 588-11-38-078 0697 7062 17
86-100 Swiecie REGON: 000762690

1.dz.09/2021 o Swiecie, duia 13.07.2021r.

W 0dpow1ed21 na pismo dotyczqcej umowy nr IN/272/04/2021 z dnia 05.03.2021r. o
nazwie opracowania: Budowa drogi gminne;j dO_]aZdOWCJ na odcinku od drogi powiatowej nr
1285C relacji Dworzysko Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego. Gminna Spotka Wodna w Swieciu,
reprezentowana przez Krzysztofa Jablofiskiego — przewodniczacego spo%kl uzgadnia brak
uwag do projektu zagospodarowania terenu. :

Zarzad

Przewgpdhfc2
g
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Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski
Hurt ul. Gatczynskiego 17B/1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 81-587 Gdynia
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
£6dz, 11 stycznia 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-56311/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt. ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na
odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C w
Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, sieci
teletechnicznej i kanatu technologicznego” — branza telekomunikacyjna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pt.
»,Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowag kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego” — branza telekomunikacyjna
informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych oraz projektowanej trasy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W celu zatwierdzenia
projektu do realizacji przez Orange Polska S.A. nalezy przedtozy¢ kompletng dokumentacije zawierajgca
projekt budowlany i wykonawczy zawierajgcy miedzy innymi:

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem
Janusz Skupieni

ey
Starszy Specfalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Orange Polska PROFIL

Hurt Filip Sobiczewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gatczynskiego 17b/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

tédz, 29 czerwca 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-30161/21

Temat: Uzgodnienie projektu budowy drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C
relacji Dworzysko-Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego (dz. 135/1, 156/6, 156/3,
160, 150/1, 150/2).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr
1285C relacji Dworzysko-Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizaciji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego (dz. 135/1,
156/6, 156/3, 160, 150/1, 150/2).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. lIstniejacy telekomunikacyjny kabel ziemny przetozy¢ poza obreb kolizji zgodnie z przedstawionym planem
zagospodarowania terenu. W miejscach skrzyzowan z jezdnig kabel ziemny zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ostonowymi dwudzielng. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng zmiany przebiegu kabli telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

%f&f I
Starszy pecl@é

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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LEGENDA:

- teren przejety pod projektowany pas drogowy

- proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. bariera drogowa energochinna H1W2

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajacy +2 cm

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm
- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S
- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. kanat technologiczny

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- nowa loKalizacja istn. kabla teletechnicznego
po przetozeniu

ul. Galczynskicgo 17B/1
REGON 366246140

_ __u_mO

FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/04/2021
7 dnia:

05.03.2021 r.

Nuzwa opracowania

powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg

sieci teletechnicznej i kanalu technologicznego

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,

Branza:

Drogowa

Burmistrz Swiccia,
ul. Wojska
Pol

86-100 Swiecie

Tytul rysunke

Plan sytuacyjny

Skalar

1:500

Data:

czerwiec 2021 .

Tokaliza e

obreb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4

obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/2, 17/1, 19/1, 22, 21, 42/1
obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/1, 150/1, 150/2, 156/6, 135/1, 231
156/3

Nriys:

1.0

Projektan Spocjalnose:

techn. Aleksander Sobiczewski Woum:..:_a&:o.

TUpraWRICR:

Padpis.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Filip Sobiczewski

o

POM/0298/PWOD/04

Podpis:
drogowa




o oo l POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

J tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Swiecie, dnia 31 maja 2021 r.

PZD 434/71/2021

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dotyczy: Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowq

P

kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu uzgadnia pozytywnie zamierzenie budowlane pn.:
,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego”, w zakresie drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko -
Topolno, dz. nr ew. 36/2, obreb Gruczno, gm. Swiecie oraz dz. nr ew. 65/6, obreb Dworzysko,
gmina Swiecie.

Przed przystgpieniem do wykonywanych robdt — Wykonawca winien przedfozyc
zatwierdzony przez Staroste Swieckiego projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi oraz
poinformowaé PZD w Swieciu o terminie prowadzenia rob6t w pasie drogi powiatowej z 14-
dniowym wyprzedzeniem. Sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu drogowego dla
skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z drogg powiatowa nr 1285C Dworzysko - Topolno.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia
- dziatka nr ew. 36/2, obreb Gruczno, jednostka ewidencyjna Swiecie oraz dz. nr ew. 65/6,
obreb Dworzysko, gmina Swiecie na cele budowlane dla Inwestora — Gmina Swiecie, na czas
realizacji robét objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie z Uchwata nGr\l /1050/14 Zarzadu
Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 2014 r.).

mg {nz. Adam Meller

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 1/2
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e e e - teren przejety pod projektowany pas drogowy
® . LEGENDA - branza drogowa:
+ |5
g | e————— - proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajgcy +2 cm
R
. _——— e - proj. krawedz jezdni i zjazddw
|
° ] -_— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
>< = - proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
E ] - proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm
— C A ﬁ% = — l:| - proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S
______________ :j - proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. 8 cm
;";';:/'":"""“"' . [:l - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
——— \“\ ' ’
PR —_——— - proj. kanat technologiczny
o — - proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna
% - proj. wpust deszczowy.
"
T . . . .
I - LEGENDA - branza sanitarna (kanalizacja deszczowa):
. P . . . ) .
= : J&i— - proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
D - proj. studnia kanalizacji deszczowe;j
,es
ZAHACZOIK DT oot ccinssssssssmsssssseersnsssrersssassssascansind :
o — 3
e
e
b =
& ul. Galezysiskiego 17B/1  81-587 Gdynia oo
| ><§‘ I ; l PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 g;“g’; —
r | % FILIP SOBICZEWSKI o profil-fs.pl tel. 663-728-218
: N | % _ z Brarza: Trwestor:
S| ‘ Ezwzimiwyf ominne: doiazdowe dci itk ¥ Burmistrz $wiecia,
: udowa drogi gminnej dojazdowej na o cinku od drogi Drogowa |ul. wojska
; powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Polskiego 124,
----- ___|drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg 86-100 Swiecie
g e kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego )
. ] e Tytut rysunku: Skala: Data:
P > ani 1:50:
i Projekt zagospodarowania terenu 0 maj 2021 .
2B 7 - Projektant- b. drogowa: Specjalnosé: Nr uprawnieft: Rdpis: \~ 4
»Swiadczam zgodnos¢ kopii mapy techn. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno- |UAN-KZ-7210/141 /
_—oryginatem mapy do celéw projektowych inynieryina 7 (4 10
e . = Sprawdzajacy - b. drogowa: Specjalnoé¢: Nruprawnieni: == Podpis: v D \,l
‘ojektant: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa  [POM/0298/PWOD/04 Lo ‘ LA u/\
Projektant - b. sanitama: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis: =
megr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna ROMID2ADRE0S/09
Sprawdzajacy - b. sanitama: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklifiski instalacyjna KUP/0142/POGS/12




JEZDNIA (od km 0+000,00 do km 0+050,00)

4cm

warstwa $cieralna: beton asfattowy AC11S

5cm

warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W

20 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

2=29

CHODNIK (w pasie drogowym drogi powiatowej)

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

¥=26

Zatgcznik nr .

) iema
| do deeyrji / pisma

pa ohfeiRery..

UWAGA:
1. Wymagana no$no$¢ (wtorny modut odksztalcenia E2):
- dla podtoza (odc. od km 0+000,00 do km 0+050,00): E2280 MPa,
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceos: E22130 MPai los2,2.
2. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy ulepszonego podioza oraz podbudowy zasadniczej

z kruszywa z recyklingu.

s

]

PRO

ul. Galezyfiskiego 17B/1
REGON 366246140

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81

Umowa nr:
IN 272/04/2021
z dnia:

mgr inz. Filip Sobiczewski

drogowa

POM/0298/PWOD/09

VX

05.03.2021t.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
"~ = Branza: Tnwestor:
ik sl . . : : : : Burmistrz Swiecia,
Budgwa drggl gminnej do_]a__zdowej na odcinku od drogi Drogowa |l Wojska
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Polskiego 124,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa 86-100 Swiecie
kanalizacji deszczowe]j i kanatu technologicznego
Tytut rysunku: fala: Tatz:
51 1:50

Przekro; normalny maj 2021 1.
Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: odpis: Nr 3(‘
techn. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno-  [UAN-KZ-7210/141 L7

inzynieryina A7 20

Sprawdzajacy: Specjalnoéé: NT up “a Podpis: w ‘ gt

[
/MU




Swiecie, dn. 27.05.2021 r.

ZPKnDW 450.40.2021

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

-

Dotyczy ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowsg kanalizacji
deszczowej i kanalu technologicznego”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 maja 2021 r., po zapoznaniu Sig
z lokalizacja inwestycji oraz projektu zagospodarowania terenu, Dyrekcja Zespotu
Parkéw Krajobrazowych nad Dolng Wistg nie wnosi uwag do planowanej inwestycji
pn. ,.Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C
relacji Dworzysko Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg

kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego™.

Otrzvmuja:

1. PROFIL Filip Sobiczewski,
ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia.
2. Archiwum ZPKnDW a/a.
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- teren przejety pc
- proj. kraweznik
- proj. krawedz je

- proj. kraweznik

- proj. bariera drc
- proj. jezdnia z t
- proj. pobocze z
- proj. zjazdy ind
- proj. chodnik z

- proj. zielen: hur

- proj. kanat techr
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{WODOCIAG PROJEKTO
w160PE

projektowany wodociag
+——= projektowana rura ostoi

KANALIZACJA SANITAF

ks63PE : .
projektowana kanaliza

X odcinki do likwidacji

|:|PRO

FILIP SOBICZEWSKI

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na
powiatowej nr 1285C relacji Dworzys
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie
kanalizacji deszczowej i kanatu techns

Tytul rysunku:
Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitart

Lokalizacja inwestycji:
obreb Dworzysko, dz. nr: 65/6, 2/4

obreb Gruczno, dz. nr: 36/2, 23/4, 16
obreb Kosowo, dz. nr: 221/1. 160, 151/1

Projekiant: Spa:jalnoéd.s:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanit
Sprawdzaiaey: 5 A Specjalnost:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanit
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/ ® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

= Spétka z o.o.
ZWikK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 17.06.2021 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 60/2021

Przedtozony projekt: ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko-Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i kanatlu technologicznego. ” uzgadnia sie na ponizszych
warunkach:

1. Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym sie¢ wodociggowg oraz
kanalizacje sanitarng grawitacyjna, ttoczng z przytaczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza
sie istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Dokfadny przebieg
istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy uzyskaé na podstawie przekopow
kontrolnych.

2. Nalezy przebudowaé odcinek sieci wodociggowej dn. 160 bedacy w kolizji z projektowang
droga na wysokosci dziatki nr 19/1. Zakres przebudowy zaznaczono na planie.

3. Nalezy przebudowaé odcinek kanalizacji ttocznej dn. 63 PE bedgcy w kolizji z projektowang
drogg na wysokosci dziatki nr 153/1. Zakres przebudowy zaznaczono na planie.

4. O terminie realizacji powyzszego =zadania nalezy powiadomi¢é ZWIK w Swieciu
z czterdziestodniowym wyprzedzeniem.

5. W strefie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych
tylko sposobem recznym.

6. Zachowa¢ wymagane prawem odlegfosci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
wodociggowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajac sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosi¢ w ZWiK Swiecie.

7. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg przed
odbiorem technicznym nalezy przekaza¢ nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

8. Rzedne ustawienia skrzynek, wiazoéw studni, armatury wod-kan. dostosowa¢ do poziomu
utworzonej nawierzchni

9. Wszystkie czynnos$ci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

10. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce roboét do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;
i kanalizacyjnej wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych
z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrbcenia szczegolnej uwagi na znajdujace sie elementy sieci wod-kan. takie jak: wiazy,
skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w  strefie
prowadzonych prac, bedace wtasnoscig ZWiK w Swieciu. v

11. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi
przez ZWiK w Swieciu.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.
Z powazaniem

2 ,::’Zariq’ju S

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598  http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 23 ,/35. 20[/ 90
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BURMISTRZ SWIECIA
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 SWIECIE Swiecie, dnia 18.08.2021 r.
ROSiIGK 7230.4.98.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu
whniosku:

Pana Filipa Sobiczewskiego PROFIL
ul. Galezynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

zezwalam

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej (lokalizacje sieci telekomunikacyjnej) w
pasie drogowym drogi gminnej nr 031068C w Kosowie (dz. nr 135/1 obrgb ewidencyjny
Kosowo) na nizej podanych warunkach:

1.

2.

w

lokalizacja ww. sieci winna byé zgodna z lokalizacja przedstawiong: na mapie
stanowigcej zalgcznik nr 1 do akt sprawy,

podczas trwania robot nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na zapewnienie
bezpieczenstwa, a teren prac nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami,

zastosowac¢ przecisk pod powierzchniami utwardzonymi,

ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielem/gestorem,

grunt zasypowy pobocza zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,99; wyniki
badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,

po wykonaniu prac teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej lub
tymczasowej organizacji ruchu,

przed przystagpieniem do prac nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego oraz na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej
z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami),

urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
poézniejszymi zmianami),

10. utrzymanie urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE ,

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 04.08.2021 r. (data

wptywu do urzedu: 05.08.2021 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczenit si¢ prawa
do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z pézniejszymi
zmianami).

Z ‘U?f\/' TRZA
Otrzymuja: Z /@, m
1. Filip Sobiczewski PROFIL myriz. Mar[u (ar elmx
ul. Ga%czyﬁskiego 17B/1 Kierownlk Wydziatu Rolnictwa
81-587 Gdynia Ochrony Srodowiska | Gospodarki
2. ala Komunalnej

Sporzadzita: Natalia Goliniska
Tel. 5§2:33:32:319 »
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Swiecie, dnia 18.08.2021 r.

ROSIGK 7021.2.190.2021

Filip Sobiczewski PROFIL
ul. Galcezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.08.2021 r. (data wptywu do Urzedu: 05.08.2021 r.),
Pana Filipa Sobiczewskiego PROFIL ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia informuje,
ze lokalizacje sieci telekomunikacyjnej w pasie drogi gminnej w Grucznie na dziafce nr 23/4 obreb
ewidencyjny Gruczno, uzgadnia sie pozytywnie, na nizej podanych warunkach: .

1. lokalizacja ww. sieci winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie stanowigce;j
zatgcznik nr 1 do akt sprawy,

2. do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej lub tymczasowej
organizacji ruchu,

3. podczas trwania rob6t nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa, a
teren prac nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

4. ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodni¢ z ich
wilascicielem/gestorem,

5. przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ przeciskiem,

6. po wykonaniu prac grunt zasypowy pobocza zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia
0,99; wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,

7. po wykonaniu prac teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

8. o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac powiadomi¢ tut. Urzad z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Jednoczesnie informuje, ze dzialki nr 23/4 obreb ewidencyjny Gruczno nie stanowi drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021
1., poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami). W zwiazku z powyzszym umieszczenie na ww. dzialce
sieci telekomunikacyjna nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Otrzymuja: ; o WL@/
— F . / /8
1. Filip SOblCIZf?V_VSkl PROFIL ., mgrinz Marta Karoldzirk
ul. Ga}czynsk'lego 17B/1 Kierownik Wydziatu Rolnictwa
81-587 Gdynia Qchrony Srodowiska | Gospodarki
2. ala Komunalnej

Sporzadzila: Natalia Golinska
Tel. 52 33 32 319

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52) 3332311
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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Swiecie, dnia 14.07.2021 r.

ROSIGK 7021.2.155.2021

Filip Sobiczewski PROFIL
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2021 r. (data wplywu do Urzedu: 05.07.2021 r.),

Pana Filipa Sobiczewskiego PROFIL ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia informuje,
ze lokalizacje sieci wodociggowej 1 sanitarnej w pasie drogi gminnej w Grucznie na dziatce nr 23/4
obreb ewidencyjny Gruczno oraz w pasie drogi gminnej w Kosowie na dzialcesnr 160 obreb
ewidencyjny Kosowo, uzgadnia si¢ pozytywnie, na nizej podanych warunkach:

1:

lokalizacja ww. sieci winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie stanowigcej
zalgcznik nr 1 do akt sprawy,

do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu statej, zmiennej lub tymczasowej
organizacji ruchu,

podczas trwania robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa, a
teren prac nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodni¢ z ich
wlascicielem/gestorem,

przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ przeciskiem w rurze ostonowe;j,

po wykonaniu prac grunt zasypowy pobocza zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia
0,99; wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,

po wykonaniu prac teren robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomi¢ tut. Urzad z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Jednoczeénie informuje, ze dziatki nr 23/4 obreb ewidencyjny Gruczno oraz dziatka nr 160

obreb ewidencyjny Kosowo nie stanowig drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pdzniejszymi zmianami). W
zwigzku z powyzszym umieszczenie na ww. dziatkach sieci wodociggowej i sanitarnej nie wymaga
wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Otrzymuja: . % pp. BURMISTRZS
1. Filip Sobiczewski PROFIL

T

ul. Galczynskiego 17B/1 migr ing, Marta Kdrelcaak
81-587 Gdynia Kierownlk Wydziatu Roinictwa

2. ala

Gehrony $Srodowiska | Gospodarki
Komunaine)

Sporzadzita: Natalia Golinska

Tel. 52 33 32 319

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52) 33323 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W Chojnicach
Paninstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Chojnice, dnia 23 marca 2022 r.

GD.ZUZ.1.4210. SW.31.2021.2022.8]

za dowodem doreczenia

DECYZIA

Na podstawie art. 35 ust. 11 3 pkt 7, art. 389 pkt 11 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust. 11 6, art. 402, art. 402a, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 2233 ze zm.), w zwiazkuz § 17 ust. 1,516
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311),
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj.z2021 r., Poz. 735 ze zm.), po wszczeciu postepowania w dniu 22 lutego 2022 r. z wniosku
Pana Filipa Sobiczewskiego, wystepujacego z upowaznienia Burmistrza Swiecia, dotyczacego
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz ustuge wodna,
polegajaca na odprowadzaniu do urzadzen wodnych woéd opadowych i roztopowych ujetych
w szczelny system kanalizacji deszczowych w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,.Budowa drogi
gminnej dojazdowej nr 0311068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego™

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Chojnicach

orzeka :

. Udzieli¢ Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, pozwolenia wodno-
prawnego na: '
1.wykonanie na dziatkach nr : 17/1, 23/4, 22, obregb G‘ruczno, gm. Swiecie, powiat swiecki,
woj. kujawsko-pomorskie przebudowy rowu R1 na dlugosci 271,9 m, poczatek rowu,
o rzednej 25,80 m npm, koniec, o rzednej 25,00 m npm, szerokos¢ w dnie 0,50 m,
nachylenie skarp 1: 1,5 wysokos¢ rowu 0,8 + 1,5 m, umocnionego warstwa humusu
gr 10 cm, obsianego mieszanka traw,
2. wykonanie 3 przepustéw na rowie R- 1



a) przepust o rzednej wlotu 25,80 m npm, rzednej wylotu 25,75 m npm, dtugosci 11,5 m,
$rednicy 600 mm, o umocnionych skarpach brukiem kamiennym,

b) przepust o rzednej wlotu 25,60 m npm, rzednej wylotu 25,50 m npm, dtugosci 11,0 m,
$rednicy 600 mm, o umocnionych skarpach brukiem kamiennym,

¢) przepust o rzednej wlotu 25,25 m npm, rzgdnej wylotu 25,20 m npm, dhlugosci 12,50 m,
$rednicy 600 mm, o umocnionych skarpach brukiem kamiennym.

3. wykonanie na dzialce nr 2/4, obreb Dworzysko, gm. Swiecie, powiat $wiecki, woj. kujawsko-
pomorskie przebudowy rowu na rurociag kryty, o dtugosei 61,9 m, $rednicy 600 mm, o rzgdnej
wlotu 32,50 m npm, rzednej wylotu 29.60 m npm,

4. wykonanie na dzialce nr 17/1, obreb Gruczno, gm. Swiecie, powiat $wiecki, woj. kujawsko-
pomorskie, wylotu W1, o s$rednicy 600 mm w postaci $cigtej rury, umocnionego
( skarpy i dno ) na dtugosci ca 3,0 m kamieniem brukowym,

5 usluge wodna, polegajgca na odprowadzaniu wylotem W 1 do rowu R 1 wéd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych inwestycji pt: ,,Budowa drogi gminnej dojazdowe]
nr 0311068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego™
o lacznej powierzchni Fr, = 0,08 ha, powierzchni zredukowanej Fz = 0,06 ha w ilosci:
Qmaxs = 0,01 m3/s, Qér.rocznie =397 m3/rok.

II.  Wspbtrzedne geodezyjne planowanych do wykonania urzadzen wodnych® wedtug
PL-ETRF2000 :

a)row R 1 —poczatek x= 5914788,75 y =6522577.54,

b) réw R 1 —koniec ~ x= 5914653.83 y =6522768.60,

¢) przepust nr 1 na rowie R 1 - poczatek x =5914788.75 y =6522577.54,

d) przepust nr 1 narowie R 1 —koniec =~ x=15914796.80 y=6522585.47,

e) przepust nr 2 na rowie R 1 — poczatek x =5914738.69 y =6522644.95,

f) przepust nr 2 na rowie R 1 —koniec =~ x=5914730.35 y =6522637.84.

g) przepust nr 3 na rowie R 1 —poczatek x=5914661.50 y=6522716.58,

h) przepust nr 3 na rowie R 1 —koniec =~ x=15914671.47 y=6522723.95,

i) przebudowa rowu otwartego na rurociag - poczatek x = 5915055.66 y =6522515.33,

j) przebudowa rowu otwartego na rurociag - koniec wraz z wylotem W 1 x =5915014.64
y =6522561.13

III. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych udziela si¢ bezterminowo,
natomiast pozwolenia wodno-prawnego na ustuge wodna, polegajaca na odprowadzaniu do
rowu R - 1wod opadowych i roztopowych, ujetych w szczelny system kanalizacji deszczowej
z terenéw utwardzonych, inwestycji pt: ,Budowa drogi gminnej dojazdowe]j
nr 0311068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego™

udziela si¢ na czas oznaczony — tj. od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sig
ostateczna, do dnia 23 marca 2053 r.

IV. Pozwolenia wodno-prawnego udziela si¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow :

1. urzadzenia wodne bedg wykonane zgodnie z projektem technicznym jch wykonania
zawartym w operacie wodno-prawnym,

2. Kkoncentracja zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych 1 roztopowych
z terendéw utwardzonych, inwestycji pt: ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 0311068C
w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego™ ujetych
w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie moze przekroczy¢ nizej podanych
wartosci dopuszczalnych mierzonych na wylocie tych wod do rowu:

- zawiesina og6lna - 100 mg/1,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl ?



- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,
uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzal przeglad eksploatacyjny
urzadzen stuzacych do podczyszczania wod opadowych i roztopowych, eksploatowat
i konserwowatl te urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci zwigzane z tymi pracami odnotowywat
w zeszycie eksploatacji.

(%]

V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

VI. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli uprawniony nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

UZASDNIENIE:

W dniu 26 lipca 2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Chojnicach wptynat wniosek Pana Filipa Sobiczewskiego, wystepujacego z ypowaznienia
Burmistrza Swiecia, w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz ustuge wodng, polegajaca na odprowadzaniu do urzadzen wodnych wod opadowych
i roztopowych ujetych w szczelny system kanalizacji deszczowych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,.Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 0311068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego.

W dniu 20 wrzesnia 2021 r. pelnomocnik strony zostal wezwany do uzupetnienia brakow

w przedmiotowym wniosku o:

1. Aktualne wypisy z rejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiggu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

2. Oryginat decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonej inwestycji
opatrzonej pieczecia i podpisem o jej ostatecznosci lub jej poswiadczona kopie przez
organ, ktory ja wydatl lub podanie informacji, ze decyzja nie jest wymagana dla
przedmiotowej inwestycji.

W dniu 25 pazdziernika 2021 r. Pan Filip Sobiczewski, pelnomocnik wnioskodawcy
wnidst o zawieszenie postepowania do czasu przedlozenia ostatecznej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsiewzigcia. W dniu 15 listopada 2021 r.,
postanowieniem  Dyrektora  Zarzadu  Zlewni  Wod  Polskich ~w  Chojnicach
nr GD.ZUZ.1.4210.SW.31.2021.SJ postepowanie zostato zawieszone. W dniu 16 lutego 2022 r.
brakujaca decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostata dostarczona przez pelnomocnika
wnioskodawcy i wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach
postanowieniem z dnia 22 lutego 2022 r., nr GD.ZUZ.1.4210.8W.31.2021.2022.S] wznowit
zawieszone postepowanie, o czym w dniu 08 marca 2022 r. poinformowat strony postepowania
wraz z informacja o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, 0 wszczeciu postepowania. O wszczeciu postepowania poinformowana zostata
réwniez opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie
BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku. Do czasu wydania niniejszej decyzji nie wplynety do organu wydajacego
decyzje zadne uwagi i wnioski od stron w przedmiotowej sprawie, a operat wodno-prawny

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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wykonany przez Pana inz. Filipa Sobiczewskiego speinia wszystkie wymogi formalno-prawne
uprawniajgce do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem
PLRW20001729496 Doptyw z Gruczna, niemonitorowana, typologii 17 ( potok nizinny
piaszczysty ) i statusie naturalnej czesci wod, oraz w obszarze JCWPd oznaczonych kodem
PLGW200037. Ocena stanu/ potencjatu ekologicznego JCWP jest zta, a ryzyko nieosiggniecia
zatozonych celow srodowiskowych jest dla niej zagrozone ( dobrego potencjatu ekologicznego,
dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilosciowego jak i chemicznego wod
podziemnych jest dobra z niezagrozonym ryzykiem osiagniecia zaktadanych celéw ( dobrego
stanu ilosciowego 1 chemicznego).

Wykonanie przedmiotowych urzadzen wodnych, jak i odprowadzanie do rowu wod
opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych inwestycji pt: ,.Budowa drogi gminnej
dojazdowej nr 0311068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatlu
technologicznego” ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych, nie bedzie stanowito
zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych oraz dla osiagniecia zakladanych dla nich celow
$rodowiskowych. Brak jest tez wplywu przedmiotowego zamierzenia na stan ilosciowy
i chemiczny wod podziemnych. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja
zanieczyszczeh w odprowadzanych do rowu wodach opadowych i roztopowych z terenow
utwardzonych zamierzonej inwestycji, odnosnie zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych
wykazala, ze wody te spelniaja wymogi najwyzszych dopuszczalnych wskaznikéw tych
zanieczyszczen zawartych w rozporzadzeniu Ministra  Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych
(Dz. U.z2019 1., Poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisty.
Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie
okreslonym w orzeczeniu niniejszej decyzji nie narusza warunkow Korzystania z wod regionu
wodnego, ustalonych rozporzadzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie korzystania z wod regionu
Dolnej Wisly, zmienione rozporzadzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze wystepuja formy ochrony przyrody w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2021 r., Poz. 1098 ze zm. )
- Nadwislanski Park Krajobrazowy. Wykonanie zamierzonej inwestycji oraz odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z terendéw utwardzonych inwestycji pt: ,.Budowa drogi gminne;j
dojazdowej nr 0311068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatlu
technologicznego™ do rowu R 1 nie wplynie negatywnie na plany ochronne przewidziane dla tego
obszaru. Inwestycja nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. Burmistrz Swiecia
decyzja z dnia 29 grudnia 2021 r., nr ROSiIGK.6220.12.23.2021 ustalil $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji, ktora stata sie ostateczna w dniu 02 lutego 2022 r.

Wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach orzekl jak
W sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za po$rednictwem organu, ktory wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whiesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach, ktory
wydal niniejsza decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich
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w Chojnicach o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate w kwoci

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo w Vdn@ 21 r., Poz. 2233 ze zm. )

FEKTOR
\Z, Lf)\’
ssowska

Otrzymuja :

@Filip Sobiczewski — pelnomocnik wnioskodawcy,
2. Jarostaw Saldat,

3. Piotr Wietrzykowski,

4. Beata Wietrzykowska,

5. a/a nrp. QJ,L /2022.SJ.

Do wiadomosci :

1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Swieciu,

Klauzula informacyjna:

) 7 fownie szes$¢set dziewiecdziesiat zt 15/100 zgodnie z art. 398
R \
“U z

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
,,RODO”, informuje, ze:

1)

2)
3)

)

5)

0)

7)

Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych
osobowych jest Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba

w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowac pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiazujacymi
przepisami prawa w celu zalatwienia niniejszej sprawy.

Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach
przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa.

Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do panistwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;.

Okres przechowywania danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb
ktorej zebrano dane osobowe i1 nadanej jej kategorii archlwalne], zgodnej

z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przgpisami prawa. Zebrane dane osobowe
moga jednak przechowywane dluzej, poniewaz materialy bedace we wladaniu podmiotow
wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usunigte tylko na
podstawie zgody Archiwum Pafstwowego. '

Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma réwniez prawo do zadania
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usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9) Dane osobowe zostaly pobrane w zwiazku ze zlozonym wnioskiem na ww. przedsiewzigcie.
10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowiazujacych przepiséw prawa
ijest niezbedne do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany 1 nie beda
podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
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oczyszczenie i profilowanie rowu

LEGENDA:

§\ - dziatka objeta podziatem

17 /4 - numer dziatki po podziale

|||||| - obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)

-—a—

— |
]

L=65,0 mb

- teren zajety pod projektowany pas drogowy

- proj. krawedz jezdni i zjazdow
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. bariera drogowa energochinna H1W2

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

[ ]

_H_ - proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm
_H_ - proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. kanat technologiczny

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- |
§ - proj. wpust deszczowy

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm

- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajgcy +2 cm

arkusz 1/2

Umowa nr:

ul. Gatczynskiego 17B/1

z dnia:

81-587 Gdynia IN 272/04/2021

— — vzo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | (0 o1t
tel. 663-728-218

Poswiadczam zgodnos¢ kopii mapy
z oryginatem mapy do celéw projektowych.

FILIP SOBICZEWSKI oo oo g pl
i Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: . . A . . . . wzﬂamwﬂﬂN Wsmﬂomw
wcaoém anm_ gminne;j aem.Naoéﬂ na odcinku od drogi Drogowa [ul. Wojska
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Polskicgo 124,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa 86-100 Swiecic
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatlu technologicznego
Tytul rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjn 1:500
ytuacyjny kwiecien 2022 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
1.0

jednostka ewidencyjna: 041409 5, SWIECIE

obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4
obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),

16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),

22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)
Projektant: Specjalno$é: [Nr uprawnien: Podpis:
techn. Aleksander Sobiczewski |konstrukeyjno-  |UAN-KZ-7210/141/86
inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
Qﬂomogm POM/0298/PWOD/0!

mgr inz. Filip Sobiczewski
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O“v I»II»II%III Nazwa opracowania: 3 ) . . . . . e Burmistrz Swiecia,
Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi Drogowa ul Wojska
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Polskicgo 124,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa 86-100 Swiccic
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociaggu,

sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
Skala: Data:

953
.NP.n_ Tytul rysunku:
Plan sytuacyjny 1:500 kwiecief 2022 1.
Nrrys:

».m.
.N.mv.«u A % .N Lokalizacja inwestycji:
B jednostka ewidencyjna: 041409 _5, SWIECIE

obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4 1.0

Poswiadczam zgodno$¢ kopii mapy

Z orvainatem mapy do celéw proiektowych. obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2)

P J\mﬁ t Py proJ y 16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1)
rojekiant. 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)
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granica pasa
0.12 drogowego

PRZEKROJ NORMALNY B-B

km 0+033,00
L, 075 075 | 4.50 , 075 1.50 . 2.60 .
zielen |pobocze jezdnia pobocze zielen

on

granica pasa
drogowego

Nasyp wykonany z gruntdéw niespoistych spetniajgcych wymagania
okre$lone w PN-S-02205:1998, warstwami o grubo$ci max 50 cm

PRZEKROJ NORMALNY D-D
km 0+350,00

umocnienie skarpy za pomocg
plytki betonowej 50x50x7 cm

utozonej na podbudowie z bet. C12/15 gr. 10 cm

L0.50 L 075 075 4.50 , 075 075 |
dno opaska | |pobocze jezdnia pobocze | | opaska
rowu
umocnienie skarpy brukowcem 10/20 cm,

na podbudowie z bet. C12/15, gr. 10 cm

rura HDPE &600, I=11,0 mb

wlot przepustu

v/
7. N | o
.7 %)
) 0,4% 0,4% ¥
E ' dMN\QN\QNQNQMQNON»10N0NNN¢N0N0NMN0NnuNou0N”NMN0NououoNONouoN0N0NoNoNwN0NQNOM0NQNON0NMNQ,NONououououowououonononononornnr0r0NOM0N0uOMQN0uomou”Nououomouououou&on&om&omowﬁommwomonomumouououowouou&&ob»0 »»»»»»»»» uonononon0NONQN0uouwwoN0«0NQNA0n0No.non0NoNMNON0NONQ.N0NoNouoN0N“NONM.N0NOn.ouowouwonououﬂ.ououowouononovAWNQNQNQNQNQVN‘NOMQN&
N I DT D N $>0,98 - - RN NS SR i
= 0% tawa betonowa z bet. C20/25
030 /S | S
G 2 .
AR S s . . .
— _ tawa z pospofki o uziarnieniu do 20 mm, gr. 30 cm

tawa betonowa z bet. C20/25

umocnienie dna brukowcem 10/20 cm, _
na podbudowie z bet. C12/15, gr. 10 cm

utozona na geotkaninie, polipropylenowej,
dwukierunkowej, 150/150 kN/m

PRZEKROJ NORMALNY C-C
km 0+173,00

PRZEKROJ NORMALNY F-F
km 1+028,00

JEZDNIA (od km 0+000,00 do km 0+050,00)

@ POBOCZE

20 cm | mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

@ Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

2=29

Prefabrykowany $ciek betonowy pétokragty
0 wymiarach 50x50x15 cm
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, gr. 15 cm

©

. 1,60 C 075 5.10 4.70 . 125 3.50 075 |
ielen obocze jezdnia Zjazd Zjazd jezdnia obocze
zielen P J J ) _ P @ JEZDNIA (od km 0+050,00 do km 1+130,70)
0.50
4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
e L A e 20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
= IR TP - = & 40 cm | w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spelniajace wymagania
b 7Y
" %ﬁ%’ﬂ&&' PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5
30 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=30%
geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m

PRZEKROJ NORMALNY A-A

| ’ ot km 0+000,00
8@% wm,m,\%uos\m proj. droga gminna
_ 0.50  0.50 _
it 4 O
T i istn.=4,5% \_J_J_\ 3% _
PRZEKROJ NORMALNY E-E _ istn. konstrukcja R ot J
km 0+480,00 — |
120 075 . 4.50 075 075 050, 140 | _
zielen  |pobocze jezdnia pobocze | zielen dno skarpa @ _
0.50 | rowu
frezowanie 4 cm
beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm
geosiatka przeciwspekaniowa z wtokien szklanych, o

wytrzymatosci na rozcigganie min. 80/80 kN/m, szer. 1,0 m

UWAGA:

1. Wymagana no$nos$¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):

- dla podtoza (odc. od km 0+000,00 do km 0+050,00): E2>80 MPa,

- dla podtoza (odc. od km 0+050,00 do km 1+130,70): E2215 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podtoza z pospétki: E2250 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podfoza z piaskdw $renio i gruboziarnistych: E2=80 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceos: E22130 MPa i 10<2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy ulepszonego podtoza oraz podbudowy zasadniczej
z kruszywa z recyklingu.

3. Nasyp nalezy wykonac z piaskéw $rednio i gruboziarnistych spetniajacych wymagania PN-S-02205
"Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K102 6x 10-5 m/s i wskazniku
réznoziarnistoéci U=3 dla dolnych warstw i U=5 dla gérnych warstw.

4. Technologia budowy przepustéw nr 2 i 3 analogicznie do przedstawionego przekroju D-D przez przepust nr 1.

2=99

ZJAZD

Kraweznik betonowy 12x25 cm, najazdowy, wystajacy +2 cm
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15, gr. 15 cm

4 cm | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
15 ¢cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamnistosci U=5
20 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=30%
Y64 geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m
@ ZIELEN
10 cm | zielenh: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw
CHODNIK (w pasie drogowym drogi powiatowej)
8 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, bezfazowa, koloru czerwonego
3.cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

2=26
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