
z planem sytuacyjnym.

lokalizować zgodnie 
3. Właz zlokalizowany w jezdni należy 
otworów w ścianie studni.
2. Nie dopuszcza się wykuwania 
rysunków planu sytuacyjnego i profilu.

1. Rzędne kanałów według 
Uwaga:

Dn600

Właz żeliwny klasy D400

szczelne

Przejścia

żeliwne
Stopnie złazowe
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1000PP

tworzywowy klasy D400

Pierścień dystansowy

i zewnątrz zaprawą wodoszczelną
studnie wyprawić od wewnątrz 
W miejscach połączeń kręgów 
połączeniach  kręgów
Uszczelki  na 

Dn1000mm

żelbet.
odciążający
Pierścień 

Beton C35/45

żelbetowa
Płyta pokrywowa

A

WIDOK  Z  GÓRY

wylot wlot

A

1,8m  x 1,8m x 0,15m

Beton C16/20

sieci teletechnicznej i kanału technologicznego
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową 
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi 

Nazwa opracowania:

86-100 Świecie

Polskiego 124,

ul. Wojska

Burmistrz Świecia,  

Inwestor:
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 z dnia:

 IN 272/04/2021

Umowa nr:

 Sanitarna

Branża:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Łukasz Nowakowski
Projektant:    

mgr inż. Marcin Kukliński
Sprawdzający:    

     sanitarna

Specjalność:

     sanitarna

Specjalność:

POM/0246/POOS/09

Nr uprawnień:

KUP/0142/POOS/12

Nr uprawnień:

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3) 

221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,  obręb Kosowo, 0010, dz. nr:

22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 

obręb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),

obręb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4

jednostka ewidencyjna: 041409_5, ŚWIECIE

Lokalizacja inwestycji:

Studnia kanalizacyjna.
Tytuł rysunku:

  1:50
Skala:

     3.0

Nr rys:

maj 2023 r.

Data:

Dn2000mm (D2) lub Dn1500mm (D1)

Kręgi betonowe C35/45 


