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1. OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C
relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu,
sieci teletechnicznej i kanalu technologicznego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od Gruczna

do Kosowa. Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdéw indywidualnych;

* budowie pobocza;

¢ budowie chodnika;

* budowie przepustéw drogowych;

* przebudowie rowéw przydroznych;

* budowie kanatu technologicznego;

* wykonaniu pionowego 1 poziomego oznakowania.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowg wynosi 1 068,00 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Swiecie a firmag PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- map¢ do celéw projektowych, skala 1:500,
- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r. poz. 450
zZe zm.),
- ustawe¢ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.),

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych I Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2310 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w centralno — zachodniej czesci Gminy Swiecie, na
odcinku od Gruczna do Kosowa. W sasiedztwie drogi, na jej catej dtugosci, znajdujg si¢ tereny
rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Droga w stanie istniejagcym posiada zmienng szerokos¢ od 3,0 do 4,0 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego (odcinek od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz odcinek od km 0+989,00
do konca budowy) oraz gruntowej (odcinek od km 0+070,00 do km 0+989,00). Droga nie
posiada wydzielonego ciggu pieszego, ani pobocza. Poczatek drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu
z drogag powiatowg nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno, natomiast koniec stanowi
dowigzanie do drogi gminnej nr 031068C.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg powierzchniowo na teren przylegtly,
a takze do istniejgcych rowéw przydroznych. Droga nie posiada oswietlenia ulicznego. Ponadto
w pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

4. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Grucznie w dowigzaniu do krawedzi
drogi powiatowej nr 1285C, natomiast koniec budowy w Kosowie stanowi dowigzanie do drogi
gminnej nr 031068C.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie na
calym odcinku przekréj szlakowy, z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m. Jezdnia posiadac
bedzie nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym
2,0%. Spadek poprzeczny jezdni nalezy zwigkszy¢ do 5,0% na tukach poziomych:

- od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- od km 0+153,93 do km 0+214,64.

Szerokos¢ jezdni wynosi 4,5 m, z wyjatkami:

- 6,5 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- 5,1 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+153,93 do km 0+214,64,

- 5,3 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+531,90 do km 0+568,93,
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- 4,0 m, na odcinku od km 0+653,79 do km 0+671,50 (na istniejacym przepuscie na

rowie melioracyjnym),

- 4,0 m, na odcinku od km 0+956,10 do km 0+978,37 (w celu uniknigcia wycinek drzew

i prowadzenia rob6t na istniejagcym rowie),

- 3,5 m, na odcinku od km 1+004,50 do km 1+068,00.

W stanie istniejacym wlot dwoch drég gminnych wewnetrznych w droge powiatowa w
km 0+000,00 posiada tacznie 12,0 m szerokosci. W ramach zadania obie drogi podlegaja
rozbidrce a nowa jezdnia drogi gminnej o szer. 4,5 m utworzy skrzyzowanie typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=8,0 m. Na potaczeniu
drogi gminnej z droga powiatowg nalezy sfrezowac¢ pas szerokosci 0,5 m jezdni DP z betonu
asfaltowego, a nastgpnie ulozy¢ geosiatke przeciwspekaniowa i warstwg $cieralng z betonu
asfaltowego AC11S. Po obu stronach wlotu drogi gminnej, w pasie drogowym drogi powiatowe;]
nalezy przedtuzy¢ chodniki z kostki betonowe;.

W km 0+662,00 droga przebiega nad rowem melioracji podstawowej. Na rowie oraz
istniejagcym przepuscie nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych rob6t budowlanych. Ruch
samochodowy przewiduje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg bariery drogowej energochtonnej o
poziomie powstrzymywania H1 oraz poziomie wychylenia W2.

Bariery nalezy ustawi¢ na dtugosci 30,0 m z obu stron jezdni, tak aby odlegtos¢ lica
prowadnicy znajdowata si¢ 0,75 m od krawedzi pasa ruchu drogi.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcjg na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkoS$ci, za
wyjatkiem znaku ostrzegawczego A-7 ustawionego na skrzyzowaniu z drogg powiatowa — znak
Sredniej wielkosci. Na drodze powiatowej nalezy ustawi¢ znaki wielkoSci Sredniej. Lica
znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakéw nie pokryta
folig (tyt) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowg folig koloru szarego.

Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Ilosé¢ | Wielkosé Uwagi
istn. d
1 A-7 ,,ustap pierwszenstwa” 1 srednia ISI.I .0 .
przeniesienia
2 B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h” 2 mata nowy
istn. d
3 B-33 »ograniczenie predkosci do 30 km/h” 1 mata 8 n ,0 .
przeniesienia
D-1 »droga z pierwszenstwem” 2 srednia nowy
5 D-4a ,»droga bez przejazdu” 1 mata nowy
6 U-9b ,,tabyc.a do .ozna.czama ogranlczen . 1 mata nowy
skrajni poziomej z prawej strony drogi
7 stupki do znakéw @ 70 mm 4 nowy
2 istn. d
8 stupki do znakéw @ 70 mm 1S €0
przeniesienia
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Istniejace znaki pionowe podlegajace rozbidrce (D-4a, B-33) stanowig wlasnos¢
Inwestora i nalezy je przekaza¢ w miejsce przez niego wskazane.

4.2 Docelowe oznakowanie poziome

W uzupehieniu do znakéw pionowych projekt przewiduje wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego, z farby akrylowej odblaskowej, koloru biatego.

Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hosé [m?]
L ,,lin/i'fl Wa/rugkowego zatrzymania ztozona 8.0 mb 8.0x0.2625 = 2.1
z tréjkatow

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrg widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspdiczynnikiem odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowo$ci w catym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacag rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

S. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania pionowego i poziomego
budowana droga gminna relacji Gruczno - Kosowo bedzie bezpieczna oraz czytelna dla
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych
spadkach poprzecznych i podtuznych oraz zapewnienie odwodnienie pasa drogowego, sprawi,
ze droga bedzie spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”
Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
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5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos$¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic¢ istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materialéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwdjnie zgigtej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnosci przy najechaniu przez pojazd.

Wymagania techniczne jakie powinno spelnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej org. ruchu — do 31 grudnia 2023 r.

Opracowat:
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2. UZGODNIENIA
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STAROSTA SWIECKI

Swiecie, dnia 4 sierpnia 2021 roku

KD.7120.246.21
PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj.: Dz. U. z 2021 roku poz. 450, z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i3 w zwigzku z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegblowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 22017 r. poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.07.2021 roku w sprawie projektu stalej organizacji ruchu,
ztozonego przez PROFIL Filip Sobiczewski ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko -
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w miejscowosci Kosowo
po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia opinii:

- Burmistrza Gminy Swiecie
- Dyrektora Powiatowego Zarzagdu Drog w Swieciu,
- Komendanta Powiatowego Policji w Swieciu

zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego projekt stale] organizacji
ruchu na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w miejscowosci Kosowo.

1. Wszczaé postepowanie zmierzajace do nadania nowo wybudowanej drodze gminne;
numeracji.

2. Odbioru oznakowania drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko — Topolno dokona
przedstawiciel Powiatowego Zarzgdu Drog w Swieciu jako zarzadca drogi.

3. Odbioru oznakowania drogi gminnej dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego
w Swieciu jako zarzadca drogi

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do 31 grudnia 2023 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu

zawiadamia na pi$mie wzglednie faksem lub mailem organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi

oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem organizacji ruchu.

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Swiecki komunikacja@csw.pl

2) zarzad drogi: Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu drogi@drogi.csw.pl
Urzad Miejski w Swieciu s’ekretariat@sw‘iecie.eu

3) Policja: Komenda Powiatowa Policji w Swieciu

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okres§lonym powyzej terminie
skutkuje utrata wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia.



POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania
co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu narusza regulacje § 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie
organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji
ruchu znakéw, sygnaléow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub
z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dzialaniem samowolnym wypelniajacym znamiona czynu zabronionego okreslonego
w art. 84 iart. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821
ze zm.) zagrozonego karg aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo karg grzywny.

Zatacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/ f
Sporzadzit: R. S. tel. 52 5683121
bTARO#TA
/

Rarbara S t?ﬂziﬁska

Otrzymuja:

Adresat

Urzad Gminy w Swieciu (opinia z dnia 16.07.2021r.

Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu (PZD 4080/25/2021)
Komenda Powiatowa Policji w Swieciu (opinia z dnia 2.07.2021r.)
a/a
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! 7 ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
*OQAT;;J#" tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Swiecie, dnia |Y_lipca 2021 r.

PZD 4080/25/2021

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

OPINIA NR 17 NA TEMAT PROJEKTU
ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 7, ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.),
po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu, sporzadzonej dla oznakowania
projektowanej drogi gminnej w zwigzku z zadaniem: ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na
odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej
nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego”.
Projekt opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego.
Przedmiotowa organizacje ruchu w zakresie drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko -
Topolno,

OPINIUJE POZYTYWNIE Z UWAGAMI:

Uwagi i zastrzezenia do projektu:
1. Zaktualizowac podstawy prawne.

Z azaniem
DWHREKTOR

inz. Adam Meller

Zataczniki:

1.  Projekt statej organizacji ruchu.
Otrzymuija:

1. Adresat,

2. Ala.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
https://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info



Komenda Powiatowa Policji w Swieciu

ul. Wojska Polskiego 153,86-100 Swiecie

tel. 477525205 fax 477525237
komenda@swiecie.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

OPINIA
Komendanta Powiatowego Policji w Swieciu na temat projektu
stalej /czasowej* organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczeg6lowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) opiniuje

pozytywnie / negatyrwnie®

przedstawiony projekt stalej/czasowej* organizacji ruchu zwiazany z budowg
drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko- Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej
1 kanatlu technologicznego.

Opracowal: Filip Sobiczewski

Uwagi 1 zastrzezenia do projektils ......coeeccmssasicisisssmmess s snmonnans s smvsaives s samwnsss s bosase

.....................................................................

Swiecie dn. 02.07.2021 r.

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1,2 - adresat
Egz. nr 3 - a/a
oprac./druk - MJ



, Opinia
Gminy Swiecie na temat projektu
stalej/ tymezasewe; organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem/ Dz. U. 2017.784 tj/opiniuj¢

pozytywnie / negatywaie
przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 031068C — w Kosowie
w zwiazku z budows drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C do
drogi gminnej nr 031068C.
opracowany przez Filip Sobiczewski

Uwagi i zastrzezenia do projektu:
Bez uwag

Swiecie, dnia 16.07.2021 roku

Przedstawiciel Gminy Swiecie

GMINA SWIECIE

86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Orientacja, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Plan sytuacyjny, skala 1:1000

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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Rys. nr 1.0 ORIENTACJA

- lokalizacja budowy drogi gminnej




LEGENDA:

- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajagcy +2 cm
—_—_——— - proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. bariera drogowa energochtnna H1W2

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S
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