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PROJEKT TECHNICZNY 
 

 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 

 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej 

nr 1285C relacji Dworzysko – Topolno do drogi gminnej nr 031068C 

w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, wodociągu, sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 
 

 

 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od 

Gruczna do Kosowa. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów indywidualnych; 

• budowie pobocza; 

• budowie chodnika; 

• budowie przepustów drogowych; 

• przebudowie rowów przydrożnych; 

• budowie kanału technologicznego; 

• wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 1 068,00 mb. 

 

2. Materiały wyjściowe 

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 
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- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy, 

- opinię geotechniczną wykonaną w kwietniu 2021 r. przez firmę Inżynieria Budownictwa 

– Forum W. Matczak z Torunia. 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1  Przyjęte parametry techniczne: 

 

 Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej są następujące: 

- klasa drogi    D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp  30 km/h 

- szerokość jezdni   3,50 - 4,50 m,  

- szerokość poboczy   0,75 m 

- kategoria ruchu   KR1 

- obciążenie    100 kN/oś 

- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2,0%  

 

3.2.  Plan sytuacyjny 

 

Początek budowy drogi gminnej znajduje się w Grucznie w dowiązaniu do krawędzi 

drogi powiatowej nr 1285C, natomiast koniec budowy w Kosowie stanowi dowiązanie do 

drogi gminnej nr 031068C. 

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiadać będzie na 

całym odcinku przekrój szlakowy, z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m. Jezdnia 

posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym 
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wynoszącym 2,0%. Spadek poprzeczny jezdni należy zwiększyć do 5,0% na łukach 

poziomych: 

- od km 0+053,95 do km 0+097,82, 

- od km 0+153,93 do km 0+214,64. 

Szerokość jezdni wynosi 4,5 m, z wyjątkami: 

- 6,5 m, poszerzenie na łuku poziomym od km 0+053,95 do km 0+097,82, 

- 5,1 m, poszerzenie na łuku poziomym od km 0+153,93 do km 0+214,64, 

- 5,3 m, poszerzenie na łuku poziomym od km 0+531,90 do km 0+568,93, 

- 4,0 m, na odcinku od km 0+653,79 do km 0+671,50 (na istniejącym przepuście na 

rowie melioracyjnym), 

- 4,0 m, na odcinku od km 0+956,10 do km 0+978,37 (w celu uniknięcia wycinek 

drzew i prowadzenia robót na istniejącym rowie), 

- 3,5 m, na odcinku od km 1+004,50 do km 1+068,00. 

W stanie istniejącym wlot dwóch dróg gminnych wewnętrznych w drogę powiatową 

w km 0+000,00 posiada łącznie 12,0 m szerokości. W ramach zadania obie drogi podlegają 

rozbiórce a nowa jezdnia drogi gminnej o szer. 4,5 m utworzy skrzyżowanie typu prostego, 

nieskanalizowane, o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni R=8,0 m. Na 

połączeniu drogi gminnej z drogą powiatową należy sfrezować pas szerokości 0,5 m jezdni 

DP z betonu asfaltowego, a następnie ułożyć geosiatkę przeciwspękaniową i warstwę  

ścieralną z betonu asfaltowego AC11S. Po obu stronach wlotu drogi gminnej, w pasie 

drogowym drogi powiatowej należy przedłużyć chodniki z kostki betonowej.   

W linię trasowania drogi gminnej wpisano 11 łuków poziomych: 

- w km 0+075,88 o R=30,0 m, 

- w km 0+114,55 o R=100,0 m, 

- w km 0+184,28 o R=48,0 m, 

- w km 0+236,79 o R=150,0 m, 

- w km 0+550,42 o R=80,0 m, 

- w km 0+675,03 o R=40,0 m, 

- w km 0+716,78 o R=80,0 m, 

- w km 0+750,42 o R=150,0 m, 

- w km 0+913,09 o R=450,0 m, 

- w km 0+985,30 o R=120,0 m, 

- w km 1+007,82 o R=120,0 m. 

 

3.3. Przekrój podłużny 

 

Zaprojektowane spadki podłużne drogi gminnej wynoszą od 0,34% do 10,0%. Na 

całym odcinku niweleta posiada dziesięć łuków pionowych:  

- wypukły w km 0+020,00 o R=300,0 m,  
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- wklęsły w km 0+070,71 o R=300,0 m,  

- wypukły w km 0+128,02 o R=1000,0 m,  

- wklęsły w km 0+207,40 o R=1500,0 m,  

- wklęsły w km 0+569,22 o R=1500,0 m,  

- wklęsły w km  0+630,30 o R=600,0 m,  

- wypukły w km  0+649,99 o R=600,0 m, 

- wklęsły w km  0+747,89 o R=1500,0 m, 

- wklęsły w km  0+940,96 o R=1500,0 m, 

- wypukły w km  1+005,42 o R=600,0 m, 

oraz osiem załomów trasy. 

 

3.4. Przekroje konstrukcyjne 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 100 kN/oś na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o 

wykonaną dokumentację geotechniczną: 

 

a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+050,00: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm. 

 

b) jezdnia od km 0+050,00 do km 1+130,70: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 40 cm, warstwa ulepszonego podłoża: piaski grubo i średnioziarniste, 

- 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywa o 

CBR≥30%, 

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymałości na rozciąganie min. 

150,0/150 kN/m. 

 

c) chodnik: 

- 8 cm, warstwa ścieralna: kostka betonowa, prostokątna, bezfazowa, koloru 

czerwonego, 
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- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm. 

 

Obramowanie chodnika, od strony zewnętrznej, stanowi obrzeże bet. 8x30 cm, 

ustawione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 5 cm. 

 

d) zjazd indywidualny: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 20 cm, warstwa ulepszonego podłoża: piaski grubo i średnioziarniste, 

- 20 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywa o 

CBR≥30%, 

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymałości na rozciąganie min. 

150,0/150 kN/m. 

 

e) pobocze: 

- 20 cm, mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm. 

 

f) zieleń: 

- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana 

mieszanką traw. 

 

3.5  Kanał technologiczny 

Na całym odcinku objętym budową drogi gminnej zaprojektowano kanalizację 

teletechniczną jednootworową.  

 

Kanalizacja kablowa, wytyczne ogólne: 

 Kanalizację teletechniczną należy zaprojektować jako jednootworową z rurami 

HDPE o średnicy 110 mm. Należy zastosować rury o grubości 6,3 mm. Łączna długość 

kanalizacji: 1 091,0 mb. 

Kanał technologiczny wykonać zgodnie z wytycznymi ogólnymi. Prace wykonać 

zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla określenia 

zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa budowlanego należy stosować 

normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
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W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej 

krawędzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne 

otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu 

gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie 

gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie 

przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 

25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 

kielichami) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Bezpośrednio przed montażem należy rury chronić przed nadmiernym nagrzaniem, a 

w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Studnie kablowe, wytyczne ogólne: 

1. Studnie kablowe muszą być wyposażone w wewnętrzną pokrywę stalową 

zabezpieczoną zamkiem systemowym blokadą rygla. 

2. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farbą. 

3. Kanalizacja kablowa powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) powinna zapewniać łatwość zaciągania i wyciągania kabli, umożliwiającą 

szybką budowę i przebudowę linii kablowych bez wykonywania robót 

ziemnych, 

b) powinna być odporna na korozję, 

c) powinna zapewnić ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, 

d) powinna zapewniać trwałość co najmniej 30 lat, 

e) powinna być przystosowana do umieszczania w niej kabli światłowodowych, 

f) powinna zapewniać 100% szczelność na całej długości rurociągu, 

g) powinna zapewniać zabezpieczenie kabli przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 

Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. 

Wykopy pod studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z 

zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących wykopów liniowych. Należy zastosować 

studnie typu SKR1 w klasie obciążalności lekkiej A15. Poszczególne elementy studni 

prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową producenta.  

 Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie 

zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, 

wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej 

drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. 

Pod studniami należy wykonać fundament z betonu C12/15, gr. 30 cm.  
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3.6. Zjazdy 

 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 20 zjazdów indywidualnych. 

Szerokość zjazdów oznaczonych na planie sytuacyjnym wynosi od 3,0 m do 5,0 m. 

Zjazdy połączone są z krawędzią jezdni promieniami wyokrąglającymi R=3,0 m, R=4,0 m 

R=6,0 m (w zależności od dostępności terenu) lub skosami 1:1,5. Zjazdy należy wykonać w 

lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.  

 

3.7. Odwodnienie 

 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych w zależności od ukształtowania 

terenu i szerokości pasa drogowego powierzchniowo do muldy trawiastej chłonnej bądź 

rowu przydrożnego. 

W km 0+019,00, z prawej strony drogi, w celu przechwycenia wód opadowych 

napływających z drogi powiatowej, zaprojektowano betonowe korytka skarpowe o wym. 

50/38x50 cm ustawione na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15, gr. 15 cm. Ww. ściek 

skarpowy u podnóża skarpy łączy się z korytkami prefabrykowanymi betonowymi 

półokrągłymi, o wym. 50x50x15 cm, ustawionymi na ławie betonowej zwykłej z betonu 

C12/15, gr. 15 cm (korytka półokrągłe na odcinku od km 0+018,00 do km 0+050,00). 

Odbiornikiem wód opadowych z korytek jest wpust deszczowy WD1, z którego za pomocą 

kanału kd600PP wody odprowadzone są do rowu przydrożnego. 

Na odcinku od km 0+352,00 do km 0+659,00 wody opadowe z korpusu drogowego 

odprowadzane są do projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych trapezowych o 

nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokości dna rowu 0,5 m. Od km 0+589,00 do km 0+659,00,  

z lewej strony drogi, znajduje się rów przydrożny przewidziany do oczyszczenia  

i profilowania. 

Na pozostałych odcinkach, w trawiastej opasce pomiędzy poboczem a granicą pasa 

drogowego zaprojektowano muldę chłonną. 

 

3.8. Urządzenia obce 

 

W projektowanym pasie drogowym drogi występuje istniejące uzbrojenie techniczne 

w postaci sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji 

sanitarnej.  

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień. 
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Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego.    

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociągowe 

znajdujące się w obszarze projektowanej infrastruktury należy wyregulować do poziomu 

nowych nawierzchni. 

 

3.9.  Przepusty 

  

W niniejszym opracowaniu przewiduje się wykonanie nowych przewodów 

przepustów oraz ścianek czołowych na bazie brukowca kamiennego. Roboty nie spowodują 

zmiany w sposobie zagospodarowania terenu. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie: 

 przepust nr 1w km 0+350,50 

- rura HDPE o średnicy DN 600 mm i długości 11,0 m, 

- wlot i wylot jako ścięty pod kątem 45o umocniony brukowcem kamiennym 10/20 

cm na podbudowie z  betonu C12/15 o gr. min. 10 cm, 

- skarpy wlotu umocnione darniną, 

- dno wylotu przepustu na dł. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym, 

- od strony wlotu przewiduje się ławę betonową 40x25 cm, 

- od strony wylotu przewiduje się ławę żelbetową 30x80 cm, 

- rzędna wlotu 25,80, rzędna wylotu 25,75, 

- ława o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (pospółki) o uziarnieniu do 20 mm, 

zagęszczona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej, 

o wytrzymałości na rozciąganie 150/150 kN/m, 

- podsypka wspierająca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm, 

- zasypka przepustu z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę; zasypkę 

wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

- grunt nasypowy z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę. 

 

 przepust nr 2 w km 0+434,00 

- rura HDPE o średnicy DN 600mm i długości 11,5 m, 

- wlot i wylot jako ścięty pod kątem 45o umocniony brukowcem kamiennym 10/20 

cm na podbudowie z  betonu C12/15 o gr. min. 10 cm, 

- skarpy wlotu umocnione darniną, 

- dno wylotu przepustu na dł. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym, 

- od strony wlotu przewiduje się ławę betonową 40x25 cm, 

- od strony wylotu przewiduje się ławę żelbetową 30x80 cm, 

- rzędna wlotu 25,60, rzędna wylotu 25,55, 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1    81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                      tel. 663-728-218 

str. 10 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno 

do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu, sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 

- ława o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (pospółki) o uziarnieniu do 20 mm, 

zagęszczona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej, 

o wytrzymałości na rozciąganie 150/150 kN/m, 

- podsypka wspierająca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm, 

- zasypka przepustu z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę; zasypkę 

wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

- grunt nasypowy z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę. 

 

 przepust nr 3 w km 0+538,00 

- rura HDPE o średnicy DN 600mm i długości 12,5 m, 

- wlot i wylot jako ścięty pod kątem 45o umocniony brukowcem kamiennym 10/20 

cm na podbudowie z  betonu C12/15 o gr. min. 10 cm, 

- skarpy wlotu umocnione darniną, 

- dno wylotu przepustu na dł. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym, 

- od strony wlotu przewiduje się ławę betonową 40x25 cm, 

- od strony wylotu przewiduje się ławę żelbetową 30x80 cm, 

- rzędna wlotu 25,25, rzędna wylotu 25,20, 

- ława o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (pospółki) o uziarnieniu do 20 mm, 

zagęszczona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej, 

o wytrzymałości na rozciąganie 150/150 kN/m, 

- podsypka wspierająca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm, 

- zasypka przepustu z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę; zasypkę 

wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

- grunt nasypowy z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę. 

W celu zabezpieczenia ruchu w obrębie przepustów przewiduje się ustawienie 

krawężników betonowych 15x30 cm, wystających +12 cm, ustawionych na ławie betonowej 

z oporem. Krawężniki należy ustawić za poboczem, na odcinku 10,0 m przed i za 

przepustem. 

 

Technologia budowy 

Należy liczyć się z koniecznością odwodnienia wykopów, zaleca się wykonywanie 

tych robót w okresie suchym. 

Projekt zabezpieczenia wykopów fundamentowych i projekt technologii montażu 

przepustów zostanie opracowany przez Wykonawcę. 

W km 0+662,00 droga przebiega nad rowem melioracji podstawowej. Na rowie oraz 

istniejącym przepuście nie przewiduje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Ruch 

samochodowy przewiduje się zabezpieczyć za pomocą bariery drogowej energochłonnej o 

poziomie powstrzymywania H1 oraz poziomie wychylenia W2. 
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Bariery należy ustawić na długości 30,0 m z obu stron jezdni, tak aby odległość lica 

prowadnicy znajdowała się 0,75 m od krawędzi pasa ruchu drogi. 

 

3.10. Rozbiórki 

 

W związku z planowaną budową drogi gminnej przewiduje się wykonanie 

następujących rozbiórek: 

- balustrady na przepuście w km 0+662,00, 

- przepustów w km 0+072,0, w km 0+350,50, w km 0+433,00, w km 0+542,00, 

- betonowych ścianek czołowych oraz umocnień skarp przy przepuście w km 

0+072,00, 

- znaków pionowych, 

- bariery drogowej w km 0+018,00,  

- betonu asfaltowego. 

  

Cały materiał z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robót 

wywiezie w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność Inwestora). 

Pozostały materiał Wykonawcę usunie z terenu budowy na własny koszt (tj. 

wywiezie na składowisko odpadów i zutylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa). 

 

3.11. Roboty ziemne 

 

Wykopy: 

Wykopy związane są z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,  

zjazdów, rowów, pobocza, przepustów.  

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku 

na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego 

gruntu w nasyp, pomiary. 

Całą warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gruntów organicznych z 

korytowania należy wywieźć poza teren budowy oraz zutylizować (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa). 

Nie dopuszcza się wykonywania nasypów z gruntów pozyskanych na miejscu 

podczas wykonywania robót ziemnych. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby zalegającą pod projektowanymi 

nawierzchniami, którą wykorzysta na miejscu do wykonania trawników oraz rekultywacji 

terenu po robotach drogowych.  
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Nasypy: 

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny być dobrane metodami 

laboratoryjnymi z uwzględnieniem ich przydatności.  

Nasypy oraz warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać z gruntu spełniającego 

wymagania PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Należy zastosować piaski grubo  

i średnioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10–

5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości dla dolnych warstw U≥3 oraz dla górnych warstw U≥5. 

Wymagana wartość modułu odkształcenia wtórnego dla wymienionej warstwy podłoża, 

wynosi E2≥80MPa i Is=0,97.  

 

4. Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi gminnej, firma Inżynieria Budownictwa – Forum W. 

Matczak z Torunia wykonała w kwietniu 2021 r. badania geotechniczne, na  podstawie 

których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, torf, namuł 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G4. 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla projektowanej 

drogi jako pierwszą. 

 

5. Uwagi końcowe 

 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       
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4. Należy zachować normatywne przykrycie istniejących sieci znajdujących się pod 

inwestycją w odniesieniu do projektowanych rzędnych. W przypadku konieczności 

pogłębienia istniejących sieci wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca robót 
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