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SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 1 SANITARNA

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do

odprowadzania $ciekdéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot kanalizacyjnych w
ramach realizacji inwestycji:

,Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko -

Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

budowy kanaléw i przykanalikéw grawitacyjnych z rur o §rednicy 1000mm, 250mm, 200mm, 160mm;
budowy kanalow ttocznych z rur o $rednicy 63mm;

budowy studni kanalizacyjnych Dn1500mm, Dn2000mm

budowy wpustéw deszczowych Dn500mm,

renowacji kanatu (przepustu Dn1000mm) na odcinku pod droga powiatowa przed wlotem do studni D2.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéw

Rury kanalowe

Rury i ksztaltki kanalizacyjne o §rednicy 1000mm, 200mm z rur kielichowych PP klasy S (SN8);

Rury o $rednicy Dn160mm z rur kielichowych PP klasy SN8 zgodnie z normg PN-EN 13476-3 ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢§¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”. Rury te sa perforowane na czgséci
obwodu (220°)

Rury tloczne o $rednicy 63mm z PEHD 100 PN 10 SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa , laczone na drodze

zgrzewania czolowego lub elektrooporowego.

Ksztattki ,,przejécie przez $ciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.




Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne Dnl500mm Iub Dn2000mm  ztozone s3a z nastepujacych typowych elementow
prefabrykowanych:
e fundament betonowy C12/15 gr. 15cm.
dna studzienki zelbetowego (osadnik)
kregow zelbetowych o $rednicy wewngtrznej Dn1500mm lub Dn2000mm;
uszczelek pomigdzy kregami.
fabrycznych przejs¢ szczelnych;
pierscienia odcigzajacego zelbetowego;
plyty pokrywowej zelbetowej na pierscien odciazajacy
wilazu o $rednicy Dn600mm klasy D400 (Ilub C250 w chodniku, pasie zieleni).
obrukowania wtazu z kostki kamiennej na fundamencie betonowym C12/15 wraz z obrzezami betonowymi gr.
8cm na fundamencie betonowym C12/15 (w terenie zielonym).

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementow zelbetowych Dn 1500mm lub Dn2000mm betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i
mrozoodopornego (F-50). Polaczenie kregdw migdzy soba i z dnem za pomoca uszczelek gumowych.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wiaz zeliwny typu cigzkiego D400 wg PN-EN-124.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm oraz Dn315mm

Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm (315mm) z PP. Studnia o $rednicy 425mm (315mm) sktada si¢ z
nastepujacych elementow:

e podstawy (kineta przelotowa),

e rury trzonowe]j z PP-B SN 4 o $rednicy 425mm (315mm) ,

e pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,

e wilazu o $rednicy Dn600mm klasy C250 (w zieleni).
Nie stosowa¢ teleskopow i wlazéw fabrycznych na teleskop.
Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowa¢ na fundamencie betonowym C12/15 w postaci koperty o wymiarach 1.0
x 1.0m wraz z budowa obrzezy na fundamencie betonowym wokot obrukowania.

Studzienki Sciekowe z elementow prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
e wpustu deszczowego zeliwnego klasy D400 o wymiarach min. 600 x 400mm zabezpieczonego przeciw
rdzewieniu;
pierscienia odcigzajacego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stalg StSx-b;
rur betonowych $rednicy 0.5 m;
osadnika o glgbokosci 0,8m;
fundamentu betonowego C12/15 gr. 20cm.

Powierzchnie przylegajace i wspoélpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomi¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8
mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki,
znak PN.




Beton
Beton C12/15, C30/37 wg PN-EN 206 .

Podsypka, obsypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Zasypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek $rednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688.

Geosiatka
Geosiatka poliestrowa o wytrzymato$ci na rozcigganie wszerz i wzdhuz 60/60 kN/m

Geowldknina separacyjna
geowloknina o parametrach: gesto$¢ min. 200g/m2, wodoprzepuszczalno$é min. 65 1/m’s, wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 8kN/m.

Elastyczny rekaw

Elastyczny r¢kaw samonosny wykonany z wiokna szklanego nasgczony zywicami poliestrowymi utwardzany przy
pomocy promieni UV lub rekaw z poliestrowej wtokniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice instalowany metoda
inwersji przy pomocy stupa wody i utwardzany goraca woda. Rgkaw nasaczony zywicami poliestrowymi.

Rekaw samono$ny musi spetnia¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogow:

a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rgkawa powinny by¢ gladkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen cial obcych, konce rekawa powinny by¢ obcigte rowno i
prostopadle do osi,

b) nasaczanie r¢kawa zywicami poliestrowymi przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych,
fabrycznych,

c) barwa r¢kawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i
intensywnosci,

d) modut sprezystosci dtugoterminowy

- dla rekawa z tkaniny z wtokna szklanego utwardzanego promieniami UV nie mniejszy Ed>6000 N/mm?,

- dla r¢kawa z wldkniny poliestrowej utwardzanego goraca woda nie mniejszy Ed>1100 N/mm?,

- sztywno$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 4 kN/m2,

¢) maksymalne zmniejszenie $rednicy przewodu po renowacji 6%

f) minimalne grubosci konstrukcyjne rgkawa wymagane do zastosowania:

- rekaw z tkaniny z wlokna szklanego utwardzany promieniami UV - 11,0 mm

- rekaw z wtokniny poliestrowej utwardzany goracg woda — 15,0 mm

g) odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,

h) odporno$¢ chemiczna na oddziatywanie zalegajacych osadow,

i) wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu,

j) jednolite przyleganie r¢kawa po utwardzeniu do powierzchni wewngtrznej kanatu na catej jego dtugosci,

k) szczelnos¢ kanatu,

m) samono$no$¢ rgkawa - zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych, obcigzen
eksploatacyjnych, ci$nienia wewnetrznego,

n) zapewnienie wilasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni wewnetrznej kanatu,
odksztatcenia, nieregularno$ci wyktadziny dopuszczalne sg jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego
przewodu (tzn. jedynie w miejscach wystgpowania tukéw, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu, destrukcji
powierzchni wynikajacej z glebokiej korozji, peknig¢ materialu rodzimego, przesuni¢¢ na ztaczach, stosowania rur o
zmiennych $rednicach itp.).

2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Materiaty nalezy sktadowac tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.




3. Sprzet

3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzgtu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonywania robdt powinien korzystac ze sprzgtu takiego jak:
e koparki o pojemnosci 0,25 — 0,6 m®,

e sprzet do zageszezania gruntu,

e szalunki systemowe lub deskowania z grodzicami i rozporami albo $cianki szczelne do umocnienia $cian
wykopu;

sprzet do odwodnienia wykopu;

agregat pradotworczy;

zageszczarka;

lopaty i szpadle,

samochod skrzyniowy,

samochod samowytadowawczy,

ciezki sprzgt do czyszczenia kanalizacji.

sprzet do montazu r¢kawa.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana  o$  kanatu, obiektbw powinna by¢ oznaczona w  terenie  przez  geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy mnalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawiazac¢ do reperow sieci panstwowe;.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne. Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanatl nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddéw
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagni¢cia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m.




W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawié¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robdt montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $§ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu i
glebokosci wykopu. Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos$c
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych
projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢ezne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodéw i obiektéw
W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow dokona¢ iglofiltrami lub pompa umieszczong w najnizszym miejscu
danego odcinka wykopu.

5.3.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy o glebokosci powyzej 1m zabezpieczy¢é szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i
rozporami lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna wystawa¢ o ok. 10cm ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowac do glebokosci wykopu i obcigzenia na podstawie wytycznych producenta.

5.3.4. Podloze

534.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

® rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Wymagania i badania odnos$nie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nieno$nych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:




e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne

lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
® podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci

po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

® mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Kanaty i przykanaliki uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego grubosci 20cm.
Studnie inspekcyjne uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego grubosci 20cm.

Studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie betonowym C12/15 grubosci 20cm.
Studni¢ (komore) ttoczni uktada¢ na fundamencie betonowym C30/37 grubosci 30cm.

5.3.5. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
W miejscu wystepowania piaskow gliniastych, piaskdw prochniczych, gliny, gleby, torfu, nasypdéw niebudowlanych
oraz innych gruntéw nieno$nych lub niezaggszczalnych przyjgto wymiang gruntu na obsypke i zasypke:

e jako obsypke kanatow przyjeto piasek Srednioziarnisty.

e jako zasypke kanatow przyjeto piasek srednioziarnisty.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdéw na zlaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym Iub z dowozu, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
rozpor §cian wykopu.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow.

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robo6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gigbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.




Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczng.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscié¢ r¢cznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
ulozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperé6w pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Nalezy dokona¢ badania kamera kanatow i przykanalikow, nagranie z inspekcji przekazaé Inwestorowi.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1.5m wykona¢ z typowych elementdéw betonowych zgodnie

z normg PN-B-10729, PN-EN 1917 i instrukcja producenta .

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow sanitarnych.

Zeliwne wtazy kanatlowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone s3g fabrycznie; zamocowane mijankowo

w dwoch rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

5.5. Préba szczelno$ci

Prébg  szczelno$ci  kanalizacji  grawitacyjnej nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie z  wymaganiami
PN-EN 1610.

Proba szczelnos$ci kanatow tlocznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcja montazowa producentow rur.

5.6. Ochrona przed korozja

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ materiatami izolacyjnymi.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczyscié¢, zagruntowac farba podkiladowsg cynkows oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja  powinna  stanowi¢  szczelng,  jednolita  powloke, trwale  przylegajaca do  $cian.
Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.

5.7. Renowacja istniejacych kanalow

Zaprojektowano renowacje kanatu rekawem promieniami UV lub termoutwardzalnego.

Kolejnos¢ czynnosci:

1.Pompowanie $ciekow

2. Czyszczenie kolektora

3. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza

4. Instalacja rekawa promieniami UV lub termoutwardzalnego

5. Inspekcja telewizyjna powykonawcza




6. Badanie kanalu po renowacji

1.Pompowanie $ciekOw

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciagly odbior wod plynacych.

Pompowanie wod musi si¢ odbywaé tymczasowymi szczelnymi rurociagami dostosowanymi do ilosci wod do
przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energi¢ elektryczng. Uwzglednié
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach
istniejacej zabudowy musza mie¢ one obudoweg dzwigkochtonna.

2. Czyszczenie kolektora

Przepust musi by¢ wentylowany poprzez wymuszony nadmuch §wiezego powietrza. Z przepustu usunaé¢ wszystkie
wewnetrzne osady: migkkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy zalegajace).

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzgtu. Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte
na powierzchni¢ i odwiezione na sktadowisko osadow. Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania wywozu
osadow i odpadéw (m.in. z czyszczenia) na sktadowisko odpadow.

3/5. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu (przepustu) pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanahu,
wielkos$ci ewentualnych ubytkoéw i1 peknigc. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej
do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie wykonywania
inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanalu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; §rednica kanatu; dystans bezposredni
od studni poczatkowej Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz
zdjeciami wiaczen.

4a. Instalacja rekawa utwardzalnego promieniami UV
Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrodia energii do utwardzania rekawa. Urzadzenia te powinny zapewnié

dostarczenie wystarczajacej energii dla umozliwienia utwardzenia rgkawa o §rednicy DN1000 i dlugos$ci min. 30m w
jednej instalacji (zainstalowanej i utwardzonej w ramach jednego procesu technologicznego) proponowanego w ofercie
rekawa w kanalizacji $Sciekowej o przekroju kotowym o $rednicy co najmniej 1000 mm i dtugosci pojedynczej
instalacji min.30m.

Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedura producenta.

Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanatu, ustawiane jest urzadzenie wciagajace, lina urzadzenia
przeciggana jest do dolnego odcinka przepustu i tam do jej konca dotgczana jest wyktadzina. Rekaw wprowadzany jest
technika wciaggania z kontrolowang predkoscig i sita uciagu. Instalacje reckawa uszczelniajacego rozpoczaé od
wprowadzania do oczyszczonego kanatu folii poslizgowej (polietylen, poliuretan, nylon lub wtokno poliestrowe), po
dokonaniu odbioru prac przygotowawczych (czyszczenie i naprawa).

Wiasciwy rekaw uszczelniajacy nasaczony zywica nalezy zamontowa¢ do wngtrza rurociggu. Nastepnie do koncowki
rgkawa zostaje zainstalowana $luza dla zainstalowania zespolu wozkow lampowych oraz podigczony jest przewdd
cisnieniowy, przez ktoéry podawane jest powietrze pod zwigkszonym ci$nieniem, ktére ma na celu skalibrowanie
polozenia przewodu rurowego wewnatrz poddawanego renowacji kanatu. Po skalibrowaniu przewodu rurowego
poprzez $luzg wprowadzany jest do wnetrza przewodu rurowego zestaw wozkow z zamontowanymi lampami UV, ktore
sg przystosowane do emisji fali §wietlnej o odpowiedniej dtugosci. Proces utwardzania wyktadziny rurowej przebiega
pod wpltywem promieniowania UV w trakcie przejazdu wozkow z lampami UV prowadzonym z ustalong predkoscia
zalezng od wymiar6w naprawianego kanalu i grubosci zastosowanego rekawa. Urzadzenia te powinny zapewnic
dostarczenie wystarczajacej energii dla umozliwienia utwardzenia r¢kawa o dlugos$ci min.30m w jednej instalacji.

Podczas instalacji nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do przeciazenia wiokien materiatu rgkawa. Czynnosci
zwigzane z procesem instalacji rgkawa i1 utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i procedura
producenta, przy zastosowaniu zalecanych specjalistycznych narzedzi i urzadzen oraz zgodnie z zatwierdzong
technologig prowadzenia robot.

Miejsca montazowe rekawa uszczelniajacego musza by¢ zabezpieczone przy uzyciu takich samych komponentow z
jakich jest wykonany material podstawowy, co gwarantuje jednorodno$¢ i ciagtos¢ wykonania wykladziny
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wewnetrznej. W trakcie instalacji nalezy rejestrowaé parametry instalowania takie jak: ci$nienie wewnetrzne w
wyktadzinie rurowej w trakcie wszelkich etapow instalowania i utwardzania oraz ciagle odczyty predkosci przejazdu
wozka i dtugos¢ fali UV.

4b. Instalacja rekawa termoutwardzalnego.

Instalacje rekawa wzmacniajacego rozpoczaé¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanalu cienkiej folii z polietylenu,
nylonu lub widkna poliestrowego dostosowanego do ksztaltu kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody w
celu uniemozliwienia napltywu wod gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw wzmacniajgcy nasgczony zywicg poliestrowa zamontowaé wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego
prowadzi¢ miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rckawa
wzmacniajagcego w sposob mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie zywic. Nie
dopuszcza si¢ przeciagania rekawa w kanale przy uzyciu wyciagarek badz inny sposob. Rekaw uszczelniajacy powinien
by¢ odwracany pod wptywem ci$nienia hydrostatycznego wody dobranego w taki sposob, aby uzyskac¢ przenicowanie
rekawa od punktu poczatkowego do punktu koncowego i utrzymanie rgkawa w stanie $cistego przylegania do $cianek
kanatu. Podczas instalacji nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia widkien materialu rgkawa
(rozciagnigcia ich lub zerwania). Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa wzmacniajacego nalezy z niezaleznego
zrodta wprowadzi¢ cieplo (goragca woda) wymagane do utwardzenia zywicy poliestrowej). Wymagane jest uzycie
odpowiedniego zrodta ciepta I urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej
energii cieplnej dla umozliwienia utwardzenia rekawa o dtugosci min.300m w jednej instalacji. Zrodto ciepta musi by¢
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Grubos$¢ rekawa po wykonaniu utwardzenia nie
powinna odbiegac od jego poczatkowych parametrow ( grubosci ) o £10%.

6. Badanie kanalu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocen¢ stanu wykladziny kanatu. Sprawdzenia
dokona¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwos¢ rejestracji i archiwizacji obrazu. Z wykonanych
rgkawow (co najmniej 20% zainstalowanych rekawow lecz co najmniej 1 probka z kazdej $rednicy podlegajacej
renowacji) nalezy pobra¢ probke, a nastgpnie wykona¢ badanie parametrow geometrycznych, oraz krotkoterminowe;j
sztywnos$ci obwodowej rekawa wg PN EN 1228.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym niezaleznym laboratorium.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-EN 1917, PN-S-
02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna
7z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6ét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, podloza naturalnego, zasypu wykopow, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu
na eksfiltracj¢ i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania studzienek.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw.

® Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

® Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480. w przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
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agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do Dbadania zageszczenia gruntu nasypowego @ wg
BN-8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie
dokumentéw okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatdbw 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnoS$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnos$cia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ §cisle oparcie rur na catej dlugosci poditoza Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzic¢ kontrolg szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnoSci na infiltracjg.
Izolacj¢ powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

Badania w zakresie regulacji wlazéw, skrzynek ulicznych polega na sprawdzeniu zgodnosci rzgdnych z
Dokumentacja Projektowa — czg$¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania potaczen prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie poprawnosci pracy ttoczni Sciekow polega na sprawdzeniu dziatania tloczni zgodnie z
instrukcja obslugi wydang przez Producenta i uzyskania parametrow wymaganych przez Producenta w
zakresie przepustowosci, ci$nienia, sterowania, sygnalizacji i przekazywania danych do Uzytkownika Sieci
Kanalizacyjnej i innych. Badanie nalezy wykona¢ pod Nadzorem Uzytkownika Sieci Kanalizacyjnej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

® m (metr) kanatu grawitacyjnego i przykanalika kazdej srednicy;
® m (metr) kanatu ttocznego kazdej srednicy;

® szt (sztuka) studni kanalizacyjnej;

® szt (sztuka) wpustu deszczowego;

® m (metr) renowacji kanatlu deszczowego,

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

12



9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra wykonania kanalu lub przykanalika grawitacyjnego obejmuje:
® obshluge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie przekopoéw kontrolnych;
rozbiorke istn. wylotu;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);
wykonanie wykopu wraz z niwelacja;
wykonanie zabezpieczenia §cian wykopow wraz z rozbiorka umocnienia;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materialow gtownych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;
wykonanie podsypki z zaggszczeniem;

montaz kanaldéw i przykanalikow wraz z podtaczeniem do studni;

badania szczelnosci;

ptukanie i czyszczenie istn. kanalizacji deszczowej;

zasypanie rowu;

® wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu roboét drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

e zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja nieczystosci.
e zaladowanie, wywiezienie na wysypisko i roztadunek gruntu.

® wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw i przykanalikow z rzednymi wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

9.3. Cena 1 metra wykonania kanalu tlocznego obejmuje:
obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,
utrzymanie plynnosci ruchu,
tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie przekopéw kontrolnych;

rozbiorke istniejacego zagospodarowania terenu;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);
wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopdw wraz z rozbiorkag umocnienia;
prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie podsypki z zaggszczeniem;

montaz kanahlu ttocznego wraz z podlaczeniem do studni;

wykonanie ocieplenia kanatow;
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9.4.

9.5.

badania szczelnos$ci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robét drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu,
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku i nieczystosci.
zatadowanie, wywiezienie na wysypisko i roztadunek gruntu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow z rzgdnymi wraz z aktualizacja
mapy zasadnicze;j.

Cena 1 sztuki wykonania studni kanalizacyjnej obejmuje:

obshuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow wraz z rozbiorka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkoéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatow gtownych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki (z materiatu z dowozu) z zaggszczeniem ;

montaz studni kanalizacyjnych i inspekcyjnych kazdej §rednicy;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robdt drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rzednymi wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej.

Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

obshuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow wraz z rozbiorka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkoéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatlow gtownych i pomocniczych wraz z dostawa materialow;

wykonanie podsypki (z materiatu z dowozu) z zageszczeniem ;

montaz wpustu deszczowego;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robdt drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rzednymi wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej.
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9.6. Cena 1 metra wykonania renowacji kanalu obejmuje:
e  przygotowanie terenu,
optaty / dzierzawa terenu,
utrzymanie plynnosci ruchu,
oznakowanie robot;
koszt materialow gtownych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
pompowanie §ciekOw na czas prowadzenia robot;
ptukanie i czyszczenie kanatu;
badanie kanatu kamera (inspekcja przedwykonawcza);
instalacja r¢kawa promieniami UV lub termoutwardzalnego;
badanie kanatu kamera (inspekcja powykonawcza);
badanie kanalu po renowacji;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja nieczystosci.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalow i przykanalikow z rzgdnymi wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
PN-EN 1917:2004 »Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”
PN-B-10736 »Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-S-02205 ,»,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
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