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kwiecień 2022 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestycja:  

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi 

powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno  

do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, 

sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 

 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

obręb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4 

obręb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 

16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),  

22/1 (z podz. 22), 21, 42/1 

obręb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 

150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3) 

 

Inwestor: 
 

Burmistrz Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.   

3 ust. 2 pkt 1 ustawy 
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SPIS PISM I UZGODNIEŃ 

 

 

 

Lp. Instytucja Nr pisma Data Nr strony 

1. Burmistrz Świecia ROŚiGK.6220.12.23.2021 29.12.21 r. 1 

2. Burmistrz Świecia ROŚiGK.6220.12.2021-ZO 02.02.22 r. 21 

3. 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej w Świeciu 
WGK.I.ZUD.6630.369.2021 16.08.21 r. 22 

4. Gmina Świecie uzg. projekt branży drogowej 28.06.21 r. 28 

5. Gmina Spółka Wodna w Świeciu 09/2021 13.07.21 r. 29 

6. Orange Polska S.A. TTISILU/JS.215-56311/21 11.01.22 r. 30 

7. Orange Polska S.A. TTISILU/JS.215-30161/21 29.06.21 r. 31 

8. Powiatowy Zarząd Dróg PZD 434/71/2021 31.05.21 r. 34 

9. 
Zespół Parków Krajobrazowych nad 

Dolną Wisłą 
ZPKnDW 450.40.2021 27.05.21 r. 37 

10. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. ze Świecia 
95/2021 16.09.21 r. 38 

11. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. ze Świecia 
ZWiK 1390/2021 17.06.21 r. 40 

12. Burmistrz Świecia ROŚiGK.7230.4.98.2021 18.08.21 r. 43 

13. Gmina Świecie ROŚiGK.7021.2.190.2021 18.08.21 r. 46 

14. Gmina Świecie ROŚiGK.7021.2.155.2021 14.07.21 r. 48 

15. PGW Wody Polskie 
GD.ZUZ.1.4210.ŚW.31.2021.2022

.SJ 
23.03.22 r. 51 

16.     

17.     

18.     
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str. 1 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno 

do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu, sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej 

nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 

031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału 

technologicznego 

 

 

Obiekt: Droga gminna 

Zleceniodawca/Inwestor:  

Burmistrz Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09 

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 
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str. 2 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno 

do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu, sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od Gruczna do 

Kosowa. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów indywidualnych; 

• budowie pobocza; 

• budowie chodnika; 

• budowie przepustów drogowych; 

• przebudowie rowów przydrożnych; 

• budowie kanału technologicznego; 

• wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 1 068,00 mb. 

 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

W związku z planowaną budową drogi gminnej przewiduje się wykonanie następujących 

rozbiórek: 

- balustrady na przepuście w km 0+662,00, 

- przepustów w km 0+072,0, w km 0+350,50, w km 0+433,00, w km 0+542,00, 

- betonowych ścianek czołowych oraz umocnień skarp przy przepuście w km 0+072,00, 

- znaków pionowych, 

- bariery drogowej w km 0+018,00,  

- betonu asfaltowego. 

Cały materiał z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robót wywiezie 

w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność Inwestora). Pozostały materiał 

Wykonawcę usunie z terenu budowy na własny koszt (tj. wywiezie na składowisko odpadów i 

zutylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W projektowanym pasie drogowym ulicy występuje istniejące uzbrojenie techniczne w postaci sieci 

wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej. Może istnieć inne 

niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia 

zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  
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str. 3 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno 

do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu, sieci teletechnicznej i kanału technologicznego 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i grożące porażeniem bądź 

wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  

 

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 

zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 

 

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 

 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  

 

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów i studni). Prace 

odbywać się będą w ulicy w terenie zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 



INFORMACJA BIOZ

Rodzaj
opracowania:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branża: SANITARNA

Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do drogi 
gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci 
teletechnicznej i kanału technologicznego

Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA  

Zleceniodawca/In

westor: Burmistrz Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Autor

opracowania

mgr inż. Łukasz Nowakowski

nr upr. POM/0246/POOS/09 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis



1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów;

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym projektem jest budowa kanalizacji deszczowej
wzdłuż drogi Gruczno-Kosowo. 

W pierwszej kolejności należy wydzielić pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiórki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujętej w pojekcie drogowym),
wykonać przekopy kontrolne, zabezpieczyć istn. infrastrukturę podziemną oraz naziemną,
wykonać wykop, dokonać budowy kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu robót wykonać
obsypkę, zasypkę do spodu warstw korpusu drogowego i odtworzyć teren poza pasem
drogowym.

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu.

3.  Wskazania  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty  wodociągowo-kanalizacyjne,  głębokie  wykopy,  skrzyżowania   projektowanych
sieci  wodociągowo-kanalizacyjnych  z  istniejącymi  sieciami  energetycznymi,
teletechnicznymi,  cieplnymi,  gazowymi,  wodociągowymi  i  kanalizacyjnymi  -  mogą
stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.  Informacje  o  wydzielaniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia.
W trakcie prowadzenia prac:

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace będą się
odbywać w ulicy w terenie zabudowanym;

 ściany pionowe wykopów o głębokości powyżej 1m należy umocnić obudowami;

 odcinek drogi, na którym będą prowadzone roboty oznakować.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

 pracownikowi  należy  przeprowadzić  instruktaż  w  formie  prelekcji  zakończony
podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.

 w przypadku wystąpienia zagrożenia  pracownik powinien bezzwłocznie opuścić  strefę
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.



 wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

 wykonywanie  prac  w  strefie  czynnych  kabli  energetycznych  powinno  się  odbywać
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.

7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne 
 Nie będą występowały na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia i  ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów  i studni).
Prace odbywać się będą wzdłuż ulicy w terenie zabudowanym.

 wykopy powyżej  1m prowadzić  jako  umocnione systemami  szalunkowymi  lub  balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub ściankami szczelnymi.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i
urządzeń technicznych  należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.
W  biurze  kierownika  budowy  musi  być  zorganizowany  punkt  pierwszej  pomocy
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Opracował:

     Łukasz Nowakowski 
upr. Nr POM/0246/POOS/09



INFORMACJA BIOZ

Rodzaj
opracowania:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branża: SANITARNA

Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do drogi 
gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci 
teletechnicznej i kanału technologicznego

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG  

Zleceniodawca/In

westor: Burmistrz Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Autor

opracowania

mgr inż. Łukasz Nowakowski

nr upr. POM/0246/POOS/09 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis



1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów;

Przedmiotem  inwestycji  objętej  niniejszym  projektem  jest  przebudowa  kanalizacji
sanitarnej i wodociągu wzdłuż drogi Gruczno-Kosowo.. 

W pierwszej kolejności należy wydzielić pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiórki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujętej w pojekcie drogowym),
wykonać przekopy kontrolne, zabezpieczyć istn. infrastrukturę podziemną oraz naziemną,
wykonać wykop, dokonać przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Po wykonaniu
robót wykonać obsypkę, zasypkę do spodu warstw korpusu drogowego i odtworzyć teren
poza pasem drogowym.

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu.

3.  Wskazania  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty  wodociągowo-kanalizacyjne,  głębokie  wykopy,  skrzyżowania   projektowanych
sieci  wodociągowo-kanalizacyjnych  z  istniejącymi  sieciami  energetycznymi,
teletechnicznymi,  cieplnymi,  gazowymi,  wodociągowymi  i  kanalizacyjnymi  -  mogą
stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.  Informacje  o  wydzielaniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia.
W trakcie prowadzenia prac:

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace będą się
odbywać w ulicy w terenie zabudowanym;

 ściany pionowe wykopów o głębokości powyżej 1m należy umocnić obudowami;

 odcinek drogi, na którym będą prowadzone roboty oznakować.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

 pracownikowi  należy  przeprowadzić  instruktaż  w  formie  prelekcji  zakończony
podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.

 w przypadku wystąpienia zagrożenia  pracownik powinien bezzwłocznie opuścić  strefę
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.



 wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

 wykonywanie  prac  w  strefie  czynnych  kabli  energetycznych  powinno  się  odbywać
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.

7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne 
 Nie będą występowały na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia i  ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów  i studni).
Prace odbywać się będą wzdłuż ulicy w terenie zabudowanym.

 wykopy powyżej  1m prowadzić  jako  umocnione systemami  szalunkowymi  lub  balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub ściankami szczelnymi.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i
urządzeń technicznych  należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.
W  biurze  kierownika  budowy  musi  być  zorganizowany  punkt  pierwszej  pomocy
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Opracował:

     Łukasz Nowakowski 
upr. Nr POM/0246/POOS/09



10  

 

INFORMACJA BIOZ 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Bran a: TELEKOMUNIKACYJNA 

Przedsi wzi cie:  

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi 

powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno  do drogi 

gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budow  kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodoci gu, sieci 

teletechnicznej i kanału technologicznego 

Obiekt: Droga gminna 

Zleceniodawca/Inwestor:  

Burmistrz wiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 wiecie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor opracowania 

 

mgr in . Piotr Skiba 

nr upr. POM/0002/PWOT/14  
 

Stanowisko Imi , nazwisko, numer uprawnie  Podpis 
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Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest informacja „BIOZ” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego 

w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej 

nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno  do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z 

budow  kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodoci gu, sieci teletechnicznej i 

kanału technologicznego" 

 

Wykaz istniej cych elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istniej  in ynieryjne urz dzenia podziemne, które s  naniesione przez 

uprawnionego geodet  na map  do celów projektowych. Wzdłu  projektowanej trasy istniej  drogi 

publiczne. 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i 

zdrowia ludzi. 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy 

mo e pracowa  wielu wykonawców z innych bran  budowlanych, wykonuj cych prace zlecone 

przez Inwestora obiektu. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na prawidłow  koordynacj  prac 

zwi zanych z budow  cz ci teletechnicznej z pozostałymi składowymi budowy, co jest 

obowi zkiem głównego kierownika budowy wyznaczonego prze Inwestora. Podczas 

wykonywania prac ziemnych mo na spodziewa  si  cz stych kolizji z podziemn  infrastruktur  

in ynieryjn . Prace, które b d  prowadzone w strefach kolizji stanowi  zagro enie 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Szczególn  uwag  nale y równie  zwróci  na proces załadunku, 

rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
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Tabela - Zestawienie przewidywanych zagro e  wyst puj cych podczas realizacji robót 
budowlanych. 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYST PIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGRO ENIE 

(skutek) 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

Skrzy owanie z 
gazoci giem 

nie wyst puje 

wyciek gazu:  
 zatrucie gazem  
 wybuch 
 po ar 

 roboty pod nadzorem (zgodnie z uzgodnieniem) 
 lokalizacja obiektu  
 roboty wykonywane                                                            

w obecno ci osób trzecich 

Skrzy owanie z 
ropoci giem 

nie wyst puje 

wyciek : 
 zatrucie 
 wybuch 
 po ar 

 roboty pod nadzorem (zgodnie z uzgodnieniem) 
 lokalizacja obiektu 
 roboty wykonywane                                                            

w obecno ci osób trzecich 

Skrzy owanie z 
wodoci giem 

wysokie 
wyciek wody: 

 utoni cie 

 roboty pod nadzorem  (zgodnie z uzgodnieniem) 
 lokalizacja obiektu 
 roboty wykonywane                                                            

w obecno ci osób trzecich 

Skrzy owanie z 
ciepłoci giem 

nie wyst puje 
wyciek wody: 

 utoni cie 
 poparzenie 

 roboty pod nadzorem  (zgodnie z uzgodnieniem) 
 lokalizacja obiektu 
 roboty wykonywane                                                            

w obecno ci osób trzecich 
Skrzy owanie z 

kablem 
energetycznym i 

urz dzeniami 
energetycznymi 

nie wyst puje  pora enie pr dem  

 roboty pod nadzorem  (zgodnie z uzgodnieniem) 
 lokalizacja obiektu 
 roboty wykonywane                                                            

w obecno ci osób trzecich 

Prace w pasie 
kolejowym 

nie wyst puje 
ruch poci gów: 

 potr cenie przez 
poci g 

 roboty pod nadzorem 
 kamizelki ostrzegawcze 
 wyznaczenie osób (po jednej na stron ) w celu 

ostrzegania o zbli aj cym si  poci gu 

Prace w pasie 
drogowym 

wysokie 
ruch komunikacyjny: 

 potr cenie przez 
uczestników ruchu 

 kamizelki ostrzegawcze 
 zabezpieczenie znakami i tablicami informacyjnymi 

zgodnie z uzgodnieniem 
Prace pod 

napowietrznymi 
liniami 

energetycznymi 

wysokie  pora enie pr dem 
 roboty pod nadzorem 
 roboty wykonywane  zgodnie z uzgodnieniem 

Prace w kanalizacji 
teletechnicznej 

wysokie 
 zatrucie gazem  
 upadek z wysoko ci  
 uszkodzenie ciała 

 wietrzenie kanalizacji 
 sprawdzenie obecno ci gazu 
 roboty w obecno ci osób trzecich 
 barierki zabezpieczaj ce 
 rodki ochrony indywidualnej 

Prace na 
wysoko ciach 

nie wyst puje 
 upadek z wysoko ci                              
 uszkodzenie ciała 

 szelkopas 
 słupołazy  
 linka zabezpieczaj ca 
 drabina 
 współpracownik do asekuracji 

Prace w gł bokich 
wykopach (powy ej 1 

m) 
nie wyst puje 

 obsuni cie ziemi i 
zasypanie 

 uszkodzenie ciała  

 odpowiednie  szalowanie wykopów 
 współpracownik do asekuracji  
 zabezpieczenie znakami  i tablicami informacyjnymi 

Skrzy owania z 
rzekami i ciekami 

wodnymi 
nie wyst puje  utoni cie 

 odpowiednie  szalowanie wykopów 
 współpracownik do asekuracji  
  zabezpieczenie znakami  i tablicami informacyjnymi 
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Ogólne zasady instruowania pracowników oraz rodki zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 

wynikaj cym z wykonywanych robót budowlanych. 

Ze wzgl du na cz ste wyst powanie stref zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, budow  

nale y prowadzi  z zachowaniem rygorów bezpiecze stwa i dyscypliny. Przed przyst pieniem do 

prac budowlanych nale y dokładnie zapozna  si  z projektem budowlanym, przeszkoli  

pracowników z zakresu BHP oraz udziela  codziennie instrukta u. Wszystkich pracowników 

wyposa y  w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracuj cych w rejonie pasa drogowego), r kawice 

robocze i dba  o stan u ywalno ci rodków ochrony osobistej. Ka d  grup  pracowników 

wyposa y  w telefon komórkowy oraz apteczk  ze rodkami do udzielania pierwszej pomocy. 

 

Prace w strefie skrzy owania z gazoci giem 

Przed przyst pieniem do prac udziela  instrukta u pracownikom o mo liwym zagro eniu. Prace 

prowadzi , w  miar  mo liwo ci, wykopem otwartym. Ka de uszkodzenie gazoci gu natychmiast 

zgłosi  odpowiednim słu bom technicznym. 

 

Prace w kanalizacji teletechnicznej 

Przed przyst pieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa  pracowników o 

mo liwo ci wyst pienia zagro enia wyst powania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 

zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina  o obowi zku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, 

sprawdzeniu obecno ci gazu oraz  obowi zku asekuracji pracownika wchodz cego do studni 

kanalizacyjnej. 

 

Prace w strefie skrzy owania z kablem elektrycznym 

Przed przyst pieniem do prac udzieli  instrukta u pracownikom o mo liwym zagro eniu. Prace, w  

miar  mo liwo ci, prowadzi  metod   wykopu otwartego, aby nie uszkodzi  kabla i spowodowa  

zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Ka de uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosi  

słu bom technicznym konserwuj cych dany kabel. 

 

Prace w pasie drogowym 

Przed przyst pieniem do prac udzieli  pracownikom instrukta u  na temat  zachowania si   na 

drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si  ruch kołowy. Prace budowlane wykonywa  

spoza pasa drogowego. Prace wyst puj ce w pasie drogowym musz  by  oznakowane, 

zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 

 

 

 

 


