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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzony sposéb  uzytkowania oraz program  uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano zarurowanie odcinka istniejgcego rowu - kanalizacja deszczowg o S$rednicy

Dn1000mm, z zakonczeniem wylotem o $rednicy Dn1000mm, w celu odprowadzenia wéd opadowych z
drogi gminnej i terendw przylegtych. Odbiornikiem wéd opadowych jest row.
Zaprojektowano réwniez kanalizacje deszczowg z rur perforowanych PP w celu zebrania wdd gruntowych
wzdtuz dziatki nr 16/7. Odprowadzenie wod gruntowych zaprojektowano do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Montaz rur we wspdlnym wykopie wraz z kanalizacjg deszczowg, montaz rur perforowanych
w geowtdkninie i obsypce zwirowej.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanatow z opisem uzbrojenia:
e Srednica kanatu (przykanalika), dtugosé, spadek;

e rzedne kanatéw w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) i wtazow

e studnie kanalizacyjne — D1,.....

e studnie inspekcyjne —Di1, ....




e wpusty kanalizacyjne — WD1.
e wylot—W.
Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna .

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowang sie¢ zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 0,8 — 2,5m ppt; stuzy ona do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze zlewni.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowe;j.

Kanaty i przykanaliki srednicy 1000mm, 250mm, 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PP ze
Scianka litg klasy S SDR34; SN8.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym
do spadku.

Al. Odcinek kanalizacji deszczowej z rur perforowanych.

Wozdtuz dziatki nr 16/7 zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej o $rednicy Dn160mm z rur
kielichowych PP klasy SN8 zgodnie z normg PN-EN 13476-3 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych
o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czesc¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”. Rury te sg perforowane na czesci obwodu (220°). Rury
uktada¢ w geowtdkninie separacyjnej w obsypce zwirowej 16/32. Wtaczenia rur do projektowanych
studni kanalizacji deszczowej. Rury uktadac zgodnie ze schematem zatgczonym na rysunku nr 2.

Nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-
8), mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o $rednicy Dn1500 oraz Dn2000mm z osadnikiem 0,5m.




Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetni¢ zaprawa. Studzienki
dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonang kinete i spocznik ( wykonang jako
wmurowang w krag denny) oraz fabryczne tuleje przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur
zgodne z systemem stosowanych rur.

Nie dopuszcza sie wykuwania otwordow w studniach.

Ptyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢é wtazem
klasy D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym. Regulacje wysokos$ciowg
wykonac za pomocag pierscieni dystansowych z tworzywa w klasie D400 (40 ton) — ptaskiego lub skosnego
dla wtazdéw na pochyleniu.

B1. Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm oraz Dn315mm

Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm (315mm) z PP. Studnia o $rednicy 425mm (315mm)
sktada sie z nastepujgcych elementdéw:

e podstawy (kineta przelotowa),
e rury trzonowej z PP-B SN 4 o $rednicy 425mm (315mm),

e pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,
e wiazu o Srednicy Dn600mm klasy C250 (w zieleni).
Nie stosowac teleskopdw i wiazéw fabrycznych na teleskop.

Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowaé na fundamencie betonowym C12/15 w postaci koperty o

wymiarach 1,0 x 1,0m wraz z budowg obrzezy na fundamencie betonowym wokoét obrukowania.

C. Studnie sciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregdw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem hg =
0,80m. Studzienki wykonac¢ z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Nie dopuszcza sie wykuwania otwordw, w pojedynczych przypadkach dopuszcza sie jedynie wycinanie
pitg tarczowa.

Wyréznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, o wymiarach min. 400 x 600mm.

Regulacje wysokosciowg wykonac za pomoca pierscienia dystansowego z tworzywa w klasie D400 (40
ton) — ptaskiego lub skosnego dla wtazéw na pochyleniu.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy C250.




D. Wylot do odbiornika

Wylot W1 wykonaé w postaci sko$nie Scietej rury Dn1000mm PP, nachylenie dostosowa¢ do nachylenia
skarp (1:1,5).

Skarpy i dno rowu za wylotem umocni¢ brukiem na betonie C12/15 gr. 20cm na dtugosci 3m.

E. Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych wylotem W1, o parametrach:

e Powierzchnia rzeczywista: F = 0,08ha

e Powierzchnia zredukowana: Fzr = 0,06ha

e Maksymalna ilos¢ wdéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wdd lub ziemi
wyrazong w m3/s:
Quax = 0,01 m’/s

e Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok.

Qsreoni_roczny = = 397 m3/r0k

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowe;j:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn1000mm z PP -62m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PP -14m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PP -77m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn160mm z PP -124m

e budowa studni kanalizacyjnych Dn2000mm - 1 szt
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm - 1 szt
e budowa studni kanalizacyjnych inspekcyjnych Dn425mm - 2 szt
e budowa studni kanalizacyjnych inspekcyjnych Dn315mm - 6 szt
e budowa wpustéw deszczowych Dn500mm - 2 szt
e budowa wylotu do odbiornika Dn1000mm -1 szt

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu robot.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzgdzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki
gruntowo - wodne. Wyréznia sie piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.




Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczenrt 1999 r. oraz PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 .

Wody gruntowe] nie nawiercono.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektow nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

6. Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania roboét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S5-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcjg montazowgq uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejgcej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem dokfadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg oraz wodociagi.

Rozbidrka istniejgcego zagospodarowania terenu.
Dokonac rozbiérki terenu w miejscu przytaczy sieci wod-kan.
Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.




Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub grodzicami i
rozporami i deskowaniami lub sciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowaé warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj
umochnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 15cm.
e kanaty deszczowe uktadaé na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci 15cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzic¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na piasek
Srednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;j.

W projekcie branzy sanitarnej przyjeto:

e zasypanie rowu do rzednych terenu istniejgcego (rzednych istniejgcej drogi przy rowie), na
zasypce nad zasypanym rowem, pod projektowanym korpusem drogi od km 0+000 do km
~0+075 utozy¢ geosiatke poliestrowg o wytrzymatos$ci na rozcigganie wszerz i wzdtuz 60/60
kN/m oraz geowtdknine separacyjng; dalszg zasypke do rzednych projektowanej niwelety ujeto
w projekcie branzy drogowej.

e wymiane gruntu pod kanalizacje Dn1000mm wraz z zasypka (w $ladzie projektowanego korpusu
drogi — do rzednych terenu istniejgcego, poza korpusem drogi - do rzednych terenu
projektowanego.

e demontaz istniejgcego przepustu;

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokonac odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robét drogowych) po wykonaniu robét

branzy sanitarne;.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09




lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , cztonek PIIB nr POM/IS/0168/10

Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalu
technologicznego

na dzialkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409 5
obreb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obregb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz.
16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2),
156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 12.05.2023 r.




Zatgcznik 2. Uprawnienia i przynaleznosé do Izby projektanta i sprawdzajgcego.
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ndmintstrncyjnego ). DL @ 2000 r, Nr 98, poz, 1071 e 2.

Dhrggowa Komisja Kwalilikacyjoa
stwierdza, de:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKIL
magister inzymisr
urodpany dnim 03.09. 1561 r. w Puckn
uzyskal
UPRAWNIENLA BUDOWLANE

oummer ewidencyjny: POMAOZIGPOCOSD
due projektowania bex ograniceen
w apecjalnodci instalacyjncj w zakresic sicci, instuluci | nregdaen cieplnych,
wentvlacyinych, greowych, wodocisgowyeh i kanalizacy jnyeh
UZASADNIENIE

W ewlngku & vwaglgdalenbem w calodel Zadanla stromy, nn podsnwie s, 107 § 4 Kpa edsigpuje sig od
wensadiienin decyzji. #akres nadanych wprawnien budowlanych wskazano nn edwrocie decyxji.

Poucrenie
O nimicjszej decyzji sy odwolmnie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjmei Polikig] lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, #a podrednictwem Pomsorskis) Okigpowe) leby Ingynierdw Budownictwa w

terminse 14 dai el @y i dospesenia
Skiwd orzekajycy Okrggowej x?.r@ ji Kwnlifikacyfoej:

— PREEWODNICZACY
4 _ﬁ\\ Dkregowel Kapligii Kwaliikacying
i -f-. At ; —
[-=f "ﬁ{' % g\ H‘- Ryszard Kalasa
it e
\ g ) | WICEPRZEWODNICZACY
L ;'I‘”;'f J Wiukﬂmliﬂ*ﬁj&]
o |
b e | Ltk Niedonentiemies
' CELONEK

Okrggowej Wfﬁmiﬁuﬁnm

3 —

— ﬁm’rh Suligewski
(Mreymuja:

1 Pan Lekad Nosskowsii

=100 Puck, ul Sambar 13

L Okfgpaa Rada [hy

3.0l [epedoner Malsiei Bode g

dafs A ZGO0NOSE Z ORYGIMALEM

EUKASZ MOWAKOWSR]




Pan Eukase Nowakowski w ramach posiadane specjalnofci upowadniony jest do:

l%

Ma podstawie art 12 wst. | pkt [, art 13 wsi. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalueyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wenfylacyinyeh, gazowych, wodnciggowych 1 kanalizacyjnych, ber ogramicoen
dix;
&) projeltowsnia, sprawdzania projektiw architektoniceno-budowlnnych

i sprawowania nadzory autorskiego,
by sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

Ma podstawie § 15 § § 23 ust. 1 rosporzgdzenin Ministrn  Transportu i
Budownictoa ¥ dnia 28 kwistnia 2006 v w sprawie snmocxeinych  fimkeji
technicenyeh w budownictwle /De 1. = 2006 r, Nr 83 poe 57H, o zm.,

uprawienia niniejsee uprawniaja do:

1) do sporzadranis projekiu spgospodarowania deialki lub terenn, = mekresie
specialnoscl ninieiseych uprawnien

2y projeklowania obiekiu budowlanegn zwizzancgo = obicktem budowlanym.,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wemylacyjne, preowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, = doborem winscrwyeh uragdzen w projekeie budowlanym.

Cidansk, dnia 7 grucania 2009 r.

Zp, ZGODONOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSK]
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I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NH6-WDQ-F7R *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168,/10
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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FOKUJAWS KO
| FOMORSKA
b OHKRESOWA

T sunoweTan
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJHA,

Syan. skt KUPOIBKF-0054-003412

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 20492 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeldow,
inzyniertw budownichwa oraz urbanistiw (Dz, U, z 2001 «. N 5 poz 42, 2 pddn, 2m |, art 13 ust 1t 11 ust 2,
ar. 14 ust 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy = dnis 7 lipca 1984 r. Prawe budowlane (Dz. U, 2 2070 . Nr 243, poz. 1623,
z po#n. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagzenta Minlatra Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwistnia 2006 r. w
sprewie samodzielnych funkcli technicznych w budownicteie ([Dz. L x 2006 r. Ar 83, poz. 578, z podn. am) W
zwiagzku z art. 104 Kodeksy postgpowania administrecyjnege (Dz. U, 2 2000, Nr 98, poz. 1071, 2 poin. m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinakiemu
magistroe indynierowl o kisrunku inzyniera srodowlska
uredzoremu dnia 25 pca 1981 1. w Swisciy

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPID142/PO0SM12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosel instalacylne| w zakresie siecl, instalacii i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADMIEMNIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calogel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienta decyzji Zakres nadanych uprawnisn budowlanych wakazana na odwrocle decyzjl,

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Mwalifikacyjne] Polskie] lzhy Intyniendw

Budownichwa w \Warszawie, za porednictwerm Okregowe| Komisji Kwabfikacying] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminis 14 dni od dnia jef dorgczenis,

Skiad Orzekajacy
Okrggowsj Komis]l Kw.nlu'llmn]lj:;j{(

migr inz. Jzcek Kolodzia)

inz, Wojekech Klatack

inz. Franciszek Szyplifak

Cilreyrmuja;
1. Pan Marsin Waldemar Kuklinski
ul. kiego 1112
BE-105 Za FHEOINOSC 2 ORYGINALEM

2. Okregowa Rada lzby e : !
3. Glowny Inspekion KASE NOWAKOWSK]
MNadzoru Budowlanego

4. ala




Seczagdlowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podatswle art 12 ust. 1 pkt 1 1 art 13 ust 4 ustewy Prawo budowlane, w zwigzku £ § 151 § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownichwa z dnia 2B kwietnla 2005 r. w sprawie samodzieinych funkc

{echnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski jest uprawniony w speciainodc! Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacii | wrzadred ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacyjnych do;

- projektowania obickiu Budewlanego, takiego jak: sied | instalacis cepine, wentylacying, gazowe, wodoclagows |
fcanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzgdzed w projekele budowianym,

- sprawdzania projekbiw archielioniczno - budowlanych | sprawowania nadzor autorskisgo,

- sprawowania keatroll lechriczne] urzymania obiekiiw budowlsnych, 1 zastrzedeniem art 62 ust § ustawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Ma podstawis § 15 wiw rozporzadzenia Minista Transporiy | Budownictwa 2 dnia 28 keietnia 2006 r. w sprawia
samadzistnych funksi techniczaych w budownichwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajs do sporzadzania
projektiw zagnspodarowania dziafki lub terenu w zakresis specjalnosci cbjgted ninkejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy
Okrogowsj Kamisji Kwalifikacyjne]

mgr ine Jecek Kolodziej
nz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifaki

FA PEODNOSE 2 ORYGINALEM
LUEASE RBOWAKOSKL
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0020/13

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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