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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi

powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

obrgb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
Numery obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
ewidencyjne  16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),
dziatek: 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz.

150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

Branza: DROGOWA, SANITARNA, TELETECHNICZNA

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, teletechniczne

Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

1) Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartosci  2) Projekt architektoniczno - budowlany
- elementy: 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kwiecien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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I Dokumenty dotaczone do projektu (str. 9-18)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

III Cze¢sé rysunkowa

1.0  Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)

str. 1

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,

wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny do projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od

Gruczna do Kosowa. Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

e budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie pobocza;

* budowie chodnika;

* budowie przepustow drogowych;

* przebudowie rowOw przydroznych;

* budowie kanalizacji sanitarnej;

* budowie sieci wodociggowej;

* budowie kanalizacji deszczowej;

* budowie sieci teletechnicznej;

* budowie kanatu technologicznego;

* wykonaniu pionowego 1 poziomego oznakowania.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 1 068,00 mb.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna zlokalizowana jest w centralno — zachodniej cze$ci Gminy Swiecie, na
odcinku od Gruczna do Kosowa. W sgsiedztwie drogi, na jej calej dtugosci, znajdujg si¢
tereny rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Droga w stanie istniejagcym posiada zmienng szeroko$¢ od 3,0 m do 4,0 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego (odcinek od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz odcinek
od km 04989,00 do konca budowy) oraz gruntowej (odcinek od km 0+070,00 do km
0+989,00). Droga nie posiada wydzielonego ciggu pieszego, ani pobocza. Poczatek drogi
znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno,
natomiast koniec stanowi dowigzanie do drogi gminnej nr 031068C.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg powierzchniowo na teren
przylegly, a takze do istniejgcych rowoéw przydroznych. Droga nie posiada o$wietlenia
ulicznego. Ponadto w pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, elektroenergetycznej i teletechniczne;.

Fot. 1 Widok ma drogg gminng od skrzyzowania z drogg powiatowg

W,

Fot. 2 Stan istniejacy — réw przydrozny, droga gruntowa
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna stanowi¢ bedzie teren komunikacji drogowej publicznej — dojazdowe;.
Za jej pomocg odbywac si¢ bedzie ruch z przylegltych terenéw, zostanie zapewniony dostep
do terenéw rolnych, a takze umozliwi komunikacje miedzy miejscowosciami w zwigzku z
potaczeniem drég publicznych: drogi powiatowej nr 1285C z drogg gminng 031068C.

3.2 Bilans terenu

Inwestycja ze wzgledu na budowe¢ drogi wykraczajacag poza pas drogowy
realizowana jest w trybie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Obszar oddzialywania inwestycji:
jednostka ewidencyjna: 041409_5, SWIECIE
obrgb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podziatu dz. 16/2), 16/5 (z podziatu dz.
16/2), 16/6 (z podziatu dz. 16/2), 17/2 (z podziatu dz. 17/1), 17/3 (z podziatu dz. 17/1), 19/2
(z podziatu dz. 19/1), 22/1 (z podziatu dz. 22), 21, 42/1
obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podzialu dz. 151/1), 150/1, 150/3 (z
podziatu dz. 150/2), 156/8 (z podziatu dz. 156/3), 156/6, 135/1, 231

Dzialki na czasowe zajecie pod budowe drogi:
obreb Gruczno, dz. nr: 36/2 — istn. pas drogowy drogi powiatowej, na dzialce przewidziano
budowe drogi gminnej, budowg¢ chodnika,
obregb Dworzysko, dz. nr: 65/6 — istn. pas drogowy drogi powiatowej, na dzialce
przewidziano budowe drogi gminnej, budowe chodnika,
obrgb Gruczno, dz. nr: 42/1 - istn. réw melioracji podstawowej, na dzialce przewidziano
budowe drogi gminnej, budowe kanatu technologicznego, ustawienie barier ochronnych,
obrgb Kosowo, dz. nr: 221/1 - istn. réw melioracji podstawowej, na dzialce przewidziano
budowe drogi gminnej, budowe kanatu technologicznego, ustawienie barier ochronnych,
obreb Kosowo, dz. nr: 150/1 - dzialka prywatna, na dzialce przewidziano wykonanie
pobocza,
obreb Kosowo, dz. nr: 231 — dziatka prywatna, na dzialce wykonane zostanie pobocze,
trawnik oraz zostanie przetozony kabel teletechniczny.

Inwestycja wymaga czg¢sciowego przejecia dziatek prywatnych:
obreb Gruczno, dz. nr: 16/4, 16/5, 16/6 (z podziatu dz. 16/2) — na dzialce przewidziano
budowe jezdni drogi gminnej, budowg¢ pobocza, wykonanie skarp;
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obreb Gruczno, dz. nr: 17/2, 17/3 (z podziatu dz. 17/1) — na dzialce przewidziano budowe
jezdni drogi gminnej, budowe pobocza, rowu przydroznego, przepustu, wykonanie skarp,
budowe kanatu technologicznego, kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej;

obrgb Gruczno, dz. nr: 19/2 (z podziatu dz. 19/1) — na dzialce przewidziano budowe jezdni
drogi gminnej, pobocza, zjazdu, wykonanie skarp, budowe kanatu technologicznego, sieci
teletechnicznej, sieci wodociggowej;

obreb Gruczno, dz. nr: 22/1 (z podzialu dz. 22) — na dzialce przewidziano budowe
przepustu, pobocza, zjazdu, rowu przydroznego oraz wykonanie skarp;

obreb Kosowo, dz. nr: 151/2 (z podziatu dz. 151/1) - na dzialce przewidziano budoweg
jezdni drogi gminnej, budowe pobocza, budowe zjazdu, wykonanie skarp, budowe kanatu
technologicznego;

obreb Kosowo, dz. nr: 150/3 (z podziatu dz. 150/2) - na dzialce przewidziano budoweg
jezdni drogi gminnej, budow¢ pobocza, wykonanie skarp, budow¢ kanatu technologicznego;
obreb Kosowo, dz. nr: 156/8 (z podziatu dz. 156/3) - na dzialce przewidziano budoweg
jezdni drogi gminnej, budowe pobocza, zjazdu, wykonanie trawnika.

Catkowita powierzchnia objeta budowg wynosi 1,04 ha.

3.3  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 3,50 -4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

3.4 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Wielkosci projektowanych powierzchni 1 dlugosci, w zakresie branzy drogowej,
przeznaczonych do realizacji ksztattuja si¢ nast¢pujaco:

- jezdnia z betonu asfaltowego - 5042,0 m?
- zjazdy z betonu asfaltowego - 312,5m?
- chodnik z kostki bet. - 26,0 m?
- zielen - 3176,0 m?
- pobocze - 1668,0 mb

str. 5
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3.5 Uzbrojenie terenu

Projekt zaktada budowe nastepujacych sieci:

- kanalizacja deszczowa z rur Dn600 mm z PP - 62,0 mb

- kanalizacja deszczowa z rur Dn200 mm z PP - 11,0 mb

- studnia kanalizacyjna Dn1500 mm - 2 szt.

- wpust deszczowy Dn5S00 mm - 1 szt.

- sie¢ wodociggowa 160PE - 38,0 mb

- kanalizacja sanitarna 63PE - 21,0 mb

- studnie teletechniczne: - 21 szt.
- kanat technologiczny z rur HDPE: -1091,0 mb
- sie¢ teletechniczna: - 82,0mb
- przepusty z rur HDPE (600 mm: - 355mb
4. Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, firma Inzynieria Budownictwa — Forum W.
Matczak z Torunia wykonata w kwietniu 2021 r. badania geotechniczne, na podstawie
ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, torf, namut

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla projektowane;

drogi jako pierwszg.

5. Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktéry nie jest objety
ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;j.
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7. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie
wywieraja wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzaja odpaddow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne eliminuja
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Planowana inwestycja jest przedsigwzigciem wymagajagcym przeprowadzenia
postepowania okreslajacego konieczno$¢ okreslenia warunkéw korzystania ze srodowiska i
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do
przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdza si¢, ze inwestycja spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 1.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew i krzewow.

8. Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania inwestycji znajduja si¢ dziatki, na ktérych po
wybudowaniu drég wystapia ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania: 7, 5/17 —
obr. 0005, Dworzysko; 16/2, 17/1, 19/1, 22, 20/2 — obreb 0008, Gruczno; 152/4, 153/1,
151/1, 153/3, 154, 155/2, 150/2, 156/4, 156/7, 150/1, 156/3, 231, 157/7 — obr. 0010,
Kosowo. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami, a takze na
podstawie §113 ust. 517 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

str. 7

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

9. Opis bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikéw
ruchu, mozna zalozy¢, ze po wybudowaniu jezdni, poboczy oraz wprowadzeniu
oznakowania pionowego budowana droga gminna begdzie bezpieczna oraz czytelna dla
wszystkich uczestnikbw ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o
normatywnych spadkach poprzecznych 1 podtuznych, a takze zapewnienie odwodnienia
pasa drogowego, sprawi, ze droga bedzie spetniaé wszelkie standardy w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

10. Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorie — drogi i koleje szynowe i XXVI Kategorie — sieci kanalizacyjne
i teletechniczne.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86

str. 8

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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POMORSKA OK REGOW A

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swistojafiska 43/44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Ciilafisk, dnta 7 grudnia 2000 1.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
isji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Kom

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

Ryszard Kolasa

i
= }
= j WICEPRZEWODNICZACY

> / Oky{;(;wej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK

Okregowej Ki i Kwalifikacyjnej
— lemowit Suligowski

Otrzymuja: .

1.Pan Lukasz Nowakowski

84-100 Puck, ul. Sambora 13

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

?30-840 Gdafisk, ul. é?wf@h.\j;;ﬁs":;a 43,";5-4

@) (0-58) 324-80-77
Fax (0-58) 301-44-g8

Tel.




POMQRSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155

lel. 53-324-89-77, fax 58-301-44-98
=4 =

sygn. akt 3/POM/OKK/14

Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan PIOTR WALDEMAR SKIBA
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.10.1970 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOT/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie

decyzji.



Pan Piotr Waldemar Skiba upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregomwej Komisji Kwalifikacyjnej
Miewicz

Okrggowej K ahﬁk’af”]nq

arek W:c?olowskl

CZLONEK

Okrggowej Kofhisji ifikacyjnej
mgr iné ie] Malinowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Waldemar Skiba

83-010 Straszyn, ul. Fortuny 23
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZU-RPC-ZMJ *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4TL-UDZ-MNA *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

*
Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Projektant branza sanitarna: ~ mgr inz. Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/IS/0168/10

Projektant branza teletechniczna: mgr inz. Piotr Skiba

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej, nr POM/0002/PWOT/14, cztonek POIIB nr POM/BT/0194/14

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko
- Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalu technologicznego

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
obreb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obrgb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz. 16/2),
17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2), 156/6,
135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 12.04.2022 1.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz 7z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



§ - dziatka objeta podziatem

17/4 - numer dziatki po podziale

- obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)

Y/
- teren zajety pod projektowany pas drogowy

3 N/

LEGENDA - branza drogowa:
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- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

- proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm
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LEGENDA - branza sanitarna (kanalizacja deszczowa):
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Burmistrz Swiecia,

Nazwa opracowania:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi Drogowa, [ul. Wojska
Polskiego 124,

powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Sanitarna,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa Teletechn, [86-100 Swiecie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
> |sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

Skala: Data:

‘ytul rysunku:
Hv_ C.O_Aﬁ NNma_yCﬁ—m_:sN :.N terenu H.MOO
kwiecien 2022 1.
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Lokalizacja inwestycji:
jednostka ewidencyjna: 041409 5, SWIECIE

obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4 2.0
obrgb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2)
16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1)

22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
Poswiad dnosé konii obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

oswiadczam zgodnosc Kopii mapy 150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)
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P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Branza:

Kat. obiektu
budowlanego

Inwestor:

Branza:

Drogowa:

Sanitarna:

Teletechniczna:

www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

obrgb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4

obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),
22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3

(z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

DROGOWA, SANITARNA, TELETECHNICZNA

XXV —drogi i koleje szynowe
XXVI - sieci: kanalizacyjne, teletechniczne

Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Funkcja, imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Fercoljl.elz(&t?:lgsander Sobiczewski E?znysrtlfgf;}r?; > UAN-KZ-7210/141/86
ISIE;I f:lczlz?‘?lf[})] :Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Elr;geiﬁt;.mft:ukasz Nowakowski instalacyjna POM/0246/POOS/09
rsrgf f:lczlzzlle/le}:l}']cm Kuklinski instalacyjna KUP/0142/PO0OS/12
rP;r; eil;t;‘u}t,:iotr Skiba telekomunikacyjna | POM/0002/PWOT/14
ISIE;I f:lczlz?le)}fcszard Zienkiewicz telekomunikacyjna 0725/97/U
kwiecien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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SPIS ZAEACZNIKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

2. BRANZA SANITARNA (kan. deszczowa, kan. sanitarna, sieé¢
wodociggowa)

3. BRANZA TELETECHNICZNA (sieé teletechniczna)

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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Czes¢ opisowa (str. 2-13)

Przedmiot 1 ZaKIeS INWESTYCIH cuvveeervrieriieeriieeeiieerteeeeteeeseteeetteeetaeesaaeesnseeesssaeensseeensseesnsseeensseens 2
MaALETIATY WYJSCIOWE ..c.eviieiiiiieeiiieeeite ettt ettt e et e et e e st e e st e e abeeeabeesabeesnbeesaeeens 2
Projektowane zagospodaroWanie tEIEINU..........c.eeeeueeerreeerreeesieeesireesireessreesseeessseeessseessssessssseens 3
OpINia GEOLECHNICZINA. ....ccuviiiiiiieiiie ettt ettt e ettt e et e e et eesabeeesabeeesabeesabeesnneeens 12
UWAZE KONICOWE ..eeeniiieeiiiieeiieeeite ettt eite e tte et e ettt e ettt eetaeesasaeeensaeesnsaeennsaaensseeensseeensseesssesansns 12

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 14-19)

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu branzy drogowe;]
uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta 1 projektanta sprawdzajacego branzy
drogowej do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego branzy drogowej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Cze¢s¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny (2 arkusze) — skala 1:500 (rys. 1.0)
Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Przekr6j podtuzny- skala 1:50/500 (rys. 3.0)

str. 1

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,

wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opis techniczny do projektu branzy drogowe;j:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej
nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do drogi gminnej nr 031068C
w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od

Gruczna do Kosowa. Przedsiewzi¢cie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

e budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie pobocza;

* budowie chodnika;

* budowie przepustow drogowych;

» przebudowie rowOow przydroznych;

* budowie kanatu technologicznego;

* wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 1 068,00 mb.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntéw;
- umowge z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy i normy;

str. 2

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowy,

- opini¢ geotechniczng wykonang w kwietniu 2021 r. przez firm¢ Inzynieria Budownictwa
— Forum W. Matczak z Torunia.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Droég 1 Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni 3,50 - 4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

3.2. Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Grucznie w dowigzaniu do krawedzi
drogi powiatowej nr 1285C, natomiast koniec budowy w Kosowie stanowi dowigzanie do
drogi gminnej nr 031068C.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie na
calym odcinku przekrd) szlakowy, z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m. Jezdnia
posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym jednostronnym
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wynoszacym 2,0%. Spadek poprzeczny jezdni nalezy zwigkszy¢ do 5,0% na tukach
poziomych:

- od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- od km 0+153,93 do km 0+214,64.

Szerokos¢ jezdni wynosi 4,5 m, z wyjatkami:

- 6,5 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+053,95 do km 0+097,82,

- 5,1 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+153,93 do km 0+214,64,

- 5,3 m, poszerzenie na tuku poziomym od km 0+531,90 do km 0+568,93,

- 4,0 m, na odcinku od km 0+653,79 do km 0+671,50 (na istniejagcym przepuscie na

rowie melioracyjnym),

- 4,0 m, na odcinku od km 0+956,10 do km 0+978,37 (w celu unikni¢cia wycinek

drzew 1 prowadzenia rob6t na istniejgcym rowie),

- 3,5 m, na odcinku od km 1+004,50 do km 14+068,00.

W stanie istniejgcym wlot dwoch drég gminnych wewnetrznych w droge powiatowa
w km 0+000,00 posiada tacznie 12,0 m szerokosci. W ramach zadania obie drogi podlegaja
rozbidrce a nowa jezdnia drogi gminnej o szer. 4,5 m utworzy skrzyzowanie typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=8,0 m. Na
polaczeniu drogi gminnej z droga powiatowa nalezy sfrezowac pas szerokosci 0,5 m jezdni
DP z betonu asfaltowego, a nast¢pnie utozyC geosiatke¢ przeciwspekaniowg 1 warstwe
scieralng z betonu asfaltowego ACI11S. Po obu stronach wlotu drogi gminnej, w pasie
drogowym drogi powiatowej nalezy przedtuzy¢ chodniki z kostki betonowe;.

W lini¢ trasowania drogi gminnej wpisano 11 tukéw poziomych:

- w km 0+075,88 0 R=30,0 m,

- w km 0+114,55 0 R=100,0 m,

-w km 0+184,28 0 R=48,0 m,

- w km 0+236,79 0 R=150,0 m,

- w km 0+550,42 o0 R=80,0 m,

- w km 0+675,03 0 R=40,0 m,

-w km 0+716,78 o0 R=80,0 m,

-w km 0+750,42 o R=150,0 m,

- w km 0+913,09 0 R=450,0 m,

- w km 0+985,30 0 R=120,0 m,

-w km 1+007,82 0 R=120,0 m.

3.3. Przekréj podluzny

Zaprojektowane spadki podtuzne drogi gminnej wynosza od 0,34% do 10,0%. Na
calym odcinku niweleta posiada dziesi¢¢ tukow pionowych:
- wypukty w km 0+020,00 o R=300,0 m,
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- wklesty w km 0+070,71 o R=300,0 m,

- wypukly w km 0+128,02 o R=1000,0 m,
- wklesty w km 0+207,40 o R=1500,0 m,

- wklesty w km 0+569,22 0 R=1500,0 m,

- wklesty w km 0+630,30 0 R=600,0 m,

- wypukly w km 0+649,99 o0 R=600,0 m,
- wklesty w km 0+747,89 o R=1500,0 m,
- wklesty w km 0+940,96 o R=1500,0 m,
- wypukty w km 1+005,42 0 R=600,0 m,
oraz osiem zalomow trasy.

3.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow — Zarzgdzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ geotechniczng:

a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+050.,00:
- 4 cm, warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S,
- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm.

b) jezdnia od km 0+050,00 do km 1+130,70:
- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm,

- 40 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- 30 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

¢) chodnik:
- 8 cm, warstwa S$cieralna: kostka betonowa, prostokatna, bezfazowa, koloru
czerwonego,
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- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm.

Obramowanie chodnika, od strony zewngtrznej, stanowi obrzeze bet. 8x30 cm,

ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

3.5

d) zjazd indywidualny:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Cooy3,
0/31,5 mm,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i srednioziarniste,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

e) pobocze:

- 20 cm, mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5 mm.

f) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci préchnicy 1 pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.

Kanat technologiczny

Na calym odcinku objetym budowg drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje

teletechniczng jednootworow3.

Kanalizacja kablowa, wytyczne ogdlne:

Kanalizacj¢ teletechniczng nalezy zaprojektowac jako jednootworowg z rurami

HDPE o s$rednicy 110 mm. Nalezy zastosowac¢ rury o grubosci 6,3 mm. f.aczna dtugosc
kanalizacji: 1 091,0 mb.

Kanat technologiczny wykona¢ zgodnie z wytycznymi og6lnymi. Prace wykonaé

zgodnie z opisem 1 rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreSlenia

zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykulem Prawa budowlanego nalezy stosowacé
norm¢ PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
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W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach 1 przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu
gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichami) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem nalezy rury chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem, a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Studnie kablowe, wytyczne ogdlne:

1. Studnie kablowe musza by¢ wyposazone w wewnetrzng pokrywe stalowa

zabezpieczong zamkiem systemowym blokada rygla.

2. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farba.

3. Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) powinna zapewnia¢ tatwos¢ zaciggania 1 wyciggania kabli, umozliwiajaca
szybka budowg 1 przebudowe linii kablowych bez wykonywania robot
ziemnych,

b) powinna by¢ odporna na korozjg,

¢) powinna zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniami mechanicznymi,

d) powinna zapewnia¢ trwatos¢ co najmniej 30 lat,

e) powinna by¢ przystosowana do umieszczania w niej kabli swiattowodowych,

f) powinna zapewnia¢ 100% szczelno$¢ na catej dlugosci rurociagu,

g) powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabli przed dostgpem  os6b
nieuprawnionych.

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ rownoczes$nie z budowg kanalizacji pierwotne;.
Wykopy pod studnie kablowe wykonywa¢ przy pomocy koparek lub recznie z
zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopow liniowych. Nalezy zastosowac
studnie typu SKR1 w klasie obcigzalnosci lekkiej A15. Poszczegllne elementy studni
prefabrykowanych nalezy taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podioza do co najmnie;j
drugiego stopnia wg PN-70/H-97051.

Pod studniami nalezy wykona¢ fundament z betonu C12/15, gr. 30 cm.
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3.6. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 20 zjazdéw indywidualnych.

Szerokos¢ zjazdéw oznaczonych na planie sytuacyjnym wynosi od 3,0 m do 5,0 m.
Zjazdy potaczone sg z krawedzig jezdni promieniami wyokraglajacymi R=3,0 m, R=4,0 m
R=6,0 m (w zaleznosci od dostgpnosci terenu) lub skosami 1:1,5. Zjazdy nalezy wykona¢ w
lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.7. Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych w zalezno$ci od uksztaltowania
terenu i szerokosci pasa drogowego powierzchniowo do muldy trawiastej chionnej badz
rowu przydroznego.

W km 0+019,00, z prawej strony drogi, w celu przechwycenia wod opadowych
naptywajacych z drogi powiatowej, zaprojektowano betonowe korytka skarpowe o wym.
50/38x50 cm ustawione na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15, gr. 15 cm. Ww. §ciek
skarpowy u podnéza skarpy laczy si¢ z korytkami prefabrykowanymi betonowymi
potokragtymi, o wym. 50x50x15 cm, ustawionymi na tawie betonowej zwyklej z betonu
C12/15, gr. 15 cm (korytka poétokraglte na odcinku od km 04+018,00 do km 0+050,00).
Odbiornikiem wéd opadowych z korytek jest wpust deszczowy WD, z ktérego za pomoca
kanatu kd600PP wody odprowadzone sg do rowu przydroznego.

Na odcinku od km 0+352,00 do km 0+659,00 wody opadowe z korpusu drogowego
odprowadzane sg do projektowanych 1 odtwarzanych rowéw przydroznych trapezowych o
nachyleniu skarp 1:1,5 1 szerokosci dna rowu 0,5 m. Od km 0+589,00 do km 0+659,00,
z lewej strony drogi, znajduje si¢ row przydrozny przewidziany do oczyszczenia
1 profilowania.

Na pozostatych odcinkach, w trawiastej opasce pomig¢dzy poboczem a granicg pasa
drogowego zaprojektowano mulde chtonna.

3.8. Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne
w postaci sieci wodociggowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji
sanitarnej.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestoréw
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.
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Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej 1 teletechnicznej oraz zawory wodociggowe
znajdujace si¢ w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu
nowych nawierzchni.

3.9. Przepusty

W  niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowych przewodow
przepustoéw oraz Scianek czotowych na bazie brukowca kamiennego. Roboty nie spowoduja
zmiany w sposobie zagospodarowania terenu. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie:

» przepust nr 1w km 0+350,50

- rura HDPE o $rednicy DN 600 mm 1 dtugosci 11,0 m,

- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20

cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,

- skarpy wlotu umocnione darning,

- dno wylotu przepustu na di. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,

- od strony wlotu przewiduje si¢ tawe betonowg 40x25 cm,

- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowa 30x80 cm,

- rzedna wlotu 25,80, rzedna wylotu 25,75,

- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6iki) o uziarnieniu do 20 mm,

zageszezona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,

o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,

- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,

- zasypka przepustu z materialtu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobeg; zasypke

wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

- grunt nasypowy z materiatu o wspotczynniku filtracji k>8m/dobe.

» przepust nr 2 w km 0+434,00
- rura HDPE o $rednicy DN 600mm 1 dtugos$ci 11,5 m,
- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20
cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,
- skarpy wlotu umocnione darning,
- dno wylotu przepustu na dt. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,
- od strony wlotu przewiduje si¢ tawe betonowa 40x25 cm,
- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowg 30x80 cm,
- rzedna wlotu 25,60, rzgdna wylotu 25,55,
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- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6tki) o uziarnieniu do 20 mm,
zageszezona do I >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,
o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,

- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,

- zasypka przepustu z materiatu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobe; zasypke
wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

- grunt nasypowy z materialu o wspétczynniku filtracji k>8m/dobg.

» przepust nr 3 w km 0+538,00
- rura HDPE o srednicy DN 600mm 1 dtugosci 12,5 m,
- wlot 1 wylot jako $ciety pod katem 45° umocniony brukowcem kamiennym 10/20
cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm,
- skarpy wlotu umocnione darning,
- dno wylotu przepustu na di. 0,5 m wzmocnione narzutem kamiennym,
- od strony wlotu przewiduje si¢ lawe betonowg 40x25 cm,
- od strony wylotu przewiduje si¢ tawe zelbetowa 30x80 cm,
- rzedna wlotu 25,25, rzedna wylotu 25,20,
- fawa o gr. min. 30 cm z kruszywa naturalnego (posp6iki) o uziarnieniu do 20 mm,
zageszezona do Is >0,98, wykonana geotkaninie polipropylenowej, dwukierunkowej,
o wytrzymatosci na rozcigganie 150/150 kN/m,
- podsypka wspierajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 20 mm,
- zasypka przepustu z materialtu o wspoiczynniku filtracji k>8m/dobeg; zasypke
wykonywac¢ réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
- grunt nasypowy z materialu o wspétczynniku filtracji k>8m/dobg.

W celu zabezpieczenia ruchu w obrgbie przepustow przewiduje si¢ ustawienie
kraweznikéw betonowych 15x30 cm, wystajacych +12 cm, ustawionych na tawie betonowej
z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ za poboczem, na odcinku 10,0 m przed i za
przepustem.

Technologia budowy

Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig odwodnienia wykopdow, zaleca si¢ wykonywanie
tych robot w okresie suchym.

Projekt zabezpieczenia wykopow fundamentowych 1 projekt technologii montazu
przepustow zostanie opracowany przez Wykonawce.

W km 0+662,00 droga przebiega nad rowem melioracji podstawowej. Na rowie oraz
istniejagcym przepuscie nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych robdt budowlanych. Ruch
samochodowy przewiduje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg bariery drogowej energochtonnej o
poziomie powstrzymywania H1 oraz poziomie wychylenia W2.
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Bariery nalezy ustawi¢ na dlugosci 30,0 m z obu stron jezdni, tak aby odlegtos¢ lica
prowadnicy znajdowata si¢ 0,75 m od krawedzi pasa ruchu drogi.

3.10. Rozbiorki

W zwigzku z planowang budowa drogi gminnej przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych rozbiorek:

- balustrady na przepuscie w km 0+662,00,

- przepustow w km 0+072,0, w km 0+350,50, w km 0+433,00, w km 0+542,00,

- betonowych scianek czolowych oraz umocnien skarp przy przepuscie w km

0+072,00,

- znakéw pionowych,

- bariery drogowej w km 0+018,00,

- betonu asfaltowego.

Caly materiat z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robét
wywiezie w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wtasnos¢ Inwestora).

Pozostaly materiat Wykonawce usunie z terenu budowy na wilasny koszt (tj.
wywiezie na sktadowisko odpadow 1 zutylizowane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa).

3.11. Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdéw, rowoOw, pobocza, przepustow.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odklad, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp, pomiary.

Catag warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych z
korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢ (zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa).

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow z gruntdéw pozyskanych na miejscu
podczas wykonywania rob6t ziemnych.

Wykonawca robdt zdejmie caty warstwe gleby zalegajacag pod projektowanymi
nawierzchniami, ktérg wykorzysta na miejscu do wykonania trawnikow oraz rekultywacji
terenu po robotach drogowych.
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Nasypy:
Grunty 1 materialy do budowy nasypéw powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

Nasypy oraz warstwe¢ ulepszonego podioza nalezy wykona¢ z gruntu spelniajgcego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Nalezy zastosowa¢ piaski grubo
1 Srednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kijo> 6* 10~
> m/s i wskazniku réznoziarnisto$ci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>5.
Wymagana wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podioza,
wynosi E2>80MPa 1 1s=0,97.

4. Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, firma Inzynieria Budownictwa — Forum W.
Matczak z Torunia wykonata w kwietniu 2021 r. badania geotechniczne, na podstawie
ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, torf, namut

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Glebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

S. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie musza odpowiadaC przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.
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4. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejagcych sieci znajdujacych si¢ pod
inwestycja w odniesieniu do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci
poglebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca robot

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[?WNIETW?
(3(3-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZU-RPC-ZMJ *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PYU-1ED-3QZ *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko
- Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalu technologicznego

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
obreb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obrgb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz. 16/2),
17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2), 156/6,
135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 12.04.2022 1.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz 7z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociqgu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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Poswiadczam zgodnosé kopii mapy
z oryginatem mapy do celéw projektowych.

Projektant:

LEGENDA:

§\ - dziatka objeta podziatem

17/4 - numer dziatki po podziale

- proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. kanat technologiczny

(-
§ - proj. wpust deszczowy

- obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)

- teren zajety pod projektowany pas drogowy

- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajgcy +2 cm

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. bariera drogowa energochinna H1W2

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 25 cm
- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

- proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna
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sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,

Branza:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi Drogowa

Skala:

Burmistrz Swiecia,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Data:

Tytul rysunku:
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granica pasa
0.12 drogowego

PRZEKROJ NORMALNY B-B

km 0+033,00
L, 075 075 | 4.50 , 075 1.50 . 2.60 .
zielen |pobocze jezdnia pobocze zielen

on

granica pasa
drogowego

Nasyp wykonany z gruntdéw niespoistych spetniajgcych wymagania
okre$lone w PN-S-02205:1998, warstwami o grubo$ci max 50 cm

PRZEKROJ NORMALNY D-D
km 0+350,00

umocnienie skarpy za pomocg
plytki betonowej 50x50x7 cm

utozonej na podbudowie z bet. C12/15 gr. 10 cm

L0.50 L 075 075 4.50 , 075 075 |
dno opaska | |pobocze jezdnia pobocze | | opaska
rowu
umocnienie skarpy brukowcem 10/20 cm,

na podbudowie z bet. C12/15, gr. 10 cm

rura HDPE &600, I=11,0 mb

wlot przepustu
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7. N | o
.7 %)
) 0,4% 0,4% ¥
E ' dMN\QN\QNQNQMQNON»10N0NNN¢N0N0NMN0NnuNou0N”NMN0NououoNONouoN0N0NoNoNwN0NQNOM0NQNON0NMNQ,NONououououowououonononononornnr0r0NOM0N0uOMQN0uomou”Nououomouououou&on&om&omowﬁommwomonomumouououowouou&&ob»0 »»»»»»»»» uonononon0NONQN0uouwwoN0«0NQNA0n0No.non0NoNMNON0NONQ.N0NoNouoN0N“NONM.N0NOn.ouowouwonououﬂ.ououowouononovAWNQNQNQNQNQVN‘NOMQN&
N I DT D N $>0,98 - - RN NS SR i
= 0% tawa betonowa z bet. C20/25
030 /S | S
G 2 .
AR S s . . .
— _ tawa z pospofki o uziarnieniu do 20 mm, gr. 30 cm

tawa betonowa z bet. C20/25

umocnienie dna brukowcem 10/20 cm, _
na podbudowie z bet. C12/15, gr. 10 cm

utozona na geotkaninie, polipropylenowej,
dwukierunkowej, 150/150 kN/m

PRZEKROJ NORMALNY C-C
km 0+173,00

PRZEKROJ NORMALNY F-F
km 1+028,00

JEZDNIA (od km 0+000,00 do km 0+050,00)

@ POBOCZE

20 cm | mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

@ Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
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Prefabrykowany $ciek betonowy pétokragty
0 wymiarach 50x50x15 cm
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, gr. 15 cm

©

. 1,60 C 075 5.10 4.70 . 125 3.50 075 |
ielen obocze jezdnia Zjazd Zjazd jezdnia obocze
zielen P J J ) _ P @ JEZDNIA (od km 0+050,00 do km 1+130,70)
0.50
4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
e L A e 20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
= IR TP - = & 40 cm | w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spelniajace wymagania
b 7Y
" %ﬁ%’ﬂ&&' PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5
30 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=30%
geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m

PRZEKROJ NORMALNY A-A

| ’ ot km 0+000,00
8@% wm,m,\%uos\m proj. droga gminna
_ 0.50  0.50 _
it 4 O
T i istn.=4,5% \_J_J_\ 3% _
PRZEKROJ NORMALNY E-E _ istn. konstrukcja R ot J
km 0+480,00 — |
120 075 . 4.50 075 075 050, 140 | _
zielen  |pobocze jezdnia pobocze | zielen dno skarpa @ _
0.50 | rowu
frezowanie 4 cm
beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm
geosiatka przeciwspekaniowa z wtokien szklanych, o

wytrzymatosci na rozcigganie min. 80/80 kN/m, szer. 1,0 m

UWAGA:

1. Wymagana no$nos$¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):

- dla podtoza (odc. od km 0+000,00 do km 0+050,00): E2>80 MPa,

- dla podtoza (odc. od km 0+050,00 do km 1+130,70): E2215 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podtoza z pospétki: E2250 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podfoza z piaskdw $renio i gruboziarnistych: E2=80 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceos: E22130 MPa i 10<2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy ulepszonego podtoza oraz podbudowy zasadniczej
z kruszywa z recyklingu.

3. Nasyp nalezy wykonac z piaskéw $rednio i gruboziarnistych spetniajacych wymagania PN-S-02205
"Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K102 6x 10-5 m/s i wskazniku
réznoziarnistoéci U=3 dla dolnych warstw i U=5 dla gérnych warstw.

4. Technologia budowy przepustéw nr 2 i 3 analogicznie do przedstawionego przekroju D-D przez przepust nr 1.

2=99

ZJAZD

Kraweznik betonowy 12x25 cm, najazdowy, wystajacy +2 cm
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15, gr. 15 cm

4 cm | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
15 ¢cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamnistosci U=5
20 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=30%
Y64 geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m
@ ZIELEN
10 cm | zielenh: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw
CHODNIK (w pasie drogowym drogi powiatowej)
8 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, bezfazowa, koloru czerwonego
3.cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
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[. OPIS TECHNICZNY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Zgodnie z rozporzgdzeniem rady ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie polskiej klasyfikacji
obiektow budowlanych przedmiot inwestycji zalicza sie do

e Sekcji 2 (obiekty inzynierii lgdowej i wodnej)

e Dziatu 22 (rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)

e  Grupy 222 (rurociagi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze)

e Klasy 2223 (rurociagi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej)

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pézn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:
e Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.



2. Zamierzony sposob  uzytkowania oraz  program  uzytkowy obiektu  budowlanego

Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano zarurowanie odcinka istniejgcego rowu - kanalizacjg deszczowg o S$rednicy
Dn600mm, z zakonczeniem wylotem o $rednicy Dn600mm, w celu odprowadzenia wéd opadowych z
drogi gminnej i terendw przylegtych.

Odbiornikiem woéd opadowych jest row.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanatéw z opisem uzbrojenia:
e Srednica kanatu (przykanalika), dtugosé, spadek;

rzedne kanatéw w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) i wiazow
studnie kanalizacyjne — D1,.....

e wpusty kanalizacyjne — WDL1.

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna .
3.  Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowang sie¢ zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 0,8 — 2,5m ppt; stuzy ona do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze zlewni.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowe;j.

Kanaty i przykanaliki srednicy wewnetrznej 600mm, 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PP ze
Scianka litg klasy S SDR34; SN8.

Potgczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym
do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowe;j

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-
8), mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o Srednicy Dn1500 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementéw faczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetni¢ zaprawa. Studzienki



dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonang kinete i spocznik ( wykonang jako
wmurowang w krag denny) oraz fabryczne tuleje przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur
zgodne z systemem stosowanych rur.

Nie dopuszcza sie wykuwania otwordw w studniach.

Ptyty pokrywowe z otworem witazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwiericzy¢ wiazem
klasy D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym. Regulacje wysoko$ciowg
wykonaé za pomocg pierscieni dystansowych z tworzywa w klasie D400 (40 ton) — ptaskiego lub skosnego
dla wtazéw na pochyleniu.

C. Studnie $ciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregdw betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem hgs =
0,80m. Studzienki wykona¢ z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwos$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Nie dopuszcza sie wykuwania otwordw, w pojedynczych przypadkach dopuszcza sie jedynie wycinanie
pitg tarczowa.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, o wymiarach min. 400 x 600mm.

Regulacje wysoko$ciowg wykonac za pomocg pierscienia dystansowego z tworzywa w klasie D400 (40
ton) — ptaskiego lub skosnego dla wtazéw na pochyleniu.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy C250.

D. Wylot do odbiornika

Wylot W1 wykonaé w postaci skosnie $cietej rury Dn600mm PP, nachylenie dostosowaé do
nachylenia skarp (1:1,5).

Skarpy i dno rowu za wylotem umocni¢ brukiem na betonie C12/15 gr. 20cm na dtugosci 3m.

Wylot zgodny z decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr GD.ZUZ.1.4210.SW.31.2021.2022.5) z dnia
23.03.2022r.

E. Ustuga wodna — odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych wylotem W1 - zgodna z
decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr GD.ZUZ.1.4210.SW.31.2021.2022.S) z dnia 23.03.2022r, o

parametrach:
e Powierzchnia rzeczywista: F = 0,08ha

e Powierzchnia zredukowana: Fzr = 0,06ha

e Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wdéd lub ziemi
wyrazong w m3/s:
Quax = 0,01 m*/s

e Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok.

OSREDNI_ROCZNY ==397 ma/l’Ok




5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowe;j:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn600mm z PP -62m
e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PP -11m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm - 2 szt.
e budowa wpustéw deszczowych Dn500mm - 1 szt.
e budowa wylotu do odbiornika Dn600mm -1 szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podfoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu roboét.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki
gruntowo - wodne. Wyrdznia sie piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogblne.” styczen 1999 r. oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

Wody gruntowej nie nawiercono.
Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy projektowanych obiektéw nie bedg
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Scieki bytowo-gospodarcze — nie dotyczy.

Wody opadowe sg odprowadzane do ziemi

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,



nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8.  Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".
e Instrukcjg montazowgq uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonac
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg oraz wodociagi.

Rozbidrka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dokonac rozbiérki terenu w miejscu przytaczy sieci wod-kan.



Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopdow.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujgc umocnienia scian wykopdw szalunkami systemowymi lub grodzicami i
rozporami i deskowaniami lub sciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowe;.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 20cm.
e kanaty deszczowe uktadaé na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokonaé¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzic z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokonaé wymiany gruntu na piasek
$rednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;j.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robdét drogowych) po wykonaniu robét

branzy sanitarne;j.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09



Il. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nr POM/0246/POOS/09 , cztonek PIIB nr POM/IS/0168/10

Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalu
technologicznego

na dzialkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409 5
obrgb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obregb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz.
16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2),
156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 12.04.2022 1.



Zatacznik 2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby projektanta i sprawdzajgcego.

FOMORSKA SKNE
iLBA INEYMIEROW RCDIWHIC

BBl Gdns fo L1 ERLE

. o [ AL CGdafisk: dnia 7 prodoin 2009 .

syg. aki TASPOMOKII0G
DECYZXJIA

Mo podstawie art. 24 ust ] pll 2 ustowy & dnia 15 grododa 2000 r. o ssmeegdach sxwodowyeh
architekidvw, mfynerow budoemictwa o urbaniiéw Dl & 20001 r Nr § poee 42, 20 zmu,-arl. 12 ust 3,
ort: 13 ustl pht L, ort 14 ust | phi 4 wstawy 2 deia 07 Hpea 1994 ¢, Prewe budowlane fekst pdnodity
Die. 1. o 2006 r. Me 156, poe 1118 2o o, § 6 pht 112, § 11 ust] pha 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzalzenin
Minkstra Transportu | Budownictwa £ dala 28 kwietnla 2006 v, w sprawie ssmodzielnych funkeji iechnicmych
w budownictwie /D U z 2006 r. MNr 53 poz. 578 2z o/ omax ant. 104 Kodeksu posigpowania
nddmsinbtracy jnego ) DU @ 2000 r, Nr 98, poz, 1071 e am/

Dhorggowa Komisja Kwalilikacyjoe
stwicrdza, fo:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister infynier
urcdpany dnim 03.09.15E] r. w Puckn
uzyskal
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMOZAGPOOS09
dis projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicel, instolucji i uregdeen cieplnych,
wentvlacyjnych, greowych, wedeciggowych i kanalizacy juych
UZASADNIENIE

W oewlpzku & wwagledalenbom w calosel mdania strony, na podsawie w107 § 4 K.po odsigpuje sig od
uznsadivienin decyzji, #akres nadanych wprawnien hudowlnnyvch wskazano na odwrocie decyaji.

Pouerenle
O nimiejsrej decyzji shuzy odwolmmie do Kmjows] Komisji Kwalifikeeyjoo Tolkic] Tzby Inkyniendw
Budewnictwi w Warszawie, #a podredibcrwem Ponsorskis) Okrggowe] lzby Ingynesdw Budownictwa w

terminge 14 dani el dary joj dospesenia
Skiwd arzeknjpey Okrggov] xs,:é; ji KownRikacyfnej:

i PEZEWDJNIELILC\'
TR Dknggnwe Kl Kvalifkaryg
i s .“"-.,\ LY —
|-' I.-" _ii@,'-" i E | Ryseard Kolasu

\ -.\'%ES---’ J-I_ | WICEPREEWODNICZACY

e Vo i Bomiai Kwalifikacyinef
! ?“_.L_TF‘? 4 :}k
b ’ Leseek Miedostntkienicn

CE I.Qh' EK
Ohrggowej Eomigi Ewalifacying
—
e T hemeiwil Saigowaki
[Mreymuiy:
1 Pan Lk Moviskowsaki
Ee-100 Pricke ull Sambom 13
2 Olkrppaves Rada [7hy
3.00lwny [espeinor Madsoru Bode lanegn
Ans ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

EUKASZ NOWAKOWSKI



Pan Eukase Nowakowski w ramach posiadanej specjalnoici upowadniony jest do:

L Ma podstawie arl. 12 ost. | pkt I, art 13 wpsi 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalucyjnej w zakresic siecl, instalscii § uregdzen ciepinych,
weniylacyvinych, gagowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bex ogranicoen
duir;

) projektowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlnnych
i sprawowania nadeory astorskiego,
by sprawowania kontroli techniczne] utreymania obicktiowr budowlanych,

1l Ma podstawie § 15 § § 23 ust. 1 roeporzadzenin Ministra  Transporiu i
Budownictws x dnia 28 koietnia 2006 ¢ w sprawie snmodeelnyeh  fimkegi
technicenych w budownictwie /De. 1. = 2006 r, Nr 83 poe 5TH, & zm/,

uprawmienia ninicjsae uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terene, # zakresie
specialnodel niniejszyeh uprawnden

) projekiowania obiekiu budowlanegn rwizzancgo z obicktem budovwlanym,
takim jak: sieci @ instalacie cieplne, wentvlaoyjne, preowe, wodociggowe |
kanalizacyjne, = doborem winscreyeh uragdeen w projekeis budowlanym.

Cidansk, dnin 7 grudmia 2004 1,

ZA ZEO0ONOSC Z ORYGINALEM
LUKASZT MOWAKOWSEI
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-4TL-UDZ-MNA *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub

S =



Y KUJAWS KO
| POMORSKA
DKREGOWA
I Z B A
el INZYNIEROW
- < BUDCHWRIC TWA,
ORREGOWA HOMISIA KIWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2042 r.
Syan. ekt KUPOIB/KK-0054-0034/12

DECYZJA

Ma podstawle art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architskbdw,
ingynierdw budmwnictwa oraz urbanistiw (Dz. L. 7 2001 r. Nr & poz. 42, 2 pddn, zm ), art 13 ust 1 pit 10 ust, 2,
art, 14 ust. 1 pkt 4 jusl 3 pkt 1 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlana (D7 U, @ 20707 Nr 243, pozr. 1623,
z pédn. zm.} oraz § 11 ust 1 pht 1 rozporzagzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwieinia 2008 . w
sprawie samodzieinych funkoji echnicznych w budowniciwie (Dz. L 7 2006 r Nr 83, poz. 578, r podn, zm) W
Twiazku z art 104 Kodeksy posigpowania administracyjnege (Dz. U, 2 2000 1, Nr 88, poz. 1071, 2 podn, 2.}

Okregowa Komizja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrowi ingymierowl o kisrunku inzynieria srodowiska
uredzoremu dnia 28 pea 1981 . w Swisciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPN142/P0O0SM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy]nych, gazowych, wodaelagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIEMNIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calofel 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyzjl,

Pouczenie
Od niniejszei decyzjl shuizy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyjne] Pelskie] [zhy Inzyniendw

Budewnichwa w Warszawie, ra posrednictwermn Okregowe| Komisji Hwabfiacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia,

Skiad Orzekajqcy
Okregowej Komis|i Kwdulhn]jrz(

migr inz. Jzcek Koledzla)

inz, Wojcesh Klateci Al

== inz. Franciszek Szyplifskl

Oirzyrmujg;
1. Pan Marcin Waldemar Kuklifski : )
ul, kiego 1112 of S Y
BE-105 L L Za FGOINOSE 2 ORYGINALEM

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspekior

Madzory Budowlanego
4 ala

LUBCASE MOW AKOWSKL



Srczagblowy zakres uprawnled hmmmch

Ma podatewle art 12 ust 1 pht 1 | art 13 ust 4 ustawy Prawe budowlane, w zwigzku 2 § 15 1 § 23 ust 1

rorporzadzenia Ministra Transgorks | Budownictwa z dnia 2B kwietnla 2008 r. w sprawie samodzisingch funkci

technicenych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kukiinski [est uprawniony w speciaincdc! instalacyjnej w

zakresie siecl, Instalacji i urzadred cleplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacyjnych do;

- projektowaria obickiu budowlianego, tekiege jak: skl | instalacie cleplne, wentylasyine, gazowe, wodoclagowe |
kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzgdzen w projekele budowianym,

—  sprawdzania projekbiw architekionizzng - budowianyeh | sprawowania nadzon autonskiego,

- sprawowania kontroll techniczne] utrmymania obiskidw budowlsnych, z zastrzedeniem art B2 wst § ustawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Ma podstawie & 16 wiw rorporzadzenia Ministra Transpony | Budownictva 2 dnia 28 kwieini 2008 r. w sprawia
samodzistnych funksji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlanae uprawniala do sporzadzania
projektiw zagoscodarowsnia dziafkl lub terenu w zekresie specjalnods cbigte) niniejazymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrine Jecek Kolodzie|

iz, Wijciech Klatecki

inz. Franciszek Seyplifski

A RGOS F ORYGINALEM
LUK ASE ROWAKOWSEL
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1CD-ZQN-YLZ *

Pan Marcin Kukliriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania m. Sulndwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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o 'l ~ - obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
| A przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)
'\ e - teren zajety pod projektowany pas drogowy
- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajgcy +2 cm
\ /. i AP Q
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- proj. krawedz jezdni i zjazdow

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa famanego, gr. 25 cm

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

- proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm

IILIINERRE

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA
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N t&\ () Q | tukasz Nowakowski
O B o " upr. POM/0246/PO0S/09
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH l'
skalo 1:500 !
. . Umowa nr:
. . . | ul. Gatczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia IN 272/04/2021
;s:'ei:lé'dzsl;&h!&umsko - pomorskie " I I REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 dnia:
jedn. ;widency'pu: Swiecie [041409_5] | FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 05.03.2021 r.
OBREB: GRUCZNO [0008], KOSOWO [0010] nl
Dz 23/4, 421, 21, 221/1, 160 ‘ Fe—— B Thwestor
' e racow . . . . . . . . 1 $ 1 1
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' Swiecie dnic: | drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa 86-100 $wiecie
\ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
1. Uktod wpéirzednych: 2000 - ZONE 6, uklod odniesienio: WGSB4, | ieci tel hni Sk hnologi
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ktdre mie byly zgigszme do hmluyzucﬁyfﬂb o ktdrych brok jest hrnzrrr{aci [] nsf;luchdlp brmimy:cych. ; ! Plan sytuacyjny - kanahzac.la deszczowa 1:500 kwiecien 2022 r.
5. Przebieg granic no mopie jest zgodny ze stanem prownym lub stonem uzytkowonio na gruncie. i . |
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— — — —ietemie— — — — przylqcze elektroenergelyczne Podpis wykonawcy prac oDk ;
l l , XA \ \\ Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniei: Podpis:
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie polskiej klasyfikacji
obiektéw budowlanych przedmiot inwestycji zalicza sie do
o Sekcji 2 (obiekty inzynierii lgdowej i wodnej)
e Dziatu 22 (rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)
e Grupy 222 (rurociagi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze)
e Klasy 2223 (rurociagi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej)

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pézn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:
e Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.



2. Zamierzony sposob  uzytkowania oraz  program  uzytkowy obiektu  budowlanego

Dane ogolne - kanalizacja sanitarna i wodociag.
Zaprojektowano przebudowe wodociggu 160PE i kanalizacji sanitarnej ttocznej 63PE kolidujgcych z
projektowanych uktadem drogowym.
Przebudowywane sieci i wodociag zlokalizowano w pasie zieleni. Przejscie wodociggu pod droga
zaprojektowano w rurze ostonowe;j.
Wykonanie robét w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi.
Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych sieci z opisem uzbrojenia:
e $rednica wodociggu — w160PE.
e wezty wodociggowe - W1, W2,
e punkt zatamania - Pz1, Pz2, ...
e kanalizacja sanitarna — ks63PE.
e wezty wodociggowe - T1, T2.

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna .

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudowe kanalizacji sanitarnej ttocznej w celu usuniecia kolizji z drogg Gruczno
- Kosowo.

Zaprojektowano przebudowe wodociggu w celu usuniecia kolizji z drogg Gruczno - Kosowo
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,5 — 1,8m ppt.

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne. Kanalizacja sanitarna i wodociag.

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej

Przebudowe wodociggu zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych $rednicy 160mm z
polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17.

Rura ostonowa o srednicy 315mm PEHD 100 PN10 SDR17.
Opaski dystansowe na rure przewodowg (bez elementéw metalowych) o wysokosci 25mm.
Manszety do rur 315/160 z zaciskami ze stali nierdzewnej gat. AISI 304.

Przebudowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych srednicy 63mm z
polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17.

Nalezy zapewni¢ przykrycie przewodéw min. 1,60m.

Wodociag tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, kanalizacje sanitarng tgczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. nalezy
przekazac:



e plan lokalizacji zgrzewéw na dokumentacji powykonawczej, z rozréznieniem na elektrooporowe i
doczotowe;

o liste zgrzewdw wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukéw zgrzewdw ze zgrzewarki.

e zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym Swiadectwem kalibracji.

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z wodg muszg posiadac atest do wody pitnej.

Bloki oporowe:
Przy tukach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac zgodnie z norma. Bloki opo-

rowe mogg byé¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby
bloki oporowe wsparte byty o nienaruszong sciane wykopu w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Bloki oporowe odizolowaé od przewoddw PE grubg folie lub tasmg z tworzywa.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna.

Roboty wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

e instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdw PE oraz urzadzen opracowang przez pro-
ducenta .

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdw oraz kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz
probom cisnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;j.

Probe szczelnosci, chlorowanie, ptukanie, przetgczenie sieci Wykonawca wykona wiasnym kosztem i
staraniem pod nadzorem ZWIK sp. z 0.0..




Zestawienie podstawowych materiatéw — kanalizacja sanitarna

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN llos¢
1 2 3 4
1 rura 63 PE m 21
2 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 3
3 |tuk 63 PE 30° szt. 2
22 | tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 21

Zestawienie podstawowych materiatéw — wodocigg

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN llos¢
1 2 3 4
11 |rura 160 PE m 38
12 |tuk 160 PE 45° szt. 2
13 |[tuk 160 PE 30° szt. 1
14 | mufa elektrooporowa 160PE szt. 15
15 |Zasuwa Dn150mm z miekkim doszczelnieniem, przedtuzka teleskopowsy i skrzyn- ot 1

k3 uliczng do zasuw '

16 | trdjnik 150/150 zeliwny dwukotnierzowy szt. 1
17 |tuleja kotnierzowa 160PE z kotnierzem i kompletem srub w gat. AISI 304 kpl. 2
18 | zaslepka zeliwna Dn150 z kompletem $rub w gat. AlISI 304 kpl. 1
21 | blok oporowy betonowy m? 0,01
22 | Blok podporowy betonowy m? 0,01
23 | tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 175

RURA OStONOWA

31 |rura315PE m 5,5
32 | Manszety do rur 315/160 szt. 2
33 | Opaski nierdzewne zaciskowe gat. AISI 304 Szt. 2
34 | Pianka poliuretanowa m3 0,02
35 | Opaski na rure przewodowg o wysokosci 25mm bez elementéw metalowych Szt. 7

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji sanitarne;j:

e budowa kanalizacji sanitarnej z rur 63mm PE -21m

Roboty wodociggowe:

e budowa wodociggu z rur 160mm PE -38m
e budowa rury ostonowej z rur 315mm PE -5,5m




6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu robot.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych. Na podstawie powyziszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podfozu wystepujg korzystne warunki
gruntowo - wodne. Wyrdznia sie piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

Wody gruntowej nie nawiercono.
Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, Zze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektéw nie bedg
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodo-
wisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie |ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéow oraz woéd
opadowych,

Scieki bytowo-gospodarcze — nie dotyczy.

Wody opadowe — nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sieg,
nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne



Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.
Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8.  Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcja montazowg uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem dokfadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg oraz wodociagi.

Rozbidrka istniejgcego zagospodarowania terenu.
Dokonac rozbidrki terenu w miejscu przytaczy sieci wod-kan.
Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujgc umocnienia scian wykopdw szalunkami systemowymi lub grodzicami i
rozporami i deskowaniami lub $ciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.



Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
e kanaty sanitarne i wodociag uktadac na podsypce z piasku srednioziarnistego o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzi¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokonaé wymiany gruntu na piasek
$rednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien byé zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;j.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robét drogowych) po wykonaniu robdét

branzy sanitarnej.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09



Il. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , cztonek PIIB nr POM/IS/0168/10

Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nr KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalu
technologicznego

na dzialkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409 5
obrgb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz.
16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obrgb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2),
156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 12.04.2022 1.



Zatacznik 2. Uprawnienia i przynalezno$é do Izby projektanta i sprawdzajacego.

FEOMORSKA QKT

DA INEYNIERAW PEDOW
B0l Cadn e

Gidansk, dnie 7 grudnie 20089 .

sy kit 248 POMAOKRNG
DECYZJIA

Mo podstawie art. 24 ustd pkl 2 ustawy £ dnia 15 grudoia 2000 r o ssmorsypdach srwodowich
architekidw, momendw bedowmictwe oz urbangstéw DeU x 2000 r. Nr 5 poee 42, 20 2mdcad, 17 vst. 3,
art.13 ustl pkt L ort 14 ust | pht 4 wstawy 2 deio 07 Hpea 1994 ¢ Pravo budowlane fekst pednodiy
Dz, U, & 2006 r. Me 156, poe 1118 20 zmd, § 6 pht 112, 5 10 ust] pht 1, § 15, § 23 ust. | romporzadaenin
Ministra Transportu | Budownictws 2 dala 28 kwietnla 2006 1. w sprawie ssmodzielayeh funkeji technicmych
w budewnichwie Mz UL = 2006 v, Nr 53 pos. 378, 2 am. crax art. 104 Kodeksu posigpowania
ndmintstrncyjnego ). DL 2 2000 r, Nr 98, poz, 1071 e 2.

Merggowa Homisja Kwalillliaey joa
stwierdza, de:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKIL
magister infynier
urodpany dnim 03.09. 1561 r. w Puckn
uzyskal
UFRAWNIENIA BUDOWLANE

oumer ewidencyjny: POMAOZAGPOOSD

du projektowania bex ograniceen
w apecjalnodci instalacyjnej w zakresic sicei, instulucii | nregdaen cieplnych,
wentvlacyvinyeh, greowych, wodocisgowyeh i kanalizacy jnyeh

UZASADNIENIE
W ewlngku & vwaglgdalenbem w calodel fadania stromy, nn podanwie s, 107 § 4 Kpa edsigpuje sig od
wensadiienin decyzji. #akres nadanych wprawnien budowlanych wikazano nn edwrocie decyxji.

Poucrenie
O nimicjsrej decyzji sy odwolmie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjmei Polikig] lzby Inkynierdw
Budownictea w Warszawie, . podrednbctwem Pomsorskis) Okigpowej leby Ingyniendw Budownictwa w

terminie 14 dai cel dary jio ddoepezenia
Skibad arzekijpey Olrpgowe] xf,:é; ji Kwiifikacyjroej:
- FEZEWDJH'CZ.&C\'
ST T Okregowe] K Kualifikacyingi
Lol N
b N
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| EE | .
\kﬂ"i Iy, WICEFREEWODNICZACY
l‘:-"'l—'.'""'-:'. 7
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I
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"
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- 100 Pucke, ul. Samborm 13
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A y e ZA ZG0ONOSE Z ORYGIMALEM
LUKASZ NOWAKOWSKI



Pan Eukase Nowakowski w ramach posiadane specjalnofei upowadniony jest do:

l%

Ma podstawiz ark 12 wst. | pkt [, art 13 wsi. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalueyjnej w zakresie siecl, instalscji i urzpdzen ciepinych,
wenfylacyinyeh, gazowych, wodnciggowych 1 kanalizacyjnych, ber ogramicsen
dix;
) projeltowenia, sprawdzania projektiw architektoniceno-budowlnnych

i sprawowania nadzory autorskiego,
by sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

Ma podsiawie § 15 § § 23 ust. 1 rosporzgdzenin Ministrn  Transportu i
Budownictoa x dnia 28 kwistnia 2006 v w sprawie snmocxeinych fimkeji
technicenyeh w budownictwle /De. 1. = 2006 r, Nr 83 poe 57H, o zm.,

uprawienia niniejsee uprawniaja do:

1) do sporzadzanis projekiu zagospodarowania deialki lub terenn, = zakresie
specialnoscl niniepseych uprawnien

2y projeklowania obiekiu budowlanegn zwizzancgo z obicktem tudowlanym,
takim jak: sieci i instslacje cieplne, wemylacyjne, preowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem winscrwyeh uragdzen w projekeie budowlanym.

Cidansk, dnin 7 grudaia 2008 r,

Zp ZGODNOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSK]
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4TL-UDZ-MNA *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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W KUJAWSKO
| FOMORSKA
OKREGOWA

B - BUDCWREC TR,
OMREGOWA KOMIS.LA KWALIFILACY.INA

Bydgoszez, dnia 19 grudnia 2042 r.
Sygn. skt KUPOIBMKE-0084-0034112

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekbw,
zyniertw budownichws oraz urbanistdw (Dz. U, 7 2001 «. M- 5 poz 42, 2 pddn, 2m ), art 13 ust 1pict 11 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustewy z dnia 7 pea 16884 r. Brawe budowlane (Dz. U, 2 2070 & Nr 243, por. 1623,
z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagzenta Minlstra Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwisinia 2006 r. w
spravie sarnodzieinych funkcli echnicznych w budowniciwie (Dz. Uz 2006 r. Nr 83, poz. 576, z podn, zm) w
rwiazku z art. 104 Kodeksu poshipowania administracyjnegeo (Dz. UL ¥ 2000 r, Nr 58, poz. TOT1, I pddn zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowl Kuklinskiemu
magistrow ingyniercwl o kisrunku inzynieria érodowiska
uresdzonamu dnia 26 lipca 1881 r. w Swisciu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPN142/P00SEM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeclagowych i kanalizacyjnych

UZASADMIENIE

W zwigzkil 2 uwzgiednieniem w calosel 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstgouje zig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanysh wskazana na odwracle decyzj,

Pauczenie
Od niniejsze) decyzl stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Pelskie] |zby Indynissw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwsm Okregowe| Komisii Kwabfkacyjng] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenis.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komig|i Kw.ulu'lhnnﬂ:;jé(

mar inz Jecek Kokdzia)

inz, Wojciech Kiatacki

: o in. Franciszek Szyplifak
Oirzyroujg: d
1. Pan Marcin Waldemer Kuklineki
ul. kiega 11112
BE-105 i
2. Okregowa Rada lzby
3. Glawny Inspeklor
MNadzor Budowlanepo
4. ala

2 PGOMMOSE 2 ORYGINALEM
LUEAST MOWAKOWSKI
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Seczagdlowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podatswle art 12 ust 1 pht 11 ant 13 ust 4 ustewy Prawo budowlane, w zwigzhu 2 § 150 § 23 ust 1

roxporzadrenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2008 r. w sprawie samodzieingch funkcji

teehniczrych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kukiinski [es: uprawniony w speciainesc! Instalacyjnej w

zakresie siecl, Instalacli i wurzadesd ciopinych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacy]nych do:

- projektowania obiskiu budowianego, takiego jak: sied | instalacke ciepine, wentylacyine, gazowe, wodoclagowe |
keanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekele budowianym,

- sprawdzania projekiw architekionicans - budodanyeh | sprawowania nadzon autarskisge,

~ sprawowania kontroll techniczne| uireymania obiekliw budowlsnych, T zastrzedeniem art B2 ust & ustawy
Prawo budowiane,

bez ograniczen.

Ma podstawia § 15 wiw razporzedzenis Minista Trarsporiy | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawia
samodzisinych funksji techniczryeh w budownichie, niniejsce uprawnisnia budowlane uprawniajy do sparzadzanis
projektiw zagospodarowania daiafkl lub terenu w zekresie specjalnoscl cbigte) ninlejszymi uprawnieniami,

Skizd Orzekajacy
CGkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgrine Jacek Kolodriej
ing, Wajciech Klateck]

inz. Franciszek Syplitski

] ’ £k A PGODNOSE F ORYGINALEM
i T LUEASE ROWAKOWSEL
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‘l\‘\l§ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1CD-ZQN-YLZ *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpi: icznym weryfi ym przy pomocy wal kwalifik go certyfikatu sa
g z zglgdem skutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
. vikacje {ci danych w niniej fczeniu moina izi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe lzby Iniynierdw
Budownictwa.

S
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddziwo: kujowsko - pomorskie
powial: Swiecki

jedn. ewidencyjno: Swiecie [041409_5]
OBREB: GRUCZNO [0008], KOSOWO [0010}
Dz. 23/4, 421, 21, 221/1, 160

Ark. mopy: 6.198.23.25.3.3, 05.1.1, 05.1.3, 05.1.4

ID 6640.815.2021
Ks. Rob. 82/2021
Swiecie dnio:

1. Uklod wpéirzgdnych: 2000 - ZONE 6, uklod odniesienio: WGSB4, /
2. Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRJF?00_7-NH(l+I7) .

3. Mopo numeryczna wk na p pomioru  bezp iego oroz dygilolizocj mopy
4. Nie|wyklucza sig istnienia w lerenie innych niewykazanych no niniejszej mopie lurzqdzefi podziemnych,
W jnst

ktére ie byly zgtoszone do inwenloryzocji lub o kidrych brok jest informocy ylucjoch bronzowych.
g. P;: ieg granic no mapie jest zqodny ze slonem prawnym lub stonem uzytkowonio na gruncie.
. KW nie bodano.

Oswisdczam, 22 ninkefszy dok d
| 7 kartograficznych, ktorych rezulte erat tech ypisany do ewidendii
materialow

W zokresie niniejszej roboly geodezyiej w rejeslrze uzg ji

' PTOX b

. T 0 Ry . ’
na dzied 21.11.2021r wyslepujy noslepujoce sieci projektowone: T w2094
USEUGI GEUUEZYINU-KAHTUGRAFICZNE
| Anna Morzuchows)
. 86-100 Swiecie, ul. Hallera 4/7 GEOLETA JPRAWNIONY
przewdd swiottowodowy o th. 52 221 31 91 « NIP R74.163-02-2" dLA//c/ﬂ \("/u owska
I ; : ¥e))
WAW seR-
— — — s — — —  przewdd konalizacyiny ‘ | ! e fif'?&?g&@‘“’“
—— — —pep02— — — —  konalizocjo lelelechniczno | 644 {
Jest dormy odpowiedzalnoscl karmej za Zozenie falszywego aswiadczeni. o .
— — — —pteie— — — —  przylqcze elektroenergelyczne Podpis wykonawcy prac

przewdd lelekomunikocyjry i

LEGENDA:

- obszar niezbedny dla obiektow budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)

- teren zajety pod projektowany pas drogowy
- proj. kraweznik bet.15x22 cm, najazdowy, wystajgcy +2 cm
- proj. krawedz jezdni i zjazdow

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa famanego, gr. 25 cm

- proj. zjazdy indyw. z betonu asfaltowego AC11S

yau.
i

- proj. chodnik z kostki bet., koloru czerwonego, gr. 8 cm

IINIREE

ga' - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
=
2
= WODOCIAG PROJEKTOWANY
‘ W160PE__ projektowany wodociag
= -——= projektowana rura ostonowa

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA

ks63PE ) o )
— projektowana kanalizacja sanitarna tfoczna

X odcinki do likwidacji

M - dziatka objeta podziatem
17/4 - numer dziatki po podziale
za zgodnos$¢ z oryginatem
mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci i skali
PROJEKTANT
tukasz Nowakowski
upr. POM/0246/POOS/09
ul. Galezyfiskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia N 704201
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 gnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 05.03.2021 .
i Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: . ‘..
Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi Sanitarna EI“"V?;tsrkZaSW‘ec"”
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do Polskiego 124,
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa 86-100 Swiecie

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
/|sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

/' [Ty rysunku: Skala: Data:

Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna, wodocigg | 1:500

kwiecien 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:

/ |jednostka ewidencyjna: 041409 _5, SWIECIE
obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4 L1
obregb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),
22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09

Nrrys:

Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/POOS/12
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WODOCIAG PROJEKTOWANY
W160PE__ projektowany wodociag
-——= projektowana rura ostonowa

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA
KOOSPE projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna

X odcinki do likwidadji

M - dziatka objeta podziatem

17/4 - numer dziatki po podziale
za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci i skali
PROJEKTANT
tukasz Nowakowski
upr. POM/0246/POOS/09

ul. Galezynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia N 042021
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 gnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 05.03.2021 .
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:

. Burmistrz Swiecia,
Sanitarna ul. Wojska

Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

Tytul rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna, wodocigg | 1:500 Kewiecier 2022 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

jednostka ewidencyjna: 041409 5, SWIECIE
obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4 12
obregb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),
22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/POOS/12
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Zestawienie podstawowych materialow — kanalizacja sanitarna

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Ilosé
1 2 3 4
1 rura 63 PE m 21
2 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 3
3 tuk 63 PE 30° Szt. 2
22 | ta$ma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 21
Zestawienie podstawowych materialow — wodociag
LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Ilosé
1 2 3 4
11 rura 160 PE m 38
12 [tuk 160 PE 45° szt. 2
13 tuk 160 PE 30° Szt. 1
14 | mufa elektrooporowa 160PE szt. 15
15 |zasuwa Dn150mm z migkkim doszczelnieniem, przedtuzka teleskopowa i skrzynka szt 1
uliczng do zasuw )
16 | trojnik 150/150 zeliwny dwukolnierzowy szt. 1
17 | tuleja kotnierzowa 160PE z kolnierzem i kompletem srub w gat. AISI 304 kpl. 2
18 | zaslepka zeliwna Dn150 z kompletem $rub w gat. AISI 304 kpl. 1
21 | blok oporowy betonowy m® 0,01
22 | Blok podporowy betonowy m’ 0,01
23 | ta$ma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 175
RURA OSLONOWA
31 rura 315 PE m 5,5
32 | Manszety do rur 315/160 szt. 2
33 | Opaski nierdzewne zaciskowe gat. AISI 304 Szt. 2
34 | Pianka poliuretanowa m3 0,02
35 | Opaski na rure przewodowa o wysokosci 25mm bez elementéw metalowych Szt. 7

LEGENDA

teren istniejgcy
teren projektowany

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/04/2021
z dnia:

05.03.2021 r.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego

Branza:

Sanitarna

Inwestor:

Burmistrz Swiecia,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Profil podtuzny. Kanalizacja sanitarna. Wodociag.

Skala:

1:100/500

Data:

kwiecien 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:
jednostka ewidencyjna: 041409 _5, SWIECIE
obreb Dworzysko, 0005: 65/6, 2/4

obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),

22/1 (z podz. 22), 21, 42/1

obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,

150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

Nrrys:

2.0

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnier: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna | KUP/0142/POOS/12
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ll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4. BRANZA TELETECHNICZNA
(sie¢ teletechniczna)

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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Spis tre Sci

Podstawa opracowania dokumentacji
Przedmiot i zakres rzeczowy projektu
Stan istniejgcy

Stan projektowany

Uwagi Koncowe
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Kopie dokumentow

Spis rysunkow.

Rys. nrT1 Plan sytuacyjny

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z bugdanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodocigu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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OSWIADCZENIE
Projektanta i projektanta sprawdzaj gcego 0 sporzg dzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
My nizej podpisani:
Projektant (branza telekomunikacyjna): mgr in z. Piotr Skiba
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej, nr POM/0002/PWOT/14, cztonek POIIB nr POM/BT/0194/14
Sprawdzajgcy (branza telekomunikacyjna): mgr in z. Ryszard Zienkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych oraz
stacyjnych,
nr 0725/97/U, cztonek POIIB nr POM/IE/5631/01
po zapozhaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)
oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji
Dworzysko - Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budow a kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodoci  ggu, sieci teletechnicznej i kanatu
technologicznego

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409 5
obreb Dworzysko, 0005, dz. nr: 65/6, 2/4
obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2), 16/6 (z podz. 16/2),
17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1), 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
obreb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1, 150/3 (z podz. 150/2), 156/6,
135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporza dzono zgodnie z obowi gzujacy mi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdynia, dnia 12.04.2022 r.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z bugdanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodocigu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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1 Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje projektowg przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym
uktadem drogowym drogi gminnej, dojazdowej, w miejscowosci Gruczno gmina Swiecie
opracowano na podstawie:

* Mapy geodezyjnej w skali 1:500 do celéw projektowych z petnym uzbrojeniem
terenu

* Warunkow technicznych wydanych przez gestoréw sieci
* Inwentaryzacji stanu istniejgcego

e Uzgodnien

*  W.T.P. Telefonicznych Sieci Miejscowych

* Obowigzujgcych norm oraz przepisow

2 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z
projektowanym uktadem drogowym drogi dojazdowej w miejscowoéci Gruczno gmina Swiecie .

Zakres rzeczowy obejmuje:

* Przebudowe doziemnej linii telekomunikacyjnej ORANGE Polska S.A. tgcznej dtugosci
trasowej — 104,0 m

3 Stanistniej gcy

W obszarze objetym planowang inwestycjg drogowg znajduje sie:

» doziemna linia telekomunikacyjna, sieci miejscowej, nalezaca do ORANGE Polska S.A.

» doziemna linia Swiattowodowa nalezgca do ORANGE Polska S.A.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do
drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z bugdanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodocigu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego
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Stan projektowany

W celu likwidacji kolizji istniejgcych linii doziemnych ORANGE z projektowanym uktadem

drogowym nalezy:

przebudowac linie kablowg XzTKMXw 25x4x0,5
przebudowac linie kablowg XzTKMXw 1x2x0,5
przetozyc¢ istniejaca linie kablowg poza obszar kolizji

przetozyc¢ istniejacy rurocigg kablowy 2xHDPE 40/3,7 poza obszar kolizji

Przebudowe linii doziemnych ORANGE Polska S.A. przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkiem

nr T1 oraz wymaganiami norm:
* BN-73/8984-05
* PN-76/E-05125
* PN-80/C-89205

* ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogo6lne wymagania techniczne

e ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe. Wymagania

i badania.

e ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable swiattowodowe. Wymagania i

badania.

e ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

e« ZN-OPL-007/96 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania.

* ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien oraz ostony ztgczowe do

stosowania w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi

kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
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ZN-OPL-014/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-OPL—-017/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-OPL-018/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badani.

ZN-OPL-020/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-021/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania ibadania
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i instalaciji
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania ibadania

Zestawienie kabli do budowy:

Lp. Wysz czegOlnienie i rodzaj kabla Tasowa Dlugo s¢ Wm(gr:)ta Joma
1 | XzTKMXpw 25x4x0,5 67,0 70,0
2 | XzZTKMXpw 2x2x0,5 67,0 70,0
OGOLEM KABLE 134,0 140,0
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Zestawienie kabli do przetoz enia:

Lp. Wyszczegdlnienie i rodzaj kabla rasowa Diugo s¢ Vn\:(grr?t; Towa
1 |Kabel doziemny 22,5 23,0
OGOLEM KABLE 22,5 23,0
Zestawienie ruroci gqu kablowego do przetozenia:
Lp Opis Dlugos¢ (m) D%ugos.c (m)
trasowa montazowa
1 |Rurocigg kablowy 2xHDPE40/3,7 61,0 61,0
RAZEM 61,0 61,0
Zestawienie rur ostonowych:
Lp Rodzaj rury Dilugo $¢€ w (m)
' trasowa monta zowa
1 Rura HDPE 110/6,3 9,0 9,0
2 Rura RHDPE-D110 12,0 12,0
3 Rura RHDPE-D160 9,0 9,0
OGOLEM KABLE 30,0 30,0
Zestawienie kabli do likwidaciji:
Lp. Wyszczegolnienie i rodzaj kabla Dlugo s¢ w
trasowa
1 [XzTKMXw 25x4x0,5 56,0
2 | XzZTKMXw 1x2x0,5 56,0
OGOLEM KABLE 112,0

Zestawienie stupkdw oznaczeniowo-pomiarowych do budowy :

* Stlupek SOP - 1szt.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z byd@malizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodogigu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



I I PRO ul. Galczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www. profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

UWAGA:

Prace prowadzi ¢ pod nadzorem stu zb technicznych ORANGE Polska S.A., po
uprzednim uzyskaniu zgody na ich rozpoczecie.

W przypadku uszkodzenia, podczas prowadzonych prac, jakiegokolwiek elementu
wchodzg cego w skiad sieci ORANGE Polska S.A. nale zy niezwtocznie o tym fakcie

powiadomi € stuzby techniczne ORANGE Polska S.A..

5 Uwagi Ko ncowe

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

W trakcie prowadzony prac teren nalezy oznakowac, a wykopy zabezpieczyc.

Wykonawca w czasie budowy zobowigzany jest do przestrzegania:

- obowigzujagcych norm, warunkéw technicznych wykonywania robat,

- przepiséw BHP,

- wszystkich przewidzianych projektem wytycznych dotyczacych rozwigzan i materiatdéw, jak
rowniez obowigzku stosowania materiatdéw budowlanych posiadajgcych atest.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ operatoréw w celu skoordynowania prac

i wyznaczenia nadzoru.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢, oraz

powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

UWAGA:

Niniejsza dokumentacja sporzg dzona zostata na podstawie danych, wg stanu na miesi  ac

kwiecie n 2022 roku. Nie wyklucza si e istnienia innych, niezinwentaryzowanych linii

telekomunikacyjnych, o ktorych brak byto wiedzy na dzie n sporza dzenia dokumentacji.

Usuni ete elementy sieci telekomunikacyjnej nale 2y podda € utylizacji zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami.

6 Kopie dokumentow

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko —
Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z byd@malizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodogigu, sieci teletechnicznej i kanatu technologicznego



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/158

lel. 53-324-89-77, fax 58-301-44-98
==

sygn. akt 3/POM/OKK/14

Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan PIOTR WALDEMAR SKIBA
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.10.1970 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOT/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie

decyzji.



Palf Piotr Waldemar Skiba upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
r inz. Leszek-Niedostatkiewicz
Okrggowej K sz'/i&%waliﬁk’afzjncj
arek W;?olowski

CZLONEK

isji ifikacyjnej
ie]’ Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Waldemar Skiba

83-010 Straszyn, ul. Fortuny 23
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LWN-ML3-LC3 *

Pan Piotr Waldemar Skiba o numerze ewidencyjnym POM/BT/0194/14

adres zamieszkania ul. Fortuny 23, 83-010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Warszawa, dnia 24.09.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 45 /97

DECYZJA ne 07259710

Pan mgr inz. Ryszard Zienkiewicz
urodzony dnia 20.02.1948 r. w Stupsku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.01.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodcei
za posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art. 129 §1 i 2 Kpa)

PARSTHOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i FOCZTOWA
02-691 Warszawa, ul Obrzezna 7

[a 7g0dnos6 2 oryoinatem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

@7/

mar Agnieszka Sokolowska

11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M4M-4JR-BNL *

Pan Ryszard Zienkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5631/01

adres zamieszkania ul.Fiszera 4/2, 81-784 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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\ ' N Bl obreb Gruczno, 0008, dz. nr: 36/2, 23/4, 16/4 (z podz. 16/2), 16/5 (z podz. 16/2),
1 ',, R 16/6 (z podz. 16/2), 17/2 (z podz. 17/1), 17/3 (z podz. 17/1), 19/2 (z podz. 19/1),
1 : 22/1 (z podz. 22), 21, 42/1
! \ obregb Kosowo, 0010, dz. nr: 221/1, 160, 151/2 (z podz. 151/1), 150/1,
1 ; Q 150/3 (z podz. 150/2), 156/6, 135/1, 231, 156/8 (z podz. 156/3)
'1 ?\\\0 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnief: Podpis
I A: \% megr inz. Piotr Skiba telekomuni- POM/0002/PWOT/14
! \ »\'bk kacyjna
“ Sprawdzajgcy: Specjalnode: i Nr uprawict: Podpis:
\ | N mgr inz. Ryszard Zienkiewicz |telekomuni- 0725/97/0
| b1 kacyjna




