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L1, 12, L3

L1, L2, L3, 50Hz, In=63A Q

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LUB

NATYNKOWA

DRZWI PEENE

I KLASA IZOLACYI

MIN. 1P40

IK9

DRZWI Z ZAMKIEM

ODLYWY DO GORY/DO DOtU
NORMA PN—EN 61439-1/-3
30% REZERWY MIEJSCA
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Lampki
kontrolna

Ogranicznik

N2XH-J 3x1,5mm?2
N2XH-J 3x1,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2
N2XH-J 3x2,5mm?2

. N2XH-J 4x1,5mm?2 7
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QOswietlenie pom. 0.K
Rezerwa
Rezerwa
rezerwa
Rezerwa
Rezerwa

rezerwa 30% miejsca

Gniazda pom.
Gniazda pom.
Gniazda pom.
Gniazda pom.
Gniazda pom.

Gniazda pom.
Zasilanie system dzwonkowy

Oswietlenie pom. 0.05-0.10 toalety
Oswietlenie pom. 0.1, 0.2
Oswietlenie pom. 0.3, 0.4

Zasilanie system elektronicznego zegara
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MOC [kW] 34 34 34
Napigcie siect: 400V ; 50Hz  WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/
Uklad sieci TN-S . OBWODOW GLOWNYCH I STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE OBWOD L1,L2,L3N,PE OBWOD LN,PE
(Z ZABEZPIECZENIA) (Z ZABEZPIECZENIA)

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZtACZE LISTWOWE SZARE

N - ZtACZE LISTWOWE NIEBIESKIE (W/G POTRZEB - TYLKO DLA OBWODOW Z WYL.ROZNICOWOPRADOWYMI)

PE - WSPOLNA SZYNA PRZYSTOSOWANA DO PODLACZENIA WSZYSTKICH KABLI | PRZEWODOW

Rozdzielnica: RG
Typ obudowy: PrismaSeT XS n/t
Klasa izolaciji: Il klasa izolacji
Stopien ochrony IP: 40
Stopien ochrony IK: 9
Uktad sieci: TN-S
Napigcie znamionowe: | 230/400V
Prad znamionowy: 63 A
Zasilanie: gora
Odptywy: géra
Rozdzielnica
wyposazona w zamek tak
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UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WtASCIWE BADANIA | POMIARY
ODBIORCZE.

4. PODANE WARTOSCI MOCY OKRESLAJA MOC BEZ REZERWY.

5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.
RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI | ZESTAWIENIAMI.
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Inwestor: Jednostka projektowa:

Gmina Ofawa
EL Marszatka J. Pitsudzkiego 28
5-200 Otawa

Projekt:

MODERNIZACJA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE)
W DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 Ot AWA

dziatka nr 129/1, obreb Drzemlikowice, gmina: Ofawa

JAROSEAW  POZNIAK

8P| BIURO PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

Stadium: Branza
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunek Data Skala
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 11.2024 -i--
Projektant: - mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy: inz. Henryk Sobolewski Index Nr rys:
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen PT |E_O5
elekir. i elektroenerg, bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16 | elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr 982/85




