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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)

- oSwiadczam, ze ponizszy projekt techniczny

pn. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEMLIKOWICACH,
DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OtAWA, DZIAtKA nr 129/1, OBREB DRZEMLIKOWICE, GMINA: OtAWA

Potozonego: GMINA OtAWA, DRZEMLIKOWICE 14, NR DZIAtKI 129/1, OBREB DRZEMLIKOWICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIENDATA e
OPRACOWANIA [MIETNAZWISKO  lsypowLANYCH OPRACOWANIA

do projektowania i kierowania bez

PROJEKTANT . . , . P .

mgr inz. Jarostaw  jograniczen w specjalnosci sieci i listopad
INSTALACIJE . . "
ELEKTRYCZNE Pozniak instalacji elektrycznych 2024

nr uprawnien: DOS/0381/PWBE/16

SPRAWDZAJACY | . do projektowania i kierowania bez .

inz. Henryk ograniczen w specjalnosci sieci i listopad
INSTALACIE Sobolewski instalacji elektrycznych 2024
ELEKTRYCZNE ! yezny

nr uprawnien: 985/82




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Otrzymuija:
1.Pan Jarostaw Pozniak
Ul Krzycka 83c¢/16 { Okregowe
53-019 Wroctaw lﬂ. 7 1. prof. dr inz. Kazimierz Fplir‘-ski
A
L |

2.Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

2. dr inz. Zofia Zwi chov«}sl&

3. mgr inz. Ma%?rzﬁ;h‘likolajewska-

Janiaczyk /JD

strona1z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

11.2024 .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 5
rozperzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw Pozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kiercwania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sklad orzek: KK
Dl.."Lf\'QS ASKA ( QWA
rd. IY by NICTWA

I
Prol. @ inz. Kaz plinski
/ Przewodn ¥
¢ Okregowei Komisii Kwaliffkacyine]

1. prof. dr inz. Kagzimierz Czaplinski

2. drmz,Zoﬁaé rzchpwska

w

. mgr inz. Malgorzata-Mikolajewska-Janiaczyk

_—
-
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Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajgcego projekt:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

podpis:

11.2024 .
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCI1 TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

He podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 .
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 48) stwier-
dza slg, Ze:
Obywatel . IEFBYE _SOBOLEWSETI

PR RhonLTyk

urodzony dnia .3 EWietnia 1953 7. @ Mikolajéwkw

posiada prqrgntvnwanie rawodowe upowazniajyce do wyk.unywanln snmoda.‘le]nej mnku-jl, pro-
jeletanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnodei instalacyjno-iniynieryjne] w za-
kresie instalecj] elekirycznych,

Obywatel ... HYE E'v .D B {)IE FSJ{I pimieeniee |08t upowainiony do:

1) sporzadzanie projekidw instalacli elektryeznyeh,
2) kierowania, nadzorowanls | lontrolowanis budowy i robdt, kierowania i kontrelowanis

wytwarzania elementdw konstrukeyinych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elelktrycznyeh.

© -~ \Z up. Wojewedy
© | [Gléwny Acchigh vistewsigiwa

{\ -.nl-';:_l' mh;nr:'h. Jurand Joredkd

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

11.2024 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-12P-5ZI-DNU *

Pan Jarostaw Pozniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17

adres zamieszkania ul. Krzycka 83c/16, 53-019 Wroclaw

jest czlonkiem Dolneoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. TB Koo

§ 1. Do mchowaniz elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystarcz dodenie ofwisdczeniz woli w postaci elekironicanej | opstrzenie go
kwalifikowsnym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zhozone w formie el=ktroniczne] jest rawnowaine £ ofwiadczeniem woli zhoiomym w formie pisemnnej.

* Weryfilzcje poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikscyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskizj Izby Ingynierow Budowrichwa wew.piibors.pl lub kontaktujac sie @ biurem wiasciwej Okregowsj lzoy Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-H61-9CC-TZH *

Pan Henryk Sobolewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7349/01

adres zamieszkania ul. Kolibrow 14/1, 40-534 Katowice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §Iaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7L K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza doienie ofwiadczenia wali w postaci elelsronicznej i opstrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektroniczmym.
2. Oswimdczenie woli foione w formie elektronicznej jest rawnowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pis=mnej.)

* Weryfikzcja poprawnosci danych w ninisjszym zaswiadezeniu modna sprawdzic za pomocg numary wergfikscyjnego zafwiadozenia na
stronie Polskiej Izhy Ingyniercw Budownictws www.piiborgpl lub kontaktujae sie z biurem wissciwe] Okregowej lzhy Ingynierdw
Budownictwa.
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I PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH - OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wytyczne technologiczne,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace przepisy i normy oraz zasady wiedzy i sztuki budowlanej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OtAWA, DZIAtKA nr 129/1, OBREB
DRZEMLIKOWICE, GMINA: OLAWA

Zakres opracowania:
—  Rozdziat energii,
— Instalacje sity,
— Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

3.Uwagi

Przedmiotowy projekt spetnia warunki Prawa Budowlanego odnosnie zawartosci i szczegdtowosci projektu
budowlanego/technicznego wymaganego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe o ile jest wymagane oraz do
rozpoczecia prac remontowych.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych zaleca sie opracowaé Projekt Wykonawczy uszczegdtawiajacy Projekt
techniczny. Projekty wykonawcze powinny zosta¢ wykonane i sprawdzone przez osoby posiadajace wiasciwe
uprawnienia budowlane do projektowania, aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji. Podane
w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajacego.
Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3 i art30 ust4 ustaw - Prawo zamowien publicznych dopuszcza rozwigzania
robwnowazne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niz zatozone w dokumentagji.

Obowigzkowa wizja lokalna. Nalezy bezwzglednie wykonal wizje lokalng przed wykonaniem wyceny prac
wykonawczych. Kosztorys i przedmiar jest jedynie pomoca do wyceny.

4.0swiadczenie

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowe
opracowanie wraz z ewentualnymi rozwigzaniami wskazanymi w odpowiednich jego czesciach jest chronione prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.Stan istniejacy

W obiekcie znajduja sie instalacje elektryczne gniazd, oswietlenia, rozdzielnice elektryczne, dzwonki, kanaty
instalacyjne, liczniki energii elektrycznej, instalacja uziemienia oraz odgromowa.

Instalacje elektryczna jest stara, w rozdzielnicach brak wytacznikdw réznicowopradowych spetniajaca role ochrony
przeciwporazeniowej, przeciwpozarowy wytacznik pradu niespetniajacy aktualnych przepisow.



Zgodnie ze zatozeniem projektowym oraz w uzgodnieniu z Inwestorem zakres prac dotyczy modernizacji instalacji
elektrycznej w budynku. Nalezy zdemontowaé oprawy, taczniki, gniazda, dzwonki korytka kablowe, kazdorazowo
demontaz uzgadniajac z Inwestorem.

W obiekcie znajduje sie instalacja LAN, utozona w korytkach kablowych. Na etapie prac nalezy wymieni¢ istniejace
korytka instalacyjne/kablowe na nowe.

Caty sprzet z demontazu nalezy przekazac Inwestorowi protokolarnie lub w uzgodnieniu zutylizowad.

6.Instalacje elektryczne w budynku

6.1. Zasilanie obiektu, pomiar, rozdzielnica RGPWP i ZRG, rozdzielnice oddziatowe

Obiekt zasilany jest ze ztacza kablowego ZK wbudowanego w elewacje budynku od strony ulicy gtéwnej. Obok ztacza
znajduje sie zabezpieczenie przedlicznikowe z zabezpieczeniem 3x40A oraz licznik energii elektryczne;j.

Wyliczono bilans mocy na poziomie 25,0kW. Na etapie projektu nie wystagpiono o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;j.
Po uruchomieniu zaleca sie sprawdzenia zadziatania i wspodtdziatania zabezpieczen. W przypadku wystepowania
nieprawidtowego wytaczenia, np. w ztgczu z licznikiem lub w ztaczu Taruon, zaleca sie zwiekszenia mocy
przytaczeniowej i zmiane zabezpieczen.

Istniejacy kabel zasilajgcy YKY 5x25mm2 0,6/1,0kV od ztacza z licznikiem jest wystarczajacy aby zastosowad
zabezpieczenie 63A.

Zaprojektowano Przeciwpozarowy wytgcznik pradu certyfikowany, prod. Cerbex lub réwnowazny oznaczonej na
rzucie jako RGPWP. Rozdzielnica bedzie wbudowana i znajdowac sie bedzie od strony podwdrka. Wykonac/wstawic¢
nadproze nad rozdzielnica RGPWP.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonaé zgodnie z rysunkiem IE-04. Szyne PEN nalezy uziemi¢ do istniejacego
uziemienia, bednarka FeZn 30x4. Wykona¢ pomiary uziomu, rezystancja winna wynosi¢ ponizej 100hm. W przypadku
gdy pomiar nie bedzie przekraczat 10 Ohm, nalezy wykonac uziomy pionowe az do uzyskania wymaganej rezystancji
uziemienia.

Rozdzielnica RGPWP bedzie petnic role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Z niej zasili¢ urzadzenia oraz obwody
wymagdajace zasilania w czasie akcji pozarowej, np. PWP. Zasilanie urzadzen pozarowych wykonac kablami NHXH-J(O)
PH90 0,6/1,0kV w systemie E90. Schemat rozdzielnicy RGPWP przedstawia rysunek IE-04.

Zaprojektowano rozdzielnice RGPWP posiadajaca Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz KOT z
CNBOP. W rozdzielnicy zabudowany bedzie wytacznik wraz z cewka wzrostowg do przycisku PWP umozliwiajaca
wytaczenie pradu w catym obiekcie., np. prod. D+H lub réwnowazna.

Z rozdzielnicy RGPWP zasilana bedzie rozdzielnica ZRG, zewnetrzna rozdzielnica gtdwna obiektu, zasilajaca
podrozdzielnice. Ze wzgledna na brak miejsca obok RGPWP, nalezy ZRG zabudowac rozdzielnice przenies¢ zgodnie z
rysunkiem. Zasilanie do projektowanej rozdzielnicy zaleca sie wykona¢ od wewnatrz budynku, kable uktada¢ w
bruzdach w ostonie rur, aby nie zniszczy¢ elewacji. Za pisemna zgoda Inwestora, mozna wystgpi¢ do Inwestora o
mozliwo$¢ umieszczenia kabli pod elewacja. Po wykonaniu zasilania nalezy ja odtworzyé. Wykonaé/wstawi¢ nadproze
nad rozdzielnicg ZRG.

Rozdzielnice ZRG zaprojektowano jako podtynkowa w Il klasie izolacji, min. IP65, wyposazy¢ w roztacznik gtowny,
ochronniki przepieciowe klasy B+C, podstawy bezpiecznikowe D02.

Schemat rozdzielnicy ZRG przedstawia rys. I[E-04.

Z rozdzielnicy ZRG zasili¢ gtéwne rozdzielnice w obiekcie: RG (rozdzielnica szkoty) , RS (rozdzielnica Sali sportowe)) i
Rt (rozdzielnica tacznik). Rozdzielnice wyposazyé w roztacznik gtéowny, ochronniki przepieciowe klasy C, kontrole
napiecia, zabezpieczenia nadpradowe, réznicowopradowe.

Zaprojektowano podrodzielnice zasilanie z rozdzielnic gtéwnych: RO (zasilana z RS), RK (kuchnia- zasilana z Rt), RKO
(kottownia) R1, R2 zasilane z RG.

Schematy rozdzielnic wykonaé zgodnie ze schematami IE-04, IE-11.

Przewidzie¢ w kazdej z rozdzielnic 10-30% rezerwy miejsca.

Szafy, rozdzielnice oraz osprzet prod. Schneider Electric, Schrack, Eaton, ABB, HAGER lub réwnowazne.



Stosowad kable i przewody, na drogach ewakuacyjnych stosowac min:

B2.-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:

Dc-s2, d1, a3

W budynku nie projektuje sie dodatkowych zrédet energii elektrycznej poza zasilaniem z sieci elektroenergetycznej
ani uktadu SZR.

6.2. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z norma ,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy” czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN 12464-1:2012.

Dla poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie przyjeto minimalne poziomy natezenia oswietlenia podstawowego,
poziomy natezenia zostaty dobrane ze wzgledu na wymagania przepiséw jak i wymagania Inwestora:

Korytarz (komunikacja), klatka schodowa, 150 Ix
WC, pom. techniczne, piwnica pom. techniczne, kottownia, pom. Gosp. Toalety, szatnia 200 Ix
Sale sportowa, 300 Ix
Sala dydaktyczna, lekcyjna pokdj nauczycielski, sekretariat 500 Ix

Na rzucie wskazano nowe rozmieszczenie tacznikdédw oswietlenia oraz oprawy. Cze$é pomieszczen oprawy bez zmian.
Do potwierdzenia z Inwestorem.

6.2.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV pod tynkiem w
bruzdach. Stosowac osprzet podtynkowy, kolor do wyboru przez Inwestora, przyjeto kolor biaty.

Sterowanie oswietleniem za pomoca przyciskow jedno i dwubiegunowych, schodowych oraz czujek ruchu/obecnosci.
Dokfadne wysokosci potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wymagane natezenia o$wietlenia podano w powyzszym rozdziale. Stosowac oprawy LED nastropowe, zwieszane w
zaleznosci od rodzaju sufitu i przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych, tazienek i toalet oprawy o podwyzszonym stopniu min. IP44. Na rzucie zaznaczono
strefy gdzie nalezy doprowadzi¢ zasilanie o istniejacych opraw oraz gniazd z projektowanych rozdzielnic.

Stosowac kable i przewody, na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ min:

B2..-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:

Dca-s2, d1, a3

6.2.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Projektuje sie instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone w autonomiczne zrédta zasilania min. 1h. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetnia aktualne przepisy i
normy potwierdzone obliczeniami na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E wynosi min. 5 Ix (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej)

b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. £ 40 (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej)

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E wynosi min. 0,5 Ix
d) W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. £ 40 (Oswietlenie strefy otwartej. Uwaga: wymogi te spetnione sa rowniez
pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego)

e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na ptaszczyznie odniesienia nie
jest mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego dla danych czynnosci, i musi wynosic¢
min. 15 Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka)

f) W strefie wysokiego ryzyka rownomiernosc natezenia E Srednie/Emaks. + 0,1 (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka
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g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego umieszczane sg
co najmniej 2 m nad podtoga

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunkuy,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych podswietlono tak, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe podswietlono w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie), w przypadku gdy nie
znajduja sie przy drodze ewakuacyjne;.

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonaé z przedmiotowym projektem technicznym i schematami
elektrycznymi. Oprawy zasilane sg z rozdzielnic z danego obszaru, zwarcie w obwodzie oswietlenia podstawowego
lub zanik napiecia zatagcza oprawy oswietlania awaryjnego.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV.

Oprawy ewakuacyjne majg by¢ zataczone na jasno.

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia awaryjnego po zakonhczeniu prac montazowych — protokoty przedstawi¢ do
Inwestora.

Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa... ” (z dnia 27.04.2010 r. dz. u. nr
85 poz. 553).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonaé¢ zgodnie z projektem
technicznym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Montaz opraw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu zamieszczong na stronie producenta opraw.

6.3. Instalacje sity

6.3.1. Zasilanie gniazd 230V / instalacja sity

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd 230V dla funkcjonowania poszczegolnych pomieszczen w obiekcie.

Kable i przewody w czesci piwnicznej uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, na pozostatych kondygnacjach
podtynkowo.

Zasilanie obwodow wykonaé przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1,0kV.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe uszczelni¢ materiatami odpornymi na dziatanie ognia - masa
Hilti lub rownorzedna i oznaczy¢ specjalnie do tego przystosowanymi tabliczkami.

Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowac¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki lub jak wskazano na
rzucie. Doktadne wysokosci potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

We wskazanych salach szkolnych znajduja sie ekrany interaktywne. Od ekrandw w korytkach instalacyjnych
doprowadzi¢ do biurka nauczyciela przewéd HDMI w celu podtaczenia, po obu stronach, przy komputerze oraz przy
ekranie zakonczy¢ gniazdem.



Stosowad gniazda z przestonami stykéw pradowych.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych, w pomieszczeniach technicznych, w ktérych moze wystapic
znaczne zakurzenie zastosowaé osprzet gniazd o stopniu ochrony minimalnym: IP44, oraz wykona¢ montaz gniazd na
wysokosci 1,2m+1,4m od poziomu podtogi lub jak wskazano na rzucie.

Stosowac kable i przewody, na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ min:

B2..-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:

Dca-s2, d1, a3

6.4. Instalacja uziomu

Budynek wyposazony jest w instalacje uziomu. Wykonawca wykona pomiary uziomu i w przypadku gdy pomiar
bedzie niepoprawny, wykona dodatkowe uziomy pionowe, az do osiggniecia wymaganej minimalnej wartosci.
Rezystancja uziemienia budynku wynosi¢ powinna R<10 Q.

6.5. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Zgodnie w S$wietle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawowa zasadg ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym jest, ze czesci niebezpieczne nie moga by¢ dostepne, a dostepne czesci przewodzace nie moga byé
niebezpieczne zarédwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego
uszkodzenia.
Ochrona przeciwporazeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spetniac jedno z wymagan:

— nie dopusci¢ do przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia,

— ograniczy¢ do niegroznej wartosci prad, ktdry moze przeptynac przez ciato,

— ograniczy¢ czas przeptywu pradu razeniowego do wartosci dopuszczalnych:

Maksymalny czas wytaczenia podany ponizej nalezy stosowa¢ w obwodach koricowych o pradzie nieprzekraczajacym:
— 63A dla obwodow zasilajgcych wyposazonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe, oraz
— 32A dla obwodow zasilajacych tylko podtaczone na state urzadzenia elektryczne.

230V< Uo,<400V, w
50V<U,<230V, w [s] 120V<Uo<230V, w [s] Uo>400V, w [s]
Uktad sieci [s]
a.c. (d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0.8 |Wytaczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn|04 1 0.2 0.4 0,1 0.1
TT 0,3 |niz ochrona przeciwporazeniowa 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

W uktadach TN czas wytaczenia nie dtuzszy niz 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach, ktére
nie zostaty wymienione powyzej.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej jest
zapewniona przez $rodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona
przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Alternatywnie, ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona przez srodek ochrony wzmocnionej,
ktory zapewnia ochrone zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w warunkach
pojedynczego uszkodzenia.

System ochrony przeciwporazeniowej:



Rodzaj ochrony Srodek ochrony

. L. Powszechnie stosowane srodki ochronyj
Izolacja podstawowa czesci czynnych|, . . .

Srodki ochrony stosowane tylko w instalacjach
Przegrody lub obudowy|

Przeszkody dostepnych dla o0s6b wykwalifikowanych lub

(Ochrona podstawowa
. . L . poinstruowanych, lub  oséb  bedacych pod
Umieszczenie poza zasiegiem reki - . ,
nadzorem wyzej wymienionych oséb

Samoczynne wytagcznie zasilania . , .
. L. . . i Powszechnie stosowane Srodki ochronyj
Izolacja  podwdjna  lub  izolacja  wzmocniona|, .
. o .~ |Srodki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy|
Separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornikal. . . ,
. . ., |instalacja jest pod nadzorem 0sob
Ochrona przy uszkodzeniu |lzolowanie stanowiska i . ]
o . 3 . wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, ze|

Nieuziemione potaczenia wyrdéwnawcze miejscowe| ) ) ,
) o nieautoryzowane  zmiany nie  moga  by(
Separacja elektryczna do zasilania wiecej niz jednego

o dokonywane
odbiornika
Ochrona przez zastosowanie| Srodek  ochrony  stosowany we  wszystkich
L. .. Obwody SELV lub PELV )
bardzo niskiego napiecia sytuacjach
Srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w|
. L. przypadku  uszkodzenia  Srodkéw  ochrony
Urzadzenia ochronne réznicowopradowe

. L . . podstawowej i/lub  $rodkdéw  ochrony przy
znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym

30mA
Dodatkowe potfaczenia wyréwnawcze ochronne

lOchrona uzupetniajaca uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci
uzytkownikéw

Srodek ochrony uzupeiajacej stosowany jakol

uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu

- Ochrona przed skutkami wytadowan atmosferycznych:
Podstawowg ochrone od skutkéw powstatych w skutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek
stanowi instalacja odgromowa obiektu.

- Ochrona przepieciowa:
Zostata zrealizowana przez wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej stosujac ochronniki przepie¢ klasy B i C w
rozdzielnicy gtéownej ZRG. Projektuje sie zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych z wymiennymi
wktadkami. W pozostatych rozdzielnicach stosowac ochronniki klasy C.

- Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu
Obiekt wyposazony bedzie w ,przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu” - PWP, zlokalizowany przy gtownym
wejsciu do budynku. Uzycie wylacznika zastrzezone jest dla kierujacego akcja ratunkowa. Zadziatanie wytacznika
pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za wyjatkiem urzadzen, ktére powinny dziataé¢ w trakcie pozaru.
Funkgcje ,Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu” petni¢ bedzie wytacznik zabudowany w rozdzielnicy RGPWP, ktéry
wytaczany bedzie zdalnie za pomoca przyciskow umieszczonych na poziomie parteru przy wejsciach do budynkow.
Kazdy przycisk sterujacy wytacza napiecie w catym obiekcie.
Whytacznik nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy na napiecie sterownicze 230V AC. Potaczenie przycisku z
wyzwalaczami wzrostowymi wytacznikow wykona¢ nalezy kablem ognioodpornym - (N)HXH-O FE180/E90 PH90
5x1,5mm2. Do sygnalizacji zastosowac przewéd NXHX-O PH 2x1,5mmz2.
Przycisk sterujacy bedzie zasilany kablem ognioodpornym typu NHXH-O PH90. Przycisk ma by¢ zamkniety w
obudowie, koloru zétego, posiadac certyfikat CNBOP oraz wyraznie opisany ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”.
Dziatanie wytacznika przeciwpozarowego pradu umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku
odbioréw, za wyjatkiem urzadzen bioracych udziat w akcji pozarowej.
Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie beda wytaczane w czasie pozaru, beda
zaprojektowane wedtug zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa (PN-IEC 60364-5-56). Linie zasilajace
urzadzenia zwigzane z akcja pozarowa zaprojektowano stosujac przewody ikable ognioodporne wraz z
zamocowaniami zapewniajacymi ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy



niz 90 min (PH90) oraz zachowanie izolacji przez 180 min (FE180). Przewody uktada¢ w systemowych uchwytach E90
lub trasach kablowych E90.

PrzejScie kabli przez strefy pozarowe sg uszczelnione masg o odpornosci pozarowej rédwnej co najmniej wartosci
odpornosci pozarowej przegrody, w ktorej znajduje sie przejscie kablowe. Wszystkie otwory stuzace do
wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy przenikanie gazu i wody do wnetrza
budynku.

Budynek nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych zgodnie z przepisami Polskiej Normy dotyczacej
ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych. Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskag Norma dotyczacg ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.

Elementy sktadowe PWP:

» urzadzenie wykonawcze:

Aparat wykonawczy PWP w postaci wytacznika wraz z automatyka uruchamiajacg, kontrolng i sterujaca stanowiacy
element mechanicznego odtaczenia doptywu energii elektrycznej do budynku, umieszczony w wydzielonej obudowie
lub wspdlnej w rozdzielnicy gtéwnej. RGPWP znajduje sie od podworka szkoty.

« urzadzenie uruchamiajace:

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego i sygnalizujagcego PWP
w celu dokonania wytaczenia wg zaprogramowanego scenariusza, w tym wytaczenie obwodow z opdznieniem.

* urzadzenie sygnalizujace:

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze wytaczone zostato zasilanie obiektu za posrednictwem
automatyki PWP. Opcjonalnie jest mozliwos¢ wykonania urzadzenia uruchamiajacego z sygnalizujgcym.
Zaprojektowano systemowe rozwigzanie PWP, np. Cerbex lub rbwnowazne.

Przed zamdwieniem i wykonaniem nalezy zweryfikowaé m.in. aktualnos¢ i waznos¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP
i uzyskac aktualna deklaracje wtasciwosci uzytkowych od producenta/przedstawiciela.

7.Roboty wykornczeniowe

Sciany i sufity — podda¢ naprawom i uzupetnieniom oraz przygotowaé pod malowanie; malowa¢ minimum
dwukrotnie farba, nie gorsza niz Tikkruila w kolorze wybranym przez Inwestora. Zalecany kolor biaty.

Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw w miejscach demontazu lub uszkodzenia w kolorze $ciany lub sufitu — uzgodnic
i potwierdzi¢ z Inwestorem.

Do wysokosci 1,6m malowadé farbg zmywalna.

8.Bilans mocy

Q
s 51 8 g8 5
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Rozdzielnica RG
1 Rozdzielnica RKO kottownia 10,00 1,0 |10,00 0,70 |7,00 0,93 |0,40|10,88
2 Rozdzielnica R1 4,61 1,0 |4,61 1,00 |4,61 0,93 [0,40(7,16
3 Rozdzielnica R2 3,00 1,0 [3,00 1,00 |3,00 0,93 |0,40|4,66
4 Oswietlenie 1,60 1,0 |1,60 0,90 |1,44 0,93 [0,402,24
5 gniazda ogdlne 2,00 6,0 (12,00 0,20 |2,40 0,85 [0,62]4,08




6 System dzwonkowy 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
7 System zegara 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
SUMA 32,21 0,58 |18,65 29,33
Rozdzielnica R1
1 Oswietlenie 1,01 1,0 |1,01 0,90 |0,91 0,93 |0,40 1,41
2 gniazda ogdlne 2,00 50 (10,00 0,20 |2,00 0,85 |0,62|3,40
3 Szafka rack 2,00 1,0 |2,00 0,40 (0,80 0,93 |0,40|1,24
4 szafka orange 2,00 1,0 2,00 0,40 10,80 0,93 |0,40(1,24
5 System zegara 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
SUMA 15,51 0,30 |[4,61 7,45
Rozdzielnica R2
1 Oswietlenie 1,00 1,0 |1,00 0,90 (0,90 0,93 |0,401,40
2 gniazda ogdlne 2,00 3,0 |6,00 0,20 |[1,20 0,85 |0,62|2,04
3 Szafka rack 2,00 1,0 |2,00 0,40 (0,80 0,93 |0,401,24
4 System zegara 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
SUMA 9,50 0,32 |3,00 4,84
Rozdzielnica RL
1 Rozdzielnica RK kuchnia 5,58 1,0 |5,58 0,80 |4,46 0,93 |0,40]6,94
2 oswietlenie 0,99 1,0 0,99 0,90 (0,89 0,93 |0,40(1,38
3 gniazda ogédlne 2,00 50 (10,00 0,20 |2,00 0,85 |0,62|3,40
4 System zegara 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
SUMA 11,49 0,65 |7,46 11,88
Rozdzielnica RS
Rozdzielnica RO sala gimnastyczna 2,92 1,0 12,92 1,00 |2,92 0,93 |0,40 4,54
1 oswietlenie 0,72 1,0 0,72 0,90 (0,65 0,93 |0,40(1,01
2 gniazda ogodlne 2,00 3,0 [6,00 0,20 |1,20 0,85 |0,622,04
3 System zegara 0,50 1,0 10,50 0,20 |[0,10 0,93 |0,40(0,16
SUMA 10,14 0,48 |4,87 7,74
Rozdzielnica RK kuchnia
1 oswietlenie 0,20 1,0 0,20 0,90 0,18 0,93 |0,40/0,28
2 gniazda ogédlne 2,00 3,0 [6,00 0,30 |1,80 0,85 |0,623,06
3 gniazda 3- fazowe 6,00 2,0 (12,00 0,30 3,60 0,85 |0,626,12
SUMA 18,20 0,31 |5,58 9,46
Rozdzielnica RO
1 oswietlenie 1,80 1,0 11,80 0,90 (1,62 0,93 |0,402,52
2 gniazda ogodlne 2,00 2,0 |4,00 0,10 0,40 0,85 |0,62|0,68
Wentylator 0,75 2,0 (1,50 0,60 (0,90 0,95 |0,33|1,37
SUMA 7,30 0,40 2,92 4,57
Rozdzielnica ZRG zewnetrzna
1 Rozdzielnica RG 18,65 1,0 |18,65 0,80 |[14,92 0,93 |0,40 23,18




2 Rozdzielnica Rt

7,46 1,0 |7,46 0,80 [5,96 0,85 [0,62|10,14

3 Rozdzielnica RS

4,87 1,0 |4,87 0,80 3,89 0,95 10,33)5,92

SUMA

30,97 0,80 | 24,78 39,25

9.Przepisy i normy
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-56

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012

PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-714:2012
PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005

N SEP-E-001

N SEP-E-004

N SEP-E-005:2013

N SEP-E-007

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-B-02877-4:2001

PN-EN 50310:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.]

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zZmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

Czes¢ rysunkowa

[E-01  RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
[E-02 RZUT 1 PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100

[E-03  RZUT 2 PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
[E-04 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA. ROZDZIELNICA RGPWP+ZRG ---
[E-05 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG ---
[E-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY Rt -
[E-07 SCHEMAT ROZDZIELNICY RS -
[E-08 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK -
[E-09 SCHEMAT ROZDZIELNICY RO -
[E-10 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1 -
[E-11  SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 -
[E-12  SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI DZWONKOWEJ -
IE-13  SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ZEGAROW ---



