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ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM
ZK-Tauron - istniejgce ztacze z URZADZENIEM SYGNALIZUJACO—-STEROWNICZYM

uktadem pomiarowym na PWP (wersja bez kontroli), np. prod. D+H,
elewacji od strony drogi. poza EATON, Cerbex lub rownowazne
zakresem opracowania RGPWP
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istniejqcy kabel zasilajgcy - bez zmian YKY 5x25mm2 0,6/1,0kV é { &
Idd = 68A-95A, w przypadku braku selektywnosci mozna wymieni¢
zabezpieczenie na S0A lub 63A.
1 Q2 Q3

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU - BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO URZADZENIA

URUCHAMIAJACEGO - CERTYFIKOWANE URZADZENIE, NP. CERBEX, D+H, EATON LUB INNEG
OZNACZENIA

PWP-WG - L ie wy ytacznik lub ik troj lub polowy,
z w il ,l\INz, dwa styki :Zmuocnicze SK NHKH- 2X1'5Wm2 iXH-J SXW’SmmZ

APF - Automatyczny przetacznik faz

FP1 - Zabezpieczenie APF =
PWP/UU - L i iaj i zarowego wylacznika pradu, np. .
PWP1-W01-A-20 2 styki zwierne z sygnalizacjg stykow ® 2X 2X
PWP/US- Sygnalizator optyczny PWP - $wieci gdy zasilanie jest wytaczone

w ur

np. OA2-W01-LPZ-230 lub i PWP/US PWP/UU

PODLACZYC SIE DO ISTNIEJACEGO UZIOMU

UZIOM BUDYNKU R<10 Q

URUCHOMIONO PWP  PWP1-W01-A-30-2LED7-M

i::d':‘\z'i‘:;‘:”\moda o pee Urzadzenie sygnalizujgce Urzgdzenie uruchamiajgce
nie swieci Swieci Zasilanie wiaczone
nie swieci nie $wieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie
Swieci nie $wieci Zasilanie wytaczone
Swieci Swieci Stan nieprawidtowy. Uszkodzenie

Uwagi i zalecenia.

Po uruchomieniu obiektu, w przypadku bfednego dziatania
zabezpieczen, zaleca sig zqtosi¢ do Tauron Dystrybucja w celu
zmiany zabezpieczenia w przytqczu ZK-Tauron na 63A.

.
[T
0.

Zasilanie rozdzielnicy szkoly RG
Zasilanie rozdzielnicy RS gminastyczna

Zasilanie rozdziehicy tqcznik Rt
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Rozdzielnica: ZRG

Typ obudowy: Thalassa PHD
Klasa izolaciji: Il klasa izolacji
Stopien ochrony IP: 65
Stopien ochrony IK: 10
Uktad sieci: TN-S
Napigcie znamionowe: | 230/400V
Prad znamionowy: 63 A
Zasilanie: -
Odptywy: —
Rozdzielnica tak
wyposazona w zamek a
ZRG
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Gmina Otawa

l. Marszatka J. Pitsudzkiego 28

5-200 Otawa

Projekt:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE)
W DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OLAWA
dziatka nr 129/1, obreb Drzemlikowice, gmina: Ofawa
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Inwestor: Jednostka projektowa
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PROJEKTOWE

ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rysunek: Data Skala
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA. ROZDZIELNICA RGPWP+ZRG 11.2024 -i--

Projektant:  mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy: inz. Henryk Sobolewski Index Nr rys:
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen Upr. bud. do proj. i kier. w speci. sieci, inst. i urzadzen PT |E-04

elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16

elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr 982/85




