Wysokost i trase kanalu ustali¢ na
biezaco dla_kazdej sali. Kanal najlepiej
schowat za monitor/TV interkatywny
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Wysokost | rase kanaly ustalié na
biezaco dla kazdej sali. Kanal najepie]
schowat za monitor/TV interkatywny
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Istniejgce zasilania z RK

Uwagi:
Wymiary i lokalizacje potwierdzi¢ na na etapie wykonawstwa.

Kolizje sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Stosowac przewody o izolacji 0,45/0,75V oraz kable 0,6/1,0kV.

Zachowa¢ minimalng normatywna odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo o odpornosci ogniowej nie mnigjeszej niz
$ciana pozarowa.

Doktadna lokalizacje rozdzielnicy sprawdzi¢ i potwierdzié na etapie wykonawstwa.

Wykona¢ pomiary. Rezystancja wypadkowa uziomu R < 10 Q. W przypadku gdy rezystancja bedzie
wieksza, nalezy wykona¢ uziomy pionowe az do uzyskania wymaganej wartoéci. Zalecenia: przyja¢ 3
uziomy 6m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowa normg PN-IEC 62305

Doktadne wysokosci gniazd i facznikow ustala¢ na biezaca z Inwestorem na budowie.

Na etapie prac wykonawczych przed tynkowaniem wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

taczniki oswietieniowe montowa¢ na wysokosci 120-150cm, chyba ze na rzutach wskazano.

Dla kazdej sali, wykonawca potwierdzi z Inwestorem oraz uzytkownikiem doktadnie rozmieszczenie
gniazd, facznikéw i koryt.

Gniazda w kuchni montaz 1,6m (lub jak istniejace)

Wszystkie taczniki o$wietleniowe oraz gniazda 230V i 400V, nalezy zdemontowag.

Gniazda LAN oraz przewody LAN bez zmian. Nalezy utozy¢ nowe korytka do instalacji LAN, stare
zdemontowag.

Obowigzkowa wizja lokalna w celu zaofertowania prac wykonawczych.
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1.K KLATKA SCHODOWA

UWAGI DO AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:
1.
konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2.

Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to

Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawa;
( EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LVPU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U

2W w pomieszczeniach w ktdrych brak sufitéw podwieszanych).
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Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.

Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.

Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.

Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku

braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, =<]- oprawa
jednostronna).
10. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢

obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typow
opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

1.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut

CNBOP.
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Legenda

Projektowana rozdzielnica elektryczna

tacznik dzwonkowy, 10A P20, p/t

tacznik jednobiegunowy, 10A P20, p/t

tacznik jednobiegunowy, 10A P44, p/t

tacznik $wiecznikowy, 10A IP20, p/t

tacznik schodowy, 10A IP20, p/t

Lacznik podwdjny schodowy schodowy, 10A P20, p/t

tacznik krzyzowy, 10A IP20, p/t

Wypust owietleniowy

Czujnik obecnosci

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t z przestonami stykow
Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 44, p/t z przestonami stykow
Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t z przestonami stykow
Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 44, p/t z przestonami stykow
Gniazda sitowe 16(32)A/400V, IP 44, n/t z wylacznikiem

Wypust HDMI, pomiedzy wypustami oznaczonymi jako HDMI
utozy¢ przewod HDMI.

Wypust elektryczny: 1 lub 3-fazowy z rezerwg przewodu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Kanat podparapetowy 1-komorowy, PCV, 130x55mm lub 100x53,
w kanale: montaz gniazd 230V, HDMI, USB, VGA w zaleznosci od
wymagan, stosowac systemowe zakrety i taczenia.

Sterownik dzwonka szkolnego

Projektowany dzwonek szkolny 230V 102-104dB

Projektowany zegar elektroniczny, zegar matka, wysoko$¢
cyfr 10cm, przykrecany do Sciany

Projektowany zegar elektroniczny dwustronny, wysokos$¢ cyfr
8-12cm

Projektowany zegar elektroniczny jednostronny, wysoko$¢
cyfr 8-12cm, przykrecany do $ciany

LEGENDA OPRAW

OPRAWA NATYNKOWA LED IP66 840 L-1200; 4223 Im; 25.0 W

OPRAWA NATYNKOWA 60x60 LED PLX IP20/44 840; 3579 Im; 25.0 W
OPRAWA NATYNKOWA 60x60 LED MICRO-PRM 1P20/44 840; 3514 Im; 25.0 W
OPRAWA NATYNKOWA 60x60 LED PLX IP20/44 840; 4450 Im; 33.0 W
OPRAWA NATYNKOWA 60x60 LED MICRO-PRM 1P20/44 840; 4369 Im; 33.0 W
OPRAWA NATYNKOWA/NASTROPOWA LED IP65 840; 1702 Im; 12.0 W
OPRAWA NATYNKOWA/NASTROPOWA LED P65 840; 2456 Im; 18.0 W
OPRAWA NATYNKOWA/NASTROPOWA LED P65 840; 3376 Im; 24.0 W

LEGENDA AWARYJNYCH OPRAW EWAKUACYJNYCH:

Lp.{ Ozn. | Symbol |Strumien pogtzrgim. Stoﬁ-_',en Montaz Uwagi

1 [VvS21 u 300im 1H P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 |VS24 a 290Im 1H P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
3 | X810 =) 175Im 1H IP65 | nastropowy/dostropowy

41Xs30| 395Im 1H P65 | nastropowy/dostropowy

5| Y5 = 1H IP40 | nascienny/nastropowy | odlegto$é rozpoznawania 25m
6| Y18 = 1H P65 nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 20m
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