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Kosztorys inwestorski zerowy

Kod CPV

Budowa  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRZYZOWIE
Dziatki nr ewid. 938/1, 953/1, 937/51, obreb 0001 Strzyzow

Inwestor ~ GMINA STRZYZOW
ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

Koszty zakupu

4.03.2025

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana prze= Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/10
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm llosé |
BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO Z SZTUCZNA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA I Z
DRENAZEM
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
kpl 1,000
2 KNNR | | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0112/02  |postojowych
ha 0,731
ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM BUDOWY PLYTY BOISKA
TRENINGOWEGO
3 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
m2 7 314,000
4 KNNR | |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [II-1V z
0201/08  |transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowezymi.
7314%0,35 m3 2 559,900
razem | m3 2 559,900
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM DRENAZU PLYTY BOISKA TRENINGOWEGO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 KNNR | |Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0112/02  |postojowych
ha 0,731
DRENAZ PLYTY BOISKA
ROBOTY ZIEMNE
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
0205/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
m3 276,250
ROBOTY MONTAZOWE
7 KNR 2-28 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100-125 mm - rury z gotowa otuling
0703/03
m 1 105,000
8 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu Kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 276,250
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJINEJ ,,CZYSTEJ"
RURY PCV 160
ROBOTY ZIEMNE
9 KNNR I |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [II-IV z
0201/08 |transportem urobku na odleglo$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi.
m3 58,410
10 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. [V
0218/03
m3 233,640
ROBOTY MONTAZOWE
11 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm
0501/01
m2 194,700
12 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02
m 324,500
13 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - KOLANA
0421/02  |160 PCV
szt 12,000
14 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokiclichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - TROJAK
0421/02  |110/160 PCV
szt 34,000
15 |KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - PRZEJSCIE
0421/02 |DRENARSKIE Z 100/110
szt 34,000
16 |KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - KOREK
0421/02  |160 PCV
szt 2,000
17 | KNR2-18 |Kanaly rurowe - obsypka z materialow sypkich o grubosei 10 cm
0501/01
m2 194,700
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18 Whigcie si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
kpl 1,000
ZASYPANIE WYKOPOW
19 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. [V -
0218/03 | ZASYPANIE WYKOPOW
m3 233,640
20 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-1V
0236/02
m3 233,640
STUDNIE SYSTEMOWE
ROBOTY ZIEMNE
21 KNNR | |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [II-IV z
0201/08  |transportem urobku na odlegloéé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi.
m3 13,500
ROBOTY MONTAZOWE
22 | KNR2-18 |Kanaly turowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm
0501/01
m2 11,000
23 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 ér. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -
0517/02  |STUDNIA PRZELOTOWA
szt. 6,000
24 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -
0517/02 |STUDNIA ZBIORCZA
szt. 1,000
25 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 2m
0513/03
stud. 1,000
ZASYPANIE WYKOPOW
26 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. IV -
0218/03 |ZASYPANIE WYKOPOW
m3 6,000
27 | KNR2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-1V
0236/02
m3 6,000
ODWODNIENIE LINIOWE
ROBOTY ZIEMNE
| 28 KNNR I | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [lI-[V z
0201/08  |transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi.
m3 10,400/
ROBOTY MONTAZOWE
29 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezemu 15 cm Kruszywo fr
0114/05  {31,5-63mm |
m2 25,000
30 | KNR2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
m3 3,125
31 KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z krata ocynkowana A15
0403/01
m 50,000
32 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 110 mm
0421/01
szt. 4,000
33 |KNR-W 2-18 |[Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02
m 2,000
ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z WYKONANIEM BUDOWY PLYTY BOISKA
TRENINGOWEGO
34 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat.
0103/04  |I-IV
m2 7 314,000
35 | KNR2-28 |Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk wléknina syntetyczna - analogia geowldknina 300
| 0702/01
m2 7 314,000
36 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
L m2 7 314,000
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37 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02  |lem
(doptata 8x)
m2 -7 314,000
38 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m
0114/05
m2 7 314,000
39 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 1 5cm - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(doplata 5x)
m2 7 314,000
40 | KNR?2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/07
m2 7 314,000
41 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(doplata 2x)
m2 7 314,000
42 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - analogia- grysy
0114/07
m?2 7 314,000
43 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(doplata 3x)
m2 -7 314,000
44 | KNR2-31 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem
0402/04
m3 21,875
45 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa - obrzeza betonowe 6x25cm
m 350,000
46 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszezeniu 15 cm Kruszywo fr
0114/05 |31,5-63mm
m2 7 314,000
47 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o grubosci po zageszezeniu 8 cm Kruszywo fr
0114/07 |4-31,5mm
(doptata 0,625x)
m?2 7 314,000
48 | KNR2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna o grubosci po zaggszezeniu 8 cm Kruszywo fr
0114/07  0,075-4mm
(doplata 0,375x)
m2 7 314,000
49 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni trawy sztucznej, przepuszezalna dla
wody, wykonanego wg opisu technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczed.
m2 7 314,000
50 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki noznej
para 1,000
51 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gl do 1,5 mze zlozeniem urobku na
0310/03  |odklad (kat. gruntu [V) Wykopy pod fundamenty shupkow pitkochwytow
m3 7,875
52 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosei do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu
0203/01
m3 7,875
53 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm Prety
0104/04  |spawane do shupkow
t 0,019
54 Dostawa i montaz kompletnego systemu pitkochwytéw wysokosci 4,0m - wg opisu technicznego
m 120,000
33 Dostawa i montaz furtki
szt 2,000
ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE ZE SKARPAMI
56 | KNR2-01 |Formowanie i zageszezanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Mechaniczne
0235/01  |plantowanie terenu i profilowanie skarp - zatozono 85% objetodci humusu pozostawionego na budowie
m3 373,014
57 | KNR2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat. gruntu I-Il) Reczne plantowanie terenu -
0314/01  |zalozono 15% objetosci humusu pozostawionego na budowie
\_ m3 65,826
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58 | KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i piclegnacja wg. opisu
0510/03
m2 1 039,700
59 | KNR 2-21 |Wykonanie lak parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1l z
0407/04  |nawozeniem odtworzenie zieleni na dojazdach do terenu robot
ha 0,104
BUDOWA DROGI WZDLUZ PLYTY BOISKA TRENINGOWEGO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
60 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0112/02  |postojowych
ha 0,110
ROBOTY ZIEMNE
61 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscei 30 cm za pomoca spycharek
0126/01
m2 1 104,000
62 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z
0201/08  |transportem urobku na odleglos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi.
m3 372,600
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ ,,.BRUDNEJ"
RURY PCV 160
ROBOTY ZIEMNE
63 KNNR I |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [II-IV z
0201/08  |transportem urobku na odleglos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi.
m3 17,280
64 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. [V
0218/03
m3 69,120
ROBOTY MONTAZOWE
65 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosci 10 ¢cm
0501/01
m2 57,600
66 |KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02
m 96,000
67 |KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - KOLANA
0421/02  |160 PCV
szt 6,000
68 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materialow sypkich o grubosci 10 cm
0501/01
m2 57,600
ZASYPANIE WYKOPOW
69 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. [V -
0218/03 |ZASYPANIE WYKOPOW
| : m3 69,120
| 70 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-1V
0236/02
m3 69,120
STUDNIE SYSTEMOWE
ROBOTY ZIEMNE
71 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [II-IV z
0201/08  |transportem urobku na odleglosé¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi.
m3 21,000
ROBOTY MONTAZOWE
| 72 | KNR2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosci 10 ¢m
0501/01
| | m2 15,000
73 | KNR-W 2-18|Wpusty uliczne 500
0517/02
szt. 3,000
74 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2m
0513/03
| stud. | 3,000
75 Whpigcie sig do istnigjacej kanalizacji deszczowej :
kpl 1,000
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ZASYPANIE WYKOPOW
76 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV -
0218/03 |ZASYPANIE WYKOPOW
m3 21,000
77 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-IV
0236/02
m3 21,000
DROGA
78 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat.
0103/04 |11V
m2 759,000
79 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu 40 cm - TLUCZEN
0114/05
m2 759,000
80 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gora o grubosci po zageszezeniu 15 em - KLINIEC
0114/07
m2 759,000
81 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypee tamanej 2-8mm
0511/03
m2 759,000
82 KNR 2-31 [Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem
0402/04
m3 19,063
83 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 305,000
BUDOWA OGRODZENIA TERENU INWESTYCJI
84 Budowa ogrodzenia panelowego o wysokosci 153 cm, sr. preta Smm
m 375,000
85 Budowa ogrodzenia hybrydowego czyli panel 3W + pitkochwyt ( taczna wysoko$¢ tego typu ogrodzenia to
4m)
m 145,000
86 Budowa pitko chwytow o wysokosci 6m
m 120,000
87 Montaz bramy panelowej - systemowej z panela 3W wysokosé 153 ¢cm - szeroko$é 6,0m, $r. preta 5 mm
kpl 1,000
BUDOWA INSTALACJI NA TERENIE INWESTYCJI
BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
88 Budowa o$wietlenia boiska
kpl 1,000
BUDOWA MONITORINGU - OKABLOWANIE
89 Budowa monitoringu - okablowanie
kpl 1,000




