EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca wykonanych rob6t budowlanych polegajacych na zabudowie zbiornika mate;
‘ rete‘nc‘ji/\y‘Lagiewnikach dz. nr 125

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotyczgca wykonanych robdt budowlanych
polegajacych na zabudowie zbiornika matej retencji w Lagiewnikach dz. nr 125

1) Ocena prawidtowosci wykonania robot;

2) Oceng wbudowanych w ww. obickt wyrobow budowlanych tj.

a)

b)

winna okre$laé, czy uzycie materialu budowlanego w postaci gruzu budowlanego,
ziemi i innych materialtéw do robot zwigzanych z zabudowg stawu spetnia
wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w
zakresie higieny, zdrowia, $rodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania. W
ramach tego nalezy dokona¢ odpowiednich odkrywek zasypanej czgsci terenu
dziatki i sprawdzié jakiego rodzaju materialow do tego celu uzyto i czy ich uzycie
moze mieé negatywny wplyw na $rodowisko oraz zdrowie ludzi;

winna zawiera¢ cze$é rysunkowa oraz opisowa, w ramach ktorej dokonana
zostanie analiza na okoliczno$ci wskazane w punkcie 2a niniejszego
postanowienia, wraz z oceng czy ustalony stan faktyczny zapewnia spelnienie
wymagan w zakresie higieny, zdrowia i $rodowiska oraz bezpieczefistwa
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci wskaza¢ nalezy
propozycje (propozycje) niezbednych do wykonania czynnosci lub robot
budowlanych, ktérych realizacja nieprawidtowosci te usunie — z podaniem
niezbednych parametréw techniczno — metrycznych lub wskazaniem sposobu
prowadzenia tych prac, a takze materiatéw jakie majg zostaC uzyte:




¢) winna zawiera¢ cze¢$¢ zdjeciowa, dokumentujgcga w szczegdlnosci przebieg
dokonanego zgodnie z pkt 2a odstonigcia (odkrywek) — a w szczegolnosci
rezultatu tych dziatan.

3) Zakres oceny obejmuje - (zgodnie z wezwaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krotoszynie NB.7360.66.2022) — sprawdzenie prawidtowo$ci
wykonania robot oraz ~ wbudowanych wyrobéw budowlanych do czesciowego
zasypania (zabudowy) stawu (zbiornika);

1. Analiza zagadnienia:

1/ Ocena prawidtowosci wykonanych robot.

Roboty budowlane zabudowy zbiornika matej retencji byly prowadzone na podstawie
opracowanej przez projektanta w specjalnosci wodno — melioracyjnej Pana Henryka Kozdrdj,
projektanta w zakresie budowli wodnych i sieci kanalizacyjnych Pana Edwarda Baka
1 projektanta branzy inzynieryjno — drogowej Pana Dariusza Pasterkiewicza dokumentacji
budowlanej ,Zabudowa zbiornika wodnego matej retencji oraz budowa parkingu
o nawierzchni utwardzonej we wsi Lagiewniki” oraz wydanej przez Staroste Krotoszynskiego
decyzji pozwolenia na budowg nr 28/2022 znak ArB.6740.1.831.2021 z dnia 01.02.2022
roku. Obowigzki kierownika budowy do momentu jej wstrzymania petnit Pan Dariusz
Pasterkiewicz. Dokonano czgsciowego zasypania (zabudowy) zbiornika. Do czgSciowego
zasypania (zabudowy) zbiornika zostaly uzyte materialty przywiezione przez mieszkancow
wsi. Pochodzace z rozbiorki ptyty betonowej wraz z podbudowg oraz spryzowanej ziemi i
ziemi z dodatkiem kamieni polnych. Roboty zostaty wstrzymane decyzja WIOS z Kalisza po
przeprowadzonej kontroli w zwigzku z brakiem pozwolenia inwestora na przetwarzanie
odpadow. Wykonany dotychczas zakres robot ziemnych zabudowy zbiornika zostat
wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz w zakresie
pozwolenia na budowe¢ i dokumentacji projektowej i nie budzi zastrzezen. Za wyjatkiem
uzycia materiatdw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektows. Kierownik
budowy o$wiadcza, ze w mysl postanowienia art. 36a ustawy Prawo budowlane projektant
jako zmiang nieistotng zatwierdzil uzycie jako materialu do zabudowy zbiornika miedzy
innymi gruzu.

2/ Oceng¢ wbudowanych w ww. obiekt wyrobow budowlanych

Dokonano cz¢$ciowego zasypania (zabudowy) stawu (zbiornika). Roboty prowadzone byty
systemem gospodarczym z wykorzystaniem materialdéw uzyskanych lokalnie od mieszkancow
wsi. Do czeSciowego zasypania (zabudowy) zbiornika zostaty uzyte materiaty dowiezione.
Pochodzgce z rozbiérek gruz budowlany, betonowy i ceglany. Spryzmowany grunt z
wykopow 1 ziemia z dodatkiem kamieni polnych.

Wykonane zostaty sprawdzajace badania geotechniczne dla ustalenia warunkoéw gruntowo —
wodnych oraz rodzaju i jakosci zastosowanego kruszywa w nasypie budowlanym
(opracowanie inz. Przemystaw Joks) zalacznik nr 1. Wykonane zostaly odkrywki w
warstwach zabudowy (nasypu). Wnioski sg takie, ze, zasypywanie zbiornika prowadzone
byto warstwami. Dolna warstwa zabudowy do okoto 50 cm od dna stawu zasypana zostata
ziemig (gruntem), ewentualnie gruntem z kamieniami polnymi. Ostatnia warstwa okoto 25 -



30 cm (od goéry) to mieszanka ziemi z gruzem betonowym i ceglanym pochodzgcym z
rozbidrek 1 remontow.

Materiaty uzyte do cze$ciowego zasypywania, zabudowy stawu nie spelnialy warunku
zakwalifikowania ich jako wyrdb budowlany.

Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych (czyli w: budynkach, budowlach, bgdz
obiektach malej architektury) lub ich cze$ciach, ktorego wihasciwosci wplywaja na
wiladciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczacych obiektéw budowlanych.

Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
spelnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylgczng
odpowiedzialno$é, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. Wyr6b budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreSlonym terenie
przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego
stosowania, zwany dalej "regionalnym wyrobem budowlanym", moze by¢ oznakowany
znakiem budowlanym, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta. O uznaniu, ze dany wyr6b
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek
producenta, wiasciwy wojewoddzki inspektor nadzoru budowlanego. Oznakowanie znakiem
budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu
w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego Wylaczng odpowiedzialnos¢,
o$wiadczenia, ze wyréb budowlany zostal wytworzony tradycyjnie, na okreslonym terenie
przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje si¢ do stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.

Ponadto wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji projektowe;.

Zapis z dokumentacji projektowe;

»3.3. Rozwigzania projektowe

Przewiduje si¢ zabudowe stawu ziemnego na dzialce nr 122/1 i 125 w Lagiewnikach
o powierzchni 940 m?. Zabudowe stawu prrewidziano metodq tradycyjng, a mianowicie
zasypanie gruntem czaszy stawu dowiezionym gruntem. Zabrania si¢ wbudowywanie
w czasze stawu gruzu lub innych nieczystosci. Po zasypaniu stawu dowieziony grunt naleiy
wyrownacd i zagescic.”

Materialy wykorzystane przez inwestora do czgSciowego zasypywania, zabudowy stawu
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — t.j. Dz.U z 2020 r.
poz. 797 z poézn. zm., dalej: u.o. sa odpadem ze wszystkimi tego skutkami, tj.
konieczno$cia uzyskiwania zezwolen na przetwarzanie poza instalacjami i urzgdzeniami.




Gruz betonowy i ceglany to odpady budowlane w obowigzujacych przepisach
nazywane sg ,,odpadami budowlanymi i rozbiorkowymi”.

Wskazane okre$lenie analizowanego rodzaju odpadéw nie jest jeszcze poprzez
definicj¢ legalng sprecyzowane. Powszechnie przyjmuje si¢, ze ,,odpady budowlane
1 rozbidorkowe” to odpady powstate podczas prac budowlanych, remontowych
i rozbiorkowych. Ziemia mimo, ze fizycznie nadaje si¢ ona do zastosowan budowlanych, to
formalnie pozostaje odpadem. Sam fakt oczyszczenia ziemi z zanieczyszczen, nie jest
wystarczajacg przestanka, by ten materiat przesta¢ traktowac jako odpad, a zaczaé uwazac za
material budowlany (ktory w konsekwencji takiego stanowiska miatby trafi¢ do obrotu jak
kazdy inny materiatl budowlany).

Zgodnie z § 2 pkt 17 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), odpady z budowy, remontdéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlgczajgc glebe 1 ziemig¢ z terenow
zanieczyszczonych) zostaly zaliczone do odpadow i skatalogowane jako odpad w grupie 17.
Jedynie niezanieczyszczona gleba i inne materialty wystepujace w stanie naturalnym,
wydobyte w trakcie robot budowlanych, nie zaliczajg si¢ do odpadéw, pod warunkiem, ze
material ten zostanie wykorzystany do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na
ktorym zostal wydobyty.

Masy ziemne i gruz budowlany przywozone na nieruchomo$¢ w celu np. jego niwelacji,
wyrownania badz utwardzenia — pochodzace od innych wytworcow odpadéw nalezy
traktowac jako odpady. Pojecie odpadu nie wylacza substancji i przedmiotow, ktére nadajg
si¢ do dalszego gospodarczego wykorzystania, odpadami sa takze materialy podlegajace
ponownemu gospodarczemu wykorzystaniu przez nabywce, posiadaja dla niego okreslong
wartos$¢ gospodarcza, rynkowa i stanowity przedmiot umowy sprzedazy.

Zagospodarowanie takich odpadow musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi tj. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) i Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie W sprawie odzysku odpadoéw poza
instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796).

Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami mogg gospodarczo
wykorzystywa¢, na terenie nieruchomosci, do ktorej posiadajg tytul prawny — odpady
wymienione w zatgczniku do ww. rozporzgdzenia, m.in.:

o kodzie 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

o kodzie 17 05 06 — urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,

do utwardzania powierzchni, po rozkruszeniu odpaddéw jesli jest to konieczne do ich
wykorzystania, z zachowaniem przepisow odrgbnych, w szczegdlno$ci przepiséw Prawa
wodnego i Prawa budowlanego. Dopuszczalna maksymalna ilo$¢ odpadéw do przyjecia
wynosi 200 kg/m?;

o kodzie 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontow,

o kodzie 17 01 02 — gruz ceglany,

0 kodzie 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

do utwardzania powierzchni, budowy fundamentow, wykorzystania jako podsypki pod
posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadow, jesli jest to konieczne do ich wykorzystania
oraz z zachowaniem przepisow odrebnych, w szczegdlnosci przepisow Prawa wodnego i
Prawa budowlanego. W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilo§¢
odpadéw do przyjecia wynosi 200 kg/m? utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy
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fundamentéw dopuszczalna maksymalna ilos¢ odpadow do przyjecia wynosi 200 kg/m?
fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie w przypadku odpadoéw betonu 1 100 kg/m?
fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie w przypadku gruzu ceglanego i
zmieszanych odpadoéw betonu z gruzem ceglanym.

Prowadzenie dozwolonego przepisami odzysku odpadoéw jest mozliwe z zachowaniem
przepisow odrgbnych, w szczegolnosci przepiséw Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

W zwigzku z powyzszym bezspornie nalezy stwierdzi¢, ze do czedciowego zasypywania,
zabudowy stawu inwestor oprocz ,.zasypania gruntem czaszy stawu dowiegionym gruntem”
uzyt materiatu bedgcego odpadem. Uzycie gruzu budowlanego bylo istotnym odstgpstwem od
przyjetego rozwigzania projektowego oraz udzielonego na jego podstawie pozwolenia na
budowe. Na gruncie postanowien ustawy o odpadach uzycie ziemi i gruzu budowlanego
odbyto sie niezgodnie z przepisami. Zostata przekroczona dopuszczalna ilo$¢ zastosowanych
odpadéw wynoszgca 0,2Mg/m?. W zwiazku z powyzszym przetwarzanie odpadéw wymagato
zgodnie z art. 41 ust.1 u.0. zezwolenia na przetwarzanie odpadéw. Rozpatrujgc uzycie przez
inwestora do cze$ciowego zasypywania, zabudowy stawu ziemi i gruzu budowlanego nalezy
ocenié, ze stan faktyczny zastany podczas kilkukrotnych oglgdzin, wykonanych badan
geotechnicznych, wykonanych odkrywek zapewnia speinienie wymagan w zakresie higieny,
zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Ziemia zostata pozyskana z prowadzonych robot budowlanych w okolicy. Gruz budowlany
zostat pozyskany od okolicznych mieszkancow, rolnikow z rozbiérek obiektow budowlanych
i infrastruktury rolniczej i w zaden sposdb nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych tym
samym nie stwarzajg zagrozenia negatywnego wpltywu na zdrowie i zycie ludzkie oraz na
srodowisko oraz bezpieczefistwa uzytkowania jako element przysztego nasypu i podbudowy
pod planowane utwardzenie terenu (budowa parkingu). Zostaty pobrane i zbadane probki
gruntu. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stezen  zanieczyszczen
z wbudowanych materiatéow. W zwigzku z tym nie wystgpuje wzrost emitowanych
zanieczyszczen do atmosfery, negatywny wplyw na powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze uzyskana i zachowana zostanic
wymagana normowa no$nos¢ podtoza pod utwardzenie.

2. Opis stanu istniejacego:

Oceng sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych
do czeSciowego zasypania (zabudowy) stawu (zbiornika); przeprowadzono w oparciu
o szczegdlowe miejsca wykonanych rob6t dokonanie odkrywek oraz badan geotechnicznych

Ponizej przedstawiono stan istniejacy wierzchniej gruntu po czgsciowej zabudowie
stawu na czas ogledzin




DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS WIZJI LOKALNYCH
(dotyczy widoku stanu istniejacego terenu po czgsciowym zasypaniu zabudowie stawu)

iy

fotn “

ft. nr 6







y

Zdjecie nr 1-10
Zdjecie nr 11-15

Zdjecie nr 17-18

- widok og6lny warstwy wierzchniej gruntu po cze$ciowej zabudowie
stawu - na czas wizji;

- widok og6lny pryzm gruntu (ziemi) znajdujacych si¢ na sasiednicj
dziatce 122/1 na czas wizji;

- podczas prowadzonych prac geotechnicznych;



DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS WIZJI LOKALNYCH
(dotyczy prowadzenia odkrywek na terenie czgéciowej zabudowy stawu — otwor 1)

fot. nr 5 fot. nr 6




fot. nr 7 |

fot. nr 10

Zdjecienr 1 - lokalizacja odkrywki nr 1;

Zdjgcie nr 2;6 - widok warstwy gruntu z gruzem grubo$¢ ok. 30 cm;

Zdjecie nr 3;4 - widok ogdlny warstw gruntu w odkrywece;

Zdjecienr 5 - pomiar glebokosci otworu odkrywki cato$ci warstw nasypanych ok. 80 cm;

Zdjecie nr 6 - pomiar glgbokos$ci otworu odkrywki gruntu z gruzem grubo$é ok. 30 cm;

Zdjecienr 7 - widok ogdlny otworu odkrywki;

Zdjgcienr 8 - widok ogdlny urobku wydobytego z wykopu odkrywki z glebokos$ci ponizej
30 cm;

Zdjgcienr 9 - widok ogélny urobku wydobytego z wykopu odkrywki do glebokosci 30 cm;
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS WIZJI LOKALNYCH
(dotyczy prowadzenia odkrywek na terenie czesciowej zabudowy stawu — otwor 2 )

fot. nr 6
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fot, 1w 13 I LT

Zdjecienr 1 - lokalizacja odkrywki nr 1;

Zdjecie nr 2-5 - widok warstwy gruntu z gruzem grubo$¢ ok. 30 cm;

Zdjecie nr 3;4 - widok ogélny warstw gruntu w odkrywce;

Zdjecie nr 6;8 - pomiar glgbokosci otworu odkrywki catosci warstw nasypanych ok. 80 cm;

Zdjecienr 7 - pomiar glebokosci otworu odkrywki gruntu z gruzem grubo$¢ ok. 30 cm;

Zdjecie nr 10;11- widok ogélny otworu odkrywki;

Zdjecie nr 12 - widok ogdlny urobku wydobytego z wykopu odkrywki z glgbokosci ponizej
30 cm;

Zdjecie nr 13 - widok ogdlny urobku wydobytego z wykopu odkrywki do gigbokosci 30 cm;

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS WIZJI LOKALNYCH
(dotyczy prowadzenia odkrywek na terenie czesciowej zabudowy stawu — otwor 3 )

f. nrl T ‘ fot. nr 2
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fot.nr 5 | fot. nr 6

Zdjgcienr 1 - lokalizacja odkrywki nr 3;

Zdjgcienr 2 - widok warstwy gruntu z gruzem grubo$¢ ok. 25 cm;

Zdjgcie nr 3 - pomiar glebokosci otworu odkrywki cato$ci warstw nasypanych ok. 80 cm;

Zdjecienr 4 - widok ogdlny otworu odkrywki;

Zdjgcienr 5 - widok ogdlny urobku wydobytego z wykopu odkrywki z glebokosci ponize;j
30 cm;

Zdjecienr 6 - widok ogdlny urobku wydobytego z wykopu odkrywki do glebokosci 30 cm;

Whioski koncowe:

Wykonany dotychczas zakres robot ziemnych zabudowy zbiornika zostal wykonany zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz w zakresie pozwolenia na
budoweg i dokumentacji projektowej i nie budzi zastrzezen. Za wyjatkiem uzycia
materiatéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektows.

Materiaty uzyte do czg$ciowej zabudowy czaszy zbiornika w zaden sposéb nie wykazuja

wlasciwosci niebezpiecznych tym samym nie stwarzajg zagrozenia negatywnego wplywu na

zdrowie i zycie ludzkie na $rodowisko oraz bezpieczenstwa uzytkowania jako element
przysziego nasypu i podbudowy pod planowane utwardzenie terenu (budowa parkingu).

Zostaly pobrane i zbadane prébki gruntu. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych

stgzen zanieczyszczen z wbudowanych materiatéw. W zwigzku z tym nie wystepuje wzrost
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emitowanych zanieczyszczen do atmosfery, negatywny wpltyw na powierzchnig ziemi, glebg
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze uzyskana i zachowana zostanie
wymagana normowa no$nos¢ podtoza pod utwardzenie.

4. Zalecenia:

Zalecenia do wykonania:

- zebra¢ i usung¢ zabudowg warstwe zasypanego gruntu zmieszanego z gruzem
betonowym i ceglanym ze zbiornika o grubosci 30 cm;

- wykonaé zabudowe (zasypanie) czaszy stawu kruszywem (piasek lub pospoétka) do
poziomu podbudowy projektowanego parkingu (poziom -0,40m);

- wykonaé zageszczenie do stanu normowego;

- wydobyty ze zbiornika urobek ziemi z gruzem zagospodarowaé zgodnie z ustawg
o odpadach;

5. Podstawa Prawna wykonania oceny:

1) Ustawa Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 83.);

2) Ustaw z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779);

3) Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace
przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie W sprawie
odzysku odpadéw poza instalacjami i urzagdzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796).

6) PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow;

7) PN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu;

8) PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe;

9) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, czgs¢
I Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie IT;

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét specyfikacje techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot — roboty ziemne i grunty Wydawnictwo — Arkady.

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II,
I11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. — Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z 30 kwietnia 2004r.)

Krotoszyn wrzesien 2022r.

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. Dariusz Pasterkiewicz mgr inz. Marek Przywarty
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Zataczniki:

Nr 1

Nr 2

Nr 3
Nr 4
Nr 5

Sprawdzajgce badania geotechniczne dla ustalen warunkéw gruntowo —
wodnych oraz rodzaju 1 jako$ci zastosowanego kruszywa w nasypie
budowlanym tagiewniki parking karta 1-15;

Przekrdj warstw istniejgcej zabudowy i propozycja zabudowy do
poziomu warstw podbudowy pod parking — karta 1-2;

lokalizacja wykonanych odkrywek karta 1;

uprawnienia budowlane karta 1-3

zaswiadczenia przynalezno$¢ do Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa karta 1-2
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