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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, kidrego jest Pabdr macy : 1,08k0 Pobsr mocy : 15Kl
integralng czgsciq.  Kazdy skladnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie Nogrzewnica wodna: 7,50W (707C/50C) Nagrzgurica wodna: 9, (70°C/50°C) PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
wszystkich rysunkw, kiére do tego skladnika sig odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw ~technicznych i mm%ﬁq xwys. x gigh.]: 210061 150x1150 ] mnéédqu X Wi, ofeb.J| 21001 150x1150 [mm] INWESTYCJI HERéZHAﬁIégﬁTALQ&J@AA%%NEITRIﬁm&CvﬁBFIéAngKTGR%Z h%?N,"WENTYLAC\JA
2 ﬁ(;?gzdy S;:ztﬁv?ff Ox;l](gejﬁu podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robt Wykonawca ol 0 s /20 BEDACEGO EI?’APEM I |NWESATYCJ| PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajqce‘ z TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
roznic wymiarow podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem. ZLOKALIZOWANA NA DZIAKACH 1043/4,1043/11
3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wlasciwymi regulacjomi PRIY ULWYZWOLENIA W BOLESLAWIU
rawnymi i normatywnymi oraz zqodnie ze sztukq budowlang. Wszystkie wbudowywane wyroby muszq posiadac: ; . ; .
prownymi | normatywnymi 0rz 240t d oonma s e v onane B T e Rozdzielacz: R2 Rozdzielacz: R3 INWESTOR ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW” SP. Z 0.0,
aprobatg techniczng, obowiqzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo ~ G = 6455 [kg/h] 39~ 309 BOLESLAW: UL, OSADOWA 1
dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzqdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i G =486,2 [kg/h] o 9 - s
oznaczenie nadanymi znakomi zgodnosci (,PN”, ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujacymi przepisami Ap min = 16,95 [kPal] Ap min = 9,97 [kPa] s ST L IOl DI R
oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczng. T ormi Nast. (Z) | Ap (P Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (Z) | Ap (P) :
4. Wskazane produkty nalezy rozumiec joko komplet elementow i dodatkéw niezbednych do whasciwego montazu Nr| Typ Do odbiornika G " .( ) P(P) ka/h [Vmin] P INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 0BR.0001 BOLEStAW
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow. [kg/h] [Vmin] [kPa] ka/h] [kPa]
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane 1| Podtoga grzewcza 0.5 23,6 0,00 0,04 1|Podioga grzewcza 0.1_b 32,9 0,50 0,08 TRESC RZUT PIWNICY - INSTALACJAC.0
7 zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 38,9 0.50 0.11 RYSUNKU
wymaganymi i przewidzianymi przez prpducentéw dapypl} produ!<t6v{ i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig 2 | Podtoga grzewcza 0.12/0.15_c 147,5 2,00 1,54 2 | Podtoga grzewcza 0.1_a o 1,00 . ,2 , SO ST
przez Wykonaweg z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw. 3| Podtoga grzewcza 0.10/0.11_a 12,5 0,00 0,01 3 | Podioga grzewcza 02 a ; , ,
6. Brak' wskazania o rysunkach tgchniczn){ch elementL{, kt@rego za§tosowanie wynika ze’znanych‘ lub powszeqhnig 4 | Podtoga grzewcza 0.10/0.11 b 15,5 0,00 0,02 4 [ Podtoga grzewcza 0.2 b 56,8 0,50 0,23 ZESPOt. PROJEKTOWY mgr inz. Krzysztof Drqg PDK/0163/P00S/05
przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i - 5 | Podk 03 302 0.50 0.06
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jeqo zqodg. 5 | Podioga grzewcza 0.10/0.11_c 17,5 0,00 0,02 odioga grzewcza =_4 ’ ’ ’ mqr inz. Daniel Madejski
7. Ninigjszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia. Szczegdlowe informacje dotyczqce 6 | Podtoga grzewcza 09 a 51,4 0,50 0,19 6 | Podtoga grzewcza 0.3_b 22,4 0,00 0,04 e FORTOTZ6/F005/ 15
sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujq sig w aktualnych instrukcjach technicznych. . 919 1.50 0.60 SPRAWDZAJACY mgr inz. Fiotr Wazny
8. Wszelie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq by¢ 7 | Podioga grzewcza 0.9 b 41,9 0,50 0.16 7 |Podioga grzewcza 0.12/0.15_a ’ ’ ’
uzgadniane z Projektantem. 8 | Podtoga grzewcza 0.5B 1,0 0,00 0,00 8 | Podioga grzewcza 0.12/0.15_b 1215 2,00 1,04
9. W razie wqtpliwo?ci, niejasnosci czy Wrecz nieSgisIoéci nalegy ‘niezwlocznie skontaktowa¢ sig z projektantem. 9 | Podtoga grzewcza 07 a 32,4 0,50 0,07 9 | Podtoga grzewcza <bez nazwy> 51,8 0,50 0,19
10.  Ostateczny przebieq tras przewoddw klimatyzacji do uzgodnienia podczas prac budowlanych. - 10 | Podtoga arzewcza 0.4 107.2 150 0.81
1. Wykona¢ zabezpieczenie p.poz. w miejscach przejscia przewodow przez strefy pozarowe. 10 | Podioga grzewcza 0.7 b 30,3 0,50 0,06 gag : ’ ’ ’ STADIUN SKALA DATA NR RYSUNKU
12, W zaleznosci od potrzeb i dostgpnej ilosci miejaca dopuszza sig zmiang tras przewoddw Klimatyzacji. 11| Podtoga grzewcza 0.8 a 51,7 0,50 0,19 11| Podioga grzewcza 0.5A 10,5 0,00 0,01 ST
12 | Podloga grzewcza 0.8_b 55,1 0,50 0,21 12 | Podtoga grzewcza 0.13 19,2 0,00 0,03 WYKONAWCZY 1:100 08.2024. CO-01
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