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1. Dane ogoine

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy gazowej dla budynku
biurowo-socjalnego na dz. nr 1043/11 przy ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu.

Zadaniem projektowanej instalacji jest utrzymanie wewngtrz pomieszczen odpowiednich
warunkdéw sanitarno-higienicznych.

1.2. Podstawa opracowania

rysunki architektoniczne,

warunki techniczne dostawy mediow,
koordynacja miedzybranzowa,
obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zasilanie w gaz

Doprowadzenie gazu do projektowanej kottowni w budynku odbywac sie bedzie poprzez
projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze gazowe.
Lokalizacja punktu pomiarowego znajduje sie na $cianie budynku.

2. Instalacja gazu

2.1. Przybory gazowe

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano dwa kotty gazowe o parametrach:

Catkowite zuzycie gazu: 2x10,21 [m3/h],
Przytagcze gazu (gazowy kociot kondensacyjny) R1”

Przytgcze spalin/koncentryczne doprowadzenie powietrza 110/260 mm
Wysokos$¢ x szerokos¢ x glebokosc¢ 1120x520x457 mm
Masa 74 kg

2.2. Technologia wykonania instalacji gazowej

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z
2008r. Nr 201 poz. 1238.

Materiaty
Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg normy PN-

EN 10216, tgczonych metodg spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny charakteryzowaé sie
wymaganymi wartosciami udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢
poddane u producenta probie szczelnosci.

Ksztattki stosowane do budowy instalacji gazowej powinny by¢ wykonane z materiatow
spawalnych, odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.
Ksztattki powinny mie¢ dopasowana grubosé Scianki do grubosci $cianki rury, do ktérej majg
by¢ przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej lub urzadzehn gazowniczych
oraz materiatly dodatkowe do spawania muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN
10204. Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materiatéw) powinny by¢ przedstawiane stuzbom
spawalniczym inwestora w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy , przed przystgpieniem do wykonywania gazociggu
lub urzgdzenia gazowniczego.

Technologia taczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢
wytrzymatos¢ potgczen rowng wytrzymatosci materiatow podstawowych. tgcznie rur i ksztattek
powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Dobdér materiatéw
dodatkowych do spawania powinien byé przeprowadzony w oparciu 0 wymagania okreslone w
normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowa¢ materiaty dodatkowe z gwarantowang pracg
tamania KV.

Instalacja gazu

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, wewnatrz budynku mozna
prowadzi¢ pod tynkiem przykrywajgc tatwo usuwalng masg tynkarskg nie powodujgcg korozji
pod warunkiem, ze catos¢ instalacji bedzie spawana.

Przykrycia przewoddéw gazowych nalezy dokonac po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci
instalacji gazowej.

Pomieszczenia, w ktorych instalowane bedg przybory gazowe muszg by¢ zaopatrzone
w instalacje elektryczng wykonang tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej projektuje sie
Automatyczny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;.

System skfada sie z:

- modutu sterujgcego — umieszczonego na scianie kottowni,

- kurek kulowy DN50 z glowicg samozamykajacg umieszczony w typowej skrzynce o
wymiarach: 40x40x26,5 cm na poziomie parteru

- detektora gazu umieszczonego pod stropem kottowni,

- sygnalizatora optyczno akustycznego umieszczonego nad drzwiami do kottowni.

Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu powoduje natychmiastowe
zadziatanie systemu, czego efektem jest wigczenie sygnalizacji akustyczno — optycznej. W
przypadku dalszego wzrostu stezenia gazu nastepuje przestanie impulsu sterujgcego do
gtowicy kurka kulowego z gtowica, ktéra automatycznie odcina doptyw gazu. Gtowica otwierana
jest tylko recznie. Gtowica wymaga zasilania elektrycznego.

Podejscie do projektowanych przyborow gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym.
Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty
gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed
skutkami spadku cisnienia lub wylgczenia doptywu gazu oraz spetniaC wymagania Polskich
Norm.
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2.3. Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci wypetniajgc
przewody powietrzem pod cinieniem 0,05 MPa utrzymujgc je przez 30 minut, a nastepnie przy
pomocy manometru rteciowego skontrolowaé szczelno$¢ w ciggu 30 min. Manometr nie
powinien wykazac¢ spadku cisnienia.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne
prébe nalezy wykonac pod cisnieniem 0,1 MPa.

Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej probie na cisnienie 300 mm SW
cisnienie na U-rurce nie powinno wykazywaé¢ zadnego spadku.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. W przypadku,
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i prébe
wykonac¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje jg do rozebrania i powtornego wykonania.

2.4. Odlegtosci przewodéw gazowych od innych instalacji
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co najmnie;j:
e 15 cm od poziomych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych,
e 15 cm od poziomych przewodéw cieplinych,
e 10 cm od pionowych przewoddw instalacji z wytgczeniem instalacji elektrycznych,
e 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
o 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, gniazd wtykowych itp.).

2.5. Przejscia pozarowe

Na przejsciach rurociggow przez $ciany nie nalezgce do oddzielehn pozarowych, nalezy
stosowac rury ochronne stalowe wypetnione elastycznym szczeliwem ognioochronnym.
Przejscie przewodu przez $ciane zewnetrzng wykonaé jako wodo i gazoszczelne firmy Integra.
Przejscie przewodu gazowego przez Sciany oddzieleh pozarowych wykonac przy zastosowaniu
przeciwpozarowych atestowanych przepustéw instalacyjnych zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf
234 p.1,3,4. firmy Hilti (przejscia wypetnione wetng mineralng i masg CP601S).

Podwieszenia przewoddw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowg pomiedzy
rurg i obejma.

4. Uwagi koncowe
Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.
Instalacje winien wykonaC koncesjonowany zakfad instalacyjny. Instalacja podlega odbiorowi
przez Zaktad Gazowniczy.
Do odbioru nalezy przedtozyc:
e Wazne oswiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewodow kominowych i
wentylacyjnych i mozliwosci podtgczenia do nich projektowanych przyboréw gazowych
e Pozwolenie na budowe instalacji wydane przez wydziat Architektury i Nadzoru
Budowlanego urzedu Miasta lub Gminy danego rejonu
o Protokdt odbioru proby szczelnosci
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e Atesty rur, ksztattek stalowych.
Podczas instalowania i eksploatacji projektowanych przyboréw gazowych nalezy wzigé
pod uwage wszystkie uwagi i zalecenia producenta tych przyboréw gazowych.
Catos¢ robdt wykonacC zgodnie z:
- Obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Zarzadzeniem nr 22 Dyrektora Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Krakowie z
dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie warunkéw dotyczgcych robot
spawalniczych.
- Instrukcjami i wytycznymi Producentow rur
- Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano montazowe sieci gazowych (DZ.U. Nr 83, poz 392 i Nr 115, poz. 513; z
1995r. nr 139, poz.686).
- Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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