297x700mm

.
o

! arkusz

—1 —1 —1 KG1. Kociol gazowy o mocy T00kW
Maks. znamionowa moc cieplna przy
® 0@ ©® ® @ O OO0y O G O 6 O o e @509
G 0 (.72 i. N | .
| ‘ ° ° 2 ° Wymiary [szer. x wys. x gleb.] :
L_ J 22KV/600[400 mm] 520XW 1 20X457 [m m:‘
AN / Pobor prqdu maks.: 155W
A\ / %%8 Zasilanie: 1f/230V/50Hz
Elg T Kurtyna powietrza
X Medium: woda
= WVC\ER%IZKA - Moc grzewcza: 15kW
-10.32 g t—L +0.00 Pnbégmoty: 200
N A ~ Zusilanie: 1F/230V/50Hz
-10.10 — 1 / Wymiary: 2000x443x199 [mm] -10.12
um ] ] ——
- . == === - B = |1 A I
D) 7 —1 T ' , D) LEGENDA:
L J 1.7+420°0) |y -11,26 : ,99 mi VA 8pb |0 18} | - 1180 1 _;L{“z = | +OOOH .
— I b = ’ T (). M — 7
/4% | DYSM |A @ = 2t Paryin: 650 J / E : izol—m Instalacje w pomieszezeniu_ kottowni
B | gth(: T r‘r{? | < || | R E __(_(l___ [ ] [ 1 " rozpatrywat wg rysunkow KG-01 ’ H 7pion Centmmego Qg(zewgmg
!/ 7. | { . . . . raz-KG=0!
C . 1 : @8 Pgb’ ncﬁg H-t{ w [@ﬁ f Eg — C .
Y ; osiloie: z - 3 A .o . .
C L fan) = It /A0 ; , = =E1 —proj. inst. zasilania C.0.
R la|gmﬁ‘ \ j]|9 "_'I’ ___,I-;»' o
‘ —_— —_— - — . & e W HE 2 : —proj. inst. powrotu C.0.
- wig "1.4° =) !
: €03 Eo or <va 1y\(/;}ﬁ SOH\ =~ 1 I 1= | } i [ 0.15
T o o2 ] — 20288 T = S ol +20 °C) _t /2apotrzebowani
] ]ﬁy 228 PSRN TRt VITAPZART M G izot—bmin ||| — =y | | :15 BT I g i owvm: 1700 wl ~EMP W pom./zapotrzebowanie
PN EEEVENA i CZ '247w] L =y 4 na moc ciepln
| izol. 6mm M W calfYPOC = T T i ping
C | I r,‘ \,M Q | 6 L C
"l 7‘ Ik ] | I . .
’ T e sl TR | e - — ’ —proj. petle ogrzewania podfgowoego
w e @f ) , o — S==meee—nd ([l zasilanie/powrdt 916x2,0
F - — 1+ e / WALCNTA ;EF‘E# —
‘ 13 420° / |yl | . .
i P{L owym RECEPC a & )y HESHB - ~ ok +0.13 R1 — rozdzielacz podtynkowy ogrzewania pdofogowego
! ‘\LiJ‘\ NJednastié N . o] o] I Z
’ | T e e 2000 = i / 2 H[ [ 4/:— d
— oz 2,19 Gz 160y W12 11 1TSS 2K E p 743 +2b °C ' NEaaLRt N B 7 Eepady R A M B
@ I oo Pl Sl 65 L o SRk |
\ \ @F jill 1.7/+20.°C) = ! i) N § = = ;l H - — jednostka ksetonowa systemu VRF
B AN s 7/ = = r : “ ! [ e = i Q J A i /
o P /S(\ > 1015 ! | V4 KN ; i \:\\\ v/
Q \ N -~ p- - ¥ -7p- wioa = ! | VI N\ S = N s /’/ N /- 0,00 = 310,97
NN == = 43 m? VA 30 SN T W i )] B [ ) // +/- 0,00 = 97 m n.p.m.
NN -10.05 al — = e, -10.07 @ -
A p=— . " — STUDIO ARCHITEKTONICZNE 30-052 KRAKOW UL. LEA 22A /10
L D ~ ) C04 - ,
Unagi ogdhe: Q e B I e e N B, 8 L o E— S - WOJICIECH KOLZUB 503 351 806;  WKOZUBGWP.PL
1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktrego jest
integralng czesciq.  Kazdy skladnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
wszystkich rysunkdw, ktore do tego skladnika si¢ odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opisow —technicznych i INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD—-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
z0sad sztuki- budowlane]. MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robst Wykonawca BEDACEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN..BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
roznic wymiardw podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem. ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wlasciwymi regulacjami PRIY ULWYZWOLENIA W BOLESLAWU
prawnymi i normatywnymi oraz zqodnie ze sztukq budowlanq. Wszystkie wbudowywane wyroby muszq posiadat: . "
aprobatg techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo . INWESTOR %KLAgzg%S()ﬁ_%gﬁw TJ?_M%hISé\IE)'\é)E\Al;A ?OLESLAW SP. 2.0.0.
dopuszezenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzqdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i - T
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi- przepisami : .
oro Plsini Normari | probtg tehicng Rozdzielacz: R1 ADRES BOLESLAW UL WYZWOLENA DZALKI NR
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ joko komplet elementow i dodatkow niezbednych do wlasciwego montazu G =267,9 [kg/h] INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 OBR.0001 BOLESLAW
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw. Ap min = 1,16 [kPa] ”
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwiqzane — TRE RZUT PARTERU - INSTALACJAC.O
7 zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zqodnie z instrukcjami, procedurami i metodami Nr | Typ Do odbiornika G Nast.. @) | ap(P) RYSUNKU
wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig [kg/h] [/min] [kPa] Y
przez Wykonawcg z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw 43.0 0.50 013 SPECJALNOSC SANITARNA
6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie 1| Podioga grzewcza 112.b ' ’ ’ ZESPOL PROJEKTOWY | mgr inz. Krzysztof Drqq PDK,/0163/P00S,/05
przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i 2| Podioga grzewcza 1.12_a 26,9 0,00 0,05
; ﬁggtqsowania tall:ieqo elt?rqentu W pora(gu;nieniu kztllnwtestl(])r’em orl(]]z proﬂelgtaqterg i za j::go ;gtf)dq. o doy Rozdzielacz: R4 3 | Podtoga grzewcza 113 b 32,6 0,50 0,07 mgr inz. Daniel Madejski
. Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia. Szczegdtowe informacje dotyczqee _ —
sposobu stosowania i dane techniczne produktéw znajdujg sig w aktualnych instrukcjach technicznych. G =114 [kg/h] 4 | Podtoga grzewcza 1.13_a 44.6 0,50 0,14 SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Wazny PDK/0126,/P00S/15
8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq by¢ Ap min = 0,08 [kPa] 5 | Podtoga grzewcza 1.11_a 36,1 0,50 0,09
uzgadniane z Projektantem. P Nast. (Z 229 0.00 0.03
9. W razie watpliwosci, niejosnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowa¢ sig z projektantem. Nr [ Typ Do odbiornika G .( )| Ap(P) 6 | Podtoga grzewcza 111 b , , ,
10. Ostateczny przebieq tras przewodow kimatyzacji do uzgodnienia podczas prac budowlanych. [kg/h] [V/min] [kPa] 7 | Podioga grzewcza 1.1 ¢ 5.4 0,00 0,00
1. Wykona¢ zabezpieczenie p.poz. w miejscach przejscia przewoddw przez strefy pozarowe. 1| Podtoga grzewcza 11,4 0,00 0,01 8 | Podtoga grzewcza 1.10 45,8 0,50 0,15
12, W zaleznosci od potrzeb i dostgpnej ilosci miejaca dopuszcza sig zmiang tras przewodow klimatyzacj. 929 16 929 STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU
2 9 | Podioga grzewcza 1.6 11,4 0,00 0,01 PROJEKT 100 08.2024
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