Uwaga:

YLY 16mnf

SCHEMAT IDEOWY INSTALACI FOTOWOL TAICZNEJ

YLY 16mnf

zasilanie z falownika.
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RPV STUDIO ARCHITEKTONICZNE 30-052 KRAKOW UL. LEA 224 /10
WOJCIECH KOZUB 503 351 808;  W.KOZUBGWP.PL
PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
~ : PPN = INWESTYCJI WRAZ 7 INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
Znak przedstawiony na rysynku obok nalezy umiescic: ¢ MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
_ : “ : BEDACEGO ETAPEM I INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO —
w zfqezu instalacyi elektryczne), TRANSPORTOWE. ZGK BOLESLAW WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- w miejscu pomiaru, jesl jest oddalony od zfqcza, ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
' ' PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLESLAWIU
— przy przeciwpozarowym wylgczniku prqadu,
o . ‘ . . — obudowa mafynko wa INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLEStAW” SP. Z 0.0.
— w rozdzielnicy odbiorcze), do ktorej podfqczone jest 118 IPE5 39-329 BOLESLAW: UL. OSADOWA 1
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o ‘ ‘ , ADRES BOLESLAW UL. WYZWOLENIA DZIACKI NR:
— zasilanie przycisku wyzwalajgcego PWF zabezpieczyc INWESTYCJI 1043/4, 1043/11 JEWD. 121203_2 OBR. 0001 BOLESLAW
TRESC SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
RYSUNKU FOTOWOLTAICZNEJ
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
AUTOR MGR INZ. MICHAL MAJEWSKI nr.upr. MAP,/0044/PBE/21
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL KOSKA nr.upr. MAP/0373/PBE/16
Uwagi:
Uktad zasilania — TN-C,
Ukfad instalacji — TN-S WSPOPRACA -
Ochrona od porazen: samoczynne STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU
wylqczenie zasilania
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