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1. Przedmioti cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni gazowej dla budynku biurowo-
socjalnego na dz. nr 1043/11 przy ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu.

2. Rozwigzania techniczne.

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ technologiczno-mechaniczng w zakresie, ktorej
uwzgledniono:
= technologie kottowni gazowej,
instalacji gazowej wraz z systemem detekcji,
instalacja wod.-kan. w obrebie kottowni,
instalacja c.o. w obrebie kottowni,
wytyczne dla branz,
Opracowanie nie obejmuje:
= zasilania energig elektryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewodoéw zasilajgcych do
urzadzen zasilajgco-sterowniczych),
= robot budowlanych.

Projektowana kottownia gazowa pracowac bedzie na potrzeby cieplne projektowanego
budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zadaniem kottowni bedzie przygotowanie
wody grzewczej na potrzeby instalacji zasilajgcej systemy: ogrzewania podtogowego, grzejnikowy,
central wentylacyjnych, kurtyny powietrznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2.1. Lokalizacja.

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie  parteru  budynku. Pomieszczenie  kottowni o  powierzchni 7,30 m?
i wysokosci 3,85 m. Dostep do kottowni zostat zapewniony z zewngtrz drzwiami
o wymiarach 1,20 x 2,20 m?.

2.2. Rozwigzanie projektowe kottowni.

Technologia kottowni.

Schemat technologiczny kottowni przedstawiono na rys nr KG-02, natomiast projektowang
zabudowe kottdéw grzewczych oraz rozmieszczenie gtdwnych elementéw wyposazenia kottowni
przedstawiono na rysunku rzutu kottowni KG-01.

W kottowni zabudowana bedzie kaskada kottéw grzewczych o mocy 2 x 100kW.

Praca kottowni sterowana bedzie pogodowo. Kotly wyposazone bedg w modulowane
palniki z mozliwoscig sterowania obiegéw grzewczych z mieszaczami.

Parametry kotta:

— Min. nominalna moc cieplna (80/60°C) 18,9 kW

— Maks. znamionowa moc cieplna przy czesciowym obcigzeniu (80/60°C) 94,5 kW

— Maks. nominalna moc cieplna (50/30°C) 99,5 kW

— Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym
31,5 kW
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— Maks. temperatura zasilania 85°C

— Maks. nominalne obcigzenie cieplne w trybie ogrzewania 96,5 kW
— Podigczenie elektryczne 230 V

— Czestotliwos¢ elektryczna 50 Hz

— Stopien ochrony (EN 60529) IPX0D

— Maks. pobér mocy elektrycznej 155 W

— Min. pobér mocy elektrycznej 38 W

— Masa netto (nie wiecej niz) 74,9 kg

— Szerokos¢ (nie wiecej niz) 520 mm

— Woysokos¢ (nie wiecej niz) 1120 mm

— Gtebokosc¢ (nie wiecej niz) 457 mm

— Przytacze dla zasilania/powrotu instalacji grzewczej 26mm
— Podtgczenie gazu R1

— Znamionowa moc cieplna 95 kW

— Maks. udziat H2 (nie wiecej niz) (%)20

Kottownia w budynku bedzie sterowana (4 obiegi grzewcze i cwu) z niezaleznego regulatora
obiegdw grzewczych. Regulator ten bedzie spiety po LON bus ze sterownikiem nadrzednym.

Kottownia pracowa¢ bedg na potrzeby nastepujgcych obiegéow instalacyjnych
przytagczonych do instalacji kottowej za posrednictwem rozdzielcza kottowego:
= obieg ogrzewania podtogowego,
obieg grzejnikow,
obieg kurtyny powietrznej,
obieg central,
obiegu c.w.u..

Obiegi grzewcze wyposazone zostang w pompy obiegowe. Wybrane obiegi wyposazone
bedg w zawér trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym.

Zaprojektowano zestaw wymiennikow ciepta do zasobnikowego systemu tadowania , sktadajacy
sie z:
= nierdzewny lutowany ptytowy wymiennik ciepta do uniwersalnego zastosowania po
stronie c.w.u. ze specjalna struktura powierzchni dla efektywnej wymiany ciepta i
nizszej straty cisnienia,
= Pompa pierwotna i wtérna (obie w wersji wysokowydajnej z regulacja predkosci
obrotowej za pomoca sygnatu PWM), ogranicznik przeptywu (strona wtérna), 2 hamulce
grawitacyjne, czujnik wymiennika ciepta (NTC 10K),
= 3 zawory do oprozniania i czyszczenia oraz 4 zawory kulowe jako odcinajgce.
= Ochrona przed cieptem wykonana z EPP.
= Do montazu na $cianie wraz z uchwytem Sciennym. W przypadku instalacji
wolnostojgcej, jako wyposazenie dodatkowe dostepny jest stojak montazowy.
Zestawy przytgczeniowe do butli i przewody przytgczeniowe.

Przytgcza: pierwotne DN 40 (Rp 1 1/2) wtérne: DN 32 (Rp 1 1/4)
Wymiary:
=  Wysokosc¢: 895 mm
= Wysokosc¢ z przytgczami: 1022 mm
= Szerokosc¢: 533 mm
= Glebokos¢: 285 mm
Warunki pracy:
Maks. temperatura pracy: 95 °C
= Max. nadcisnienie robocze: 10 bar
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Gorgca woda maks . temperatura robocza : 70 °C
Temperatura pracy: 70 °C

Max. nadci$nienie robocze: 10 bar

Moc ciggta: 240 kW

Strona pierwotna: 70/30 °C

Strona wtérna: 10/60 °C

Waga: 41 kg

Uktad kottowy z obiegami instalacyjnymi w obrebie kottowni wyposazony zostanie w
niezbedne urzadzenia i armature — zawory regulacyjno-odcinajgce, zawory zwrotne,
odpowietrzenia, separatory powietrza, spusty wody, stacje uzdatniania wody na uzupetnieniu ztadu
wodnego, przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, zabezpieczenia stanu wody,
manometry, termometry.

Kottownia pracowaé¢ bedzie na parametry max 70/30°C, przy czym parametry wody
instalacyjnej w obiegach grzewczych regulowane bedg pogodowo zaworem tréjdrogowym
mieszajgcym.

Szafa zasilajgco-sterownicza kottowni dla wszystkich urzgdzen powinna posiadaé funkcje
regulacyjne, zabezpieczajgce i alarmowe. Szafe wydaje, montuje, okablowuje i uruchamia catosé
instalacji branza elektryczna.

Dla przygotowania c.w.u. dobrano dwa zasobniki pojemnosciowe o pojemnosci 100 | kazdy.
Beda one zasilane wodg grzewczg z projektowanej kottowni poprzez stacje $wiezej wody.
Zasobniki bedg zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 (0.14).

Bilans cieplny kottowni.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla kottowni przyjeto:

Ogrzewanie podfogowe: 17,7 kW
Ogrzewanie grzejnikowe: 1,65 kW
Ciepto technologiczne do central: 37,2 kW
Ciepto do kurtyny powietrznej: 37,2 kW
Przygotowanie c.w.u. max. 200 kW

2.3. Urzadzenia.

Kociot gazowy i palnik.

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych budynku przyjmuje sie dwa kotty grzewcze
wyposazone w modulowane palniki.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ50 dla kottéw: ok. 20,42 Nm?/h.

Pompy.
Dobrano pompy obiegéw instalacyjnych o parametrach elektrycznych wg zatgczonych wytycznych.
Armatura.

Na zmiennotemperaturowym obiegu grzewczym zastosowany bedzie zawdr mieszajgcy

trojdrogowy z sitownikiem. Na powrocie z obiegow instalacyjnych projektuje sie zabudowanie
filtroodmulnika DN50.
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W uktadzie technologicznym do wymkniecia urzgdzen na czas wymiany, remontow
i konserwacji zastosowano zawory odcinajgce motylkowe i kulowe o $rednicach zgodnych ze
srednicami przewodow. Za pompami zaprojektowano zawory zwrotne o $rednicach jak w
przypadku zaworow odcinajgcych. Przewidziano armature o potgczeniach kotnierzowych. Przy
zamykaniu zaworéw odcinajgcych nie nalezy wykonywa¢ tego gwattownie, aby nie wywotaé
Zjawiska uderzenia hydraulicznego.

W najwyzszym punkcie instalacji zastosowano separator powietrza, w punktach
najnizszych przewody spustowe wyposazone w zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza (z
wytgczeniem przewoddéw wyrzutowych zawordw bezpieczenstwa). Spusty podobnie jak odptywy z
zaworow bezpieczehstwa przy kottach nalezy sprowadzi¢ nad kratke Sciekowg w kottowni lub do
wanny schtadzajgce;j.

Zabezpieczenia kottowni

Zgodnie z przepisami kociot opalany gazem bedzie zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa, a instalacja grzewcza przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Podstawg doboru urzgdzenia dla stabilizacji cisnienia wody w ztadzie jest catkowita pojemnosc
wodna ztadu technologicznego, wartos¢ najnizszego cisnienia roboczego instalacji oraz cisnienie
otwarcia zawordw bezpieczehstwa. Obliczenie i doboér wielkosci przeponowego naczynia
wzbiorczego, dokonano na podstawie DIN EN 12828.

Dla instalacji kottowej dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG140 na cisnienie 3 bar z
szybkoztgczkg R1”. Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢
wielko$¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowe;.

Uzdatnianie wody do celéw kottowych

Do celéw napetniania i uzupetniania ubytkédw czynnika grzewczego w ztadzie c.o. dobrano
stacje uzdatniania wody.

Uzupetnianie ztadu technologicznego.

Ztad technologiczny obiegu wody grzewczej uzupetniany bedzie poprzez urzgdzenie
automatycznego uzupetniania wody, podtgczone do instalacji kottowej Dn25(1”) naczynia
przeponowego NP. Magcontrol jest automatem uzupetniajgcym bez pompy, ktérego zadaniem jest
kontrolowanie cisnienia w naczyniu wzbiorczym i jednoczesnie (w razie potrzeby) uzupetnianie
ubytkéw wody, dzieki czemu w naczyniu wzbiorczym zawsze jest odpowiednia iloS¢ wody.
Nastawa automatu Po: 1,5 bar, Psv: 3,0 bar (nastawa fabryczna). Jezeli czas uzupetniania
ztadu przekroczy ustawiony czas /np. 15min./, urzgdzenie odetnie doptyw wody i zasygnalizuje
stan awaryjny.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania.

Spaliny z kazde] pary kottow odprowadzane bedg i przewodami spalinowymi o srednicy
2110/160.

Czopuch wykonany bedzie takze z typowych elementéw z blachy stalowej kwasoodpornej.
Komin posiadac¢ bedzie drzwiczki rewizyjne. Ksztattka wylotowa komina wyprowadzona powinna
by¢ 0,6 m ponad najwyzej wystajgce elementy dachu. Potgczenie czopucha kotta do komina
wykonac kolanem sztywnym 87° z rewizjqg.

Kottownia w zakresie ochrony srodowiska nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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Aparatura kontrolo — pomiarowa.

Ukfad hydrauliczny nalezy wyposazyé w termometry o zakresie 0-120°C oraz manometry
tarczowe produkcji Kujawskiej Fabryki Manometréw o zakresie pomiarowym 0-0,4 MPa po stronie
obiegdéw grzewczych. Lokalizacje termometrow i manometréw przyjgé zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni.

Pomieszczenie kottowni.

- wentylacja.

Dobrano kratke nawiewng @500 [mm] oraz wywiewng o przekroju 250x200[mm]. Kratka nawiewna
umieszczona bedzie 30cm nad poziomem podtogi. Kratke wywiewng w kottowni umiesci¢ nalezy
15 cm pod stropem.

- obcigzenie cieplne kottowni.

Powierzchnia: 7,30 m?

Wysokos¢ pomieszczenia: 3,85m

Kubatura kottowni: 28,10 m3

Moc zainstalowana: 200 kw

Dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni: 4,65 kW/m?

Rzeczywiste obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni:
g = 200kW]/ 28,10 [m3] = 7,11 kW/m?® > 4,65 kW/m*® = warunek niespetniony.

Ze wzgledu na zastosowanie komina powietrzno-spalinowego i czerpanie powietrza do
spalania z zewnatrz pomieszczenia, to warunek nie musi by¢ spetniony.

inne wymagania:

= nalezy zapewni¢ ogrzewanie kottowni zapewniajgce ogrzewanie powietrza
zewnetrznego dostarczanego do kottowni i utrzymania minimalnej temp. wewnetrznej
20°C,

= oswietlenie kottowni — kottownia winna mie¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

(minimalna powierzchnia okien to 1/15 powierzchni podtogi),

drzwi otwierane na zewngtrz samozamykajgce,

Sciany i stropy o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.,

podfoga wykonana z materiatéw niepalnych, nienasigkliwa,

przejscia przewodow przez ognioodporne przegrody zapewniajg ognioszczelnos¢ i sg

wykonane z materiatdéw niepalnych,

= przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegaé kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone dla kottowni,

= pod kociot nalezy zabudowac konstrukcje wsporcza.

2.4. Instalacja kottowa.

Orurowanie.

Rurociggi grzewcze wykonane bedg zrur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
taczonych przez spawanie. Przewody powinny by¢ mocowane do Sciany za pomocg uchwytéw lub
wspornikow w odlegtosci nie wiekszej jak:

DN25+32-20m;
DN 40 +50-3,5m.
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Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowg, dlatego kazde przejscie przez Sciane
kottowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 60min.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy.
Rurociggi prowadzone sg po scianach budynku z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen
cieplnych przez zmiany kierunkdw sieci i obejscia stupéw ewentualnie kompensatorow
mieszkowych (w ostatecznosci). Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy
seperatorow powietrza zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

Rurociggi prowadzi¢ tak by nad przejsciami zapewni¢ przeswit co najmniej 2,0m. Armature
umieszczaé  max 1,8m nad podioga, dostepng z  poziomu podiogi lub
ze specjalnie wykonanych pomostéw.

Spawanie.

Spawanie rurociggdbw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031. Spawanie
i szczepianie rurociggdbw mogg wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potgczenia spawane rurociggdéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowacé
zgodnie z PN-69/M-69019. Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonywacé $cisle wg opracowanej
przez wykonawce technologii, ktéra powinna zawierac:

— 0golne zasady organizacji robot,

— wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania,
— wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

—  karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;j.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C. Przy montazu
rurociggdéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej
w temperaturze otoczenia od — 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

—  pekniecia,

— przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach Scianek,

— przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach scianek.
Wszystkie zlgcza spawane nalezy poddacC ogledzinom zewnetrznym. Na ztgczach spawanych
umieszczacé nalezy state znaki.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 200 mm
od potgczen spawanych rurociggow.

Czyszczenie rurociagow.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s (w czasie
minimum 30 min.) az woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu w koncowej fazie powinno byé
wykonane za pomoca wody o] temperaturze mozliwie zblizonej
do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Konicowa faze ptukania nalezy
wykonac¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno byé
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 + 20 min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
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Rurociggi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametrow czynnika i
otoczenia.
Normy zwigzane:
PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat ioznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkoéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

Przygotowanie powierzchni:

Dla instalacji wewnetrznych przygotowac¢ powierzchnie wedtug PN-70/H-97050 — drugi
stopien czystosci powierzchni. Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania
mechanicznego-$ciernego.

|zolacje rurociagow.

Rurociaggi izolowac cieplnie zgodnie z nowelg Rozporzadzenia warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 %
do 20 % wartosci zadanej. Izolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ zakonhczona
przed kotnierzem w odlegtosci rownej dtugosci Sruby plus 10 mm.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac izolacje cieplng (izolacja poliuretanowa w foli
PCV) badz inny materiat spetniajgcy stawiane wymagania.

Proba szczelnosci.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na zimno zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji c.0.” na
cisnienie 1,5 krotnosci cisnienia roboczego. Proby wykona¢ po zakonczeniu montazu instalacji,
lecz przed zaizolowaniem i rurociggéw.

Oznaczenia

Przewody armature i urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej
nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach. Kierunek
przeptywu czynnika grzejnego nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami w
kolorze czerwonym (dla przewodéw zasilajgcych) i niebieskim (dla przewodéw powrotnych).
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Wszystkie oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg elementéw kottowni.

2.5. Wytyczne branzowe.

Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana.

a) Sciany i strop kottowni - odpornos$é ogniowa nie mniej niz 1 godz.

b) oswietlenie naturalne pomieszczenia kottowni - okno o powierzchni nie mniejszej niz 1/15
powierzchni podtogi,

C) sciany i stropy pomieszczenia kottowni winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych dlatego
tez kottownie nalezy pomalowac lub wytozyc¢ ptytkami Sciennymi
do wysokosci 2,0m i podtogowymi (posadzke wykonaé ze spadkiem w kierunku wpustow
kanalizacyjnych, powinna by¢ nienasigkliwa),

d) drzwi wejsciowe do kottowni majg by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30
0 szerokosci min. 90 cm w Swietle, otwierane na zewnatrz, samozamykajgce,

e) wykona¢ otwory dla wentylacji nawiewnej i wywiewnej wg wytycznych oraz konieczne
obrobki scienne, dachowe i wykonczeniowe.

Branza elektryczna.

a) zaprojektowac i wykona¢ instalacje elektryczng oraz szafe zasilajgco-sterujgcg kottowg wg
DTR producenta kotta, palnika oraz automatyki kotta, wraz z zasileniem uzbrojenia
elektrycznego instalacji kottowej, (zapotrzebowanie energii elektrycznej
do zasilania kottowni wyszczegdlnione w specyfikacji tabela nr 1)

c) gtdbwny wylgcznik zasilania nalezy zlokalizowaé poza pomieszczeniem kottowni.
Uruchomienie kottow, po wigczeniu tego wytgcznika, nastepuje w normalnej procedurze
uruchamiania kottowni, korzystajgc z wigcznikow w kottowni,

c) instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym,

d) w pomieszczeniu kottowni powinno by¢ jedno gniazdo wtykowe o napieciu 24 V
i jedno gniazdo wtykowe o napieciu 220 V,

e) natezenie o$wietlenia sztucznego pomieszczenia kottowni powinno by¢ nie mniejszej niz 150
LX,

f) w pomieszczeniu kottowni nie powinno by¢ kabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych
dla innych pomieszczen,

g) wykonaé instalacje uziemiajgcg urzgdzenia technologiczne i orurowanie kottowni oraz
kominodw,

Wzdtuz Scian kottowni na wysokosci ok.0,5m nalezy prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang
30x4 mm stanowigcg gtébwng szyne uziemiajgcag, ktorg nalezy potgczy¢ z instalacjg uziomu
fundamentowego obiektu. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej w kottowni przytgczy¢: wszystkie
urzgdzenia zainstalowane w kottowni, rurociggi instalacji wodnych, sanitarnych, C.O. i gazu,
metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, korytka i drabinki kablowe instalacji
elektrycznej, czesci przewodzgce konstrukcji budynku. Potgczenie w/w elementéow z szyng
wyréwnawczg nalezy wykonac przy pomocy linki miedzianej 16 mm2 w izolacji. Na rurociggach
zastosowac potgczenia zaciskowe (objemy dobrac¢ odpowiednio
do Srednicy rur) a na szynie potgczenia srubowe z koncéwkami kablowymi.

Branza wodno - kanalizacyjna.

a) do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ wode zimng rurociggiem o sSrednicy dn25 dla
podigczenia uzupetniania ztadu kottowego,
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b) na przewodzie wody zimnej zainstalowaé zawdr antyskazeniowy z armaturg odcinajgca,
nalezy zapewni¢ cisnienie wody wodociggowej na poziomie nie wiekszym niz 3,5bar

Cc) w pomieszczeniu kottowni wykonaé zlew, kratki Sciekowe (w sasiedztwie kottow,
podgrzewacza c.w.u. oraz stacji uzdatniania wody),

d) w pomieszczeniu kottowni wykona¢ wanne schtadzajgcg oraz kratke $Sciekowg. Odpltyw z
wanny schtadzajgcej schtadzajgcej wpigé do kanalizacji budynku.

Branza instalaciji gazu.

a) zapewni¢ doprowadzenie gazu dla palnikbw gazowych kottow oraz przewidzie¢ aktywny
system detekcji gazu dla kottowni.
Zapotrzebowanie gazu ziemnego GZ50 wynosi ok. 20,42 Nm?3/h.

Branza p.poz.

a) przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego i przegrody
0 wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej takiej jak
przegrody (zabezpieczy¢ p.poz. otwédr wentylacji szachtu, w ktérym prowadzony jest
przewdd instalacji gazowej).

b) w pomieszczeniu kottowni nalezy umiesci¢ koce gasnicze i gasnice GS5. Srodki gasnicze
zamontowaé na $cianie, w poblizu wyjs¢ z pomieszczenia. Sprzet nalezy rozmiesci¢ w
miejscach widocznych i fatwo dostepnych, nie powodujgcych jego narazenia na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta.

c) podczas prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow zarzgdzenia nr 7/74 KG SP w
sprawie  wprowadzania wytycznych zabezpieczen przeciwpozarowych, procesow
spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.

d) pomieszczenie kottowni oznakowac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. (np. ,Obcym wstep
wzbroniony ", ,Catkowity zakaz uzywania otwartego ognia" itp.).

Wytyczne dla automatyki i sterowania.

Projektuje sie w petni automatyczng prace kottowni. Kottownia sterowana bedzie poprzez
indywidualne regulatory kottowe. Regulatory te dostarczone zostang wraz z kottami. Poszczegdine
sterowniki poprzez sie¢ LON wspotpracujg z czujnikiem temperatury zewnetrznej, zaworem
mieszajgcym oraz pompami. Regulatory kottéw sterujg pracg palnika.

Regulacja parametréw ciepta na grzejnikach odbywac sie bedzie przy pomocy zaworu
mieszajgcego oraz gtowic termostatycznych przy grzejnikach.

W ramach automatyki nalezy przewidzie¢ okablowanie sterownicze pomiedzy szafg
zasilajgco-sterowniczg kottowni a poszczegdlnymi urzgdzeniami oraz okablowanie sterownicze
urzgdzen pracujgcych w automatyce kotta (pomiedzy regulatorami cyfrowymi a czujnikami i
urzgdzeniami).

Sterowanie stacjg uzdatniania wody zapewnione jest przez sterownik mikroprocesorowy.
Uktad jest niezalezny od automatyki kottowej. Uktad uzupetniania ztadu wodg uzdatniong,
podobnie, jak stacja uzdatniania wody, posiada wiasne i niezalezne sterowanie.

Niniejsze wytyczne rozpatrywac¢ wspdlnie ze schematem technologicznym kottowni.

2.6. Warunki wykonania i montazu.

Wykonanie robét montazowych, proby i odbiory na podstawie:
~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” —
wydanie Il.

—  "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych"
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tom Il
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz.1l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.
Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji odciggowej powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng co do ksztattow, wymiaréw i rodzaju materiatu. Kotty montowaé
zgodnie z dokumentacjg wytworcy. Przy dostawie kotta zgda¢ aktualnych na terenie RP swiadectw
dopuszczenia kottdw i innych urzadzen dla kottowni. Elementy kominowe muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. Wykonanie kominow nalezy zlecic¢
do firmy autoryzowanej przez system kominowy. Uktad projektowanej automatyki pozwala na
prace kottowni bez statej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.
Regulacje catoéci instalacji wykonaé po wykonaniu montazu, izolacji, ptukaniu instalaciji
i pozytywnej probie szczelnosci.

2.7. Odbiér kottowni i przekazanie do eksploatacji.

Odbiory czesciowe dotyczg zakohczonych elementéw, a w szczegdlnosci robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania
danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych préb. W odbiorach cze$ciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Do odbioru czesciowego powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA z naniesionymi w toku
realizacji rob6t zmianami i uzupetnieniami, dziennik budowy, DTR i inne dokumenty materiatéw i
urzagdzen zastosowanych podczas realizacji robot. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu
wykonanych robét z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, uzycia wasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu i szczelnosci. Odbiér koncowy kottowni powinien by¢ poprzedzony
rozruchem prébnym. Rozruch prébny powinien by¢é przeprowadzony w zakresie, w czasie i w
obecnosci oséb przewidzianych w przepisach szczegolnych. Niezaleznie
od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzgdzen oraz
innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni do
eksploatacji powinien dostarczy¢é petng instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat
technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposob
jej programowania i obstugi. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone dokumenty, jak
przy odbiorze czesciowym, protokoly wszystkich odbioréw czesciowych, protokét badania
szczelnosci catej instalacji oraz Swiadectwa jakosci wydane przez producentow.

Opracowat:
Krzysztof Drag
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