ZBROJENIE GORNE
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Zasada czytania opisu zbrojenia
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+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.

STUDIO ARCHITEKTONICINE
WOJCIECH KOZUB

30-052 KRAKOW UL. LEA 22A /10
503 351 806;  W.KOZUB@WP.PL

PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO—SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACUA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
UWAGI: ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
N A . PRZY ULWYZWOLENIA W BOLEStAWIU
1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rys. konstrukcji oraz
projektem architektury i rys. branzowymi. INWESTOR ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW" SP. Z 0.0.
2. Zachowa¢ projektowanq otuling réwng 2:2.5cm. 32- 379 BOLESLAW; UL. OSADOWA 1
3. W stropie pozostawi¢ otwory i przejscia dla instalacji ADRES BOLESLAW UL WYZWOLENIA DZIALKI NR:
— patrz proj. arch. i proj. instal. INWESTYCI 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 OBR.0001 BOLESLAW
4. Otwory w stropach pozostawi¢ w zakresie minimalnym niezbednym TRESE :
BNSE AR A I TRESC STROP NAD PIWNICAMI - ZBROJENIE GORNE
5. Prace prowadzi¢ w/g wytycznych zawartych w opisie technicznym. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINA
6. Ze stropu wypusci¢ prety tqcznikowe zbrojenia stupdw i scian wyzszych kondygnacji. || AVTOR MGR INZ. ANDRZEJ MILA nr upr. MAP/0405/POOK/12
7. Jesli nie wydano inaczej, prety zbrojenia gdrnego/dolnego lokalizowa¢
symetrycznie wzgledem podpor.
8. Przy ukladaniu zbrojenia gérnego stosowaé¢ prety rozdzielcze ¢ 8co25cm. SPRAWDZAJACY MGR INZ. JAROSLAW DUDZIK nr upr. MAP/0305/POOK/09
STAL: RB50O0O BETON: C25 / 30 WSPGLPRACA MGR INZ. MALGORZATA IGNACIUK
STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU
. PROJEKT . S
BETON: CA0 / 37 W8 ROIEKT  [1: 100; 120 08.2024. PT-K 70




