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UWAGI.
1. Dla realizacji iluminacji przyjmuje sie montaz paskow LED
adresowalpych RGBW w profilach | aluminiowych w elewacji
wg projektu c/;/'fe tury.
2. Dia stero n%;}pas ami LED w suficie podwieszanym pietra
- | montow, ézx%ferowni i DMX/WS2811.
SN /ﬁ\ 7\ SN ﬂj\ /(\O\ W W\ ((D ﬁ/ 2 ) S. 5/Z\za/L d;%'n/'a ;jsszm'kom/ »w serwerowni montowac sterownik
(2 0. Q I )N V) ykorzystujgey \protokot DMX512.

W celu zasilania przyjeto 1 zasilacz LED 230V/24VDC o mocy
250W na paski LED w kazdych 6 filarach.

Zasilacze i sterowniki montowa¢ w obudowach w sufitach
podwieszanych na pigtrze.
Ostatecznie rozwiqzania zasilania i sterowania iluminacji na etapie
wykonawstwa po wyborze konkretnych produktow na podstawie
wytycznych producenta.

N

Legenda:
— gniazda 1-fazowe pojedyncze 164,
— gniazda 1—fazowe podwdjne 164,
— gniazda 1-fazowe hermetyczne 164,
gniazda 1—fazowe hermetyczne podwdjne 16A,
gniazdo RJ—45,
-Q}vv — wypust 1-faz.,
—aén — wypust 3-faz.,
— Iqcznik do dzwonka,
B - urzgazenie uruchamiajace przeciwpozarowy
wyfqcznik prqdu
B - urzgdzenie sygnalizujgce zadziatanie
przeciwpozarowego wyfgcznika prgdu
—==— — szyna wyrownawcza bednarka FeZn 25x4
kolor w paski zétto—zielone,

A AN

ZKwOQ - zlgcze kontrolne instalacji wyréwnania potencjatu,
® — polgczenie galwaniczne (np. skrecane),
= — migjscowa szyna wyrownawcza,
= — rozdzielnica.

GPD - gléwny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej
szafa RACK 19"

Legenda - instalacja przyzywowa WC NPS:
— przycisk alarmowy pociggowy,
— przycisk anulowania alarmu, kasownik,
d - lampka z buczkiem, transformator bezp. 24V.

LEGENDA:

— FLOORBOX 1: 1 gniazdo 1—faz. biate 230V,
J gniazda 1-faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ/45.
— FLOORBOX 2: 2 gniazda 1-faz.
komp. DATA + 2 gniazda RJ45,
— FLOORBOX 3: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V, 3 gniazda
1—faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45, VGA + HDMI,
— RAMKA 6-modutowa: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V,
J gniazda 1-faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ/45,
VGA, HDMI, wysokos¢ montazu 30cm,
— RAMKA 3-modutowa: 1 gniazdo 1-faz. komp. DATA,
1 gniazdo RJ45, VGA, HDMI, wysokos¢ montazu 150cm,
— RAMKA 5-modutowa: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V,
3 gniazda 1—faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45,
wysokos¢ montazu 30cm,
[Z1] - zestaw: 1 gniazdo 1-faz. komp. DATA, VGA+HDMI,
montaz zestawu na suficie.

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH NA | PIETRZE

NR| OPIS ZASILANIE lszT
1 [Zmywarka 230V, 2kW, 8,7A 2
2 [Kuchenka elektryczna 2-palnikowa 230V, 3kW, 13A 2
3 [Loddéwka 230V, 1kW, 4,4A 2
4 | Szafka przyumywalkowa 230V, 0,7kW, 3A 2
5 [Giowny punkt dystrybucyjny 230V, 2kW, 8,7A 1
6 | Szafka z suszarkg do rgk 230V, 1,8kW, 7,8A 2
7 | System przyzywowy WC NPS 230V, 0,1kW, 0,4A 1
8 [Dzwig osobowy 400V, 4,5kW, 12,4A 1
8a| Administracia dzwigu osobowego 230V, 1kW, 4 4A 1
9 |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 230V, 30W, 0,2A 20
10| Jednostka wewnetrzna klimatyzacji serwerowni zsgr\;éﬁ:d”:m?(f;\?f:fgw' 2
11| Centrala kontroli dostepu 230V, 50W, 0,4A 1

112 ] Zasilanie paskoéw LED (iluminacja) poprzez zasilacz 24V, 40W, 0,2A 60

UWAGI:

1.

Ostatecznie rozwigzania zasilania dzwigu osobowego
wg wytycznych wybranego producenta dzwigu.

2. Mledzy jednostkq zewnetrznq a wewnetrzng

klimatyzacji prowadzi¢ przewody komunikacyjne
wg. wytycznych producenta.

RAUD PIETRA —

INSTALACJE ELEKTRYC/NE

+/- 0,00 = 310,97 m npm.
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