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= Zabudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
#110 pod stopem PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, GAZ, CO, WENTYLACUA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
PRZY ULWYZWOLENIA W BOLEStAWIU
Unaga: INWESTOR ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW™ SP. Z 0.0.
’ 7 32— 329 BOLESLAW; UL. OSADOWA 1
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat fqeznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktdrego jest lintegralng |czesciq. | Kazdy skladnik projektu nalezy rozpatrywac i @
rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad szfuki budowlanej. ’ ADRES BOLESLAW UL WYZWOLENIA DZIALKI NR:
2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przysiqpieniem do robst Wykonawca powinien Sprawdzic na budowie wszystkie rzedne Wysokosciowe oraz W 2 W 37 INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 0BR.0001 BOLEStAW
wymiary poziome. Rozwiqzania wynikajoce z réznic wymiardw podanych na rysunku, i wymiardw rzeczywistych 290d Projektantem. . . .
3. Wszystkie prace nalezy wykonywqc, a specyfikowane rpaterialy stgsowaé 2q0d aéciwy[ni‘ regulacjm:ni pr@u i nyrd;"g az zggdnie ze sztuklunq. Wszystkie 6 7 . 8 9 . W O w W ) w 2 W 5 W 4 W 5 TRESC RZUT PIWNICY - KANALIZACJA SANITARNA
wbudowywane wyroby muszq posiada¢: aprobate techniczng, obowiqzkowy certyfikat-zgodnosci i oznaczenie z bezpieczenstwa—B" lub swiadectwo dopuszczenia Urze 1 RYSUNKU
Technjcznggo dla urzqdzgh poddogo‘rowych albo: doprowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgeymi SPECJALNOSE SANITARNA
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczng.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ joko komplet elementow i dodatkdw niezbgdnych do wlascinego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniomi ZESPOL. PROJEKTOWY | mgr inz. Krzysztof Drag PDK/0163/P00S/05
producentdw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z mqr inz. Daniel Madejski
instrukcjomi, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produkidw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z whasciwymi . .
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow. SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Wazny PDK/0126/P00S/15
6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgodq.
7. Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia. Szczeglowe informacje dotyczqce sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujq sie w
aktualnych instrukcjach technicznych.
8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq by¢ uzgadniane z Projektantem.
. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowac sig z projektantem. STADIM SKALA DATA NR_RYSUNKU
10. Wykonat zabezpieczenie p.poz. w miejscach przejscia przewodow przez strefy pozarowe. WYT(%?&\;V%ZY 1. 100 08.2024. K01
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