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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora. (1)
Projekt architektoniczny budynku socjalno-biurowego
dostarczony przez Zleceniodawce reprezentowanego

przez mgr inz. arch. Wojciech Kozub (2)
Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji wykonane
przez uprawnionego geologa mgr inz. Tomasz Cien (3)
Polskie normy budowlane: (4)
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. PN-82/B-02000
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. PN-82/B-02003
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem. PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem. PN-77/B-02011

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
| projektowanie. PN-90/B-03200
Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. PN-67/B-03005
Konstrukcje murowe z cegty. PN-67/B-03002
Konstrukcje murowe. PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe zespolone. PN-89/B-03340

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji (PW-K)
,Budowa budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, gaz, co, wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg i
instalacjami elektrycznymi, bedgcego etapem Il inwestycji pn: Budowa bazy
magazynowo-transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg techniczng
zlokalizowang na dziatkach 1043/4, 1043/11 przy ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu”.:

Zakres opracowania obejmuje w czesci opisowej do projektu:
- opis techniczny,
- okreslenie obcigzen konstrukcji budynku,
- przedstawienie analizy statycznej obiektu i okreslenie zasadniczych
schematéw statycznych konstrukciji,



W czesci rysunkowe;j:

- opracowanie zawiera plan fundamentéw okreslajgcy sposob
potagczenia budynku z podtozem gruntowym,

- rysunki konstrukcyjne elementdéw zelbetowych i stalowych
niezbedne do realizacji budynku.

Zakres i forma czes$ci konstrukcyjnej do projektu technicznego jest zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 Poz.1609).

3. Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych geotechnicznych warunkéw posadowienia w
zakresie podtoza gruntowego pod planowanych budynkiem biurowo socjalnym
wydzielono zasadniczo trzy (I Il i lll) warstwy geotechniczne z czego w obrebie
posadowienia niniejszego budynku zasadniczo wystepuje jedna. Projektowany
poziom posadowienia wystepowat bedzie na rzednej okoto 306,70 m n.p.m.
Przewidziano posadowienie budynku na warstwie lll reprezentowane;
Sredniozageszczone 1b=0,51 piaski srednie. Grunty te charakteryzujg sie bardzo
dobrymi parametrami wytrzymatos$ciowymi.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej w postaci sgczeh. Przewiercane osady rodzime wykazywat podwyzszony
stopien wilgotnosci. Warstwa gruntu rodzimego, narazona jest bezposrednio na
zmiane warunkéw wodnych z uwagi na brak warstwy izolujgcej od powierzchni
terenu. Zasilanie ewentualnego zwierciadta wody odbywac sie bedzie poprzez
infiltracje z powierzchni terenu wéd opadowych i/lub roztopowych.

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze sezonowym zmianom
w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych lub roztopéw. Podczas prac ziemnych
nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig odwadniania wykopow pod inwestycje.

Po przeanalizowaniu geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej inwestycji wykonanych przez uprawnionego geologa mgr inz. Tomasz
Cien (3) oraz na podstawie ustalonego poziomu posadowienia budynku w
jednorodnej warstwie gruntu o dobrych i wystarczajgcych parametrach
wytrzymatosciowych, a takze powyzej poziomu statego zwierciadta wod gruntowych
autor niniejszego opracowania uznaje warunki gruntowe w obrebie inwestycji jako
proste pomimo przyjetych w opracowaniu (3) warunkéw ztozonych.

Do obliczen przyjeto dopuszczalne, jednostkowe obcigzenie gruntu o wartoSci
gfn = 0,2 MPa.

W zrozumieniu rozporzgdzenia z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
Poz.463), projektowany obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.



W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢

wykop przed dodatkowym naptywem wody zaréwno od strony i rejonéw obfitych
sgczen jak réwniez wod deszczowych. Dla projektowanego budynku opisane
warstwy geologiczne bedg stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

W przypadku stwierdzenia w otwartym wykopie warunkdéw gruntowych

odbiegajgcych od przyjetych w niniejszym opracowaniu, problem nalezy konsultowaé
z projektantem w celu weryfikacji wykonanego opracowania.

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika.

Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” z dostosowaniem zasad prowadzenia robot do
opisanych w projekcie i stwierdzonych w wykopie warunkéw gruntowych.

4. Zalozenia do projektu konstrukciji.

a-

g_

posadowienie budynku przyjeto na zelbetowej ptycie fundamentowej o
grubosci 30 cm z lokalnymi przegtebieniami do 45 cm w miejscu
przekazywania zwiekszonych obcigzen ze scian i stupow zelbetowych,
wszystkie elementy betonowe majgce kontakt z gruntem zabezpieczy¢
odpowiednimi powtokami uniemozliwiajgcymi dostep wody zwiaszcza w
zakresie mozliwego przemarzania,

posadowienie konstrukcyjnej ptyty fundamentowej przyjeto na gtebokosci
hd>> 100 cm ponizej poziomu terenu projektowanego poza budynkiem jak
réwniez ponizej poziomu przemarzania,

ptyte fundamentowa, sciany zewnetrzne piwnic oraz strop nad piwnicami w
czesci zewnetrznej przyjeto do wykonania w technologii betonu
wodoszczelnego,

przyjeto ze statecznos¢ ogolng budynku bedg tworzy¢ ptyty zelbetowe stopow,
oraz Sciany zelbetowe stanowigce ukfady ptytowe i tarczowe, wzajemne
potgczenie tych elementéw zapewni 0ogdlng statecznos¢ budynku, dodatkowg
stateczno$¢ budynku zapewni zelbetowa konstrukcja biegdw schodowych
oraz szybu windowego ,

strop nad piwnicami w budynku zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na
mokro zbrojony krzyzowo o grubosci 20 cm w rejonie podcieni przewidziano
lokalne zmniejszenie grubosci ptyty stropowej do 15+15,5 cm oraz
nieznacznie spadki ptyty w kierunku na zewnatrz budynku,

strop nad parterem w budynku zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm zbrojony krzyzowo,

h- w budynku przewidziano dwie klatki schodowe wielobiegowe z poziomu piwnic

na poziom parteru oraz z poziomu piwnic na poziom | pietra o konstrukcji
zelbetowej ptytowe z wykorzystaniem systemu redukujgcego powstawanie
mostkow akustycznych,

i- w budynku przewidziano szyb windowy o konstrukcji zelbetowej przy montazu

szybu windowego zalecane jest zastosowanie systemu redukujgcego
powstawanie mostkow akustycznych,



j- projektowany obiekt bedzie wykonany w srodowisku gruntowym nie
wymagajgcym stosowania szczegolnych zabezpieczen antykorozyjnych stali
zbrojeniowej w elementach zelbetowych,

k- strop nad | pietrem w budynku zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm zbrojony krzyzowo

I- na stropie nad | pietrem przewidziano do wykonania azurowe Sciany z cegty
kratowki stanowigce wsporczg konstrukcje dla ptyt korytkowych spetniajgcych
funkcje dachu,

m- powyzej dachu zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg w formie rusztu
do oparcia instalacji fotowoltaicznej, urzgdzen zlokalizowanych na dachu,
systemowej obudowy akustycznej z lameli oraz pod podtoge z kraty
modutowe;j.

5. Opis projektowanego budynku.

Projektowany budynek socjalno-biurowy sktada sie z trzech kondygnaciji
dwoch nadziemnych i jednej podziemnej oraz ptaskim stropodachu na ktérym
wykonano wkleste zadaszenie z ptyt korytkowych utozonych w spadku na sciankach
z cegty kratowki. W zakresie kondygnacji podziemnej budynek posiada ksztatt
prostokata o wymiarach w rzucie okoto 10,2 m x 32,5 m. W zakresie kondygnaciji
parteru budynek posiada ksztatt prostokgta z zaokrgglonymi narozami o wymiarach
w rzucie okofo 10,2 m x 29,6 m zmniejszony wymiar podtuzny oraz lokalnie
poprzeczny zwigzany jest z wystepowaniem podcienia w rejonie osi 1i A .

W zakresie kondygnacji | pietra budynek posiada ksztatt prostokata z
zaokrgglonymi narozami o wymiarach w rzucie okoto 10,2 m x 32,5 m.

W czesci podziemnej budynek posiada jedng kondygnacje petnigcg funkcje
techniczno-sanitarne. Na kondygnacji parteru przewidziano przestrzenie biurowe
oraz techniczno-sanitarne. Na kondygnaciji | pietra przewidziano przestrzenie
biurowe.

Konstrukcja budynku jest mieszana i tworzg jg zroznicowane uktady
konstrukcyjne belkowo — tarczowo — ptytowo — stupowe. Budynek jest posadowiony
na ptycie fundamentowej. Sciany kondygnaciji piwnic sg zaprojektowane jako
zelbetowe, wylewane na mokro.

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych sg zaprojektowane jako zelbetowe
wylewane na mokro. Sciany zelbetowe lokalnie wzmacniane ,dozbrajane” za pomoca
zelbetowych stupdw (lokalne zmniejszenie rozstawu zbrojenia i zwiekszenie srednicy
pretéw). Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z drobnowymiarowych
elementdw silikatowych oraz systemowych $cian G-K. Sciany Zelbetowe wraz z
ptytami stropdw miedzy kondygnacyjnych, tworzg konstrukcyjne uktady nosne
budynku.

Strop nad piwnicami zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na mokro
zbrojony krzyzowo o grubosci 20 cm z lokalnym obnizeniem do 15+15,5 cm w rejonie
podcieni. Strop oparty jest na konstrukcyjnych $cianach nosnych oraz zelbetowych
podciggach oraz podwieszony do zelbetowych uktadow tarczowych w poziomie
parteru.



Wszystkie stropy powyzej stropu nad parterem sg zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane na mokro zbrojone krzyzowo o grubosci 20 cm.

6. Analiza konstrukcji budynku.

Konstrukcje budynku tworzg zespolone monolitycznie elementy zelbetowe
Ogolng statecznosc¢ konstrukcji budynku zapewniajg uktady konstrukcyjne, jakie
tworzg wzajemnie zmonolityzowane na mokro wylewane stupy zelbetowe
wolnostojgce, sciany zelbetowe i prostopadte do Scian ptyty Zzelbetowe stropu nad
piwnicami, parterem oraz nad | pietrem.

Zasadniczymi sitami ktére dziatajg na konstrukcje sg sity pochodzace od
ciezaru wiasnego budynku, sity od obcigzen uzytkowych i w niewielkim stopniu sity
od ciezaru sniegu. Sity pochodzgce od dziatania wiatru, o matych wartosciach
posiadajg drugorzedne znaczenie.

Przewidziano posadowienie budynku na zelbetowej ptycie fundamentowej o
grubosci 30 cm z lokalnymi pogrubieniami w miejscach w ktérych nastagpi
koncentracja obcigzen przekazywanych z wyzszych kondygnacji. W ptycie
fundamentowej przewidziano wykonanie koryta do prowadzenia instalacji
kanalizacyjnej. Zaréwno dno kanatu jak i sciany nalezy wykona¢ o grubosci 30 cm.
Ptyte fundamentowg wraz z przegtebianiami przewidziano do wykonania w
technologii betonu wodoszczelnego.

Sciany zewnetrzne piwnic przyjeto do wykonania o grubosci 24 cm i nalezy je
wykonaé¢ w technologii betonu wodoszczelnego. Sciany wewnetrzne zelbetowe o
grubosci 20 cm z lokalnie ukrytymi w ich grubosciach stupami zelbetowymi.
Pozostate sciany murowane wypetniajgce z bloczkéw silikatowych o grubosci 8 cm.

Wzajemne potgczenie elementow ptyty fundamentowej oraz zewnetrznych
Scian piwnic w wykorzystaniem systemowych rozwigzan w zakresie przerw
roboczych oraz rozwigzania wktadek do $cian zelbetowych wymuszajgca rysy,
technologia betonowania z wykorzystaniem mieszanek betonowych
sparametryzowanych pod wzgledem uzyskania betonu o wtasciwosciach
uniemozliwiajgcych przepuszczanie wody doprowadzi do wytworzenia szczelnej
betonowej wanny. Element monolityczny pomimo wykonywania w etapach ze
wzgledu na swojg sztywnosc¢ oraz zastosowane materiaty oraz technologie
zabezpieczy czes¢ podziemng budynku przed naptywem wody zarowno gruntowe;j
jak i opadowe;j.

Schody z poziomu piwnic na poziom parteru dwubiegowe ptytowe o
konstrukcji zelbetowej. Plyty biegu o grubosci 16 cm, spocznik o grubosci 20 cm.

Schody z poziomu piwnic na poziom | pietra przyjeto jako wielobiegowe
ptytowe o konstrukcji zelbetowej. Ptyty biegu o grubosci 16 cm, spoczniki o grubosci
14 cm w poziomie piwnic oraz 16 cm na poziomie pomiedzy parterem a | pietrem .

Strop nad piwnicami przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm z lokalnym obnizeniem do 15+15,5 cm w rejonie podcieni.
Strop o konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych $cianach zewnetrznych oraz
wewnetrznych piwnic oraz lokalnie podwieszony do zelbetowych Scian parteru.



W rejonie osi 2+3xD+B oraz osi Bx3+8 przewidziano pogrubienie ptyty
stropowej do 40 cm ze wzgledu na koniecznos¢ obnizenia ptyty stropowej w rejonie
podcienia.

Strop nad parterem przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm. Strop o konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych
Scianach i stupach zewnetrznych oraz wewnetrznych parteru.

W rejonie osi Bx1+8 przewidziano do wykonania zelbetowg belke o szerokosci
80 cm i wysokosci 50 cm ze wzgledu na czesciowe przewieszenie stropu.

Strop nad | pietrem przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm. Strop o konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych
Scianach i stupach zewnetrznych oraz wewnetrznych | pietra.

Na stropie przewidziano do wykonania murowane $cianki w kierunku
poprzecznym budynku w rozstawie co okoto 200 cm w celu oparcia ptyt
prefabrykowanych ptyt korytkowych. Z ptyty stropu nad | pietrem nalezy wyprowadzic¢
zelbetowe rdzenie do oparcia belek stalowych platformy techniczne;j.

7. Opis elementéw konstrukcyjnych.

7.1 Fundamenty budynku.

Zelbetowa ptyta fundamentowa pod budynkiem posiada zasadniczo grubo$é
30 cm z lokalnym przegtebieniem do 45 cm w rejonie osi Cx5+7 oraz pod stupem w
rejonie osi Bx6. Zastosowane pogrubienie wynika z lokalnie zwiekszonego
obcigzenia przekazywanego na fundamenty w opisanych lokalizacjach.

Ptyta posiada odsadzki powiekszajgce jej podstawe poza obrys budynku o
wysiegu okoto 20 cm. Zaleca sie wykonywanie ptyty w wiecej niz jednym etapie
betonowania z zastosowaniem siatek do przerw roboczych Do wykonania ptyty
stosowac beton C30/37 W8. Ptyte fundamentowg nalezy wykonac z wykorzystaniem
technologii betonu wodoszczelnego.

W ptycie nalezy wykonac podszybia wind i komor dla instalaciji
technologicznych budynku zgodnie z szczegotowymi rysunkami projektu
wykonawczego oraz z zachowaniem nalezytej szczelnosci wszystkich przerw
roboczych oraz przejs¢ i przebi¢ przez ptyte fundamentowg. W przypadku
prowadzenia jakichkolwiek instalacji w grubosci ptyty fundamentowej nalezy
zapewni¢ minimalne niezbedne otulenie od strony zewnetrznej wynoszgcej minimum
30cm . W ptytach fundamentowych nalezy montowac prety tgcznikowe (startery) dla
zelbetowych Scian stupow a dla schoddéw kondygnacji garazu nalezy osadzic¢
systemowe tgczniki izo akustyczne.

W rejonie osi Bx11 przewidziano do wykonanie przegtebienie pod
przepompownie. Ze wzgledu na gtebokos¢ osadzenia konstrukcji zelbetowej zaleca
sie jej wstepng prefabrykacje (ptyta i Sciany) oraz osadzenie na uprzednio wykonanej
warstwie betonu podktadowego w wykorzystaniem dzwigu budowlanego lub Zurawia
wiezowego.

Powierzchnie betonowe na styku z gruntem izolowa¢ powtokami bitumicznymi
dostepnymi na rynku .



W ptycie fundamentowej nalezy wykonac¢ otok uziemienia odgromowego.
W tym celu z pretdéw zbrojenia ptyty przebiegajgcych rownolegle do krawedzi ptyty w
najblizszej do niej odlegtosci nalezy poprzez ich spawanie utworzy¢ zamkniety jeden
obwadd (otok). W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac prety uzupetniajgce.
W miejscach pokazanych na rysunku projektu instalacji elektrycznych do
wykonanego otoku nalezy przytgczyc ptaskownik ocynkowany o przekroju # 50x5
mm. Nastepnie ptaskownik nalezy wyprowadzi¢ z ptyty betonowej w sposéb podany
w projekcie instalacji odgromowej. Prety nalezy tgczy¢ wedtug ponizszych zasad:
przekroj poprzeczny pretow zbrojeniowych tgczonych w otok powinien by¢ wiekszy
lub réwny przekrojowi ptaskownika, przekréj podtuzny spoin fgczgcych prety
powinien by¢ o 50% wiekszy od przekroju ptaskownika, ztgcze ptaskownika z
otokiem powinno by¢ zabetonowane w ptycie, miejsce wyprowadzenia ptaskownika z
fundamentu nalezy 3-krotnie zaizolowa¢ powtokg bitumiczng stosowang do izolacji
fundamentow, ptaskownik nalezy izolowac 2-krotnie powtokg bitumiczng od poziomu
fundamentow do poziomu 30 cm nad terenem.
Uwaga. Prawidtowe wykonanie otoku odgromowego powinno by¢ potwierdzone w
Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru robo6t elektrycznych lub robét
budowlanych.

Fundamenty nalezy wykona¢ w mozliwie najkrotszym czasie po wykonaniu
wykopu, jaki bedzie mozliwy ze wzgledéw organizacyjnych budowy.

Wykop mozna zasypac gruntem niespoistym z wykopu zageszczajgc go
mechanicznie warstwami co okoto 30 cm.

7.2 Sciany zelbetowe piwnic.

Wszystkie Sciany i stupy w poziomie piwnic zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na mokro z betonu C30/37. Zelbetowe $ciany i stupy powinny pozostawaé
w deskowaniu przez okres 3 dni. W tym czasie deskowanie nalezy polewac
intensywnie wodg. Po demontazu deskowania Sciany polewac¢ pytem wodnym.
Sciany na powierzchniach ktére maja styczno$é z gruntem izolowaé powtokami
bitumicznymi dostepnymi na rynku.

Podczas wykonywania Scian nalezy pozostawic przejscia dla instalacji w
miejscach ich kolizji ze scianami. W przypadku Scian zewnetrznych przejscia nalezy
wykonywaé jako szczelne. Sciany zewnetrzne piwnic nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem technologii betonu wodoszczelnego.

7.3  Sciany powyzej +-0.00 budynku.

W poziomie kondygnaciji parteru oraz | pietra, wystepujg $ciany konstrukcyjne
zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30.

W celu powstania w budynku zatozonych projektowo uktadéw konstrukcyjnych
(UK) z udziatem stupdéw rozcigganych, zelbetowych $cian tarcz na 2K i 3K nalezy w
miejscach ich wystepowania po rozdeskowaniu ptyt stropowych, powtornie
podpierac ptyty stropowe stemplami w linii projektowanych $cian w osiach A,12’, 13”.
Podstemplowanie kontynuowac¢ w poziomie parteru dla wymienionych wyzej osi w
przypadku braku tarczowych uktadow konstrukcyjnych w poziomie parteru. Nosnosc¢



liniowego stemplowania pod $cianami powinno wynosi¢ okoto 80-100 kN/mb. $ciany
podpierane;j.
Wszystkie sciany powinny zosta¢ wykonane w kategorii A wykonywania robét.

7.4 Ogodlny opis uktadéw konstrukcyjnych.

Wzajemne monolityczne potgczenie $cian zelbetowych z zelbetowymi ptytami
stropowymi, belkami, stupami $ciskanymi (+) i rozcigganymi (-), oraz wynikajgca z
takiego potgczenia wspotpraca tych elementow tworzy w ptaszczyznach scian
ptaskie, statyczne uktady konstrukcyjne (UK). Uktady te sg bardzo zréznicowane
poprzez rozne wzajemne usytuowanie elementéw i wystepujgce w Scianach otwory.

Sity pionowe w uktadach sg pionowo przenoszone przez stupy, sciany
zelbetowe oraz belki. Sciany posiadajg zdolno$é do przenoszenia sit przebiegajgcych
ukosnie pod katem.

Uktady konstrukcyjne w kierunku poziomym posiadajg podpory w poziomie
kazdego zelbetowego stropu. Sg to podpory liniowe, ciggte, na dlugosci potgczenia
Sciany z zelbetowg ptytg stropows.

Uktady konstrukcyjne wspotpracujg wzajemnie przestrzennie jezeli sg
potgczone monolitycznie zelbetowymi elementami.

7.5 Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami zaprojektowano o grubosciach 20 cm w zakresie czesci
uzytkowych oraz o grubosci 15+15,5 cm w podcieniu i w rejonie obnizonej ptyty
stropowej. W obnizonych rejonach ptyt nalezy wyksztatci¢ spadek ptaszczyzny gory
ptyty na zewnatrz budynku. Strop zaprojektowano o konstrukcji mieszanej, ptytowo
belkowej. W zasadniczej czesci stropu ptyta jest oparta na scianach konstrukcyjnych
piwnic oraz podwieszona bedzie do scian konstrukcyjnych parteru. Ptyta jest
zbrojona krzyzowo i wykonywana z betonu C25/30. W rejonie obnizonych
fragmentow ptyty stropu nad piwnicami (przekroj b-b) ptyte nalez wykonac z betonu
wodoszczelnego (ze wzgledu na niewystarczajgcg grubosc ptyty <20cm nie ma
mozliwosci wykonania tych fragmentéw ptyt catosciowo w technologii betonu
wodoszczelnego). Co za tym idzie konieczne bedzie wykonanie izolaciji
przeciwwodnej obnizonych fragmentdw ptyt stropu nad piwnicami.

Dopuszcza sie zastosowanie roboczych przerw podczas betonowania stropow
z zastosowaniem tasm lub innych rozwigzan technicznych o takim samym
przeznaczeniu.

7.6 Plyty stropowe nad parterem oraz nad | pietrem.

Piyty stropowe nad parterem oraz nad | pietrem sg zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane na mokro zbrojone krzyzowo o grubosci 20 cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu zbrojenia prosze doktadnie
zapozna¢ sie ze sposobem jego konstruowania i rysowania. Montaz niektorych
pretéw gérnych jest projektowany z przesunieciem w stosunku do preta sgsiedniego.



W piytach stropowych nalezy wykona¢ minimalne otwory dla instalacji
technologicznych budynku. Otwory usytuowa¢ na podstawie projektu architektury i
sprawdzi¢ na podstawie projektow branzowych.

Zbrojenie stropow przy pojedynczych otworach, nalezy na szerokosci otworu
przecigC lub rozsungc¢ i zagesci¢ do rozstawu co 5cm w/g szczegdtu dozbrojenia
otworéow w ptytach stropowych zamieszczonego na rys. wykonawczych zbrojenia
stropéw. Prety potozone przy otworze powinny mie¢ zapewniong otuline od strony
otworu a’ = 2cm.

Zbrojenie stropdw przy liniowo zgrupowanych otworach przewodow
kominowych lub przy zgrupowanych otworach dla instalacji, nalezy rozsungcC i
montowac¢ w betonowych zeberkach miedzy otworami. Zasada umieszczania pretoéw
w zeberkach dotyczy tak pretéw dolnych, gdy otwory wystepujg w przestach pdél
stropowych, jak i pretow gornych, w przypadku gdy otwory wystepujg przy podporach
ptyt (przy podciggach i scianach). Dodatkowo w zeberkach betonowych, miedzy
otworami, nalezy montowa¢ w potozeniu przeciwnym do potozenia zbrojenia ptyty,
prety o srednicy ®12mm, tworzgc w ten sposdb z betonowego zeberka miedzy
otworami przekrdj zelbetowy podwdjnie zbrojony. Zakotwienie pretow dodatkowych
powinno wynosi¢ la>50cm poza krawedz otworu w ptycie. Dtugos$é pretéw okreslié
na budowie.

Azurowe Sciany z cegty kratowki stanowigce podpore ptyt korytkowych dachu
nalezy wykonywac¢ dopiero po demontazu deskowania stropu nad | pietrem.

7.7 Schody.

W budynku sg zaprojektowane 2 klatki schodowe ze schodami zelbetowymi,
wylewanymi na mokro o konstrukcji ptytowej. Pierwsza klatka schodowa
zlokalizowana przy $cianie zewnetrznej w rejonie osi C’+Dx11+13 jest konstrukcjg
dwubiegowg z poziomu piwnic na poziom parteru. Druga klatka schodowa
zlokalizowana w srodkowej czesci budynku w rejonie osi C+Dx8’+10’ jest konstrukcjg
czterobiegowsg, po dwa biegi na kondygnacje, z poziomu piwnic na poziom | pietra.
Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne schodow pk=4.0 KN/m2. Schody zelbetowe
wykona¢ wg dokumentacji zawartej w projekcie wykonawczym. Podczas
wykonywania schodéw nalezy wykorzystywac dostepne na rynku rozwigzania w
zakresu tgcznikow izo akustycznych. Dopuszcza sie prefabrykacje biegéw
schodowych. Ze wzgledu na lokalny brak warstw wykonczeniowych biegéw
schodowych i spocznikéw (w zakresie piwnicy) elementy te w opisanym zakresie
nalezy wykona¢ w technologii betonu architektonicznego.

7.8  Szyb windowy.

W budynku zaprojektowano zelbetowy szyb dzwigu osobowego. Grubosc¢
Scian szybu wynosi 20 cm z wyjgtkiem $ciany szybu w piwnicy w osi A ktéra ze
wzgledu na zastosowang technologie betonu wodoszczelnego musi posiadaé
grubo$¢ nie mniejszg niz 24 cm. W miejscu uskoku grubosci sciany poziom -0,15
zewnetrzne prety pionowe Sciany szybu windowego nalezy odgig¢ i wprowadzi¢ w
cienszg sciane. Dopuszcza sie réwniez zakonczenie pretow hakiem na poziomie -



0,15 oraz osadzenie tgcznika (startera) w zewnetrznej pocienionej do 20 cm Scianie
szybu windowego, takie rozwigzanie przyjeto dla $ciany piwnic pozycja Sc-0.2 .
Zastosowano zbrojenie $cian podwdjng siatkg pretéw Sciana czotowa i boczne
szybdw sg monolitycznie potgczone z ptytami stropowymi (chyba, ze wystepujg
przebicia instalacyjne) i stanowig dla ptyt podpory liniowe.

W stropie nadszybia dzwigu (strop nad | pietrem) nalezy osadzi¢ haki do
montazu urzadzen napedowych windy wg wytycznych wykonawcy i dostawcy windy.
Podczas montazu szybu windowego nalezy stosowac¢ systemowe tgczniki izo
akustyczne przeznaczone do szybow windowy wg wybranego dostawcy systemu.

7.9 Slupy zelbetowe.

Stupy kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro z betonu C25/30, z piwnic z betonu C30/37.

Rozstaw strzemion w stupach zelbetowych przyjg¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych zbrojenia stupdéw. W przypadku wystgpienia w rejonie stupa belek
zelbetowych rozstaw strzemion skorygowacé, zmniejszy¢ lub zwiekszy¢.

7.10 Scianki dziatowe.

Wykonujac scianki dziatowe murowane, nalezy pod stropami pozostawiac
szczeliny dylatacyjne o wielkosci okoto 10 mm. Szczeliny nalezy dokfadnie wypetnic
zaprawg podczas tynkowania.

Tynkowanie scianek dziatowych rozpoczyna¢ od wykonania ,,obrzutki”
tynkarskiej na scianach, a w koncowej fazie na szczelinach.

7.11 Stalowa konstrukcja wsporcza na dachu.

Ze wzgledu na zaprojektowane na dachu instalacje (fotowoltaiczna,
klimatyzacyjna) przewidziano do wykonania ponad dachem stalowg konstrukcje
wsporczg. Konstrukcja zaprojekowana w formie rusztu stalowego. Gtownymi
elementami nosnymi bedg stalowe belki dwuteowe HEB 220 dla skrajnych pol oraz
IPE 220 dla pol posrednich. Na stalowych belkach nosnych przewidziano do utozenia
stalowg konstrukcje wsporczg z profili HEB100 do oparcia podtogi z systemowych
krat oraz do montazu ram wsporczych paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo wzdtuz
budynku przy osiach B oraz C” przewidziano do zamontowania stalowe belki z profili
zamknietych kwadratowych @ 160x160x4. Profile krecone bedg do stalowych
dwuteowych belek nosnych HEB 220 oraz IPE220. Do potek gornych profili
stalowych HEB 220 w osiach 2 oraz 14, a takze do scianek gornych zamknietych
kwadratowych profili @ 160x160x4 przewidziano dospawanie rur kwadratowych

@ 100x100x3 stanowigcych konstrukcje nosng do mocowania paneli lamelowych
stanowigcych konstrukcje ostonowg i wygtuszajgca dla znajdujgcych sie na dachu
instalacji. Dodatkowo w miejscu przewidzianych do zamontowania central
klimatyzacyjnych przewidziano podkonstrukcje z profili HEB100.



8. lzolacje przeciwwilgociowe.

Wszystkie elementy zelbetowe na ptaszczyznie ich styku z gruntem izolowaé
powtokami bitumicznymi zabezpieczajgcymi beton przed oddziatywaniem wilgoci
gruntowej i przed wodami wsigkowymi. Stosowac¢ materiaty posiadajgce atesty ITB
wg aplikacji producenta.
Projektowany obiekt bedzie wykonany w srodowisku gruntowym nie
wymagajacym stosowania szczegolnych zabezpieczen antykorozyjnych stali
zbrojeniowej w elementach zelbetowych.
Nalezy stosowac otuliny pretéw zgodnie znormg PN-B-0326 4
-a’ = 7 cm dla dolnych pretéw fundamentdw projektowanych na gruncie bez
podktadu z betonu,

-a’ =4 cmdla dolnych pretéw fundamentéw projektowanych na
podkfadzie z betonu,

-a’ = 4 cm dla pozostatych pretéw fundamentow,

-a’ = 4 cm dla pretow Scian piwnic i garazy od strony gruntu,

-a’ = 2,5 cm dla pretow Scian garazy od strony wewnetrzne;j,

-a’ = 2,0 — 2,5 cm dla $scian zamknietych pomieszczen piwnic.

-a’ = 2,5 cm dla stupow konstrukcyjnych,

-a’ = 2,0 — 2,5 cm dla pozostatych, wewnetrznych elementéw konstrukcji jak
stropy i Sciany miedzy kondygnacyjne.

9. Wytyczne realizacji budynku.

Beton uzywany do wszystkich konstrukcji wylewanych na mokro pielegnowac
w poczgtkowym okresie dojrzewania przez polewanie pytem wodnym. W czasie
pierwszych 7 dni powierzchnie wylanego betonu powinny by¢ w stanie ciggtego
nawilgocenia. W nastepnych dniach zwieksza¢ stopniowo przerwy miedzy okresami
polewania betonu wodg. Po 10 dniach, pielegnacje betonu przez polewanie wodg
mozna zakonczyc.

Sciany zelbetowe powinny pozostawaé w deskowaniu polewanym obficie
wodg przez okres 3 dni. Po rozdeskowaniu, beton $cian pielegnowac jak opisano
wczesniej.

W przypadku wczesniejszego rozdeskowania scian nalezy nad scianami
wykonac foliowy namiot i beton pielegnowac jak opisano powyze;.

Boczne powierzchnie stupow zelbetowych, po demontazu deskowania, nalezy
owingc folig i polewac beton wodg w jego géornym poziomie.

Szczegolnie starannie powierzchnie betonu wylewanego na mokro nalezy
pielegnowac w okresie letnim w czasie wysokich temperatur i stonecznej wietrznej
pogodzie.

Konstrukcje stalowe mogg by¢é zabezpieczone przez malowanie, lub za
pomocg powtoki cynkowej naktadanej galwanicznie. W przypadku zabezpieczenia
powtokg cynkowg, nalezy w zaprojektowanej konstrukcji wykona¢ dodatkowe
wymagane otworowania zamknietych przestrzeni stupkow i belek.



Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego ostatecznie moze okresli¢ Inwestor.
W przypadku zabezpieczenia konstrukcji przez malowanie stosowacC oczyszczenie
powierzchni do 2 stopnia czystosci, 4-5 warstw farb o tgcznej grubosci 150-180
mikronow.

Do tgczenia konstrukcji stalowej stosowac sruby klasy 5,8(5) i doktadnosci B.
Dtugosci nie gwintowanych trzpieni srub powinny by¢ réwne grubosci skleszczanych
elementow minus 1-2 mm.

10.Obcigzenia.

Obcigzenia przyjeto zgodnie z zatgcznikiem dotyczgcym obcigzen i
z obowigzujgcymi normami PN.

11. Materiaty.

Beton konstrukcyjny. - C25/30

Beton konstrukcyjny elementy zagtebione w gruncie. - C30/37 W8

Beton podktadowy. - C8/10,

Stal zbrojeniowa Prety gtowne - RB500,
Prety rozdzielcze - RB500,

Strzemiona belek i wiencow - RB500,

Drobnowymiarowe elementy murowe:

Bloczki SILKA ES -15 MPa,

Krakow 08.2024 r.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Mila mgr inz. Jarostaw Dudzik



Obliczenia statyczne

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAtCE 104311 WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACIA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIAtKACH 10434,1043/11 PRZY ULWYZWOLENIA W

BOLEStAWIU
Pliki i protokoty obliczen statycznych i stat-wytrzymatosciowych llo$¢ stron * ilos¢ stron
(st.) (st-w.) w pliku / * zatlgczonych
protokole/ * do PT
Plik 000 Protokot zestawienia obcigzen. 1+ 7. 7.
Plik 001 Obliczenia fundamentow 1+ 38. 0.
Plik 002 Strop nad piwnicami 1+ 50. 0.
Plik 003 Strop nad parterem 1+ 49. 0.
Plik 004 Strop nad | pietrem 1+ 60. 0.
Razem 204. 7.

Komplet obliczen znajduje sie w egz. archiwalnym projektu.

Krakow 05.2024 r.

Wyniki obliczen:
wszystkie elementy konstrukcji spetniajg | SGN (I stan graniczny no$nosci), oraz
Il SGU (Il stan graniczny uzytkowania) wg PN,
nosnosc¢ projektowanych elementow jest wykorzystana do poziomu okoto 60 -
85% ich wytrzymatoSci lub nosnosci krytycznej,
ugiecia stropow nie przekraczajg wartosci wx=15 mm i sg mniejsze od ugie¢
dopuszczalnych przez PN.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Mila mgr inz. Jarostaw Dudzik



Protokot zestawienia obcigzen
1. Obciagzenie wiatrem:

Z1 - parcie na dach 0 stopni, Z2 - ssanie dachu 0 stopni,
Z3 - parcie na sciany, Z4 - ssanie scian

Zestaw 1
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
charakter. [kKN/m?] | obc. oblicz. [KN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.00 1.50 0.00
| strefa
g*:=0.00 1.50 9%=0.00
Zestaw 2
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. [kN/m?] | obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.37 1.50 0.555
| strefa
g41=0.37 1.50 g%=0.555
Zestaw Z3
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m?]
Bolestaw [KN/m?] 0.28 1.50 0.42
1 |l strefa
g*:=0.28 1.50 9%=0.42
Zestaw Z4
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.28 1.50 0.42
| strefa
g*4=0.28 1.50 9%=0.42
2. Obcigzenie sniegiem:
Z1 - dach 0 stopni.
Zestaw 1
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
charakter. [kN/m] |obc. oblicz. [kN/m]
1 |Bolestaw [KN/m?] 1.01 1.50 1.515
Il strefa
g%=1.01 1.50 g%=1.515




3. Obciazenia uzytkowe: Z1 -, 22 -,23 -, Z4-.

Zestaw 1
Rodzaj Wartos¢| Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 [pom. biurowe [2.00 [KN/m?] 1.00 2.00 1.40 2.80
g*:=2.00 1.40 9%=2.80
Zestaw 2
Rodzaj Wartos¢|Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |korytarze 2.50 [KN/m?] 1.00 2.50 1.30 3.25
g*1=2.50 1.30 9%=3.25
Zestaw 3
Rodzaj Wartos¢|Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 | Kklatki 4.00 [KN/m?] 1.00 4.00 1.30 5.20
schodowe
g*1=4.00 1.30 9%=5.20
Zestaw 4
Rodzaj Wartos¢| Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |stropodach 0.50 [KN/m?] 1.00 0.50 1.40 0.70
g*:1=0.50 1.40 9%=0.70
4. Plyta fundamentowa.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |posadzka 21.00 [kN/m?3] 0.015 0.315 1.30 0.41
1.5cm
2 Jizolacja 10.00 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
3 |wylewka 9 cm 24.00 [KN/m3] 0.09 2.16 1.30 2.81
4 izolacja 10.00 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.18 0.081 1.30 0.105
6 |ptyta --- --- --- ---
fundamentowa
g*4=2.756 1.30 g%=3.565




5. Strop nad piwnicami.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.015 0.315 1.30 0.41
1.5cm
3 |izolacja 10.00 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
4 |wylewka 8 cm |24.00 [KN/m?] 0.08 1.92 1.30 2.496
5 Jizolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
6 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.05 0.023 1.30 0.029
7 | piyta --- --- --- ---
zelbetowa
20 cm
g*:=3.708 1.33 9%=4.925
6. Strop nad piwnicami podcienie i czes¢ wysunieta.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |kostka 24.00 [kN/m?3] 0.06 1.44 1.20 1.728
betonowa
6 cm
2 |piasek 3cm [21.00 [KN/m3] 0.025 0.525 1.30 0.683
3 |kruszywo 5 cm|18.0 [KN/m?3] 0.07 1.26 1.30 1.638
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.20 0.09 1.30 0.11
6 |ptyta --- --- --- ---
zelbetowa
20 cm
g*1=3.415 1.25 9%=4.279
7. Strop nad parterem.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [kKN/ m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
1cm
3 |wylewka 4 cm 24.00 [KN/m?] 0.04 0.96 1.30 1.248
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.10 0.045 1.30 0.0585
6 |ptyta zelbet. | --- --- --- --- ---
20 cm
7 |sufit 0.10 1.2 0.12
podwieszany
g*1=2.665 1.35 9%=3.57




8. Strop nad parterem podcien.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/ m?] |obc. oblicz. [KN/ m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
1cm
3 |wylewka 4 cm 24.00 [KN/m3] 0.04 0.96 1.30 1.248
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.10 0.045 1.30 0.0585
6 |ptyta zelbet. | --- --- --- --- ---
20 cm
7 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.25 0.1125 1.30 0.147
8 |sufit 0.20 1.2 0.24
podwieszany
g*1=2.88 1.33 g%=3.84
9. Stropodach.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/ m?] |obc. oblicz. [KN/ m?]
1 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
2 |wylewka 24.00 [KN/m?3] 0.005 0.12 1.30 0.156
0.5cm
3 |piyta 25.00 [KN/m?3] 0.10 2.50 1.20 3.00
korytkowa
10 cm
4 |scianacegla [14.0 [kN/m3] |0.06 0.51 1.20 0.61
dziurawka
12 cm co 2m
60 cm
WysoKosci
5 |wetna 1.80 [KN/m?3] 0.25 0.45 1.20 0.54
6 |izolacja 0.10 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
7 |ptyta zelbet. |--- --- --- --- ---
20 cm
8 |sufit 0.20 1.20 0.24
podwieszany
g*1=3.98 1.20 9%1=4.786
10.Schody.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |tynk1.5cm 21.00 [KN/m?] 0.015 0.31 1.30 0.41
2 |plyta biegu 25.00 [KN/m?] 0.15 3.75 1.10 4.125
3 |stopnie 25.00 [kN/m?] 0.08 1.92 1.10 2112
4 |lastryko 22.00 [KN/m3] 0.01 0.22 1.20 0.264
g*4=6.20 1.1 9%=6.911




11.Sciana zewnetrzna piwnic.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspot. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
2 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.18 0.081 1.30 0.106
3 |Sciana 25.00 [kN/m?3] 0.24 6.00 1.10 6.60
zelbetowa
24 cm
4 | plytki 21.00 [kN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
ceramiczne
1cm
g*4=6.391 1.1 9%=7.099
12.Sciana wewnetrzna zelbetowa piwnic.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |tynk 1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
2 |$ciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
3 |tynk1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=5.42 1.11 9%1=6.046
13.Sciana zewnetrzna nadziemna.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |tynk 0.5cm 21.00 [KN/m3] 0.005 0.105 1.30 0.1365
2 |wetna 1.80 [KN/m?] 0.18 0.324 1.20 0.389
3 |Sciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
4 |tynk 1cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=5.639 1.22 9%=6.30
14.Sciana wewnetrzna nadziemna.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspdét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |tynk 1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
2 |$ciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
3 |tynk1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g<4=5.42 1.11 9%=6.046




15.Sciana wewnetrzna murowana.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]

tynk 1 cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273

pustak 19.00 [kN/m3] |0.20 3.80 1.20 4.56

silikatowy

20 cm

tynk 1 cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g<4=4.22 1.21 g%=5.106

16.Sciana wewnetrzna dziatowa piwnic.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspot. |Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]

tynk 1 cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273

pustak 19.00 [kN/m3] |0.08 1.52 1.20 1.824

silikatowy

8 cm

tynk 1 cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=1.94 1.22 9%=2.37




