ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW KOTLOWNI Tabela nr 1

Symbol, nazwa,

Nr punkt opisu robét

Opis Parametry Typ Jedn. llos¢

1 2 3 4 5 6 7

OBIEG KOTLOWY

gazowy Kociot kondensacyjny wyposazony W wiszaca grupe pompowa 85/ 1UU KVV 3 bar, Ktora Nyt <
zawiera: kociot wiszgcy
- pompe w grupie kottowej, max. 100 kW

- zawor bezpieczenstwa 3 bar,

- zawor gazowy z ochrong przeciwpozarowa,

- zawory odcinajace, cisnieniomierz,

- potgczenie dla zewnetrznej grupy pompowe;j,

- zawor spustowy,

Izolacja grupy pompowej przy montazu kotta na $cianie,

zestaw montazowy dla kaskady dwoch kottdéw montowanych obok siebie (rama montazowa, szt. 1
kolektory zasilajacy i powrotny, kolektor gazowy, izolacja).
1 KG1 Sprzegto hydrauliczne < 300 kW z izolacjg, podtgczenie do kotta poprzez ztaczki, wyjscie na szt. 1
instalacje DN65. PN6.
. . . - ; szt. 2
Zewnetrzny zawor zwrotny spalin, obowigzkowe wyposazenie kottéw 50-100kW w przypadku
uktadéw kaskadowych ze wspoélnym odprowadzeniem spalin.
szt. 1
Czujnik czadu, obowigzkowe wyposazenie w przypadku uktadéw kaskadowych.
szt. 1

Modut obstugowy regulator sterujgcy pracg wg temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w
sumie do 4 obiegdéw grzewczych z mieszaczem lub bez (w potgczeniu z modutami mieszacza
MM100). Czujnik temperatury zewnetrznej. Klasa efektywnos$ci energetycznej: V1. Kolor biaty.

Modut kaskadowy dedykowany dla systemu EMS plus, mozliwo$¢ podtaczenia czterech kottéw do
jednego modutu, maksymalnie cztery moduty w systemie, maksymalnie 16 kottow przy szt. 1
zastosowaniu czterech modutow.

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez / z mieszaczem / c.w.u. Mozliwo$¢
podtgczenia czujnika sprzegta hydraulicznego

Modut solarny dla podgrzewu c.w.u. oraz wspomagania pracy instalacji c.o. i innych. Montaz
nascienny.

Czujnik podgrzewacza c.w.u. szt. 1

szt. 4

szt. 1




Symbol, nazwa,

Nr punkt opisu robét Opis Parametry Typ Jedn. llos¢
1 2 3 4 5 6 7
Czujnik do sprzegta hydraulicznego. szt. 1
Stacja tadowania do CWU. Wydajnos¢ 69 [I/min], 240 [kW] dla parametrow 70/30 [°C].
la Stojak podstawowy do stacji. kpl. 1
Przeptywomierz, zakres regulacji 30-120 I/min.
Zestaw neutralizujgcy kondensat. Neutralizator z tworzywa sztucznego, z pétkg neutralizujgca,
2 NK zawiera granulat neutralizujgcy kondensat (do mocy ~ 800 [kW]). kpl. L
3 SUW Stacja uzdatniania wody kpl. 1
Zasobnik c.w.u., emaliowany, stojgcy, krociec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, brak nézek,
4 ZCWU . o . 1000 | szt. 2
otwor rewizyjny od frontu. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C.
Naczynie wzbiorcze |Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar + N140
5 iy szt. 1
+szybkoztaczka Szybkoztaczka do naczyn
6 Zawor kotpakowy |Ztgcze samoodcinajgce SuU 1" szt. 3
7 Armatura Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i DN32 szt 1
odcinajaca materiatami montazowymi :
8 Armatura Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i DN20 szt 1
odcinajgca materiatami montazowymi ’
9 Armatura ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY BA2760 DN25 szt. 1
zabezpieczajgca
10 Armatura FILTR MECHANICZNY 1" szt. 1
11 Urzadzenia WODOMIERZ g=1,5m3/h DN20 szt. 1
pomiarowe
12 Armatura ARMATURA PRZYtLACZENIOWA MULTIBLOCK INLINE - szt. 1
Automat uzupetniajgcy wraz z materiatami pomocniczymi i montazem
13 Uktad uzupetniania - szt. 1
Armatura Ogranicznik poziomu wody
14 . ) szt. 1
zabezpieczajgca
15 Armatura Zawor do napetniania z manometrem wraz z materiatami montazowymi 2128 szt. 1
16 Armatura Zawor kulowy z koncoéwka do weza wraz z materiatami montazowymi R1/2" szt. 2

odcinajgca




Symbol, nazwa,

Nr punkt opisu robét Opis Parametry Typ Jedn. llos¢
1 2 3 4 5 6 7
17 Filtroodmulnik F||trc_>odmu|_acz wykonan)_lt-_z ze sta_ll weglowej, c.>cynk0\_/vany ogniowo z wktadami magnetycznymi, z DN50 sat. 1
kotnierzami, uszczelkami i materiatami montazowymi
. A DN50
18 Separator System odgazowywania prézniowego szt. 1
Armatura Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, srubami, nakretkami, uszczelkami i
19 - . . . . DN50 szt. 4
odcinajgca materiatami montazowymi
Naczynie wzbiorcze |Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar +
20 . N35 szt. 1
+szybkoztaczka Szybkoztaczka do naczyn
21 Zawor spustowy  |Zawor spustowy kulowy z demontowang koncowka do weza DN 15 szt. 4
Rozdzielacze (zasilanie, powro6t) z rur stalowych bez szwu, przewodowych, czarnych, spawanych,
wg PN-80/H-74219, na temp. do 150°C i ci$nienie do 2,5 MPa, zakonczone dennicami, z
22 | Rozdzielacz kottowy |przytgczami wg schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armature "drobng", DN150 kpl. 1
materiatami montazowymi, zamocowaniami, punktami statlymi w wykonaniu ocynkowanym,
odwodnieniami, odpowietrzeniami, montaz. L= 2,0m kazdy.
23 Manometr Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny M 100-R kpl. 15
24 Termometr Termometr bimetaliczny 0-120°C, T100/50 F100 szt. 8
25 Odpowietrznik Odpowietrznik automatyczny z zaworami stopowymi %" szt. 14
26 Arm.aturef Zawor bezpieczenstwa 1915 1/2" - 3.0 bar szt. 1
zabezpieczajaca
OBIEGI GRZEWCZE
Armatura Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
27 L . . . . DN25 szt. 13
odcinajaca materiatami montazowymi
28 Zawor zwrotny Zawor zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi DN25 szt. 4
Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami DN20 + sitownik (wg
29 [Armatura regulacyjna ldrogowy .Ja vz rycznym, azny. g Y branzy automatyki) szt. 3
uszczelniajgcymi i montazowymi
30 FS Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi DN25 szt. 4
Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
31 Pompa obiegowa |- przeptyw wody: V = 1,62 m3/h ) kol 1
PC1 - cinienie dyspozycyjne: dp = 35 kPa P
- Nel = 0,007 - 0,080 kwW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat
Zawor rownowazgcy z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
. . ) DN25
32 | Armatura regulacyjna |montazowymi szt. 4
33 Armatura Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i DN15 szt 3

odcinajgca

materiatami montazowymi
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llos¢

2

3

4

5

Zawor zwrotny

Zawor zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi

DN15

szt.

35

Armatura regulacyjna

Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami
uszczelniajgcymi i montazowymi

DN15 + sitownik (wg
branzy automatyki)

szt.

36

FS

Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi

DN15

szt.

37

Pompa obiegowa
PC2

Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:

- przeptyw wody: V = 0,07 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 25 kPa

- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230V

- czynnik: woda

- gwarancja 5 lat

kpl

38

Pompa obiegowa
PC3

Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:

- przeptyw wody: V = 2,20 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa

- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V

- czynnik: woda

- gwarancja 5 lat

kpl

39

Pompa obiegowa
PC3a

Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:

- przeptyw wody: V = 0,66 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 35 kPa

- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230V

- czynnik: woda

- gwarancja 5 lat

kpl

40

Armatura
odcinajgca

Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
materiatami montazowymi

DN50

szt.

Y|

Armatura regulacyjna

Zawor rownowazgcy z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
montazowymi

DN50

szt.

42

FS

Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi

DN50

szt.

43

Pompa obiegowa
PC1a

Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:

- przeptyw wody: V = 0,87 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 32 kPa

- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V

- czynnik glikol 30%

- gwarancja 5 lat

kpl




Nr pﬁﬁ';b:;’i:::::ét Opis Parametry Typ Jedn. llos¢
1 2 3 4 5 6 7
Pompa cyrkulacyjna pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
a4 Pompa obiegowa |- przeptyw wody: V = 0,40 m3/h ) kpl 1
PC5 - ci$nienie dyspozycyjne: dp = 25 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat
45 Wymiennik Wymiennik ptytowy przeciwpradowy z uszczelnieniami i materiatami montazowymi 20kW szt. 1
46 Armgturq Zawor bezpieczenstwa, p=6 bar 2115 1/2" szt. 2
zabezpieczajaca
Naczynie wzbiorcze |Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar + _
47 iy V=60 szt. 1
+szybkoztaczka Szybkoztaczka do naczyn
48 Armatura Zawor bezpieczeristwa 19151/2"-3.0bar | szt. 1
zabezpieczajgca
UKLAD SPALINOWY
49 Elementy systemu |ADAPTER TURBO 110/160 szt. 2
50 spalinowego RURA DYSTANSOWA KONCENTRYCZNA KSK 1000/200/300 szt. 1
51 KSK KONCENTRYCZNY STER. 200/300 2 KOTLY 2X110/160 szt. 1
52 OBEJMA DO STROPU DWW 225/300 szt. 3
53 OBEJMA SZEROKA DWW 70 300 szt. 6
54 RURA KONCENTRYCZNA KSK 1000/200/300 szt. 13
55 RURA KONCENTRYCZNA KSK 500/200/300 szt. 1
56 KOLANO KONCENTRYCZNE KSK 90/200/300 szt. 1
57 USTNIK KONCENTRYCZNY KSK 200/300 szt. 1
58 PODPORA PRZEJSCIOWA KONCENTRYCZNA KSK 200/300 szt. 1
59 WSPORNIK DWW 225/300 szt. 1
60 OBEJMA KONSTRUKCYJNA DWW 225/300 szt. 7
61 KOLNIERZ PRZECIWDESZCZOWY DWW 225/300 szt. 1
62 PRZEJSCIE DACHOWE 0 DWW 225/300 szt. 1
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ORUROWANIE KOTLOWNI
. . . PN-80/H-
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wraz z ksztattkami, 74219
63 [Rury stalowe, izolacja |kotnierzami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami IZOTERM DN 50 mb 10
(obejmy), zaizolowana otuling IZOVET 40 mm. WALRAVEN
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
Rury stalowe, . . . . . . . s Lo . .
64 . . kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 32 mb 8
izolacja . . )
(obejmy), zaizolowana otuling IZOVET 30 mm.
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
Rury stalowe, . . . . . . . s Lo ) .
65 ) . kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 25 mb 16
izolacja . . )
(obejmy), zaizolowana otuling IZOVET 25 mm.
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
Rury stalowe, . . . . . . . s Lo ) .
66 ) . kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 20 mb 6
izolacja . . )
(obejmy), zaizolowana otuling IZOVET 20mm.
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
Rury stalowe, . . . . e . . - I ) .
67 . . kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 15 mb 6
izolacja ) . .
(obejmy), zaizolowana otuling IZOVET 15mm.
68 Préby Préba szczelno$ci wraz z protokotem odbioru P§4%é/i\/l ) - kpl. 1
69 Ptukanie Ptukanie instalacji wraz z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
70 Czyszczenie Czyszczenie rurociggow ---- ---- kpl. 1
. . . ) - . PN-H-97053
71 Malowanie Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i ksztattek wraz z protokotem odbioru PN-H-97070 .- kpl. 1
72 Napetnianie Napetnianie instalacji woda uzdatniong ---- ---- kpl. 1
73 Rozruch Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych parametréw wraz z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
74 Regulacja Regulacja instalacji atestowanym przyrzgdem z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
75 -— Odbiory UDT - - kpl. 1
76 Instrukcja eksploatacji ---- ---- kpl. 1




