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15| 20| #10  le=1 60cm_|15 15| 27| #10 le=360cm _|15 1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostalymi rys. konstrukcji oraz
15 15 projektem architektury i rys. branzowymi.
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15| [2” $10 1c=190cm |15 15| [28} $10 |c=345ch15 2. Zachowa¢ projektowanq otuling réwng 2+2.5cm. INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 OBR.0001 BOLESLAW
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15] @ $10 1=260cm |15 — patrz proj. arch. i proj. instal. RYSUNKU E
220 4. Otwory w stropach pozostawi¢c w zakresie minimalnym niezbednym SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA
15[ (03] $10 1e=250cm |15 dla przejscia przewoddw instalacyjnych. AUTOR MGR INZ. ANDRZEJ MILA nr upr. MAP/0405/P00K/12
160 5. Prace prowadzi¢ w/g wytycznych zawartych w opisie technicznym.
15| 24 $10 lc=190cm |15 6. Ze stropu wypusci¢ prety fqcznikowe zbrojenia stupdw i scian wyzszych kondygnaciji. .
70 7. Jesli nie wydano inaczej, prety zbrojenia gérnego/dolnego lokalizowa¢ SPRAWDZAJACY MGR INZ._JAROSLAW DUDZIK e upr. MAP/0305/PO0K/09
15| [25} #10 Ilc=100cm |15 symetrycznie wzgledem podpor.
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