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STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WOJCIECH KOiUB 30-052 KRAKOW UL. LEA 224 /10

503 351 806;  W.KOZUB@WP.PL

o PODSWIETLONE [L0GO
Uwagi ogdlne:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac lqcznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktdrego jest

297x700mm

.
.

! arkusz

integralng czgsciq.  Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika sig odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
2as0d sztuki budowlane]. MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACUAMI ELEKTRYCZNYMI

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca BEDACEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO —
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajqce z TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
roznic wymiarow podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem. ZLOKALIZOWANA NA DZIA'KACH 1043/4,1043/11

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wlasciwymi regulacjomi PRZY ULWYZWOLENIA W BOLESLAWIU
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang. Wszystkie wbudowywane wyroby muszq posiadat: " ~
aprobatg techniczng, obowiqzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo INWESTOR %KLAZ?ZQG%SOPL%%ﬁW‘ }EJ(I)_M%';%%E\A‘;A ?OLESLAW SP. 2 0.0.
dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzqdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i - » U
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ", ,0") lub deKlaracjg zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczng. . . ADRES BOLEStAW UL WYZWOLENIA DZIALKI NR:

4. Wskazane produkty nalezy rozumiec joko komplet elementow i dodatkow niezbednych do wlasciwego montazu Rozdzielacz: RS INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 O0BR.0001 BOLESLAW
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane G=21 6,7 [kg/ h] TRESC RZUT P|ETRA - INSTALACJAC.O
7 zastosowaniem wskazanych produktdw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami RYSUNKU
wymaganymi i przewidzianymi przez producentdw danych produkidw i powinny,byc poprzedzone zapoznaniem sig Ap min = 5,25 [kPa] SPECJALNOSC SANTARNA
przez Wykonawcg z whasciwymi kartomi katalogowymi i instrukcjami producentdw. O PROETONY T3163/7005)

6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie H H Nast. (Z mgr inz. Krzysztof Drqg PDK/0163/P00S/05
przyjetych rozwiqza w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i Nr Typ Do odbiornika G ( ) Ap (P)
z0stosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda. i mgr inz. Daniel Madejski

7. Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia. SzczegBlowe informacje dotyczqce [kg/ h] [I/ mln] [kPa] . i
sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujq sig w aktualnych instrukcjach technicznych. SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Wazny PDK/0126/P00S/15

8. Wszekie zmiony, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq byt 1 Podloga grzewcza 2.13 55,9 0,50 0122
uzgadniane z Projektantem.

9. W razie watpliwosci, niejosnosci czy wrecz iescistosci nalezy niezwloczrie skontaktowat si¢ 2 projekiantem. 2 Pod]oga grzewcza 2.15 65,1 1,00 0,30

10.  Ostateczny przebieg tras przewoddw klimatyzacji do uzgodnienia podczas prac budowlanych.

1. Wykona¢ zabezpieczenie p.poz. w miejscach przejscia przewodow przez strefy pozarowe.

12, W zaleznosci od potrzeb i dostgpnej ilosci miejaca dopuszcza sig zmiang tras przewoddw kiimatyzacii. 3 Podloga grzewcza 2.14 95’7 1 ’50 0’65 STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU
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