larkusz: 420x1100mm

UWAGI:

—Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
—Miejsca przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez Sciany i stropy nalezy
odpowiednio uszczelni¢.

—Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody o odpornosci
ogniowej wyposazyé w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
réwnej przegrodzie.

—Kazdy element nawiewny i wywiewny nalezy wyposazyé w przepustnice.
—Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujgc
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami
technicznymi.

—W przypadku montazu sufitdw podwieszanych zapewni¢ otwory
rewizyjne, umozliwiajgce dostep do przepustnic regulacyjnych, klap p.poz.
i otwordw rewizyjnych w kanafach.

—Zwraca¢ szczegdlng uwage na odpowiedni montaz klap p. poz,
zgodnie z ich dokumentacjq techniczng.

—Nalezy uniemozliwi¢ dostep o0sdb nieupowaznionych do urzqdzen i
elementdw regulacyjnych lub wykonawczych (sitowniki i napedy),

—W kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ odpowiednig ilos¢
otwordw rewizyjnych umozliwiajgcych czyszczenie instalacji zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
(zeszyt 5).

Instalacja wentylacyjna przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
poddana regulaciji.

—llosci powietrza pokazano na rzucie W
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MINIMALNE WYMIARY OTWOROW

REWIZYINYCH W KANALACH WENTYLACYJUNYCH
wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

KANALY O PRZEKR. PROSTOKATNYM

WYMIAR BOKU KANAtU MINIMALNE WYMIARY REWIZJI
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KANAtU O PRZEKROJU KOLOWYM
SREDNICA PRZEWODU | MINIMALNE WYMIARY REWIZJI
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Uwagi ogdlne:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ lfqcznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktdrego jest integraing czgsciq.
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw —technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawat w

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstowie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary

poziome. Rozwigzania wynikajqce z rdznic wymiardw podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wlasciwymi requlacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang. Wszystkie wbudowywane
wyroby muszq posiadac: aprobatg techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczefistwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzqdzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0) lub dekloracjg zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami oraz Polskimi Normami i

aprobatq techniczng.

o~

Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementow i dodatkow niezbgdnych do wlasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z

instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z whasciwymi kartami

katalogowymi i instrukcjami  producentow.

6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z

koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgodg.

7. Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia. Szczegdtowe informacje dotyczqee sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujg sig w aktualnych

instrukcjach  technicznych.

8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq by¢ uzgadniane z Projektantem.

9. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowac sig z projektantem.
10.  Ostateczny przebieg tras kanatéw do uzgodnienia podczas prac budowlanych.
1. Wykona¢ zabezpieczenie p.poz. w miejscach przejscia przewoddw przez strefy pozarowe.

12, W zaleznosci od potrzeb i dostgpnej ilosci miejaca dopuszcza sig zmiang przekrojow kanatow wentylacyjnych przy zachowaniu ich powierzehni.

1) OTWOR REWIZYINY JAKO WEAZ, GDY CZYSZCZENIE ZWIAZANE JEST Z WEJSCIEM DO WNETRZA KANALU.
2) WYMIAR BOKU KANALU, W KTORYM WYKONANO REWIZJE.

3) W_PRZEWODACH O PRZEKROJU KOLOWYM 0 SREDNICY d<200, mm

NALEZY STOSOWAC ZDEJMOWALNE ZASLEPKI LUB TRONIKI Z ZASLEPKAMI DO CZYSZCZENIA

LEGENDA:

>®< — anemostat nawiewny usytuowany w suficie
\®< — anemostat wywiewny usytuowany w suficie
A

E=3  — kanal nawiewny

E=S  — kanal wywiewny

A

— transfer powietrza (zapewnic swobodny przeptyw),
drzwi wyposazy¢ w otwory o pow. czynnej min. 80 cm

+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.
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