ZBROJENIE DOLNE —  STROP NAD PARTEREM
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Szczeqdt 77
Dozbrojenie otwordow w ptytach stropowych

zbr. ptyty odgiq¢ zbr. ptyty przeciq¢ zbr. ptyty odgiq¢
symetrycznie i zagiq¢ przy otworze
wzgledem otworu 25 25
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Szczeqgbt zbrojenia ptyty
przy otworach wentylacyjnych

+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.
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“I bR pomiedzy PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
1 1O /| I f INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD—-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA

O ARCHITEKTONICIN 30-052 KRAKOW UL. LEA 22A /10
r——— g s WOJCIECH KOZUB 503 351 806;  W.KOZUBGWP.PL
20 lub $16
1
e M i i i otworami MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
3 T,;JC;Z | [ 7 wentylacyjnymi BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJ! PN.BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO —
e L TRANSPORTOWE. ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
UWAGI PRZY ULWYZWOLENIA W BOLEStAWIU
[ ] [ ] [ ] 1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rys. konstrukcji oraz INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW SP. Z 0.0.
$10___le=790cm / $10 _ l=630cm 13 $10 _ 1c=330cm projektem architektury i rys. branzowymi. 32~ 329 BOLESLAW; UL. OSADOWA 1
730=850 . . -
$#10  1c=850cm 8 ) $10 1e=1020cm $10 __ lsr=270cm 2. Zachowa¢ projektowanq otuling réwng 2:2.5cm. ADRES BOLESLAW UL WYZWOLENIA DZIACKI NR:
m | @ m 210+330 3. W stropie pozostawi¢ otwory i przejscia dla instalacji INWESTYCJ 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 (0BR.0001 BOLESLAW
= 15 = — patrz proj. arch. i proj. instal. Y
1%10 [c=830cm ¢10215|c 230cm ﬂ lc=510cm p proj I proj. 1 ;%aﬁw STROP NAD PARTEREM'ZBROJEN'E DOLNE
4 _ 10 _ 4. Otwory w stropach pozostawi¢ w zakresie minimalnym niezbednym
15] ¢1O1 le=160cm 15| ¢10965 le=980cm ﬂ;?o 51I:Br—4-40cm dla przejscia przewoddw instalacyjnych. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA
[ o) J g10 lc=300cm [ J ¢10 lsr=670cm 15| [1 J $10 |c 465cm 5. Prace prowadzi¢ w/g wytycznych zawartych w opisie technicznym. AUTOR MGR INZ. ANDRZEJ MILA nr upr. MAP/0405/PO0K/12
610+730 6. Ze stropu wypusci¢ prety tqcznikowe zbrojenia stupdw i Scian wyzszych kondygnaciji
18 _ . pu wyp prety 1q ] P yZSzy ygnacji.
$12 le=100cm $10 le=730cm 15' ¢10265 le=280cm 7. W miejscu kolizji zbrojenia z otworami prety zbrojenia rozsunq¢ i zagesci¢ n
12| 810 o 280em |12 przy‘ ot-worze lub Przecic?é i zagiqc W F?fycie — patrz szczegdt ’-’Z". SPRAWDZAJACY MGR INZ. JAROSLAW DUDZIK nr upr. MAP/0305/POOK,/09
56 8. Jesli nie wydano inaczej, prety zbrojenia gdrnego/dolnego lokalizowaé
symetrycznie wzgledem podpér.
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