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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUD YNKU

Zgodnie z opracowaniem wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2022r.
pt. "Dobér kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania
dotyczqee reakcji na ogien” w budynku niskim o dwéch kondygnacjach nadziemnych w
strefie pozarowej ZLIll nalezy stosowac kable instalowane w wiqzkach | pojedynczo w
obrebie drog ewakuacyjnych | poza drogami ewakuacyjnymi w klasie min. Eca.

Uwagi:

RG  — rozdzielnica gtowna budynku biurowego
R—1 - rozdzielnica poziomu -1

RO — rozdzielnica parteru

R1 - rozdzielnica pigtra

RK  — rozdzielnica kotfowni

AWP = awaryjny wytqcznik prqdu kottowni
tEV  — ladowarka pojazdow elektrycznych

RDC - rozdzielnica prqdu statego inst. PV
FAL  — falownik fotowoltaiczny

Przeciwpozarowy Wyfqcznik Prgdu PWP skfada sig z:

— urzqdzenia wykonawczego PWP/UW (roztqcznik w certyfikowanej obudowie wraz z automatykq sterujgcg),
— urzqdzenia uruchamiajgcego PWP/UU (przycisk wyzwalajgcy z lampkami sygnalizujgcymi),
- urzqdzenia sygnalizujgccego PWP/US (lampka sygnalizacyjna),

Uktad instalacji — TN-S

Ochrona od porazen: samoczynne wylqczenie zasilania

+/- 0,00 = 310,97 m npm.
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