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2,10+

4,20+

2.14
4,92 m² VA 100

2.13
4,38 m² VA 100

2.15
3,41 m² VA 100

2.13 +20 °C
Φwym: 398 W

2.14 +20 °C
Φwym: 487 W

2.12 +20 °C
Φwym: 299 W

2.20 +20 °C
Φwym: 1219 W

2.1

2.18 +20 °C
Φwym: 550 W

2.17 +20 °C
Φwym: 533 W

2.16 +20 °C
Φwym: 496 W2.9 +20 °C

Φwym: 700 W

2.10 +20 °C
Φwym: 480 W

2.11 +20 °C
Φwym: 705 W

2.8/2.7 +20 °C
Φwym: 1751 W

2.5 +20 °C
Φwym: 645 W 2.4 +20 °C

Φwym: 650 W
2.3 +20 °C

Φwym: 631 W

2.19 +20 °C
Φwym: 1015 W

2.21 +20 °C
Φwym: 581 W

2.22 +20 °C
Φwym: 632 W

2.23 +20 °C
Φwym: 630 W

2.24 +20 °C
Φwym: 451 W

+20 °C
Φwym: 913 W

2.15 +20 °C
Φwym: 325 W

2.2 +20 °C
Φwym: 574 W

R5

CO-03

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O

+20 °C
Φwym: 1100 W

R1

„

„ „ „

Rozdzielacz: R5
G = 216,7 [kg/h]
Δp min = 5,25 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)
[l/min]

Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza 2.13 55,9 0,50 0,22
2 Podłoga grzewcza 2.15 65,1 1,00 0,30
3 Podłoga grzewcza 2.14 95,7 1,50 0,65
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