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STUDIO ARCHITEKTONICZNE 30-052 KRAKOW UL. LEA 22A /10
WOJCIECH KOLZUB 503 351 806;  W.KOZUB@WP.PL
PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
INWESTYCJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI  ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO —
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11
PRZY ULWYZWOLENIA W BOLEStAWIU
INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW” SP. Z 0.0.
pompa obiegowa @X} zawor 3-drogowy X | sitownik 3-punkfowy @ zawor antyskazeniowy — | czujnik temperatury 32— 329 BOLESLAW; UL. OSADOWA 1
&P | Zawor odcinajacy % zawér L-drogowy sitownik 2-punktowy min/@max ogranicznym ci$nienia E% czujnik temp. zewnetrznej ADRES BOLESEAW UL WYZWOLENIA DZIALKI NR:
A | zawér zwrotny @ | zawér spustowy @K | sitownik termostatyczny <] | reduktor ciénienia —{R}- | przekaznik INWESTYCI 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESLAW
I%] zawér réwnowazacy @1 grupa bezpieczefstwa /ﬁ\ separator powietrza ﬁ;ﬁi,?::jzw;%n%ni;hir;?fwn;:oj::iygliqz Tagda;;rsiredpr?glaadromv;yfL:rgieorzaazs‘rzeapbugsp?ergil:l;r;. TRESC SCHEMAT KOTLOWN'
- i Zawbr zabezpieczony przed ] ( zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz ogdlng wiedza techniczna. RYSUNKU
& | fitir siatkowy R nieautoryzowanym otwarciem @@ separafor zanieczyszczen instalacje nalezy napetnié woda o odpowiednie] jakosci. o ) SPECJALNOSC SANITARNA
D | zawér odcinajacy z filtrem Q| wodomierz $ odpowietrznik automatyczny [}:;afszzerL:FaZagdl_zzeerljcnzaéezng:;:i[:;;;nz gga;g;dgiénjfr:gmg Eﬁ?é;zﬁ'zé;;nserwaq" ZESPOL. PROJEKTOWY mgr inz. Krzysztof Drqg PDK/0163,/P00S/05
Moduty funkcyjne automatyki Er']Splus/EM$2 n.aleiy montowat na Scianie. - zasilenie instalacji - magistrala EMSplus/EMS2 - N .
Moduty funkcyjne FM... montowat w odpowiednich regulatorach. - powrdt z instalacji - magistrala CAN-BUS mgr inz. Daniel MGdeJSkI
- zimna woda uzytkowa - magistrala CBC/ECOCAN-BUS UWAGI: —
- ciepta w'oda. uiytkowa . . - Pozosfa.’(e po’(aczgnia elektryczne 1. Rurociagi wody grzewczej wykona(’;zrurstalowych’ SPRAWDZAJACY mqr inz. Piotr WGZny PDK/O126/POOS/15
fffffffffff - Fyrkulaga mep’(g wovdy uzytkowej - !nsfalaq.a ch{odn!cza (g.az] wg PN-80/H-74219.
- instalacja kanalizacyjna - instalacja chtodnicza (ciecz) 2. Rurociagi wody zimnej wykonat z rur
wg PN-74/H-74200 obustronnie ocynkowanych.
3. Izolowac wszystkie rurociagi w obrebie kottowni.
4. Specyfikacja urzadzen technologicznych w zalaczniku
do niniejszego opracowania. STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU
PROJEKT
WYKONAWCZY - 08.2024. KG-02
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