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2. Klauzula i oswiadczenie
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, gaz, co, wentylacja mechaniczng, klimatyzacjg i instalacjami elektrycznymi
bedacego etapem Il inwestycji pn.: budowa bazy magazynowo - transportowej ZGK Bolestaw wraz z
infrastruktura techniczng zlokalizowang na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolesta-
wiu - instalacje elektryczne i niskopradowe” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:

,Budowa budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-
kan, gaz, co, wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg i instalacjami elektrycznymi bedgcego etapem Il
inwestycji pn.: budowa bazy magazynowo - transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg tech-
niczng zlokalizowang na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu - instalacje
elektryczne i niskopragdowe” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Pawet Késka mgr inz. Michat Majewski
nr ewid. MAP/0373/PBE/16 nr ewid. MAP/0044/PBE/21
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3. Dane ogélne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej
,BOLESLAW” Sp. z 0.0.
32-329 Bolestaw ul. Osadowa1

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczehstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenhstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczenio-
wymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, taczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswie-
tleniowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1. Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiek-
tach,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wne-
trzach,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

Wytyczne SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pozarowej projektowanie,

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projekto-
wania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

katalogi producentéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny

4.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujgcy w swoim za-

kresie instalacje elektryczne i niskoprgdowe w budynku biurowym w miejscowosci Bolestaw.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

zasilanie budynku,

budowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP PPOZ,

budowe instalacji kompensacji mocy biernej,

budowe WLZ i koryt kablowych,

budowe zasilacza awaryjnego UPS,

budowe rozdzielnic,

budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych,

budowe instalacji gniazd dedykowanych DATA,

budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,

budowa instalacji iluminacii,

budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,

budowa instalacji przyzywowej w WC niepetnosprawnych,

budowe instalacji detekcji metanu,

budowe instalacji okablowania strukturalnego,

budowe instalacji monitoringu wizyjnego CCTV IP,

budowe instalacji systemu kontroli dostepu KD,

budowe instalacji wideodomofonowe;j,

montaz instalacji fotowoltaicznej,

budowe instalacji przepieciowej,

budowa instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych.
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budowe instalacji odgromowej i uziemiajgce;.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w projektowanym budynku. Nie obejmuje

ono instalacji elektrycznych na zewnatrz budynku (wg odrebnego opracowania).

4.2. Zasilanie budynku

Zgodnie z opracowaniem etapu | inwestycji zasilanie bazy magazynowo - transportowej zostato wyko-
nane z zestawu ztgczowo-pomiarowego poétposredniego. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w granicy
posesiji od strony ul. Wyzwolenia. Od uktadu pomiarowego do ztgcza kablowego ZK-PWP poprowadzona
jest linia kablowa nN. Ztgcze kablowe ZK-PWP zasila projektowany przedmiotowy budynek oraz pozostate
odbiory na terenie bazy.

W zwigzku z zapotrzebowaniem na moc budynku biurowego nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przy-
taczeniowej do 160kW. Istniejaca linie kablowg od uktadu pomiarowego do ZK-PWP nalezy wymieni¢ na
linie kablowa typu YKXS4x240mm?. Projektowang linie kablowg prowadzi¢ po istniejgcej trasie linii kablowej
w terenie. Roztgcznik gtéwny w ZK-PWP dostosowaé do zwiekszonego pradu roboczego poprzez jego wy-
miane na roztgcznik 3P 250A. Dla zasilania budynku biurowego w polu odptywowym ZK-PWP nalezy za-

montowac roztgcznik bezpiecznikowy 3P 250A z wyktadkami bezpiecznikowymi 3XWT200A gG. Obudowa
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ZK-PWP, zgodnie z zapisami zawartymi w opracowaniu projektu technicznego z dnia 06.2022r. etapu 1,
umozliwia zwigkszenie prgdow znamionowych urzgdzen. Zwigkszenie mocy przylaczeniowej na istnie-
jacym uktadzie pomiarowym wg odrebnego opracowania staraniem wlasnym Inwestora. Prace sko-
ordynowac z zakresem robét etapu pierwszego inwestycji.

Uktad zasilania TN-S.

4.3. Szczegoly techniczne budowy linii kablowej n N

Projektowane odcinki linii kablowych nN nalezy wykona¢ kablami o napieciu znamionowym 0,6/1kV
z zytami roboczymi miedzianymi typu YKXS 4x240.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ powtok izo-
lacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu in-
nych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla zasilajgcego nN w ziemi na gtebokosci 70cm, a pod drogami na gte-
bokosci 110cm - odlegtos¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla.
Jezeli gleboko$¢ ta nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przy skrzyzo-
waniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong otaczajgcs.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig falistg
z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Utozone
kable nalezy zasypac¢ piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla
wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy
nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co najmnie;j
25 cm nad kablem. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozyé opaski z
metryka kabla.

Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych z drogg nalezy wykonac przepustem ochronnym z
rur otaczajgcych. Rury ostonowe winny objgé catg szeroko$¢ jezdni plus, co najmniej 50 cm po obu
stronach drogi.

Prowadzenie robé6t w poblizu urzgdzen sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej itd. nalezy wy-
konac¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicz-
nymi, kanatami oraz wodociggami i siecig gazowg i cieptowniczg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur
otaczajgcych utozonych na catej dlugosci skrzyzowania.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkéw
lokalnych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
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4.4. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu - PWP

Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w 3 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP
dla instalacji budynkowych, PWP dla instalacji fotowoltaicznej po stronie DC oraz PWP dla zasilacza
UPS pompowni). Wszystkie wytgczniki pradu sg sprzezone ze sobg i odcinajg doplyw pradu do
wszystkich obwodoéw w budynku z wytgczeniem urzadzen, ktére muszg by¢ zasilane w trakcie pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP1/UW nalezy montowac¢ na elewacji w miejscu wskazanym
narzucie. PWP1/UW wyposazy¢ w roztgcznik 3P 250A. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP2/UW
zasilacza UPS nalezy montowac¢ na $cianie pomieszczenia technicznego na parterze budynku.
PWP2/UW wyposazy¢ w roztgcznik 3P 100A. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP3/UW dla insta-
lacji fotowoltaicznej nalezy montowaé na dachu budynku. PWP3/UW wyposazy¢ w roztgcznik 3P 20A.

PWP1-3/UW w certyfikowanych obudowach z tworzywa termoutwardzalnego. Urzgdzenia wyko-
nawcze PWP realizowac jako roztgczniki z cewka wybijakowg sterowane urzgdzeniami uruchomiajg-
cymi PWP/UU (przyciski) zlokalizowanymi w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Nad urzagdzeniem
uruchamiajgcym nalezy zamontowaé urzgdzenie sygnalizujgce od kazdego wytgcznika pozarowego.
Przyciski wytgcznikdw pozarowych nalezy odpowiednio oznakowac wyrazng i jednoznaczng informa-
cja (graficzng lub opisowg). Wyzwolenie dowolnego przycisku powoduje odciecie zasilania dla wszyst-
kich obwoddéw budynkow.

Wylgcznik pozarowy PWP WG skfada sie z:

- urzadzenia wykonawczego (roztgcznik w certyfikowanej obudowie wraz z automatyka sterujgca),

- urzadzenia uruchamiajgcego (przycisk wyzwalajacy),

- urzadzenia sygnalizujgcego (lampka kontrolna zadziatania roztgcznika),

Wszystkie elementy PWP WG to urzgdzenie wykonywane jako wyréb budowlany i majg posiadac
znak budowlany "B" oraz certyfikat CNBOP.

4.5. Wymagania dla przewodow i kabli

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej w budynku uwzgledniono wytyczne zawarte w opraco-
waniu z 2022 roku wydane przez Instytut Techniki Budowlanej pod nazwg: ,Dobdr kabli elektrycznych
do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogieri”. Majac na wzgledzie
wspomniane opracowanie w budynku nalezy stosowa¢ kable instalowane w wigzkach i pojedynczo w

obrebie drog ewakuacyjnych i poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Eca.

4.6. Kompensacja mocy biernegj

W pomieszczeniu technicznym 1.14 nalezy zlokalizowaé baterie kondensatoréw jako szafe o wy-
miarach 790x500x250mm o mocy 50kVAr (regulacja w 4 stopniach) w wykonaniu wzmocnionym na
dziatanie wyzszych harmonicznych. W rozdzielnicy RG przed wszystkimi odbiorami nalezy zlokalizo-
wac przektadnik pragdowy oraz obwody napieciowe dla odczytu aktualnych wartosci. Baterie konden-
satorow zasila¢ poprzez roztgcznik bezpiecznikowy 3P 160A wyposazony we wkfadki bezpiecznikowe
3x125A WT/gG z uzyciem przewodu 4xYLY50+YLY25.

Ostateczny dobér baterii kondensatoréw kompensujacych nalezy potwierdzié specjalistycz-

nymi pomiarami po uruchomieniu obiektu.
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4.7. WLZ i koryta kablowe
Od uktadu pomiarowego w granicy posesji do ist. ZK-PWP nalezy wymieni¢ WLZ na kabel

YKXS4x240mm?2 (wg odrebnego opracowania).

Od istn. ZK-PWP do PWP1/UW WLZ prowadzi¢ kablem 4xYKXS150+YKXS95mm?2 podtynkowo.

Od istn. PWP1/UW do RG WLZ prowadzi¢ kablem 4xYKXS150+YKXS95mm? natynkowo na
uchwytach i w korycie kablowym.

Od RG do R-1 WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x16 w korycie kablowym.

Od RG do RO WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym.

Od RG do RK WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym.

Od RK do RK1 WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS3x6 w korycie kablowym.

0Od RG do R1 WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x25 w korycie kablowym.

Od RG do LEV WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x10 natynkowo na uchwytach i podtynkowo.

Od instalacji fotowoltaicznej do RG WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym.

Wszystkie przejscia kabli przez Sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykona¢ przez
przepusty zachowujac wymagang odpornos¢ ogniowa.

W celu prowadzenia WLZ, kabli i przewodéw w budynku projektuje sie koryta kablowe silnopra-
dowe oraz staboprgdowe o wymiarach podanych na rzutach. Na dachu prowadzi¢ koryta kablowe
kryte prowadzone pod azurowymi ptytami pomostowymi.

Koryta przy $cianach montowa¢ na wspornikach fajkowych (kgtownikach). W pozostatych miej-
scach korytka nalezy zamocowac do stropu za pomoca pretéw.

Trasy prowadzenia koryt kablowych nalezy skoordynowaé z pozostatymi branzami na etapie wy-

konawstwa.

4.8. Zasilacz awaryjny UPS

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej dla zasilania pompowni projektuje sie zasilanie rezerwowe
w postaci zasilaczy UPS.

W tym celu w pomieszczeniu elektrycznym nalezy zlokalizowac zasilacz bezprzerwowy UPS 1-faz.
z wewnetrznym bypass np. APC Easy UPS SRV 6000 VA 230V lub rbwnowazny. Tak skonfigurowany
ukfad pozwoli na bezprzerwowe zasilania oraz czas podtrzymania minimum 15 minut dla zasilania

w/w odbioru. Pompownia zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej RG.

4.9. Rozdzielnice
4.9.1. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym nr 1.14. RG zasila¢ z WG-PWP ka-
blem 4xYKXS150+YKXS95 prowadzonym natynkowo na uchwytach i w korycie kablowym. RG w
obudowie metalowej stojgcej np. UNIVERS (1850x850x275), IP55, kl. II. Rozdzielnice RG wyposa-
zy¢ zgodnie z rysunkiem E-14. Rozdzielnica RG zasila wszystkie rozdzielnice w budynku. Miejsce
lokalizacji RG przedstawia rys. nr E-05. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-14.

4.9.2. Rozdzielnica R-1

Rozdzielnice R-1 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 0.5 komunikacja. R-1 zasila¢ z RG przewodem

YKXS5x16 prowadzonym w korycie kablowym. R-1 w obudowie podtynkowej 5x24 o IP 30.
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Rozdzielnice R-1 wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-15. Rozdzielnica R-1 zasila wszystkie odbiorniki
znajdujgce sie na poziomie -1 budynku. Miejsce lokalizacji R-1 przedstawia rys. nr E-04. Schemat
elektryczny R-1 przedstawia rys. nr E-15.

4.9.3. Rozdzielnica RO

Rozdzielnice RO zlokalizowaé w pomieszczeniu nr 1.4 komunikacja. RO zasila¢ z RG przewodem
YKXS5x10 prowadzonym w korycie kablowym. RO w obudowie podtynkowej 5x24 o IP 30. Rozdziel-
nice RO wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-16. Rozdzielnica RO zasila odbiorniki znajdujgce sie na
poziomie parteru budynku po lewej stronie. Miejsce lokalizacji RO przedstawia rys. nr E-05. Schemat
elektryczny RO przedstawia rys. nr E-16.

4.9.4. Rozdzielnica RK

Rozdzielnice RK kottowni zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 1.10 kottownia. RK zasila¢ z RG prze-
wodem YKXS5x10 prowadzonym w korycie kablowym. RK w obudowie natynkowej hermetycznej
4x18 o IP 65. Rozdzielnice RK wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-18. Rozdzielnica RK zasila odbior-
niki znajdujgce sie w kottowni oraz rozdzielnice RK1. Miejsce lokalizacji RK przedstawia rys. nr E-05.
Schemat elektryczny RK przedstawia rys. nr E-18.

4.9.5. Rozdzielnica RK1

Rozdzielnice RK1 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 0.14. RK1 zasila¢ z RK przewodem YKXS3x6

prowadzonym w korycie kablowym. RK1 w obudowie natynkowej hermetycznej 3x18 o IP 65. Roz-
dzielnice RK1 wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-19. Rozdzielnica RK1 zasila odbiorniki znajdujgce
sie w pom. 0.14. Miejsce lokalizacji RK1 przedstawia rys. nr E-04. Schemat elektryczny RK1 przed-
stawia rys. nr E-19.

4.9.6. Rozdzielnica R1

Rozdzielnice R1 zlokalizowaé w pomieszczeniu nr 2.1 komunikacja. R1 zasila¢ z RG przewodem
YKXS5x25 prowadzonym w korycie kablowym. R1 w obudowie podtynkowej 6x36 o IP 30. Rozdziel-
nice R1 wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-17. Rozdzielnica R1 zasila odbiorniki znajdujgce sie na
poziomie pietra oraz dachu budynku. Miejsce lokalizacji R1 przedstawia rys. nr E-06. Schemat elek-

tryczny R1 przedstawia rys. nr E-17.

4.10. Instalacja gniazd i wypustow 1-fazowych i 3-fazowych

Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych i 3-fazowych prowadzi¢ podtynkowo oraz w korytach ka-
blowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzic prze-
wodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowa¢ jako podwdjne, pojedyncze oraz w zestawach z gniazdami RJ-45. W pomiesz-
czeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgo¢ montowac osprzet szczelny o IP44 na wysokosci 1,15m. Na
rysunku wyszczegolniono gniazda hermetyczne. W pozostatych pomieszczeniach gniazda ogdine
montowac na wysokosci 0,3m nad posadzkg. Wypusty zakonczy¢ puszka hermetyczng natynkowsg z
zapasem przewodu okoto 2m lub potgczy¢ z tabliczkg zaciskowg urzadzen.

Instalacja gniazd i wypustéw przedstawiaja rys. nr E-04 — E-07.
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4.11. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku prowadzié¢ podtynkowo oraz w ko-
rytach kablowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢ prze-
wodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m lub na wysokos$ci wskazanej na rysunkach.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach w liczbie podane;j
na rysunkach.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. nr E-04 — E-07.

4.12. Instalacja oswietlenia podstawowegqo i zewnetrzneqo elewacyjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego elewacyjnego prowadzi¢ podtynkowo oraz w
korytach kablowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzic prze-
wodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca
montazu wylgcznikdw zachowac zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowac oprawy oswietleniowe
zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Oswietlenie zewnetrzne realizowaé poprzez oprawy o$wietleniowe zgodne z parametrami okreslo-
nymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku sterowane tgcznikami oraz przez zegar

astronomiczny.

4.13. Instalacja iluminacji

Dla realizacji iluminacji przyjmuje sie montaz paskéw LED adresowalnych RGBW w profilach alu-
miniowych w elewacji wg projektu architektury. Dla sterowania paskami LED w suficie podwieszanym
pietra montowac sterowniki DMX/WS2811. Dla zarzgdzenia sterownikami LED w serwerowni monto-
wac sterownik (serwer) oswietlenia wykorzystujgcy protokét DMX512. W celu zasilania przyjeto 1 za-
silacz LED 230V/24VDC o mocy 250W na paski LED w kazdych 6 filarach. Zasilacze i sterowniki

montowac¢ w obudowach w sufitach podwieszanych na pietrze. Ostatecznie rozwigzania zasilania i

sterowania iluminacji na etapie wykonawstwa po wyborze konkretnych produktéw na podstawie wy-

tycznych producenta.

4.14. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjneqo i dodatkowego kierunkowegqo

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ podtyn-
kowo przewodami kabelkowymi YDY.

Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane
awaryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy
awaryjny.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania

co do minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1:
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- w osi drogi (pas 1m) natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix, a na szerokosci 0,5m od osi mini-
mum 0,5 Ix,

- bezposrednio przy hydrancie natezenie o$wietlenie powinno wynosi¢ nie mniej niz 5Ix.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego realizowaé poprzez oprawy kierunkowe
z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, tryb pracy ciggty, zgodne
z parametrami okreslonymi w legendzie.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyjnego)
muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢ prze-
wodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonaé poprzez system centralnego nadzoru opraw
awaryjnych. Centralke systemu nadzoru opraw awaryjnych nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu
technicznym elektrycznym na parterze budynku.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiajg rys.
nr E-04 - E-07.

4.15. Instalacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb niepetnosprawnych w WC NPS w budynku projektuje sie
system alarmowo-przyzywowy.

W celu umozliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepetnosprawnym w WC, w bliskosci sedesu
i umywalki, nalezy zamontowa¢ przyciski alarmowe ze sznurem pociggowym. Po wyzwoleniu alarmu
(sygnalizowane czerwong kontrolkg na przycisku) zostanie uruchomiony sygnat alarmowy dzwiekowo-
optyczny. Wezwanie pomocy mozna skasowac jedynie przyciskiem znajdujgcym sie w tazience skad
zostat nadany sygnat alarmowy.

Przycisk alarmowy nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 1,2m. Sznur pociggowy powinien siega¢ po-
sadzki tazienki. Kasownik alarmu umie$ci¢ wewnatrz fazienki w bliskosci drzwi. Sygnalizatory dZzwie-
kowo-optyczny zlokalizowaé na zewnagtrz WC w miejscu wskazanym na rzucie.

Instalacje zasila¢ napigciem bezpiecznym ~24V z transformata bezpieczenstwa zlokalizowanego

w obudowie.

4.16. Instalacja detekcji metanu

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni 1.10 przed skutkami niepozgdanego wycieku gazu
instalacje wyposazono w aktywny system bezpieczenstwa. System odcina doptyw gazu do obiektu
przy stezeniu nie wyzszym niz 10% dolnej granicy wybuchowo$ci oraz sygnalizuje dzwiekowo oraz
optycznie o zagrozeniu.

System sktada sie z zaworu klapowego samozamykajgcego, modutu alarmowego z zasilaczem
buforowym, detektora gazéw czutego na metan oraz sygnalizatora dzwiekowo-optycznego. Detektor
umiescic nie nizej niz 0,3m od stropu w miejscu wskazanym na rzucie. Sygnalizator montowa¢ w miej-
scu wskazanym na rzucie na zewnatrz budynku.

Rozmieszczenie instalacji detekcji metanu przedstawia rysunek nr E-07.
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4.17. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku w pomieszczeniu serwerowni 2.6 nalezy zlokalizowa¢ szafe RACK — Giéwny Punk
Dystrybucyjny (Punkt Styku). W szafie RACK GPD nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia stuzgce do pota-
czenia instalacji staboprgdowej budynku z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku), patch
panele, switche oraz pozostaty osprzet instalaciji.

Instalacje logiczng od punktu PS po budynku rozprowadzi¢ w topologii gwiazdy w korytach kablo-
wych, w listwach kablowych lub w przestrzeni technicznej. Gniazda przy zestawach dedykowanych
DATA montowac jako pojedyncze lub podwdjne zgodnie z legendg na rysunkach.

W szafach okablowania strukturalnego przewidziano miejsce na instalacje monitoringu wizyjnego
CCTV IP, serwer sterowania iluminacjg i urzgdzenia kontroli dostepu.

Przytgcze dostawcy mediéw poza zakresem opracowania.

Wymagania stawiane instalacji okablowania strukturalnego:

- okablowanie strukturalne ma zapewniac¢ realizacje tgcza min. klasy E (kategoria 6). Lacze nalezy
traktowac, jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, gniazd
przytgczeniowych oraz kabli przytgczeniowych.

- Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych.

- Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej.

- System okablowania strukturalnego musi obejmowac rozwigzanie jednego producenta, jako kom-
pletne rozwigzanie dla techniki miedzianej i Swiattowodowe;.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm: ISO/IEC 11801 2 Ed. oraz EN 50173, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

- System ma by¢ certyfikowany i objety programem min. 20-letniej gwarancji systemowej produ-
centa okablowania.

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania jako-
Sciowe potwierdzone certyfikatem 1SO 9001.

- Elementy systemu okablowania powinny by¢ nastawione na uniwersalnos¢, skalowalno$é, ta-
two$¢ w montazu oraz prostote i przejrzysto$¢ catosci rozwigzania.

- Gniazda systemu bezpieczenstwa powinny posiadaé system przeciw przypadkowemu wypieciu
sie kabla przytgczeniowego w miejscach narazonych na dostep oséb postronnych.

4.18. Instalacja monitoringu wizyjneqgo CCTV IP

W budynku oraz na zewnatrz projektuje sie system monitoringu wizyjnego CCTV IP w celu uzyska-
nia maksymalnego poziomu zabezpieczenia obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalno$ci dla
uzytkownikow. System monitoringu ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracji wszystkich
zdarzeh w wyznaczonych strefach i w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zda-
rzen zarejestrowanych w przeszitosci.

Architektura systemu opiera sie o technologie IP, co oznacza, ze wszystkie elementy systemu te-
lewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze beda pracowaé w oparciu o sygnaty
cyfrowe przesytane za posrednictwem sieci TCP/IP.

W pomieszczeniu technicznym 2.6 w szafie RACK nalezy zlokalizowac rejestratory IP wraz z ma-
cierzami dyskowymi oraz przetgczniki sieciowe z zasilaczem PoE konieczne do dziatania systemow.
Dyski twarde umozliwiajg przechowywanie nagrah w pamieci rejestratora przez co najmniej 21 dni. W

torach sygnatowych kamer elewacyjnych stosowaé ograniczniki przeciwprzepieciowe.
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Instalacja skfada sie z wewnetrznych kamer tubowych oraz zewnetrznych tubowych IP. Kamery
wewnetrzne mocowac na suficie pomieszczen oraz na hali do konstrukciji. Kamery zewnetrzne mon-
towane na elewacji budynku.

Okablowanie sygnatowe nalezy wykona¢ z uzyciem skretki UTP kat. min. 6.

Trasa prowadzenia przewodow sygnatowych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Trasa instalacji monitoringu powinna by¢ odsunieta minimum 30cm
od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Ostateczny zakres monitoringu (np. ilosé, kierunek kamery, wysokosé, ogniskowa obiek-
tywu itp.), a takze lokalizacje monitoréow pogladowych, stacji pogladowej oraz klawiatury ope-
ratorskiej nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacje chroni¢ od przepie¢

w tarach sygnatowych i zasilajgcych.

Wymagania stawiane kamerom monitoringu:

- kamera stacjonarna IP z doswietlaczem IR 30m,
- gwarancja min. 36 miesiecy,

- rozdzielczos¢ 4 Mpx [2448x1632],

- ilos¢ strumieni wideo: 2,

- ilo$¢ klatek 20-25 Kl/s,

- funkcja dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni,
- obiektyw 2.8-12mm

- kompatybilno$¢ z ONVIF,

- temperatura pracy -30 — 60 st. C,

- detekcja zdarzen: detekcja ruchu,

- stopien srodowiskowy IP67,

- zlgcze RJ-45

- zasilanie PoE.

Wymagania minimalne dla rejestratora CCTV IP:

- parametry rejestratora muszg zapewni¢ ptynng prace dla przewidzianej liczby kamer z 20% za-
pasem dla ewentualnej przyszitej rozbudowy systemu, przy rejestracji w systemie ciggtym ze wszyst-
kich kamer w petnej ich rozdzielczo$ci i z szybkoscig minimum 25 klatek na sekunde.

- urzgdzenie przystosowane do pracy 24/7;

- dyski skonfigurowane w min. RAID 5, Hot Swap.

Wymagania minimalne dla stacji operatorskiej CCTV:

- parametry stacji operatorskiej muszg zapewni¢ ptynng prace na stanowisku przy jednoczesne;j
pracy wszystkich przewidzianych funkcjonalnosci (podglad obrazu, przeszukiwanie archiwalnych na-
gran, zapis materiatu na nosniki zewnetrzne). Wydajno$¢ stacji operatorskiej musi uwzglednia¢ moz-
liwosé 20% rozbudowy systemu.

- urzgdzenie przystosowane do pracy 24/7;

- 1 monitor min. 32” lub 2 monitory min. 23", przystosowane do pracy 24/7;

- karta graficzna dedykowana do zastosowan profesjonalnych;

- dyski przeznaczone na system — SSD, min. raid 1;

- dyski przeznaczone na dane — HDD, min. raid 1;

- system operacyjny z rodziny Microsoft, w aktualnie dostepnej wersji Professional

4.19. Instalacja kontroli dostepu KD

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz kontroli dostepu do wybranych pomieszczen w budynku
projektuje sie automatyczny system kontroli dostepu.

System KD sktadat sie bedzie z:
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- kontroleréw drzwi z budowanym czytnikiem magnetycznym,

- elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej z kontrolg otwarcia drzwi,

- samozamykaczy.

- styku ewakuacyjnego,

- oprzewodowania.

Wejscie do pomieszczeh objetych systemem realizowane bedzie poprzez przytozenie karty ma-
gnetycznej. System ma mozliwo$¢ rozrézniania réznych uprawnien dostepu. Szczegoty wykonania
systemu ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Trasa instalacji KD powinna by¢ prowadzona w liniach prostych oraz odsunieta minimum 30cm od

instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Wymagane funkcjonalnosci systemu kontroli dostepu:

- narzedzia do importu/exportu bazy danych oraz importu/exportu petnej konfiguracji systemu;

- mozliwos¢ importu/exportu wybranych danych z systemu (mozliwos¢ definiowania wybranych

danych);

- mozliwos¢é wprowadzania przez uzytkownika zmian w konfiguracji dziatania poszczegolnych
przejsc¢, takich jak, miedzy innymi: czas otwierania drzwi, czas oczekiwania na otwarcie drzwi, czas
uruchomienia sygnalizacji dzwiekowej niezamkniecia drzwi, czas uruchomienia alarmu niezamknie-
tych drzwi, czas blokady czytnika;

- mozliwo$¢ personalizacji kart umozliwiajgca importowanie danych i zdje¢ posiadaczy kart identy-
fikacyjnych oraz projektowanie firmowych identyfikatorow;

- 3-wymiarowa kontrola przejsé: uzytkownik, strefa i czas;

- blokada ponownego wejscia bez zarejestrowanego wyjscia (Anti-Pass Back);

- kontrola przejscia typu ,$luza” (Man Trap);

- reguta 2 oso6b (2-Person Rule);

- reguta kolejnosci dostepu (First-In User);

- reguta nieograniczonego dostepu (Master Access);

- obchdd straznika (Guard Tour);

- kontrola trasy przejscia (Route-Based Access);

- zarzadzanie gosémi: karty gosci mogg by¢ nadzorowane i obstugiwane oddzielnie pod wzgledem
okreséw waznosci, jak i ewentualnej potrzeby eskortowania;

- mozliwos¢ pojedynczej autoryzacji na jednym czytniku dowolng metoda: karta lub PIN;

- mozliwo$¢ podwajnej autoryzacji na jednym czytniku: karta oraz PIN;

- mozliwos¢ tworzenia modeli czasowych:

- do kontroli dostepu;

- automatycznej aktywacji/dezaktywacji przydzielonych dostepéw, kart;

- mozliwo$¢ definiowania dni specjalnych, cyklicznych itp. itd.;

- mozliwo$¢ tworzenia obszaréw logicznych / stref (np. pojedynczych pomieszczen, grup pomiesz-
czen, pieter), do ktérych mozna przypisac punkty kontroli dostepu;

- mozliwos¢ definiowania profili uprawnien — zestaw uprawnien przypisanych do okreslonych ele-
mentow systemu, mozliwosci wykonywania okreslonych akcji w zakresie systemu;

- mozliwos¢ definiowania grup uzytkownikéw z przypisaniem do nich profili uprawnien;

- narzedzie do wyszukiwania pozwalajgce uprawnionym uzytkownikom systemu sprawdzi¢ wszyst-
kie zdarzenia, modyfikacje bazy danych oraz zmiany konfiguracji systemu;

- mozliwo$¢ generowania wielu typow wydrukéw/raportéw w formatach umozliwiajgcych dalszg

edycje oraz w formatach bez mozliwosci edyc;ji;

- raporty/wydruki zgodnie z podanymi parametrami wyszukiwania w odniesieniu do os6b, miejsca

i czasu:

- z alarméw i zdarzen;

- ze zdarzen i aktywnosci zwigzanych z pojedynczg osoba, grupg osoéb lub karta;

- ze zdarzen i aktywnos$ci zwigzanych z operatorem systemu;
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- z konfiguracji systemu;
- konfiguracji i uprawnien pojedynczych oséb oraz grup,

Wymagania dla architektury systemu kontroli dostepu:

- projektowany SKD musi by¢ rozwigzaniem w petni sieciowym opartym o architekture IP;

- system oparty na architekturze klient-serwer, centralny serwer z bazg danych i oprogramowaniem
zarzgdzanym poprzez przeglgdarke web;

- wymagana jest szczegotowa rejestracja wszystkich zdarzen i alarmoéw na potrzeby zapewniania

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i postepowan sgdowych (peten zapis wszystkich zmian

w rekordach oséb, uprawnieniach, konfiguracji uzytkownikéw, konfiguracji systemu oraz

informacja kto i kiedy dang zmiane wprowadzit);

- zapewnienie automatycznych kopii zapasowych bazy danych oraz kopii petnej konfiguracji sys-
temu, narzedzia przywracania i importowania petnej konfiguracji systemu oraz baz danych;

- obstuga kart MIFARE Classic 1K.

4.20. Instalacja wideodomofonowa

Przy gtéwnych wejsciach do budynku montowaé stacje rozméwne domofonowe z kamerg kolo-
rowg stuzgce do komunikacji z panelem gtosnomoéwigcym LCD wewnatrz budynku w pomieszczeniu
sekretariatu. System wykona¢ w oparciu o osprzet cyfrowy w technologii IP.

Do sterownika kontroli dostepu przekaza¢ sygnat zdalnego otwarcia drzwi. Panele wejsciowe
montowac na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniu sekretariatu na parterze montowac stuchawke abo-
nenckg na wysokos¢ 1,5m od posadzki.

Okablowanie sygnatowe instalacji domofonowej wykona¢ z uzyciem skretki komputerowej kat. 6.

4.21. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng PV. Laczna moc zainstalowana
nie przekracza 50kW co z definicji zalicza instalacje jako mikroinstalacje. Wg obowigzujacych
przepiséw mikroinstalacje podlegaja procedurze zgtoszenie w OSD tj Tauron Dystrybucja S.A.
Na dachu budynku projektuje sie osobng instalacje PV. Zakres opracowanie obejmuje:

- montaz modutéw fotowoltaicznych krystalicznych na dachu,

- montaz optymalizatoréw fotowoltaicznych,

- montaz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP po stronie DC,
- montaz falownikéw fotowoltaicznych DC/AC na dachu,

- montaz rozdzielnicy PV na dachu,

- wykonanie tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Projektuje sie podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej bu-
dynku w projektowanej rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzy-
stana na potrzeby wtasne a nadwyzka oddana do systemy OSD.

Moduty fotowoltaiczne montowaé na konstrukcjach wsporczych przewidzianych dla dachéw pta-
skich. Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykona¢ potgczenie wy-
réwnawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowsa.

Dodatkowo instalacje nalezy wyposazy¢ z optymalizatory fotowoltaiczne. Optymalizatory przyta-
cza¢ do modutéw fotowoltaicznych, a nastepnie do wejs¢ falownika. Zadaniem optymalizatoréw jest

obnizenie napigcia na fancuchu do poziomu bezpiecznego. Optymalizatory wspotpracujg z modutami
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PV $ledzac punkt pracy i zapewniajgc wieksze uzyski dla modutéw o réznym nastonecznieniu w tan-
cuchu.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu falownika montuje sie w rozdzielnicy RG wylgczniki
nadmiarowo prgdowe o charakterystyce B. Wylgczenie przeciwporazeniowe uzyskuje sie poprzez
szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C. W instalacji statoprgdowej — zabudowany falownik kazdego dnia
sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku
wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytgcza uszkodzony obwéd, oraz daje informa-
cje na wyswietlaczu falownika o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone wartosci nie
mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wytgcza uszkodzone obwody.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana poprzez
ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2, instalowany po stronie napiecia statego DC w rozdzielnicy
RDC (zachowane odstepy izolacyjne), oraz po stronie napiecia zmiennego AC w rozdzielnicy RG.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia DC zostato zrealizowane w oparciu 0 norme
PN-HD 60364-7-712.

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany falowniki ma
funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia w rozdzielni gtéwnej. Zgodnie z nor-
mami jest to zabezpieczenie podwdjne. Automatycznie i niezaleznie od czynnikédw zewnetrznych, fa-
lownik przechodzi w stan uspienia (wytgczajg sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Zadziatanie gtownego wylacznika pradu spowoduje zanik napiecia i wylaczenie instalacji
fotowoltaicznej w PWP-DC. Dodatkowo panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w optymaliza-

tory, redukujace napiecie do bezpiecznego poziomu.

4.22. Ochrona przepieciowa

Dla budynku ochrona przepieciowa realizowana bedzie w RG oraz R1 za pomocg ogranicznika
przepie¢ TYP 1 kombinowany 25kA 1500V oraz w rozdzielnicach obiektowych R-1, RO, RK i RK1 za
pomocg ogranicznika przepie¢ TYP 2 20kA 1250V.

4.23. Instalacja miejscowych szyn wyrownawczych

W budynku w pomieszczeniach pokazanych na rzucie zamontowac miejscowe szyny wyréwnaw-
cze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potaczy¢ z GSZWB znajdujgca sie w RG przewodem YLY 16 pro-
wadzonym pod tynkiem oraz korycie. W celu potaczenia MSZW z poszczegdlnymi urzgdzeniami, ktdre
mogq znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzyé przewodéw DY

4 pod tynkiem.

4.24. Instalacja odgromowa i uziemienia

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla budynku wykona¢ ochrone odgromowg podstawowg
klasy IV oraz ochrone przeciwprzepigciowa.

Na dachu prowadzi¢ zwody z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm mocowane co okoto 1m do
konstrukcji dachu. Zgodne z klasg odgromowag klasy IV oko na zwodach poziomych winno wynosic¢
maksymalnie 20m x 20m. Ztgcza kontrolne ZK wykona¢ na poziomie dachu. Nastepnie prowadzi¢

przewody odprowadzajgce z drutu stalowanego ocynkowanego ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce
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prowadzi¢ wewngtrz konstrukcji budynku jako prety St $10 (dopuszcza sie wykorzystanie wyznaczo-
nych pretéw zbrojeniowych). Zgodnie z klasg odgromowa klasy IV przewody odprowadzajgce powinny
by¢ rozmieszczone maksimum $rednio co 20m.

Na dachu nalezy zachowywa¢ odstepy izolacyjne s=35cm. W miejscu gdzie nie jest mozliwe za-
chowanie bezpiecznego odstepu izolacyjnego nalezy stosowac¢ przewdd odgromowy izolowany wyso-
konapieciowy. W miejscach zaznaczonych na rzucie dachu nalezy zamontowaé iglice odgromowe.

Uziemienie fundamentowe wykona¢ w dolnej czesci ptyty dennej budynku. Uziemienie wykonaé z
uzyciem pretéw St ¢$10 lub poprzez wykorzystanie wyznaczonych pretow zbrojeniowych. Nalezy za-
chowac¢ oko uziemienia fundamentowego nie wigksze niz 10m x 10m. Uziom fundamentowy tgczyc¢ z
konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie.

Uziom fundamentowy potaczyé z GSZW oraz WG.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

4.25. System ochrony od porazen i potagczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wylaczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyrdwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé¢ wylacznikiem ani
facznikiem — musi zachowaé ciagtosé w calej instalacji. Przewéd ten musi byé wyrézniony
z6lto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czeéci insta-
lacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn. itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewoddéw, wartos¢ re-
zystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikéw réznicowo
prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N jak w stanie istniejagcym w ZK-PWP.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen prgdem elektrycznym na-
lezy wykonac¢ szczegolnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowej.
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4.26. Obowiazki wykonawcy

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce
projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za

zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.27. Ogolne uwaqgi do dokumentaciji

- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu roboét, powinien zapoznaé sie z cato$cig dokumentac;ji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robét.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg za-
twierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wta-
$ciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne roz-
wigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez In-
westora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, po-
siadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

a.) Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

b.) oznaczone przez producenta znakiem € wystawiong na podstawie posiadanego Certyfi-

katu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

c.) oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfi-
katu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

- Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie nalezy traktowac¢ jako

referencje, okreslajgce standard wykonania i pozwalajgce na wykazanie uzyskania odpowiednich pa-

rametréw wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych, rownowaznych
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rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametréow wymaganych przepisami prawa

oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta."”

4.28. Uwagi koncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw,

» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

» pomiar rezystancji uziemienia,

» sprawdzic test wytgcznikdw réznicowoprgdowych oraz czas wylgczenia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane bada-
niom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta powinna
obejmowacé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu
i Srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystanciji instalacji i apa-

ratow oraz testu wytgcznikdw réznicowo prgdowych.

Krakéw, sierpien 2024 roku.
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