Urzad Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdéinego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa drog, parkingdw i chodnikéw na o§. Lawendowym w Pieckach (parking
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c.
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I | n |
1 | 'ROBOTY DROGOWE i
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1./KNR 2-01 | D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw km
1 0119-03 01.01 terenie réwninnym
0,113 km 0,11
RAZEM | 0.11

1.1. KNR 2-01 |D-01. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek. 'm2
2 0126-0100 02.02 |Gruboéé warstwy 15 cm..

122,0*11,0+58,1+41,01,0 m?2 341,10 ]

RAZEM 341,10

1.1..KNR 2-01  D-01. |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. /m3
3 0211-03 02.02 |I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwiezienie humu-

su
I 341,10,15 _ m3 51,17 |
- RAZEM 51,17,
|

1.2 Roboty nawierzchniowe B )
1.2./KNR 2-31 |D.01. |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na pod- m
1|0813-0100 02.04 |sypce piaskowej

40,9+10+59+18+6 m | 133.90 i
| o | RAZEM 133,90
1.2.|KNR 2-31 |D.01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na pod- m [ | |
2/0813-0100 |02.04 |sypce piaskowe] - krawezniki do ponownego wykorzystania
9,0*2 m | 18,00 |
B | RAZEM 18,00
1.2./KNR 2-31 |D.01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
3/0814-0200 |02.04 |piaskowej
|58+23*2+8*2 m 120,00
RAZEM 120,00

1.2./KNR 2-31 |D.01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m

4/0814-0200 |02.04 piaskowe] - obrzeza ndo pnownego wykorzystania
| 12,0+10,0 a \m | 22,00 i
. RAZEM 22,00

| |
./KNR 2-31 |D.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm - kostka do po- m2

1.2
5/0807-0100 - |02.04 nownego wykorzystania
analogia
| 22,7+20,8 m2 43,50 =
. RAZEM 43,50

1.2.|KNR 2-31  D.01. |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pie- [m2 |
6/0815-0200 02.04 |szych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-

wej
5 8*1,0+49,2*1,5+23*2,0 m2_ | 127,80| ol
| | | RAZEM | 127,80
l 1.2, kalkulacja D 00. wywéz gruzu m3 | |
7'wiasna  [00.00 ‘
| | | 133,9*0,15*0,3+120%0,08"0,3+127,8*0,07 mé | 17,85 |
| | RAZEM | 17,85
'12.KNR2-31 | D-02. |Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodni- 'm2 ' |
8 0101-0100+ |01.01 |kéw. Glebokosé $r 30 cm. Kategoria gruntu I-IV. |
KNR 2-31
0101-0200 | [
21,2*11+58,1+40,9*0,9 - Im2 | 328,11 |
| o ] | RAZEM 328,11
1.2./KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodni- 'm2 | |
9 0101-0100+ kéw. Giebokosé ér. 10 cm. Kategoria gruntu I-1V.
KNR 2-31
0101-0200 |
] 23,0*1,5+8*1,5 m?2 46,50 .
| | o RAZEM 46,50/
1.2. KNR 2-01 |D-01. |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3 i
10/0211-03 02.02 |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwiezienie gruntu

z korytowania
328,1*0,3+46,5*0,1 o ~m3 103,08 _
i RAZEM 103,08
[ 1.2. KNR 2-31 | D-02. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. |m

11/0401-0300 (01.01 Kategoria gruntu I-ll
48,6+21,0+11.0+21,5+49,0"2+8,9 m 209,00 _|
RAZEM | 209,00
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1.2.|KNR 2-31 |D-08. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
12|0402-04 01.01
| 139,00,1*045 m3 6,26, |
| RAZEM | 6,26
1.2./KNR 2-31 | D-08. Lawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 |
13 0402-0300 01.01 ‘
‘ | (49,0+21,0)*0,1*0,25 m3 1,75
| | RAZEM | 1,75
‘ 1.2./KNR 2-31 | D-08. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
14/0403-0300 |01.01 |cementowo-piaskowej
175,7-(48,6+21,0) m | 106,10
B | | RAZEM 106,10
1.2./KNR 2-31 |D-08. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
15/0403-0300 |01.01 |cementowo-piaskowej - krawezniki Z rozbiérki
18 m 18.00| ___
| | ] RAZEM | 18,00
1.2. KNR 2-31 | D-08. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 'm
16 0403-0500 01.01 |cementowo-piaskowej
| 69,6 m 69,60 |
H | " [RAZEM | 69,60,
1.2./KNR 2-31 |D.04. |Warstwa odsgczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie m2
17|0104-0300+ |02.01 |mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
KNR 2-31
0104-0400
- L 21,2*11,0 — [m2 233,20 |
[T | RAZEM 233,20
1.2. KNR 2-31 | D.04. Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-31. im2
18 0114-05-  02.01 |5mm wg. PN-EN13285:2004 - grubos¢ érednia 5 cm
KNR 2-31
0114-0600
[ — . ~140,0*10,0 - - m2 400,00 -
! ! i RAZEM 400,00
' 1.2. KNR2-31 |D.04. |Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-31. m2
19/0114-05 - |02.01 |5mm wg. PN-EN13285:2004 - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
KNR 2-31 10 cm.
0114-0600
18,0"1,0+(49,2+23,0)*1.5 |m2 116,30 |
f | | | RAZEM | 116,30
[ 1.2. KNR2-31 D.04. Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-31. m2
20 0114-05+  02.01 |5mm wg. PN-EN13285:2004 - warstwa dolna o grub.po zaggszcz.
KNR 2-31 20 cm.
|01 14-0600
_121,2*11,0+58,1+40,9*0,9 m2 | 328,11 |
| | | RAZEM | 328,11
1.2./KNR 2-31 |D-02. |[Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu [II-IV  |m | |
21/0401-0200 |01.01 |
analogia
| 49,2+23,0*2+8*2 B m | 111,20
| a | | RAZEM 111,20
| 1.2. KNR 2-31 D-02. tawy pod obrzeza z oporem |m3
‘ 22/0402-0400 01.01
analogia
! 111,2*0,07*0,3 m3 2,34
' | | | RAZEM 2,34
' 1.2,/KNR 2-31 |D.08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m |
23/0407-0300 103.01 |wypetnieniem spoin piaskiem - 13,6 mb obrzezy z odzysku |
{ 111,20 'm 111,20 Bl
| RAZEM 111,20
1.2.|KNR 2-31 ‘D.08. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
240407-0300 |03.01 wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza z rozbioérki
| 22 - m 22,00
[ | | B RAZEM 22,00
1.2. KNR-10-11 D-05. Po. zast. - Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80 mm na pod- m2 |
25 0317-0400 03.23 |sypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm
1l |- (48,6+21,2)*11,0 |m2 767,80‘ B
i | | RAZEM 767,80
[1.2. KNR 0-11  D-08. |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemento- 'm?2
26|0321-03 02.02 |wo-piaskowej grubosci - 30 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
| . 1183 m2 116,30
_ I i RAZEM | 116,30
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1.2./KNR 0-11 |D-O8. Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce |m2 [
27/0321-03 02.02 | cementowo-piaskowej grubosci - 30 mm z wypelnieniem spoin pias-
kiem - kostka z rozbiorki [
[ B 43,5 m2__ | 43,50
I | | RAZEM | 43,50
1.2.|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o m
28 0110-04 szerokosci w $wietle min 100, wysokosci min 150mm , klasa obcig- |
zenia C250
- 4,5+5,3 |m 9,80 '
I o | | RAZEM | 9,80
1.3 |Roboty wykoriczeniowe
| 1.3. KNR 2-21 |D-06. |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ‘ha ;

1/0213-01 01.01 |grub.warstwy 2 cm

78/10000 ‘ha | 0,01
| _ RAZEM | 001
| 1.3.|KNR 2-21 | D-06. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim ha |
| 2|0213-02 01.01 |- dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - dodatek za kolejne 3 cm
Krotnosé = 3
10,008 - a ha | 0,01
_ | | RAZEM 0,01
1.3. KNR 2-21  |D-06. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez na- |m2
3/0401-02 01.01 wozenia
78 m?2 78,00
| - | RAZEM 78,00
1.3./KNR 2-31  |D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt. '
4/0702-01 02.01
3 B szt 3,00
HE | | RAZEM 3,00
1.3./KNR 2-31  D-07. Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt |
5/0703-01 02.01 |czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 |
| | 3 |szt 3,00
| | | ) | _RAZEM | 3,00
1.3. KNR 2-31 |D-07. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie ciagle |m2
6/0706-0600 |01.01
14,4 - . m2 14,40, ,
B B B RAZEM 14,40|
2 | ROBOTY SANITARNE
21 | ROBOTY ZIEMNE - o
| 2.1.|KNNR 1 D.03..|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w  [km
1/0111-02 02.01 |terenie pagdrkowatym lub gérskim. ‘
14,2/1000 o km | 0,01 _
|[RAZEM | 001
2.1.|KNR 2-01 |D.03.. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3 |
2/0217-04 02.01 'm3 na odkiad w gruncie kat.lll
1(14,2+4*1,0)*1,5*1*0,9 mé | 24,57 |
__ RAZEM | 24,57
2.1. KNR 2-01 |D.03. Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- m3
3 0317-0201 |02.01 lektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gigbokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
{14,2+4*1,0)*1,5*0,1 m3 2,73
[ | o RAZEM | 2,73,
| 2.1.|KNR 2-01  D.03..|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- 'm3
| 4/0212-03 02.01 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
| mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(24,57+2,73) m3 {__ 27,30| |
| | | RAZEM | 27,30|
| 21. KNR 2-01 |D.03.. Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o glebok.do 3. 'm2 ‘ |
| 5/0322-02 02.01 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do |
1m)
[ B (14,2+4*1,0)*2*1,2 m2 | 43,68 N
- | RAZEM 4368
2.1. D.03. Dostawa pospétki do wymiany gruntu. m3 [
6 kalk. wiasna|02.01
27,30-(14,2*0,9*0,4) B m3 22,19
| | | RAZEM 22,19
2.1.|KNR 2-01 |D.03.. Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
7|0230-01 02.01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
22,19*0,6 - m3 13,31 |
- = - RAZEM | 13,31
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2.1./KNR 2-01  D.03. Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
8/0320-0201 (02.01 kat.lll-IV; glgboko$é do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
B 22,19*0,4 m3 8,88
| RAZEM 8.88
2.1./KNR 2-01 |D.03.. | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3
9/0236-01 02.01 |I-HI
. 22,19 B — \m3 2219
| o B . | RAZEM 22,19
2.2 WPUSTY ULICZNE B
2.2. KNR 2-18 |D.03.. Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - m2
1.0501-01 102.01 |podsypka
- 14,2*0,9 m2 12,78
| ' RAZEM 12,78
2.2. KNR 2-18 | D.03.. Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm - ob- |m2
2|0501-01 02.01 sybka
~114,2*0.9 m2 | 12,78 |
f ; | | RAZEM 12,78
2.2,/KNR 2-18 |D.03.. Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - ob- |m2
3|/0501-03 (2.01 sybka
| 14,2*0,9 m?2 12,78 |
| | B RAZEM 12,78
2.2. KNR-W 2- |D.03.. |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
4/18 0408-03 (02.01
L a2 m 1420
f | - | | RAZEM | 14,20
| 2.2. KNR-W 4- |D.03.. |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m2
5 01 0209-02 /02.01 'betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
0,1*0,1*3,14*8 m?2 0,25
! | | - - RAZEM 0,25
2.2. KNR-W 2- | D.03.. Przejscia szczelne o $r. zewn. 200 mm szt.
6 18 0422-03 1 02.01
4 — szt 4,00 |
| RAZEM 4,00
2.2.|KNR 2-18 |D.03.. Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z |szt. |
7/0625-02 02.01 |osadnikiem bez syfonu
I | | 4 szt. | 4,00
- ' ‘ = e |RAZEM | 4,00
3 ‘ |[ROBOTY ELEKTRYCZNE o o
3.1/KNP 18 D.07. |Ustalenie przebiegu trasy kabla o diugosci do 500m
1329-01.01 |07.01
- | |1 - 1,00
L1 | | | . RAZEM 1,00
| 32/ KNR2-01 |D.07. Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokoscido 0.8 m i szer. dna do 'm
0701-0302 07.01 0.4 m w gruncie kat. |V
| 98+30 m 128,00/
L | | RAZEM 128,00
| 3.3lKNR2-01 |D.07. Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 mi szer. m |
0704-0302 |07.01 |dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
98+30 e m_ | 128,00 |
| RAZEM 128,00
' 3.4/KNR 5-10 |D.07. |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m '
0303-01 07.01
82 m 82,00
RAZEM 82,00
3.5/KNNR-W 9 |D.07. Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi |m
0814-01 07.01 |dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - osfona na istn. kablach nN
EOP
|16+30 m 46,00
| RAZEM 46,00
| 3.6 KNR5-10 |D.07. |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o |m |
0301-01 |O7.01 szer.do 0.4 m
10 m | 10,00
_ RAZEM 10,00
3.7 KNNR-W 9 D.07. Demontaz stupow o$wietleniowych o masie 300-480 kg szt.
1001-09 07.01
— 4 szt 400 |
B - | | RAZEM 4,00,
3.8 KNNR-W 9 D.07. Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wy- kpl.
11005-03 07.01 'siegniku -oprawy i wysiegniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
| 4 kpl. 4,00

-5-
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| | | RAZEM 4,00
3.9‘KNR 2-01  |D.07. Wykopy rgczne o glebok.do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem m3 |
| 0707-06 07.01 |dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napie- ‘
| cia
2 3 m3 2,00 |
___1 RAZEM 2,00
3. KNNR 5 |D.07. Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - stup szt
10/1001-01 07.01 8-70C ‘
| 5 o szt. | 5,00 il
| RAZEM 5,00
3. |KNR 5-10 |D.07. |Montaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - wysieg-|szt.
11 1002-01 07.01 |nik AL-1m ‘ |
|- 5 - szt. 5,00
_ B | RAZEM 5,00
| 3. KNR5-10 |D.07. Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt.
12/1001-04 07.01 |
| .5 [szt. | 5,00
| - - | | RAZEM 5,00|
[ 3./KNR 5-10 ID.07. Wciaganie przewodow w wysiegnik na ziemi | '
13/1004-03 07.01 |
a 40 - | 40,00
| | RAZEM 40,00
3. KNR 5-10 |D.07. |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 szt.
14 1005-07 07.01 |lampa w oprawie) - Oprawa LED 67W z gniazdem ZAGHA |
5 szt. | 5,00 ;
, N | RAZEM | 5,00_:
3./.KNR 5-10 |D.07. |Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m |
15/0114-02 07.01 |mionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknig- ‘
tych
| o |100 m ‘ 100,00 |
i | I | RAZEM 100,00,
3. KNR 5-10 |D.07. |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4 -zy- szt.
16 0603-07 07.01 towego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
| 9 B o |szt. 8,00
! RAZEM 9,00
3..KNR 5-08 |D.07. ‘Uk#adanle bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m |
17 0608-07 ‘07 01 |
| | m 90,00 |
_ | ' RAZEM 90,00
3. KNR 5-08 ]D 07. taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
18,0617-01 07.01 |narka 120 mm2
L 14 szt. 4,00/
| RAZEM | 4,00|
3..KNR 4-03 |D.07. |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 |odci-
19(1203-01 07.01 nek ‘
5 odci- 5,00
. nek | » |
| RAZEM 5,00
3. KNR 4-03 D.07. |Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
20/1205-02 07.01
4 - | 4,00 |
' | RAZEM 4,00
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