ZAKLAD USLUGOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Arkadiusz Kacprzak

0S. GRUNWALDZKIE 2A/3 , 11-700 MRAGOWO
& (89) 742 57 21, 608 201 861
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Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Projektant

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drog, parkingdw i chodnikow
Sieci elektroenergetyczne
kat. obiektu XXVI

Piecki, 0s. Lawendowe - dz. Nr 144/4, 144/6 , 145/6, 145/7, 645/47

Gmina Piecki
Ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki
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INFORMACJA B.i 0.Z.
Obiekt:  Przebudowa drog, parkingéw i chodnikow - Sieci elektroenergetyczne
Adres:  Piecki, os. Lawendowe - dz. Nr 144/4, 14416, 145/6, 145/7, 645/47

1. Wykaz planowanych prac:
— Zzorganizowanie placu budowy ;

— roboty ziemne ;
— przebudowa sieci kablowych nN 0,4kV ;

2. Wykaz abiektéw:
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiegaja sieci kablowe SN i nN, wod-kan, telekomunikacyjna.

3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
— Prace w poblizu urzadzen pod napieciem ;
— Prace w pasie drég gminnych ;

4. Zagrozenia procesu realizacji;
— ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ;
— prace ziemne ;
— obstuga maszyn ;
~ obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz oraz demontaz elementéw o znacznym ciezarze ;

5, Srodki bezpieczeristwa:

~  prawidfowe zorganizowanie placu budowy ;

— miejsca wykopow nalezy oznakowaé tasma ostrzegawcza ;

— zabezpieczenie sktadu materialéw oraz narzedzi ;

~  przeszkolenie pracownikéw z przepiséw BHP w zakresie:

wykonywania prac ziemnych ;

pracy w poblizu urzadzen pod napieciem ;

stosowania odziezy ochronnej ;

transportu ;

prac rozbiorkowych i demontazu ;

stosowania maszyn i urzadzen elektromechanicznych ;

prac na linii napowietrznej nN ;

— wyznaczenie drog ewakuacyjnych ;

— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosla
budowlanego ;

— powierzenie nadzoru osobie uprawnionej ;
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6. W razie wypadku:
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Mragowo —11-2018
Zawartosé :

Informacja B.i 0.Z. - 1 str. ;
Opis techniczny — 3 sfr. ;
Zestawienie podstawowych materiatow do budowy sieci - 1 str. ;

N~

Rysunki nr E1-E3 - Plan realizacyjny budowy sieci ;

Mragowo , dnia 11-2018
OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

Przebudowa drég, parkingdw i chodnikéw
Sieci elektroenergetyczne

Piecki, os. Lawendowe - dz. Nr 144/4, 144/6,145/6, 145/7, 645/47

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/

Hflusz Kacprzak
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

— Uzgodnienia z Inwestorem i dysponentami sieci ;
—  Inwentaryzacja w terenie ;
—  Obowigzujace nommy i przepisy ;

Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy  sieci
elektroenergetycznych w zwiazku z przebudowa drag, parkingdw i chodnikéw na os. Lawendowym
w Pieckach.

Projektuje sie :

Parking przy budynku nr 3 - rys. E3 :
— montaz ostony A110PS, L=16m, na istnigjacym kablu nN YAKY 4x70 (obwdd 05 - K-

0306), w miejscu jak narys. ;

— budowe odcinkéw linii kablowych oswietlenia - YAKXS 4x25 df. 28/34m, 26/32m, i 28/34m

— wymiang 4 kpl. istniejacych stupow oswietleniowych ZN na stalowe ocynkowane S-70C z
oprawg LED 67W z gniazdem NEMA 5 pin typu ANSI C136.41 wraz z zaSlepkg
montazowa ;

— budowe stupa S-70C z oprawg LED 67W z esprzetem j.w ;

Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami :

v" Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego ;

v* Stopiert ochrony oprawy od czynnikow zewnetrznych min. IP66 ;

v" Szyba hartowana odporna na uderzenia min. IK - 08 ;

v Oprawy wykonane w | kiasie ochrony przeciwporazeniowe; ;

v Oprawy musza posiada¢ wymagane deklaracje dopuszczajace do obrotu na terenie Polski

L

Stupy montowane na fundamentach F100/200.

Zabezpieczenie opraw w stupach wkiadkami Bi 6A w zigczach IZK.
Polaczenie tabliczka - oprawa wykonaé przewodem YDY 3x2,5 20 750V.
Oprawy montowane na wysiegnikach St 1m, a=50.

Kable:uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gf. 0,7m ; t’
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Rezygnuje sie z zapaséw kabia przy stupach ;

Korice kabla w stupach uszczelni¢ palezatka termokurczliwg 4-palczasty AK4 25-70 ,Radpol”.
Korice przepustow rurowych w ziemi uszczelnié piankg polivretanowg przeznaczong do
przepustow kablowych ;

Rodzaj i diugosci oston pokazano na rysunkach.
Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Sie¢ projektowana i istniejaca przebiega w terenie silnie uzbrojonym w sieci podziemne.
Wszystkie prace ziemne wykonywaé ze szczegbing ostroznoscig (zaleca sie wykonywanie prac
recznie).

Przed przystapieniem do robot w miejscach zblizen i skrzyzowart wykonaé przekopy probne, w
porozumieniu z odpowiednimi stuzbami, w celu ustalenia rzeczywistych tras i giebokoéci utozenia
istniejacych sieci

Ochrona od przepieé.
Istniejace odgromniki w sieci EOP i oéwietlenia.

Ochrona od porazen.

Jako ochroneg przy uszkodzeniu projektuje sie samaczynne wylaczenie zasilania.

Ukfad sieci TN-C-S.
W wykopie z kablem o$wietleniowym ulozy¢ plaskownik FeZn 25x4, do kiérego przytaczyé
zaciski PEN stupow o$wietleniowych.
Rezystancija uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

Uwagi koricowe :

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz uzgodnieniami
odpowiednich osob i instytucii ;

Kolizje z innymi instalacjami podlegaja odbiorowi przed odpowiednie stuzby ;

Nazwy wlasne urzadzen w projekcie sa podane jako przykladowe — dopuszcza sie stosowanie
materiatow innych producentéw pod warunkiem zachowania przyjetych standardow ;

Opis wykonat :

inz. Arkadiiftz Ka
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY SIECI

Parking przy Przedszkolu Gminnym

1. |Kabel YAKXS 4x25 53 mb
2. | Slp S-70C 2 kpl.
3. |Fundament F-100/200 2 kpl.
4. | Wysiggnik WS/AL-1m (RAL-1023) 2 kpl.
5. Oprawa LED 67W z gniazdem NEMA 5 pin. 2 kpl.
typu ANSI C136.41 wraz z za$lepkg montazowa
6. |Przewdd YDY 3x2,5 15 mb
7. | Zlacza IZK/Bi-6A 2 kpl.
8. | Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 25-70 6 kpl.
9. |OstonaDVK 75 47 mb
10. | Plaskownik Fezn 25x4 50 mb
Parking przy budynku nr 1
1. |Kabel YAKXS 4x25 111 mb
2. |Shp S-70C 4 kpl.
3. |Fundament F-100/200 4 kpl.
4. | Wysiegnik WS/AL-1m (RAL-1023) 4 kpl.
5. Oprawa LED 67W 2z gniazderq NEMA 5 pin. 4kpl,
typu ANSI C136.41 wraz z zaslepka montazowa
6. |Przewdd YDY 3x2,5 30 mb
7. |Ziacza IZK/Bi-6A 4 kpl.
8.  |Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 25-70 7 kpl.
9. |Ostona DVK75 93 mb
10. | Osfona A160PS czerwona 12 mb
11. | Ostona A110PS niebieska 38 mb
12. | Osfona SRS 160 50 mb
13. |Ostona SRS 110 54 mb
14. | Ptaskownik FeZn 25x4 100 mb
Parking przy budynku nr 3
1. |Kabel YAKXS 4x25 100 mb
2. | Slup S-70C 5 kpl.
3. |Fundament F-100/200 5 kpl.
4. | Wysiegnik WS/AL-1m (RAL-1023) 5 kpl.
5 Oprawa LED 67W z gniazdem NEMA 5 pin 5 kpl.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60 A

typu ANSI C136.41 wraz z zaslepkq montazowa
6. |Przewdd YDY 3x2,5 40 mb
7. | Zlacza IZK/Bi-6A 5 kpl.
8. | Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 25-70 9 kpl.
9. |OslonaDVK75 82 mb
10. | Ostona A110PS niebieska 16 mb
11. | Ptaskownik FeZn 25x4 90 mb
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