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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
OSIEDLU LAWENDOWYM W PIECKACH

Temat: PRZEBUDOWA DROG, PARKINGOW I CHODNIKOW NA
OS.LAWENDOWYM W PIECKACH

Inwestor: Gmina Piecki ul. Zwycigstwa 34 11-710 Piecki

Dziatka nr ewid.: DZ.NR.144/4, 144/6,145/6, 145/7, 645/47
Kategoria obiektu: XXVI
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pozniejszymi zmianami)
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OPIS TECHNICNZY
do projektu budowlanego rozbudowy I przebudowy kanalizacji deszczowej na os.

Lawendowym w Pieckach.

Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania dzialki z uzgodnieniami
2. Zlecenie Inwestora

3. Warunki techniczne

4. Obowiazujace przepisy i normy

Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe

z projektowanych odcinkéw drog i parkingéw na osiedlu Lawendowym w Piecach.

Opis kanalizacji deszczowej
Wody opadowe odprowadzane bgda projektowanym kolektorem deszczowym dn 200 i dn

250 do istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez istniejacq studzienke oznaczong na
projekcie zagospodarowania — kanalizacja deszczowa jako Dil. Projektowane odcinki
kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PCV, kielichowych, klasy S z uszczelkami wargowymi,
ukiadanymi na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Spadki i $rednice przewodéw podano na
profilach.

W celu zebrania wod opadowych zaprojektowano wpusty z elementéw
prefabrykowanych o $rednicy Dn 500 mm (alternatywnie z PVC Dn 600) wyposazone w
pierscienie odciazajace. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci min. 0,8 m, a
dolna czg$¢ studzienki winna posiada¢ dno prefabrykowane. Powyzej osadnika nalezy
zamontowaé element przytaczeniowy z otworem dla podiaczenia przykanalika. W goérnej
czesci wpustéw znajdowaé si¢ winny pierscienie odciazajace, na ktorych wesprze¢ wpusty
kolierzowe z rusztem uchylnym zgodnie z PN/EN-124:2000.

Przed zasypaniem sieci, nalezy dokona¢ odbioru wykonanych odcinkéw sieci w otwartym

wykopie.
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Materialy
Materialem do budowy kanalizacji deszczowej beda rury PVC kanalizacyjne kielichowe -

z dlugim kielichem, taczone na uszczelki gumowe, typu cigzkiego ,,S” (SDR 34 PVC SN 8) o
$rednicach: 200 ; @250.

Studzienki kanalizacyjne.

Zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne & 425 z tworzywa oraz studni¢ Dil ¢ 1200 mm z
kregéw betonowych osadzonych na plycie zelbetonowej. Budowa studzienek zgodnie z
normg PN-92/B-10729. Na wszystkich  studzienkach plyta pokrywowa (Zelbetonowa)
z otworem mimosrodowym nakrytym wlazem typu ciezkiego, wykonanego =z
poliuretanu wzmacnianego widéknami szklanymi, na pierScieniu odciazajacym. Studzienke
betonows izolowaé zewnetrznie 2 krotnie: 1 x abizol ,,R”i,,P”.

Przejscia przez $ciany studzienek wykonaé za pomoca typowych przejsé szczelnych.

Skrzyiowania kanalizacji deszczowej 7 istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika

danego uzbrojenia i wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z jego wymogami.

Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowa

BN-83/8836-02. Inwestycja prowadzona jest w terenie zabudowanym, przy glebokosciach od
okoto 1,50 do 3,5 m wobec czego stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odpowiednio odeskowanych z zastosowaniem rozpér. W miejscach skrzyzowati

z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danego

uzbrojenia lub inspektora nadzoru jesli zostat ustanowiony.

Odwodnienie wykopow.

Najczgsciej stosowana jest metoda odwodnienia powierzchniowego polegajaca na
odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare glebienia wykopu. Przy wigkszym
naplywie wéd (np. opadowych) na powierzchni terenu wystarczy ustawié¢ reczne lub

spalinowe pompy membranowe i odpompowa¢ wody poza wykop.

Podtoge i zasyp prrzewodu.
Podloze.

Grubosé¢ podsypki pod rurociag nie moze byé mniejsza niz 0,15 m i wykonana winna
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by¢ z piasku, piasku gliniastego i odpowiednio zageszczona. Podsypka powinna spelniaé
nastgpujace wymagania:

- nie powinna zawieraé czastek wigkszych niz 0,002 m

- nie powinna byé zmroZona

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej

powierzchni.

Zasypka rurociagu.

Zasypka przewodu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Materialem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zaggszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka ewentualnych
odeskowan i rozpér. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on
wynosi¢  co najmniej 0,97). Na glebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad ulozonym

rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjng szerokosci min 20 c¢m koloru brgzowego.

Proby szczelnosci rurociggu,
Przewéd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje

wod. Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagar zwiazanych z prébg szczelnosci w
normie PN-92/B-10735.

Uwagi konicowe
1/ Calosé robot zewnetrznych wykonaé¢ zgodnie:

-z przepisami BHP

- Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,
Warunki techniczne wykonania i odbioru zeszyt nr 9 COBRTI Instal

- z,]Instrukcjq producenta” dla zastosowanych materiatow

2/ Przed rozpoczgciem roboét dokonaé przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia 3/ PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. 4/ Roboty w pasie drogowym prowadzié¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zarzadce drogi.

Opracowal:
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IL. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa wyznaczong przez uprawnionego geodete.
Projekt obejmuje budowg odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z przebudowywanego odcinka drogi oraz nowo projektowanego parkingu na os.
Lawendowym w Pieckach, dz, nr 145/12, 145/14, 145/15, 646/3, 1167.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Omawiany teren zlokalizowany jest na os. Lawendowym w Pieckach, dzialki nr
145/12, 145/14, 145/15, 646/3, 1167. W poblizu omawianego terenu przebiega sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. W poblizu terenu

objgtego opracowania przebiega réwniez linia energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub teremu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych zalicza si¢ do robét mogacych
powodowaé niebezpieczefistwo, wymagajacych szczegolnej ostroznosci, rozwaznego dozoru.
Miejsca  gdzie wystgpuja skrzyzowania =z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy sieci
wodociagowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a roboty w tych miejscach
nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei, po uprzednim wykonaniu

przekop6w kontrolnych po obu stronach skrzyzowania. Odkopane kable nalezy zabezpieczy¢.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreflajac skale i rodzaje zagrozenm oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6ét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic, wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz w czasie prac prowadzonych w glebokich wykopach. Prowadzone prace
nalezy zakwalifikowaé¢ do prac ,$redniego ryzyka™ W czasie prowadzenia robét istnieje

grozba zawalow wykop6w, porazefi energia elekiryczna, zalania wykopéw z przerwanych
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sieci grawitacyjnych i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci' gazowych badz

nie przewietrzonego kolektora.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nie wystgpuja roboty szczegolnie niebezpieczne. Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
ogolnych i branzowych, a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu

powinien potwierdzi¢ wlasnor¢cznym podpisem.

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistvom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Przed przystapieniem do wykopéw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.
- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowag.
- Ruch pieszy w poprzek wykop6w kierowaé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.
- W obrgbie klina odlamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegtoé¢ krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b> H/g0u + 0,5 [m] (1) %0u
w ktérym:
H - glebokos¢ wykopu liczona od rz¢dnej terenu do rzednej dna wykopu,
u- kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacji
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- Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiagniecia

glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych 20 m.

- Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng

powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni

wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania
na stopnie nizej polozone.

- Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagroZenia nalezy przeprowadzaé¢ ewakuacje w kierunku -
na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinny
znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej odlegloscei.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobow. Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé
w spos6b wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrob6ow i urzadzen.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw na budowie winno si¢ odbywaé w taki
sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczefistwo pracownikom, kt6rzy beda ich uzywaé.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustalié przebieg istniejacych tras mediéw i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢é w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci
od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i
chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych oso6b.

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Roboty
budowlane wymagaja stalego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy
pracach budowlano - montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, kt6ry:

- posiada kwalifikacj¢ przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgl¢dem BHP na stanowisku pracy,

- jest pelnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pracy zobowiazany jest wyposazyé

go w odziez robocza ochronng ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sprzet ochrony
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osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegélnie niebezpieczne. Ww. sprzet
powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obshigiwany

przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonéw m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowal:




