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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania rozbudowy i przebudowy: drég, parkingéw
i chodnikéw na os.Lawendowym w Pieckach

1.Podstawa opracowania
1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.
1.2 Podklad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.
1.3 Umowa zawarta w dniu06.12.2017r pomigdzy Gming Piecki a Zaktadem Ushig Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie
1.4 Wizja lokalna w terenie.
1.5 Uzgodnienia z inwestorem.

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog, parkingéw i chodnikéw w miejscowosci
Piecki obejmujacy teren o$.Lawendowego polozonych na dziatkach nr.144/4, 144/6, 145/6,
145/7, 145/12, 645/47, w obrebie Piecki gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczone do przebudowy stanowig istniejace parkingi z drogami dojazdowymi i
chodnikiem polozone miedzy blokami mieszkalnymi a ul.Zwyciestwa utwardzone
skorodowanymi elementami nawierzchni jak: plyty drogowe oraz plytki chodnikowe oraz teren
istniejacej drogi dojazdowej do przedszkola samorzadowego o szerokodci drogi 3,50m
utwardzona kostka betonowa bez wyznaczonych ciagéw pieszych. W pasie zagospodarowania
obiektow przebiega linia napowietrzna nn ulozone sa kable telekomunikacyjne oraz sieé
wodociggowa i sanitarna. Na podstawie dokonanych badaf geologicznych w podlozu wystepuja
piaski $rednie+ zwir, piaski préchniczne oraz nasypy niebudowlane nalezace do kategorii
no$nosci G1 1 G2.

4.Zalozenia projektowe ,

W nawigzaniu do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodniefi z inwestorem
projekt zaklada przebudowe parkingéw, drog dojazdowych i chodnikéw na omawianych
obiektach drogowych :

Rozbudowa parkingu do 26 stanowisk postojowych vis-a-vis bloku nr‘.Z) z nadaniem regularnych
ksztattéw oraz remontem istniejacych ciagéw pieszych i drég dojazdowych . Przebudowa
parkingu vis-a-vis blokunr.1 oraz remontem istniejacych chodnika przylegajacego do parkingu.

4.2 Konstrukcje nawierzchni:

jezdnia:

-kostka betonowa grubosci 8cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm /50% kruszywa przekruszonego/
chodnik:

- kostka betonowa grubosci 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm /50% kruszywa przekruszonego/
parking:

- kostka betonowa grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci Scm jako warstwa wyréwnawcza istniejacej
nawierzchni betonowej oraz 20cm /50% kruszywa przekruszonego/

- istniejgca nawierzchnia betonowa w pasie drogi manewrowej i czesciowo w parkingu



- warstwa odsaczajaca grubosci 15cm

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie oswietlenia ulicznego z niezbedna przebudowa
kabli energetycznych oraz wykonaniem odwodnienia ulicy co jest tematem odrebnego
opracowania.

Powierzchnia zagospodarowania:
Drogi dojazdowe - 36,20m2

Parkingi - 1055,00m2
Chodniki - 148,,60m2
UWAGA

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudows nalezy bezwzglgdnie stosowaé si¢ do
uwag i zastrzezen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami urzadzen podziemnych i
nadziemnych.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy w oparciu o szczegélowe specyfikacje techniczne ktére sa
nieodiacznym skladnikiem projektu .
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego rozbudowa i przebudowa: drog, parking6w i chodnikéw na
os.Lawendowym w Pieckach

1.Podstawa opracowania
1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999t w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.
1.2 Podklad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.
1.3 Umowa zawarta w dniu06.12.2017r pomi¢dzy Gming Piecki a Zaktadem Ustug Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie
1.4 Wizja lokalna w terenie.
1.5 Uzgodnienia z inwestorem.

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drég, parkingdéw i chodnikéw w
miejscowosci Piecki obejmujacy teren o$.Lawendowego polozonych na dziatkach nr.144/4,
144/6, 145/6, 145/7, 645/47, w obrebie Piecki gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczone do przebudowy stanowia istniejace parkingi z drogami dojazdowymi i
chodnikiem polozone miedzy blokami mieszkalnymi a ul.Zwyciestwa utwardzone
skorodowanymi elementami nawierzchni jak: plyty drogowe oraz plytki chodnikowe oraz teren
istniejacej drogi dojazdowej do przedszkola samorzadowego o szerokosci drogi 3,50m
utwardzona kostka betonowg bez wyznaczonych ciagéw pieszych. W pasie zagospodarowania
obiektéw przebiega linia napowietrzna nn ulozone sa kable telekomunikacyjne oraz sieé
wodociggowa i sanitarna. Na podstawie dokonanych badan geologicznych w podtozu wystepuja
piaski Srednie+ Zzwir, piaski prochniczne oraz nasypy niebudowlane nalezace do kategorii
nosnosci G1 i G2.

4.Zalozenia projektowe .

W nawigzaniu do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnien z inwestorem
projekt zaklada przebudowe parkingéw, drég dojazdowych i chodniké6w na omawianych
obiektach drogowych :

- rozbudowa parkingu do 26 stanowisk postojowych vis-a-vis bloku nr@ z nadaniem regularnych
ksztaltow oraz remontem istniejacych ciagéw pieszych .

4.1.Przekréj normalny:

-chodnik szerokosci 1.50m

- Parking

-stanowisko postojowe szeroko$¢ 2,50 dlugos¢ 5,00m dla stanowisk dla os6b niepenosprawnych
szerokos$é 3,60m

-droga manewrowa szerokos$é 6cm

4.2 Konstrukcja nawierzchni:

jezdnia:

-kostka betonowa grubosci 8cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosci Scm

- podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm grubosci 20cm /50% kruszywa przekruszonego/
chodnik:

- kostka betonowa grubosci 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm /50% kruszywa przekruszonego/
parking:

- kostka betonowa grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci Scm jako warstwa wyréwnawcza istniejacej
nawierzchni betonowej oraz 20cm /50% kruszywa przekruszonego/

- istniejaca nawierzchnia betonowa w pasie drogi manewrowe;j i czgéciowo w parkingu

- warstwa odsaczajaca grubosci 15cm

Przebudowa parkingu vis-a-vis bloku nr.1 oraz remontem istniejacych chodnika przylegajacego
do parkingu .

4.4.Przekréj normalny:

- szerokosci drogi dojazdowej do parkingu 4,00m

-chodnik szerokosci 1.50m

Parking

-stanowisko postojowe szeroko$¢ 2,50 dhugosé 5,00m dla stanowisk dla oséb niepelnosprawnych
szeroko$¢ 3,60m

-droga manewrowa szeroko$¢ 6cm

4.5 Konstrukcja nawierzchni:

Droga dojazdowa do P

jezdnia:

-kostka betonowa grubosci 8cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosci S5cm do przelozenia/zmiana
niwelety/

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci srednia Scm jako warstwa wyréwnawcza /50%
kruszywa przekruszonego/

chodnik:

- kostka betonowa grubosci 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm /50% kruszywa przekruszonego/
parking:

- kostka betonowa grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci Scm i 20cm /50% kruszywa przekruszonego/
- warstwa odsaczajgca grubosci 15cm

4.6.Konstrukcja nawierzchni:

-parkingéw i drogi dojazdowej: nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 20cm /50% kruszywa przekruszonego/

- W ramach przebudowy przewidziano wykonanie o§wietlenia ulicznego z niezbedna przebudowa
kabli energetycznych oraz wykonaniem odwodnienia ulicy co jest tematem odrebnego
opracowania.

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczefi do $rodowiska w trakcie prowadzenia robot.
Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na
Srodowisko.

Powierzchnia zagospodarowania:
Drogi dojazdowe - 36,20m2
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Parkingi - 1055,00m2
Chodniki - 148,60m2
UWAGA

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowa nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
uwag i zastrzezen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami urzgdzen podziemnych i
nadziemnych.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy w oparciu o szczegélowe specyfikacje techniczne ktére sa
nieodlacznym skladnikiem projektu .
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