Obiekt lub rodzaj robot:
Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2025-03-13

Przedmiar robot

Remont ul. Krétkiej we Witoszczowie

branza: drogowa

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wioszczowa

Biuro Inzynierskie CONSTRIA Michat Suliga,
ul. Wiadystawa tokietka 242E/5, 31 - 334 Krakow
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Remont ul. Krétkiej we Wtoszczowie
1 |Rozdziat Remont ul. Krétkiej we Wloszczowie
1.1 |Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 0,071500
RAZEM:: 0,071500km 0,07
2 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 5-km,
analogia | nawierzchnia gr. 10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia 28677 . 286,770000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  286,770000|m2 286,77
3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 35-cm
+
KNRZ231/802/8 |
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia 28677 ... 286770000
parking 8438 ___84,380000
RAZEM:: 371,150000|m2 371,15
4 |Kalkulacja JWyw()z materiatéw z rozbiérki podbudowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (do 5 km)
waspa |
; 29,533000
129,902500/m3 129,90
"""" 121,240000
121,240000|m 121,24
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 48,100000
‘ 48,100000|m 48,10
; 2,886000
‘ 13,494500|m3 13,49
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 58,660000
58,660000|m2 58,66
~135,755000
‘ 135,755000m2 135,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,000000
RAZEM:: 31,000000|m2 31,00
11 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanegdo i materiatéw z demontazu samochodami samowytadowczymi do 10 km
+
KNRAOT/M08/12]
Wyliczenie ilosci robot:
1121.24*0,30%0,15+48.10*0,08*0,30+13.49+58.66*0,07+135.76*0,08+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3100010 . 38167200
RAZEM:: 38,167200|m3 38,17
1.2 |Element Nawierzchnia jezdni
12 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Whyliczenie iloscirobot:
jezdnia 28677 ___ 286,770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
13 |KNR 231/109/3 |Warstwa stabilizacji RM=2,5(1,6-2,5 MPa) (dowdz z betoniarni), grubos¢ 15-cm
+
KNR 231/109/4
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
jezdnia 2se77 " 286.770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
+
KNR231/1146 |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 286,770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
15 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfatem |
jezdnia 28677 ___286,770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
16 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca AC16W o grubosci
4-cl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 286.770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
17 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfattem
Wyliczenie ilosci robot:
jozdnia amey 286,700
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
18 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna AC11S o
+ grubosci 4-cm
KNR23UB106 |
Wyliczenieloscirobst:
jezdnia 286,77 ___286,770000
RAZEM:: 286,770000/m2 286,77
1.3 |Element Nawierzchnia parkingu
19 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Wyliczenie ilosci robot:
parking mags 64380000
RAZEM:: 84,380000|m2 84,38
20 |KNR 231/109/3 |Warstwa stabilizacji RM=2,5(1,6-2,5 MPa) (dowdz z betoniarni), grubos¢ 15-cm
+
KNR 231/109/4
analogig |
""""" 84,380000
84,380000|m2 84,38
21 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
+
KNR23UM4/6 |
Wyliczenie ilosci robot:
parking 838 | 84,380000
RAZEM:: 84,380000|m2 84,38
22 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
M
Wyliczenie iloscirobot:
parking 8438 ___84,380000
RAZEM:: 84,380000|m2 84,38
1.4 |Element Nawierzchnia chodnika
23 |[KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, kruszywem tamanym 0-31,5 mm, zageszczenie reczne, srednia grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu do 10-cm - uzupetnienie podbudowy w uszkodzonych miejscach m3 2,00
24 |KNR 231/1211/1 |[Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach,
uzupetnienie podsypki i ponowne utoZeniei kostki m2 15,00
25 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 150,55
1.5 |Element Obrzeza i krawezniki
26 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
R . ,ro - -
obrzeza ] 3,607500
kraweznikiwystajgce  0,35%,30%(2529+23,40+12,50+575+6005) . 13333950
' 1,312500
18,253950|m3 18,25
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27 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie krawgznikow na fukach o promieniudo 10-m
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2364315 5,500000
RAZEM:: 5,500000|{m 5,50
28 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 12,50
29 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2529+2340+1250+6,75+6005  ___  126,990000
RAZEM:: 126,990000|m 126,99
30 |KNR 231/407/5_|Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 122412504234 . 48100000
RAZEM:: 48,100000|m 48,10
1.6 |Element Inne roboty
31 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 3,00
32 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 7,00
33 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe wraz z wymiang skrzynki
analogia wodociggowej szt 2,00
34 |Kalkulacja Badanie parametréw wykonanej nawierzchni drogowej zgodnie z PN-EN 12697-27:2017-07 na podstawie
wiasna pobranych prébek kpl 1,00
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