Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej w Bebelnie (dziatka nr 191)

Obiekt lub rodzaj robot:
Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2025-03-13

branza: drogowa

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wioszczowa

Biuro Inzynierskie CONSTRIA Michat Suliga,
ul. Wiadystawa tokietka 242E/5, 31 - 334 Krakow
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Przedmiar robot

(lic. 000579E1)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej w Bebelnie (dziatka nr 191)
1 |Rozdziat Przebudowa drogi gminnej w Bebelnie (dziatka nr 191)
1.1 |Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 196201000 0,196200
RAZEM:: 0,196200 km 0,20
2 |KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2) +
(Klle 201/214/4
S
Wyliczenie iloscirobot:
' ~109,920000
zjazdy :((15,00+8,10)/2*4,00+(17,80+8,50)/2*6,20+(17,00+6,60)/2*6,00+(18, !
100+8,50)/2*6,00+(17,00+7,70)/2*6,00+(25,00+8,70)/2*5,00+(6,00+0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60)2+456)030 ... 176058000
RAZEM 332,778000|m3 332,78
3 |KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-20-cm
analogia R=0,760 M=1,000 S=1,000 m 8,50
4 |KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi spycharka, teren ptaski - jednostronna obsypka ziemig (ziemia z wykopow)
analogipg |
o 19,620000
‘ 19,620000|m3 19,62
1.2 |Element Nawierzchnia jezdni
5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 30-cm
+
KNR 231/114/6
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 156,000000
‘ 522,400000|m2 522,40
6 |KNR 231/117/1 |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tluczen kamienny,
....._._|Qruboscwarstwy pozaggszczeniu 10-cm
jezdria z poszerzeniem (196201300450 824,400000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 156,000000
RAZEM:: 980,400000m2 980,40
7 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfatem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 824,400000
azd z drogipowiatows]  (1980w40)2'1300 ~156,000000
RAZEM:: 980,400000m2 980,40
8 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca AC16W o grubosci
+ 5:cm
KR 281 30 2 |
Whyliczenie iloscirobot:
jezdriaz poszerzeniem  (196,20-1300)420 769,440000
ziazd z drogi powiatowej  [(19.20+4,20)21300 152,100000
RAZEM 921,540000m2 921,54
9 |KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie iloscirobot:
jezdria z poszerzeniem  (196,20-13,00)420 i 769,440000
Zjazd zdrogi powiatowej  (1920+420)y2*1300 ___152,100000
RAZEM:: 921,540000m2 921,54
10 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna AC11S o
+ grubosci 4-cm
KNR 231/310/6
‘ 149,500000
RAZEM:; 882,300000/m2 882,30
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1.3 |Element Nawierzchnia zjazdow
11 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Wyliczenie ilogcirob6t:
zjazdy {(15,00+8,10)/2*4,00+(17,80+8,50)/2*6,20+(17,00+6,60)/2*6,00+(18,0 |
10+8,50)/2*6,00+(17,00+7,70)/2*6,00+(25,00+8,70)/2*5,00+(6,00+0,6 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oy24s6 . 586860000
RAZEM:: 586,860000 m2 586,86
12 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 20-cm
+
KNR231/204/4 |
Wyliczenie ilosci robot:
zazdy /(15,00+8,10)/2*4,00+(17,80+8,50)/2*6,20+(17,00+6,60)/2*6,00+(18,0,
10+8,50)/2*6,00+(17,00+7,70)/2*6,00+(25,00+8,70)/2*5,00+(6,00+0,6 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oy24s6 . 586860000
RAZEM:: 586,860000 m2 586,86
13 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10-cm
+
KNR2312046 |
Wyliczenie ilogcirob6t:
zjazdy {(15,00+8,10)/2*4,00+(17,80+8,50)/2*6,20+(17,00+6,60)/2*6,00+(18,0 |
10+8,50)/2*6,00+(17,00+7,70)/2*6,00+(25,00+8,70)/2*5,00+(6,00+0,6 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0)2456 ... 586860000
RAZEM:: 586,860000 m2 586,86
1.4 |Element Pobocza
14 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, wraz z zatadowaniem samochodem samowytadowczym i
(1) odwiezieniem na odlegto$é 5 km
+KNR 231/1402/
5(2)
Wyliczenie ilocirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1962000502 .. 196200000
RAZEM:: 196,200000m2 196,20
15 |KNR 231/204/5 |Wykonanie utwardzonych poboczy warstwg z kruszywa famanego 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
+ zageszczeniu 10 cm
KNR 231/204/6
analogia |
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19620005072 . 196200000
RAZEM:: 196,200000/m2 196,20
1.5 |Element Inne roboty
16 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe wraz z wymiang skrzynki
analogia wodociggowej szt 1,00
17 |Kalkulacja Badanie parametréw wykonanej nawierzchni drogowej zgodnie z PN-EN 12697-27:2017-07 na podstawie
wiasna pobranych prébek kpl 1,00

strona nr: 3



