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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej w Jezowicach

branza: drogowa

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wioszczowa

Biuro Inzynierskie CONSTRIA Michat Suliga,
ul. Wiadystawa tokietka 242E/5, 31 - 334 Krakow
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Przedmiar robot

(lic. 000579E1)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej w Jezowicach
1 |Rozdziat Przebudowa drogi gminnej w Jezowicach
1.1 |Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 |KNNR 1/111/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0246600
RAZEM:: 0,216600 km 0,22
2 |KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2) +
(Klle 201/214/4
: 12,420000
RAZEM:: 326,490000|m3 326,49
1.2 |Element Nawierzchnia jezdni
3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV
‘ 46,000000
RAZEM:: 1 129,000000|m2 1129,00
4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
+
KNR 231/114/6
; 46,000000
RAZEM 1129,000000|m2 1129,00
5 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wylizenie floscirobst:
jezdnia ] 2166500 1083000000
dezdy 7,002,00+7,003,00+6,50°200 __46,000000
RAZEM:: 1 129,000000|m2 1129,00
6 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca AC16W o
+ KNR grubosci 3-cm
23 N 2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1018,020000
43,900000
RAZEM:: 1061,920000/m2 1061,92
7 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfatem
jezdnia 218470 . 1018020000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43,900000
RAZEM:: 1061,920000/m2 1061,92
8 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna AC11S o
+ grubosci 4-cm
KR 231 3008 |
Whyliczenie iloscirobot:
jezdnia 216,6*4,50 - 974,700000
Zazdy . 650200+650"300+500200 42,500000
RAZEM:: 1017,200000/m2 1017,20
1.3 |Element Pobocza
9 |KNR 231/204/5 |Wykonanie utwardzonych poboczy warstwg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
+ zageszczeniu 10 cm
KNR 231/204/6
analogia |
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2166°0752 ... 324900000
RAZEM:: 324,900000|m2 324,90
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.4 |Element Inne prace
10 |KNR 201/111/2 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuniecie pni po wycince zakrzaczen

analogia R=2000 M=1000 $=1000

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9000150 . 135000000

RAZEM:: 135,000000{m2 135,00

11 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, zawory wodociggowe wraz z wymiang skrzynki

analogia wodociggowej szt 1,00
12 |Kalkulacja Badanie parametréw wykonanej nawierzchni drogowej zgodnie z PN-EN 12697-27:2017-07 na podstawie

wiasna pobranych prébek kpl 1,00
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