ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA! PRZED ZKOZENIEM ZAMOWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC BEZWZGLEDNIE NA BUDOWIE
* WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH ZWERYFIKOWAC PO DOKONANIU WYBORU SLUSARKI DRZWIOWEJ.

gmna Stargard

dz. nr 202/1, obrgb 0014 Lubowo,
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Wymiar w $wietle | S 254 194 134 14 114 94 134
muru [cm] H 227 227 207 207 207 207 207
Wymiar w $wietle | So 240 180 120 100 100 80 120
oscieznicy [em] | Ho 220 220 200 200 200 200 200
Kierunek otwierania - - P L P L P L P L P L
llos¢ [szt.] 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1
Drzwi stalowe pfaszczowe zewngtrzne pefne z oscieznicq | Drzwi stalowe pfaszczowe zewnetrzne petne z [Drzwi stalowe pfaszczowe zewngtrzne Drzwi stalowe pfaszczowe Drzwi stalowe ptaszczowe, Drzwi stalowe ptaszczowe, Drzwi stalowe pfaszczowe,
Uwagi stalowg, z blachy ocynkowanej, dwuskrzydtowe oscieznicq stalowq, z blachy ocynkowanej,  [petne z oscieznicq stalowq, z blachy| zewnetrzne pefne z oscieznicq | jednoskrzydfowe wewnetrzne. OScieznica | jednoskrzydfowe wewnetrzne. Oscieznica jednoskrzydfowe wewnetrzne. Oscieznica
dwuptaszczowe z wypetnieniem z polistyrenu dwuskrzydtowe dwuptaszczowe z wypefnieniem z ocynkowanej, jednoskrzydfowe stalowg, z blachy ocynkowanej, narozna, z ksztaftownikow stalowych, narozna, z ksztattownikéw stalowych, narozna, z ksztattownikdw stalowych,
ekspandowanego. Wyposazone w zawias potrdjny, polistyrenu ekspandowanego. Wyposazone w dwupfaszczowe z wypefnieniem z | jednoskrzydtowe dwuptaszczowe z profilowanych z blachy ocynkowanej, profilowanych z blachy ocynkowanej, profilowanych z blachy ocynkowane;j,
antywfamaniowe, z zamkiem patentowym. Oscieznice i prég| zawias potrdjny, antywfamaniowe, z zamkiem polistyrenu ekspandowanego. wypetnieniem z polistyrenu skrzydfa drzwiowe z blachy stalowej skrzydfa drzwiowe z blachy stalowej skrzydfa drzwiowe z blachy stalowej
wyposazone w systemowe uszczelki. patentowym. Oscieznice i prég wyposazone w Wyposazone w zawias potrdjny, ekspandowanego. Wyposazone w |ocynkowanej. pfaszczowe z wypefnieniem [ocynkowanej. pfaszczowe z wypefnieniem ocynkowanej. ptaszczowe z wypefnieniem
Wsp. Upin=1,30 W/m2K (drzwi). systemowe uszczelki. antywfamaniowe, z zamkiem zawias potrdjny, antywtamaniowe, z| z polistyrenu ekspandowanego. Skrzydfo | z polistyrenu ekspandowanego. Skrzydto | ; polistyrenu ekspandowanego. Skrzydfo
Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016 Wsp. Upin=1,30 W/m2K (drzwi). patentowym. Oscieznice i prég zamkiem patentowym. Oscieznice i wypos_uiqne w dwa _zawiasy z requlacjq ypos_azqne w dwa _zawiasy z requlacjq wyposazone w dwa zawiasy z regulacjq
Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016 | wyposazone w systemowe uszczelki. | prég wyposazone w systemowe pionie, w tym )ede_n ze spr_ezynq pionie, w tym Jede_n ze spr_ezynq pionie, w tym jeden ze sprezyng
Wsp. Upip=1,30 W/m2K (drzwi). uszczelki. naciggowq. Drzwi z zamkiem naciggowq. Drzwi z zamkiem naciqgowq. Drzwi z zamkiem
Lakierowane w kolorze antracytowym| Wsp. Upi=1,30 W/m2K (drzwi). zapadkowo—zasuwkowym z Kluczem zapadkowo—zasuwkowym z kluczem zapadkowo—zasuwkowym z kluczem
RAL7016 Lakierowane w kolorze antracytowym| —budowlanym. Malowane proszkowo w budowlanym. Malowane proszkowo w budowlanym. Malowane proszkowo w
RAL7016 kolorze do uzgodnienia z Zamawiajqcym. |kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.|kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Symbol 01 02
skala 1:50
AV A} UWAGI:
Schemat AN\ }'( 1) Doktadny rozmiar stolarki w zaleznosci od technologii produkcji i montazu wybranego producenta;
13 < \ 2 /[ \ 2) Wszystkie wymiary otworéw oraz wysokoci sprawdzi¢ z natury przed zamdwieniem elementdw stolarki i
/> N\ N $lusarki; bezwzlgdnie zachowaE opisane szerokosci w Swietle skrzydet czynnych otwordw drzwiowych;
N 3) Przy drzwiach otwieranych na $ciang zamontowa¢ odbijacze podfogowe lub Scienne, w celu zabezpieczenia
Sciany przed uszkodzeniami mechanicznymi;
90 60 4) Zestawienia rozpatrywaé fqcznie z pozostatq czesciq dokumentacji, wraz z projektami branzowymi;
5) W drzwiach z podcigciem wentylacyjnym nalezy zapewni¢ minimalng powierzchnig otworu dia
przeptywajgcego powietrza 0,022m2;
6) Przed doborem drzwi i oScieznic nalezy przeprowadzi€ pomiary otworowania na miejscu budowy. Przy
doborze i podczas montazu nalezy spetni¢ zalecenia producenta drzwi;
Wymiar w $wietle | S 90 60
muru [cm] H 90 90
llos¢ [szt.] 9 2 PROJEKTOWALA PODPIS
Uwagi Okno PVC, z panelem | Okno PVC, z panelem BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT mgr inz. arch. A. Witkowska
rozwierno—uchylnym. rozwierno—uchylnym. ul. Bohaterbw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin Nr uprawnieri 28/ZP0IA/2005
Lakierowane w kolorze | Lakierowane w kolorze tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@paczta.onet.pl SPRAWDZIC \ PODPIS
antracytowym RAL7016, | antracytowym RAL7016, mgr inz. arch. R, Antonowicz
szyby zespolone,szkfo | szyby zespolone,szkfo OBIEKT Nr uprawniefi 65/52/2001
bezpieczne, wsptczynnik|bezpieczne, wspdiczynnik OPRACOWALA PODPIS
Umin=0,90 W/m2K. | Umin=0,90 W/m2K. UJEC|E | STACJA UZDATNIANIA WODY mgr 2. K. Klebeko
Nr uprawniefi ZAP /0002/PBKb/23
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