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LEGENDA:

"PWP" PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU MONTOWANY
W WYDZIELONEJ OBUDOWE NA ZEWNATRZ NAD
Zt ACZEM KABLOWYM

"TL6" TABLICA LICZNIKOWA Z SZESCIOMA UKLADAMI

POMIAROWYM LOKATOROW
"TAD TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKLADEM POMIAROWYM
+ TL11°ADMINISTRACJI ORAZ Z DWUNASTOMA UKLADEMI

POMIAROWYMI LOKATOROW

PUSZKA PRZYLACZENIOWA ZASILANIA MIASZKANIA -
PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W
MIESZKANIACH GDZIE WYSTEPUJE TABLICA

MIESZKANIOWA PODLACZYC BEZPOSREDNIO ISTN.
TABLICE) )
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWO

W BRUZDACH KUTYCH W SCIANACH PELNYCH (PO
KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH
INSTALACYJNYCH). LINIE ZASILAJACE ZE Zt ACZ DO TABLIC

LICZNIKOWYCH PROWADZIC PRZEWODAMI YLY5x35mm?2
ORAZ YLY5x6mm2 ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ

ZALICZNIKOWE DO MIESZKAN PROWADZIC YLY5x6mm?2
ZAKONCZYC W PUSZKACH PRZYLACZENIOWYCH
UMOZLIWIAJACYCH PRZYSZLE PODLACZENIE MIESZKANIA
LUB JEZELI ISTNEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODLACZYC JA

BEZPOSREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJACE OBWODY
ZASILAJACE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH
PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDLUZYC DO NOWEJ TABLICY
LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZEKROJU
ZGODNYM Z ISTNEJACYM MINIMUM YDYZ03x2,5mm2.

UKLAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
IIW I S" PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL.KOM. 601-763-997

e-mail: jurek@wis.net.pl

. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach bedgcych w administrac;ji
Obiekt | MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 2-4

Ad ul. Gabriela Narutowicza 2-4
reés | 64-100 Leszno

Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Inwestor | Miejski Zaktad Budynkow Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

Tres¢ | Pozostate instalacje parteru Data |Skala) Nr.rysunku

rysunku
20.07.2023|1:50 E4
Branza | elektryczna
; mgr inz. upr. 877/86/Lo
Profedent | Jerzy Wotrisk 290"




