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wykonczenie podtogi 2cm
wylewka betonowa 7cm
— —_— — folia budowlana
styrodur 15cm
D B A [hydroizolacja
ptyta betonowa 15cm
~ ~ ~ warstwa z piasku 5cm
warstwa z Eruszywa frakcji 0-31 20cm
warstwa z kruszywa frakcji 31-63 5cm
®
wykonczenie podtogi 2cm
‘ w¥lewka betonowa 5cm
olia budowlana
styrodur 13cm
plyta Zelbetowa 18cm
tynk cementowo - wapienny 2cm
X2
Q
dachdéwka ceramiczna kolor bgzowy
drewniane wigzary kratowe
N . 4 - wetna mineralna 30cm
1 i i plyty GK 2cm
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ul. Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
+48 784 353 606 office@mmp-project.com.pl
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e “ —— e sy:ij wojewédztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowosé: Kasinka Mata; nr
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projekt:

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcjg sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.
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tytuf rysunku:
PRZEKROJ B-B

tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
kolor brgzowy 1.5cm kolor biaty 1.5cm kolor szary 1.5cm
wetna mineralna 20cm wefna mineralna 20cm wefna mineralna 20cm projektant: data:
ustak ceramiczny np. POROTHERM 125cm ustak ceramiczny np. POROTHERM 125cm ustak ceramiczny np. POROTHERM 1250m mgr inz. arch. Mateusz Pajak
tynk towo- . Lk—t towo- X t towo-wap ) . ) L,
ynk cementowo-wapienny 5cm ynk cementowo-wapienny 5cm ynk cementowo-wapienny 5cm numer uprawnief: MPOIA/056/2015 leeClen 2025
numer
sunku:
@ S@’} . ysunts AB-05
opracowanie:
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm . skala: 1:100
ustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm ustak ceramiczny np. POROTHERM 12cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm 8cm sprawdzajacy: etap:
’ " KONCEPCJA
branza:
ARCHITEKTURA




