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W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow przebudowy sieci kanalizaciji

sanitarnej] w zwigzku z planowang inwestycja budowy sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej nr 3 w Kasince Matej informujemy, iz wyrazamy zgode na zaproponowana

przez Panstwa przebudowg fragmentu sieci kanalizacji.

Warunki prowadzenia prac:

Prace nalezy wykonywac¢ w ten sposéb, by nie doszto do :

a)

b)

c)

d)

Zanieczyszczenia studni oraz istniejacej sieci kanalizacyjne;j,

Zdestabilizowania elementéw infrastruktury kanalizacyjnej, ich rozszczelnienia
1 uszkodzenia,

Wyglebienia studni i kolektora kanalizacyjnego — nalezy zachowaé glebokosci
wymagane warunkami przemarzania gruntow.

W przypadku, gdy przez przebudowany odcinek kanatu sieci i kanalizacyjnej
prowadzone b¢dg np. przejazdy nalezy zastosowaé odpowiedniej klasy wlazy studni

kanalizacyjnych, stosownie do planowanego obciazenia

e) Zaklocenia swobodnego odptywu sciekow =z istniejagcego budynku Szkoly

Podstawowej nr 3 w Kasince Malej



Pozostate uwagi:

a)

b)

d)

g

h)

Na przebudowywanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé
1 zabudowa¢ rury kanalizacyjne PVC-U 200 x 5,9 x 3000 SN8 Lite lgczone na
uszczelkach 1 zapewnié odpowiednie spadki.

Zastosowa¢ odpowiednie koinierze uszczelniajgce przy wlaczeniach do studni
kanalizacyjnych oraz uszczelki na polaczeniach rur kanalizacyjnych.

Na przebudowanym fragmencie sieci kanalizacyjnej w miejscu odlgczenia czeéci
kanatu przeznaczonego do likwidacji zabudowaé typowg studni¢ kanalizacyjna
betonowg DN 1000 z kinetg dostosowang do kierunku przeplywu Sciekéw w sieci po
przebudowie. Na zalgczniku studnia oznaczona jako S1.

Takg sama studnie zaprojektowaé i zabudowa¢ w miejscu oznaczonym na zataczniku
jako S2.

W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia lub zanieczyszczenia kolektora
kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych w wyniku prowadzonych prac
zwigzanych z przebudows sieci, wszelkie koszty naprawy badz czyszczenia sieci
kanalizacyjnej poniesione zostana przez Inwestora

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami
i dokonanymi uzgodnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
Kierownika Budowy.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Przed spisaniem protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych zwiagzanych
z przebudowy sieci, przedsi¢biorstwo kanalizacyjne zastrzega sobie dokonanie
przegladu sieci kanalizacyjnej w rejonie wykonywanych prac. O przystapieniu do
wykonywania prac oraz ich zakonczeniu nalezy powiadomié przedsiebiorstwo
kanalizacyjne.

Po wykonaniu przebudowy sieci, przed zasypaniem i przed wlaczeniem do
eksploatacji, Inwestor zobowigzany jest zleci¢ geodecie wykonanie operatu
geodezyjnego (inwentaryzacji geodezyjnej).

Inwestor na wilasny koszt 1 wlasnym staraniem, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa, jest zobowigzany dostarczy¢ 1 egzemplarz inwentaryzacji, o ktorej

mowa w pkt. g) do ,,GORNA RABA” Sp. z 0.0. oraz 1 egzemplarz do



odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce wykonania prac, Starostwa Powiatowego -
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozef wynikajgcych z mozliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, ,,Gérna Raba”
Sp. z o.o. informuje, iz nalezy zlozy¢ do odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce
planowanych do wykonania prac dotyczacych budowy przewodu Starosty wniosek
o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanego przewodu lub dokonaé
uzgodnien branzowych (art. 28 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17
maja 1989r. — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990 z p6z. zm.). Po zakonczeniu
wykonywanych prac przebudowy wymagany bedzie stosowny protokél odbioru
tych prac wydany przez Zarzadcg sieci uzbrojenia terenu, z ktorag miala miejsce

kolizja.

Z powazaniem,

Specjalista
ds. utrzymania i rozwoju
St
mgr ini. Magdalena Starmach
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