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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkéow gruntowo-wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw prawidtowego zaprojektowania planowanej
inwestycji budowlanej w postaci budowy ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Kasince Matej
na dziatce nr ew. 2713, 2714, 2716, 2715, 2732.

2. AKTY PRAWNE I LITERATURA
Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463).

v Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 2126).

v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

4 Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

v Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

v Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano réwniez:

v Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
v Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
v' Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podfoza gruntowego oraz ocene warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v" wykonanie 5 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono metodg domiardéw prostokatnych, za pomoca tasmy mierniczej
dowigzujac punkty do granic dziatki. Lokalizacje otworéw naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1)
w skali 1:500 otrzymanej od zleceniodawcy. Za rzedne wysokosciowe otwordw badawczych przyjeto rzedne
terenu odczytane z mapy do celéw projektowych.

3.2 Badania terenowe

W dniu 12.08.2022 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otworéw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych @ 60 i @ 40 mm o gtebokosci 3.0 m p.p.t. kazdy. tacznie przewiercono 15 m gleby, rodzimych
gruntéw spoistych oraz kamienistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdw recznych, metoda
udarowa z zastosowaniem prébnikow okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH55.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu prébnika
oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452).
zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc sie zachowac
sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr1i2).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

4 analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,

v opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

ANRNRN

4. POtOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan znajduje sie w pétnocnej czesci wojewddztwa matopolskiego, w powiecie limanowskim,
w obrebie gminy Mszana Dolna, na ternie miejscowosci Kasinka Mata.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badan zlokalizowany jest na obszarze makroregionu Beskidy Zachodnie [513.44-57] i nalezy do
mezoregionu — Beskid Wyspowy [513.49].

Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w terenie o charakterze pagérkowato gérzystym
z rzednymi oscylujgcymi w granicach 450 — 470 m n.p.m.

Hydrologicznie omawiany obszar zlokalizowany jest w poblizu cieku Kasinianka i poprzez Rabe nalezy
do zlewni Wisty (Rys.1).
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O teren prac geotechnicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan zlokalizowany jest w Karpatach zewnetrznych — fliszowych, na obszarze ptaszczowiny
magurskiej, ktérg budujg utwory piaskowcowo-tupkowe o duzej migzszosci. W jej obrebie wyrdznia sie idgc
od potudnia 3 strefy facjalne: krynickg, sgdecka (bystrzycka) i raczanska (gorlickg wewnetrzng).
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze strefy facjalnej sadeckiej, a jej podtoze stanowig tupki
pstre serii magurskiej.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajace pod cienkg warstwg gleby do
gtebokosci 3.0 m p.p.t. tworzg czwartorzedowe, rodzime, utwory reprezentowane przez gliny
zwietrzelinowe z rumoszem zalegajace na tupkach paleogenskich.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Teren badan nie wykazuje znamion podatnosci na zjawiska ruchéw masowych.
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Teren prac geotechnicznych
Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 1016 — Mszana Dolna, J. Burtan - 1974)
6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

W ramach prowadzonych prac udokumentowano grunty stabo przepuszczalne (gliny zwietrzelinowe i
zwietrzeliny gliniaste). W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody w postaci saczen na gtebokosci od 1.7
do 2.8 m p.p.t. Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywaja po powierzchni terenu zgodnie z
kierunkiem jego nachylenia do pobliskiego cieku bez nazwy, z marginalng mozliwoscia infiltracji w podtoze
gruntowe.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoZza gruntowego. Wydzielono trzy
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych (Tab.1).

Grunty nasypowe

WARSTWA In — nasypy niekontrolowane nN(G+KR+gc+gb) o barwie brgzowej do brgzowo popielate;j,
zbudowany z gliny z domieszka rumoszu oraz gruzu ceglanego lub betonowego, a takze gleba (Gl) o barwie
brunatnej. Grunt wilgotny, o zmienne] przepuszczalnosci, nie wykazujgcy znamion zageszczenia
warstwowego lub konsolidacji. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il/11l kategorii urabialnosci.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA lla — Glina pylasta (Gnt) i pyt (IT) o barwie brazowo popielatej do ciemno popielatej. Grunt
wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujacy w stanie twardo plastycznym, charakteryzujacy sie
zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.19, podatny na wysadzinowo$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050
grunty te nalezg do II/I1l kategorii urabialnosci.

WARSTWA IIb — Glina pylasta (Gn), pyt (IT) i glina z rumoszem (G+KR) o barwie brgzowej, bragzowo
popielatej do popielato niebieskiej. Grunt wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujacy w stanie
plastycznym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.30, podatny na wysadzinowosc,
$rednio nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA llc — Glina z rumoszem (G+KR) o barwie popielato brazowej. Grunt wilgotny, stabo
przepuszczalny, spoisty wystepujgcy w stanie miekko plastycznym, charakteryzujgcy sie zastepczym
stopniem plastycznosci 1,.=0.55, podatny na wysadzinowos¢, stabo nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te
nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

Grunty kamieniste

WARSTWA llla — zwietrzelina gliniasta KWg(l+ltp) wyksztatcona jako it z domieszkg okruchdow tupka
ilastego o barwie brgzowo popielatej do popielatej. Grunt wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty
wystepujace w stanie twardo plastycznym, charakteryzujgcy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.24,
podatny na wysadzinowo$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

WARSTWA lllb — zwietrzelina gliniasta KWg(ltp) wyksztatcona jako tupek ilasty o barwie popielatej do
ciemno popielatej. Grunt mato wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujace w stanie twardo
plastycznym do pétzwartym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.05, mato podatny
na wysadzinowos$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci.
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OPIS LITOLOGICZNO WARSTWA STAN L | n” P W, | @, Cu E, M,
SIRATVGRARLE GENETYCZNY GEOTECHNICZNA | Grunty | SYMBOLGRUNTU t/m3l | %] [ [kPa] [MPa] | [MPa]
nas runt nie wykazujacy znamion zageszczenia warstwowego, o
asyp In NN(G+KRegergh) |5 e WYKaZUIACY Znamion 2age 8
niekontrolowany zmiennej konsolidacji, niejednorodny
glina pylasta, pyt Ila tpl Gr, IT 0.24 | 2.15 16 14.2 | 15.37 19 27
li lasta, pyt,
glinapylasta, py Iib pl | G, I, G+KR 030|205 | 21 | 132 ]| 1333 | 16| 24
glinazrumoszem
Czwartorzed
glinazrumoszem llc mpl G+KR 0.55 | 1.95 27 | 9.2 7.7 9.9 14
zwietrzelina
. Illa tpl KWg(l+ltp) 0.24 | 2.00 25 | 145 | 15.55 20 28
gliniasta
zwietrzelina
. 1b pzw KWg(Itp) 0.05 | 2.00 22 17.2 25.59 29 42
gliniasta
Objasnienia: Stany gruntow:
W, — wilgotnos¢ naturalna W — zwarty
p — gestosé objetosciowa pzw — potzwarty
I — stopien plastycznosci tpl - twardoplastyczny
ID — stopien zageszczenia pl — plastyczny
O, — kat tarcia wewnetrznego mpl  — miekkoplastyczny
C, — spojnosc In — luzny
M, — edometryczny modut $cisliwosci szg - S$rednio zageszczony
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu 28 — zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

* - wyznaczono metoda ,,B”
** - wyznaczono metodg ,A”

Tabela 1. Zestawienie parametréow geotechnicznych.

8. WNIOSKI

v

W podtozu dla gruntéw rodzimych wystepujg proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu ustala Projektant.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podtoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektdw budowlanych oprécz gruntéw spoistych w
stanie miekkoplastycznym warstwy llc.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody w postaci saczen na gtebokosciod 1.7 do 2.8 m p.p.t..

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz=1.2 m, w zwigzku, z czym zaleca sie posadowienie
obiektu ponizej tej strefy.

Ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na wilgotnosé, zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe
zostaty przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny by¢ tak wykonane, aby
zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia atmosferycznego.

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla s$rodowiska
naturalnego.
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB1 21
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA; 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 461.00 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
MT;LJ(;ZOH;:ZSC KASINKA MALA | rowmnr: LIMANOWSKI udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o ool
potprzep. o Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ <g suchy /su
TS e 110 w potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
ST IS A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
S;:b?: § 150 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
. : a 2
e g: ™ saczenie a9 g;er]l;]l;olg:/astyczny/mpll g S nawodniony /nw/
&) > [
o S 2 - —
4 ] - . =] c 9]
£82| % Sz S| 8|, 5| E |e8|Eg =
308 5, Profil S w . 5| 2 |g8|l 2 |2c|g8| 2
Q=2 > litologi g s Opis gruntu S o o N o o Sla s o
o= ] itologiczny = i) D |= o = S 3l 2ol &
N g E | = ol 8 |[28|8¢
n S S| & 3 5
[mp.p.t] [m o 2 =
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
| 0.20
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkg rumoszu)
an?G)+K pl In
0.90
glina z domieszkg rumoszu
| 1.0 popielato brazowa IL 0.55
w
2 G+KR mpl lic
g -
L
ot 3
g L
ANANN
1.70 1.80
[ f— T zwietrzelina gliniasta (it z
= = domieszkg okruchéw tupka
20 | ] ilastego) popielata IL 0.24
s
b o = KWg(l+
| _/ — _/ | o) tpl lila
—/ == 2.50
— T zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty )
- - —_— — popielata, krucha, twarda IL 0.05
- i KW?“”’ mw pzw | b
3.0 / _ / 1 s.00
Tablica | 2
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www.geoseis.pl, tel. 530 491 405

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB2 2 2
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.50 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
d , miot ud WACKER BH55
o2 T KASINKA MALA | rowiar. LIMANOWSKI ucarowa, mict ucarowy
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
potprzep. o Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ <g suchy /su
TS g 110 w potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srodnia N v ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 ilgotny wl
— § 1.50 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w
3 i & migkko plast /mpy 4 s
Pyr— & yary sgczenie g;inyolsfs tyczny /mpl E = nawodniony /nw/
RS =] [
o S 2 = —
a © — N ] = o
e8| £ 5z s | 2 S| £ |s5|eg| <
3¢ 8 g Profil e . 5| 2 |g8|l 2 |2c|g8| 2
o8 2 > - g s Opis gruntu S 5 [eN| 2 25|22 8| €
= ] litologiczny = i) o |= o c S ol 2e| &
SIS = IS = 2| 8 [22|8¢
@ S | = S| @ 8% 5
[mp.p-t] (m o 2 >
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
| 0.20
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkg rumoszu i gruzu
ceglanego)
nN(G+K
. Rigc) tpl In
0.90
glina z domieszkg rumoszu
1.0 brazowa IL 0.30
— w
G+KR pl llb
kel
OE)‘ -
L
® 3
2 L
6‘ 1.70
= r: zwietrzelina gliniasta (it z
L - —_—— — domieszkg okruchdéw tupka
R ilastego) popielata IL 0.19
20 - T/=——=—
— / /
_7_ —_ KV{g)(“' tpl | lla
L [— 4/ T™=—=1 240
— T— zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty )
- —_— — popielata do ciemno popielata,
krucha, twarda IL 0.05
ANANN L ) —m—
250 T 77 KWg(I
Il ;-’( Pl mw pzw | b
— ,.f_—_
30 - — — — 3.00
Tablica | 3




ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB3 23
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.60 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
woJewonztwo: | MAL.OPOLSKIE GMINA: MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o ool
potprzep. P 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ < Suchy/su
2 W pétzwarty /pzw/ = $rednio zageszczony /szg/ e i
staba S 1.10 . i po y /p: 0 ge: y /szg E mato wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o i il
— § 150 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny M
3 i & migkko plast /mpl/ W s
b.dobra 2 Y™ saczenie g'yiny"/;/as yezny /mpl = = nawodniony /nw/
&) > [
o S 2 = —
) c
ko] © - c O 2 o
SEx| % 53 3| 3 S| E |e8|2g| 3
g8 | § Profil Rz . > | 2 (38| 2 |22|58| &
o> .2 2 > . ) g s Opis gruntu S ° o N o o Sla s o
B = litologiczny = i) o |= o c ] 9ol &
(O] © = a Q| m©
N g E | = ol 8 |[28|8¢
n S S| & 3 5
[mp.p.t] [m o 2 =
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
| 0.20
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkg gruzu betonowego)
brazowy
nNg()3+g In
3
U“N"‘ ) pytciemno popielaty, IL 0.17
— ) W
Hmwf\_. - T lla
R
1.0 Te e ™~ 71.00
U"\*m"\*m""ﬁ_‘” pyt popielato niebieski, IL 0.30
T S T i
bt Pt S P T
L e " -
[ I
T e ™= 7 1.30 I b
- glina py lasta brgzowo popielata, IL P
[0 L 0.26
N
o Gn
p=
©
2 L 1.60
3 2wietrzelina gliniasta (it z
domieszkg okruchdéw tupka
Y ilastego) bragzowa do popielata, IL
— — — 7
/= 4
==/
A 3
— KWO(+ -y tpl llla
- == T3 p)
L ! !
L - =
ANANAS r —— ™
2.70 e
' 'R
30 -/ — —/ —| 300
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB4 24
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.10 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. T poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
potprzep. I_‘]n Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ g suchy /su/
TS g 110 ) w potzwarty /pzw/ (Z $rednio zageszczony /szg/ z mato wilgotny /mw/
o N v ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ g zageszczony /zg/ o wilgotny w/
— § 150 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 g
) : a 2
e g: ™ saczenie a9 g;er]l;]l;olg:/astyczny/mpll g S nawodniony /nw/
&) > [
o S 2 = —
4 ] - | = < )
SR> | % 5z 5|2 S| € |eB|eg| <
308 5, Profil S w . 5| 2 |g8|l 2 |2c|g8| 2
Q=2 > litologi g s Opis gruntu S o o N o o Sla s o
o= ] itologiczny B 8 D [= 9o = S 3l 2ol &
N 5 £ s 2] £ |28 ©
] > o n 0] =1
[mp.p.t] [m o 2 =
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
— Gl
L 0.40
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkag rumoszu)
nN(G+K
R) In
1.0 1.00
Nm’\*ﬁ_’ g pytbrazowy IL 0.29
T S T i
bt Pt S P
L e " -
[ I
T W pl
bt b P s
> Be] e e A
= (03  I— | vl s N
o] N .
a [e} [ R T
g t T . w 3
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° 6 vmwf\_. -'\_.F\F-«
[ Y
e ~_ - -
 E— e bl T e
~ o AL A
P s s s
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2.0 umwmwﬂ,mﬁ
[ L™ "] A
T e ™ 7210
¢ ‘ & glina py lasta brazowo popielata IL
L P i ¢ r 0.19 Gn lla
s s 2.30
[ r: zwietrzelina gliniasta (it z
- L o= L ] domieszka okruchoéw tupka
I ilastego) brazowa, IL 0.19 KW+
tp) t
el pl
— /! !
— "= 1270 lla
= ;"___ zwietrzelina gliniasta (it z
L - —_= = — domieszkg okruchéw tupka
. ilastego) brazowa, IL 0.14 KV\:S)(H'
30 - 7T=—=— 74 3.00
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB5 25
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.30 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
woJewonztwo: | MAL.OPOLSKIE GMINA: MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o ool
potprzep. o Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ <g suchy /su
TS g 110 w potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
§ 150 O plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ @ wilgotny i/
dobra 3 saczenie % miekko plastyczny /mpl/ uw é nawodniony /nw/
b.dobra & Yo plynny /pt/ = ’
&) > [
o S 2 = —
) c
5 K] - c k) © =2 o
282 | % . S 2 2 | 2 =| 5 |g8|28]| =
308 5, Profil S w . S| 2 |g8] 2 |2c|sE| 3
Q=2 > litologi g S Opis gruntu S o o N o Sla s o
o= ] itologiczny B 8 D |= 9 = S 3|g8| &
N = € = 2 = = olxX &
] > o n 0] =1
[mp.p.t] [m o 2 =
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
— Gl
L 0.40 w
nasy p niekontrolowany (glina)
brazowy
— nN(G) In
| 0.80
zwietrzelina gliniasta (it z
domieszkg okruchdéw tupka
ilastego) bragzowa do popielata, IL
| —— 0.18
3
g L
2 3
ju
s tpl
Kwg(l+
| D) lla
mw
4 2.70
— — zwietrzelina gliniasta (fupek ilasty)
ANANS - - —_= = — popielata, IL 0.05 KWl
2.80 . f( P pzw | lib
30 - 7=—= 74 3.00
Tablica | 6
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OBJASNIENIA OZNACZENIE STANU GRUNTOW LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW
OB3 - numer otworu badawczego Juzny In GRUNTY MINERALNE - RODZIME GRUNTY SKALISTE
460.6 - rzedna wiotu otworu 2 9 Pr - piasek gruby Pg - piasek gliniasty SM - skata migkka
2 . % n i ST - skata twarda
i o R - pyt i
——— - morfologia terenu $rednio szg ©) %EZ ‘;';zzt 3’;‘;’;'), 2 Zp g; plaszezysty Pc - piaskowiec
zageszczony g Pd- ] -yt _‘
. “ Pr - piasek pylasty & Gp -glina piaszczysta ‘I:\? ||o|u_pe'k
——— - podstawowe granice G -glina M -waplt_enl
litologiczno-stratygraficzne zageszczony zg © 2 - zwir Gn - glina pylasta Wk '_Tvar?:l’ Kamienn
Zg - zwir gliniasty 29 Y
X7 _ zwierci i ; : Po - pospétka Gpz - glina piaszczysta zwiezta
zw!erc!ad&o wody gruntowej nawiercone miekkoplastyczny @ Pog- pospsika glinasta 2 Gy . gina pwioda GRUNTY ORGANICZNE
\ 4 - zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane & " .
: plastyczny pl [ ) X i 2 Gnz-dlina pylasta zwigzla Gl b
A/ - saczenie KW - zwietrzelina @ Ip -it piaszczysty N - glel a'
KW(g - zwietrzelina gliniasta 3 - m - namuy
twardoplastyczny tpl ® KR ?rumosz 9 2 :n ) :: pylasty PH - piaski prochniczne
. KRg - rumosz glinias H  -humus
potzwarty D2V © KOg— otoczaki ¢ v T -torfy
zwarty zw %1
TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przekroj geotechniczny | Zat. 3

DATA wrzesien 2022 r.

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn.
Budowa ogdInodostepnej sali gimnastycznej przy

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Kokoszka

SP nr 3 w Kasince Mate;j.

SKALAPIONOWA 1 50

WOJEWODZTWO:

MALOPOLSKIE

GMINA:

MSZANA DOLNA

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

KASINKA MALA LIMANOWSKI

1:250

SKALA POZIOMA:

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405
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